PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. RZEZNICZA (DZIALKA NR 3161)NA DLUGOSCI 56,00M
ORAZ UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 3134/11
W M. LANCUT

Rioboty w zakigsie burzenia; 10 [

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych w terenie pagdrkowatym

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tresy drogowej w terenie pagorkowatym
wg Pianu sytuacyinego

ul. Rzesnicza - dzialka Nr 3161

km

0,036

0,06

01.02.01

Usuntecie drzew jub krzewéw

01.02.01

Przesadzenie drzew

Przesadzenie drzew o $rednicy 10-35 cm

wg Planu sytuacyjnego

dziatka Nr 3134/1t (ul. Rzeznicza-strona wschodnia)

szt.

szt

01.02.02

Zdjecie warstwy humusu

01.02.02

Mechaniczne usuntgcie warstwy ziemi nrodzajncj (humusu) o gr. w-wy 20 cm
Mechaniczne usuniecie warsiwy ziemi uredzajnej (humusu) o gr. w-wy 20 cm

wg Planu sytuacyinego

dziatka Nr 3134/11 (u}. Rzeznicza-strona wschodnia)

177,0

177

3.1

Nadmiar humusu, ktory nie jest przewidziany do ponownego utozenia nalezy odwieid? na miejsce
wskazane przez Inwestora. Transport materialu do 3 km

humus zdjgty

w-wa gr. 20 cm - (147,00x0,20)= 29,4 m3

humus natozony

w-wa gr. 10 ¢m - (30,20x0,10)= 3,2 m3

Nadmiar humusy - 29,4-3,2 = 26,2m2

26,20

26

01.02.04

Rozbiorki elementéw drop, ogrodzed i przepustow

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 em

Rozebranie istn. podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 cm z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki do 3 km

droga

chodnik

63,0
105,0

168

01.02.04

Rozebranie nawierzchri bitumicznej gr. 4 cm

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 4 ¢m z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki do 3 km

wg Planu sytuacyinego

nawierzehnia chodnikow - przy budynku

dziatka Nr 3134/11 (RzeZnicza-strona wschodnia}

53,00

63

01.02,04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

Rozebranie istn, nawierzehni z kostki brukowej betonowej gr. emz wywiczieniem
materiatu z rozbidrki do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

nawierzchnia chodnikéw

ul. Rzeinicza - dziatka Nr 3161

strona wschodnia - 95,00+10,00 = 105,00 m2

105,00

105

01.02.04

Rozebranic kraweznikow betonowych

Rozebranie istn. krawgznikaw betonowych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki
do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161

strona wschodnia - (3,50+39.,00)x20% z catodci = 53,40 m

3

5340

83

01.02,04

Rozebranie obrzezy betonowych

Rozebranie istn. obrzezy betonowych z wywiezieniem materialu z rozbiorki
do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dzialka Nr 3161

stron: wschodnia - 44.00+5.00 = 49,00 m

49,00

49

01.02.04

Rozebranie siupkéw (masziéw) do znakéw drogowych
Rozebranie slupkow {masztéw) do znakéw drogowych
4 szt.

szt.

szt.

10

01.02.04

Zdjecie tarcz (tablic) znakiéw drogowych
Zdjecie tabic znakow zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacynych oraz drogowskazow

jednoramiennych
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02,0101

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

11 02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w 16
wgr. kat. I-V
Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -V
wykonanie koryta na poszerzeniach
ul. Rzeznicza - dzialka Nr 3161 - (53,50x0,42x0,6)x20% z caloéci = 16,18 m3 m 162

12 02.01.01 |Wykonanic wykopéw mechanicznie w gruncie kat, I-1V z transportem urobku o 1
- odklad
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportemn urobku samochodami
samowyladowezymi - odktad
wykonanie koryta na poszerzeniach
ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - (53,50x0,42x0,4)x20% z catosci = 10,79 m3 m 08

121 Plantowanie (obrobienie na ¢zysto) skarp i korozny nasypow w gr. kat.I-V. m’ 30
dzialka Nr 3134/11 {ul. Rze#nicza-strona wschodnia) - (36,00x0,701x20% 2 calosel = 30,24 m2 m2 30,2

4523100

0311_}2.01 Kanahzaqa deszczowa

13 03.02.01 [Wykonanie przykanalikéw z rur PCV o $rednicy 20 cm m 8,0
Wykonanie przykanalikéw z rur PCV o Srednicy 20 em
wg Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska m 3,0

14 03.02.01 Regulacja pionowa kratek Scickowych szt 1
Wykonanie regulacji pionowej istniejgcych kratek seiekowych
wg Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska szt )

15 03.02.01 Regulacja pionowa studni rewizyinych szt. H
Wykonanie regulacii pionowej istnigjacych studni rewizyj nych
wg Planu sytuacyjnego
dzialka Nr 3134/11 (ul. Rzeznicza-strona wschodnia) szt. 1

04. 01.01

Koryto wrazz proﬁlowamem i zagqszczemem podloza

04.01.01

Profilowanie i zageszezenie podioza w gruncie kat. I-V1

Profilowanie i zaggszezanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie

< warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
gr. W-WY Do zageszezeniu 15 cm

66,00

66

04.04,01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

17

04.04.01

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, grubosé w-wy 15 cm

Wykenanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
gr. w-wy po zageszezeniu 15 cm

poszerzenie

ul. Rzeznicza - dziafka Nr 3161 - {53,50+1,50)x20% z calosci = 66,00 m2

66,00

66

04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

18

04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego siabilizowanego
mechanicznie, grubosé w-wy 10 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabitizowanego
mechanicznie 0/31.5, gr. w-wy po zageszczeniu 16 cm

wg Przekrojéw normalnych i Planu sytuacyjnego

utwardzenie powierzchni

ul. Rze#nicza - dzialka Nt 3161 - strona wschodnia - 25,50x20% = calosci =

minus kraweznik na ptask - 33,50x0,30 = 10,50 m2
dziatka Nr 3134/11 (ul. Rzeznicza-strona wschodnia) - (36,00x0,70)x20% 2 catosci =

30,60 m2

30,24 m2

3

o

b

(¥

30,60

-10,50
30,24

50

19

04.04.02

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubos$é w-wy 15 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanieznie 0/31.5, gr. w-wy po zaggszezeniu 15 em

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

poszerzenie

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - (53,50+1,50)x20% z calosci =
ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - strona wschodnia

polgczenie istn. nawierzchni z projektowang dobudowg
(39.00%0.30+5.50x0.301x20% 2z calodei = 16,02 m2

66,00 m2

518 8

(X

66,00

16,02

82
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obosy W zakreste konsmuowaniy: findamentowania oraz wiykenywaniaiaw erzGhnUanosE:,

Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych

20

05.03.03

Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych gr. 8 em

Wykonanie nawierzchni z pyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm

wg Przekrojow normalnych © Planu sytuacyjnego

utwardzenie powierzchni

ul. Rzesnicza - dzialka Nr 3161 - strona wschodnia - 25,50x20% z catosci = 30,60 m2

minus kraweznik na ptask - 33,50x0,30 = 10,50 m2

dziatka Nr 3134711 (ul. Rzeznicza-strona wschodnia) - (36.00%0,70)x20% z calosei = 30,24 m2

30,60

-10,50
30,24

50

05.03.05b

Nawierzehnia z betonu asfaltowego - warstwa wigigea i wyrdwnaweza

21

05.03.05b

Wykonanie nawierzehni z betonu: asfaltowego AC 16W,

warstwa wiazacs, grubosé w-wy 6 em

Warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zaggszezeniu 6 cm
wg Przekrojéw normalnych { Planu sytuacyjnego

ub. Rzesnicza - dzialka Nr 3161 - {53,50422,50)x20% z calosci = 91,20 m2

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - strona wschednia

potaczenie istn. nawierzehni z projektowang dobudowg

(39.00x%0,75%20% z calosei = 35,10 m2

91,20

35,10

126

211

04.03.01

Oczyszczenie nawierzchni - pod warstwe wiazgca

126

z12

04.03.01

Skropienie powierzchni kationows emulsjg asfaltows - pod warstwe wigzaca

126

05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowege - warstwa Scieralna

22

05.03.05a

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118,

warstwa scieralna, grubosé w-wy 4 cm

Warstwa Scieratna z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zaggszezeniu 4 cm
wg Przekrojéw normalnych i Planu sytuacyjnego

ul. Rze#nicza - dzialka 3161 - 500,00 m2

ul. Rzesnicza - dziatka Nr 3161 - (53,50+22,500+20% z calosci = 91,20 m2

ul, Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - strona wschodnia

potaczenie istn. nawterzchni z projektowang dobudows

(39.00x0.751%20% z catoset = 35,10 m2

500,00
91,20

35,19

626

221

04.03.01

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe scieralng

626

222

04.03.01

Skropienie powierzehni kationowg emulsjg asfaltowq - pod w-wg Scieralng

626

05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

3

05.03.11

Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 4em
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaitowych na zimno, gr. warstwy 4cm
wg Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - 500,00 m2

300,00

500

24

05.03.11

Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 10 em
Wykonanie frezowania nawierzehni asfaltowych na zimno, gr. warstwy 10 em
wg Przekrojow normainych i Planu sytvacyjnego

ul. RzezZnicza - dziatka Nr 3161 - strona wschodnia

potaczenie istn. nawierzehni z projektowang dobudows

48 m2

48.00

48

05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

25

05.63.26a

Ulozenie siatki z wiékna szllanego

Utozenie siatki z widkna szklanego pod warstwa wigzaca o wytrzymaloget
na rozciaganie 40kN we wszystkie strony

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - strona wschodnia

polgezenie istn. nawierzehni z projektowana dobudows
(22.50+39,00x1,50)x20%  calosci = 97,20 m2

9720

97

06.01. 01

Umocmeme skarp. rowdw i §ciekéw

26

06.81.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 ¢cm

z wykorzystaniem zdjetego humusu)

Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10 em (z wykorzystaniem zdjetego humusu)
dzialka Nr 3134711 (ul. RzeZnicza-strona wschodnia) - (36,00x0,70)x20% z catosel = 30,24 m2

30,2

30

Strona 3z 5




ohory W zakrgsic konsteyowanis

6-731.01 Oznakowanie poziome
27 07.0L.01 Oznakowanie poziome jezdni materizlami cienkowarstwowymi o 39
(farby chlorokauczukowe) - strzalki i inne symbole
Oznakowanie poziome jezdni malowane farbg chlorckauczkows
. strzatki i inne symbotle
wg Planu sytuacyjnego
P-18/0,12 m - linia wyznaczajaca stanowiska postojowe
ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161
strona wschodnia
1 157t.%(6,80x0,12+0,60x0,12) = 9,81 m2 m° 9,81
P-21 - powierzchnia wylaczona z ruchu
ul. Rzeznicza - dzialka Nr 3161
strona wschodnia
(35,50+11,00)x0,38m2/m2 = 17,67 m2 m* 17,67
Yinia P-13 - ul. Rzeznicza - 8szt x 0.45m2 = 3,6m2 m 36
obwiednia - (18,00+16,50)x0,24m2/mb = §,28 m2 m? 828
07.02.01 _ [Oznakowanie pionowe
28 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4
Ustawienie stupkow z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych
3 szt 37t 4
29 07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do slupkdw
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawcezych, zakazu, nakazu, szt. 5
informacyjnych
7 szt szt 5
07.07.01  |Ofwietlenie drog
30 07.07.01 |Oswietlenie drog szt. 2
Przestawienie istniejacych masztdw owietleniowych (Jatami) wraz z przelozeniem kabla
céwietleniowego | dostosowaniem jego dlugosei do nowej lokalizacil latarni
wg Planu sytuacyjnego
ul. Rze#nicza - dziatka Nr 361
strona wschodnia - 2 szt Szt 2

08.01.0L

Krawezniki betonowe

3t

08.01.01

Ustawienie kraweginikéw betonowych o wymisrach 15x30 cm na lawie

betonowej (beton C12/15) z oporem - keaweznik stojacy

Krawezniki betonowe o wymiarach [ 5x30cm na podsypee cemnentowo-piaskowej i:4
gr. 5 cm , ulozone na uprzednio wykonangj tawie betonowej (beton C1 2/15) z oporem

- kraweznik stojacy

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 316}

strona wschodnia - (4,50+3,50+3,00)+20% z calosci = 13,20 m

driatica Nr 3134/11 (ul. Rzeznicza-strona wschodnia) - 39.50x20% z calodei = 47,40 m2

3

13,00
47,40

66

32

08.01.01

Ustawienie kraweinikéw betonowych ¢ wymiarach 15x30 cm na lawie
betonowej {beton C12/15) z oporem - kraweinik na plask

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypee cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 ¢m , ulozone na uprzednio wykonanej fawie betonowe; (beton C12/15) z aporem
- kraweznik na plask

wg Przekrojéw normalnych i Planu sytuacyinego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161 - 110x20% z catosci = 132 m

132,00

132

08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

33

08.02.02

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej typu behaton

o gr. 6 cm na padsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 em po zageszezenia - dowiazac wor do
istniejacego

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej bezfazowej typu behaton

o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 em po zageszezeniu

wg Przekrojdw normalnych i Planu sytuacyjnego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161

strona wschodnia - (5,00+3,00+1,50)+20% z caledei = 11,40 m2

dziafka Nr 3134/11 (ul. Rze#nicza-strona wschodnia) - 74,00x20% z calosei = 88,80 m2

11,40
38,80

1060

332

Profilowanie i zageszezanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonywane recznie

powierzehnia jak poz. Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;

100

333

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
gr. W-wy po zageszezeniu 10 cm
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powierzchnia jak poz. Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

08.03.01

QObrzeia betonowe

34

08.03.0%

Ustawicnie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 em

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na padsypce cementowo
-piaskowe; 1:3 gr. 3em vlozone na uprzednio wykoranej fawie betonowej z oporem
(beton C12/15) - 0.04m3/mb

wg Przekrojow normatnych i Planu sytuacyjnego

dziatka Nr 3134711 {ul. Rzesnicza-strona wschodnia) - 470044500 =92 00 m

92,00

92

3000:

10.11.01

35

10.11.01

Inwentaryzacia powykonawcza
Wykonanie inwentaryzacji powykonaweze]
wg Planu sytuacyinego

ul. Rzeznicza - dziatka Nr 3161

ki

0,056

0,06
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