PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUPOWA DROGI GMINNEJ
UL. KOWALSKA (DZIALKI NR 3160 i 3134/30) NA DLUGOSCI 78,00M
ORAZ UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 3134/11
W M. LANCUT

01.01.01  [Odtworzenie trasy i punktow wysokesciowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,08
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagérkowatym
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dzialka Nr 3160 km 0,078
01.02.01 Usuniecie drzew lub krzewiw
2 0L82.01 [Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 em szt 1

Karczowanie drzew o srednicy 36-35 cm wraz z wywiezieniem oraz frezowaniem
pniz na glebokosé 20 cm ponizej poziomu terenu

wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona péinocna

§t. 36-45cm rad [
3 01.02.01 [Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,003
Karczowanie krzakdw wraz z wywiezieniem, zasypaniem doiow i zageszezeniem podioza
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona pétnocna

krzak - 2,00x2,00/10 000 = 0,0004 ha ha 0,0004
strona poludniowa
zywoptot - 15.00x1,50/10 600 = 0,0023 ha ha 0,0023
01.02.04 _|Rozbiérki elementow drég, oprodzed i przepustéw
4 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 em m? 405

Rozebranie istn. podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 cm z wywiezieniem
materiatu z rozbidrki do 3 km

droga m’ 2859
chodnik m? 18,8
5 81.02.04  |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm m® 286

Rozebranie istn. nawierzchai bitumicznej gr. 4 em z wywiezieniem

materialu z rozbiorki do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona péinocna - 167,50x20% z catosci = 201,00 m2

strona potudniowa - 31,00x20% z calosci = 39,90 m2

dziatka Nr 3134/11 (ul. Kowalska-strona potudniowa) - 37,50x20% z calosci = 45,00 m2

6 01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 em

Rozebranie istn. nawierzehni z kostki brukowej betonowej gt. 6 em z wywiezieniem
materiatu z rozbidrki do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

nawierzchnia chodnikdw

ul . Kowalska - dziatka Nr 3160

strona potnacna - 26,00x20% z calodei = 31,20 m2 m’ 31,20
strona potudniowa - (40,00+33,000x20% z calosci = 87,60 m2 m’ 87,60
7 01.02.04 |Rozebranie murka betonowego m 18
Rozebranie istn. murka betonowego z wywiezieniem materialu z rozbiérki do 3 km
wg Planu sytuacyjnego

dziatka Nr 3134/1] {ul. Kowalska-strona poludniowa)

8 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych

Rozebranie istn. krawgznikéw betonowych z wywiezieniem materialu z rozbi6rki
do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul . Kowalska - dziatka Nr 3160

strona pdrocna - (55,00+16,50)x20% z calosci = 85,80 m

strona poludniowa - (22,00+21,50+10,503x20% z calosci = 64,86 m

dzialka Nr 3134/11 (ul. Kowalska-styrona potudniowa)

9 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych

Rozebranie istn. obrzezy betornowych z wywiezieniem materialu z rozbiérki

do 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul . Kowalska - dziatka Nr 3169
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strona pifnocna
strona poludniowa - (1,00+1,60+2,00+1,50+13,00)=22,92 m
dziata 3134/11 (ul. Kowalska-strona poludniowa)

5,00

23,00
18,00

10

01.02.04

Rozebranie ogrodzen z elementéw stalowych

Rozebranie istnigjacege ogrodzenia z elementow na stupkach stalowych
z wywiezieniem materiahy z rozbiorki de 3 km

wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona poludniowa

g2i3 3 3

15.00

15

11

01.02.04

Rozebranie slupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
Rozebranie stupkdw (masztow) do znakéw drogowych
4 szt,

szt.

Szt

12

01.02.04

Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych

Zdjgeie tabic znakow zakazu, nakazu, ostrzegawcezych i informacynych oraz drogowskazow
jednoramiennych

4 szt.

szt.

Szt

13

01.02.04

Rozebranie studzienek sciekowych
Rozebranie istniejgcych studzienek sciekowych
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona pdinocna

szi,

szt

B 2000%

Wykonanie i\/fkol;aw w gruﬁiiéh hleskallstych

02.01.01

14 02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne {bez transportu) wykonywane mechanicznie m? 28
w gr. kat, I-V
Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -V
wykonanie koryta na poszerzeniach
ul. Kowalska - dzialka Nr 3160 - (91,00x0,42x0,6)x20% z calodci = 27,52 m3 m’ 27,5

15 02,0101  |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruneie kat. -1V z transportem urobky 3 18
- odklad m
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - odkiad
wykonanie koryta na poszerzeniach
ul. Kowalska - dziatica Nr 3160 - (91,00x0,42x0,43x20% z calodci = 18,35 m3 m 184

15.1 Plantowanie skarp { dna wykopow w gr. kat. [-1V m? 18
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - {17,00x0,90}x20% z calodci = 18,36 m2 m? 18,4

03.02.01
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03.02.01

Wykonanie preykanalikow z rur PCV o $rednicy 20 cm
Wykonanie przykanalikéw z rur PCV o srednicy 20 ¢m
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona polnocna - 2,50 m

8.0

8.0

17

03.02.01

Regulacja pionowa kratek Sciekowych

Wykonanie regulacji pionowej istnigjgeych kratek sciekowych
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

szt.

szt

20

03.02.01

Regulacia pionowa studni rewizyjnych

Wykonanie regulacji pionowe; istniejacych studni rewizyjnych
wg Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

szt.

szt.

19

03.02.01

Wykonanie studzienek §ciekowych betonowych fi 500mm

z pier§cieniemn odcigzajacym i osadnikiem - przy krawedzi jezdni
Wykonanie studzienek sciekowych betonowych o sr. 50 cm z pierécieniem
odcigzajgeym i osadnikiem z wpustami uiicznymi zefiwnymi wraz z wykonaniem
wykopéw pod studzienki, zabezpieczeniem skarp wykopu oraz wykonaniem
podsypki piaskowej gr. 20 cm i wykonaniem zasypki z piasku

-wg KPED-karta 02.13

wg Planu sytuacyinego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160

strona péinocna - 152t

szt

SZL

43300

IV EODBUDOW

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloia

04.01.01

Profilowanie i zageszezenie podloza w gruncie kat. I-VI

Profilowanie | zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie

< warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
g W-wy po zageszczeniu 15 cm

109,20

109

04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznje

2t

04.04.01

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, grubosé w-wy 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
gr. w-wy po zageszczeniu 15 em

poszerzenie

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 91,00x20% z catosci= 109,20 m2

109,20

109

04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

22

04.04.02

Wykonanie warstwy pedbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubosé w-wy 5 em

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/3 1.5, pr. w-wy po zageszczeniu 15 em

wg Przekrojéw normainych i Planu sytuacyjnego

poszerzenie

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 109,20 m2

polaczenie istn. nawierzchni z dobudowg - (56,00x0,30%20% z catodei = 20,16 m?

109,20
20,16

129

4323300

W Jig

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgea | wyréwnawcza

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. warstwy 10 cm
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05.03.05h
23 05.03.05b |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, m’ 747
warstwa wigzgca, grubo$é w-wy 6 cm
Warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zageszezeniu 6 cm
wg Przekrojow normalnyeh [ Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 622,50x20% z calosei = 747,00 m2 m? 747,00
231 04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni - pod warstwe wiazgeg m> 747
232 04.03.01 Skropienie powierzchni kationowg emulsjs asfaltows - pod warstwe wigzaca m° 747
05.03.05a__|Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa §cieraina
24 05.03.05a |Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 1185, m* 147
warstwa §cieralna, grubosé w-wy 4 cm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. w-wy po zageszezeniu 4 cm
wg Przekrojow nermalnych 1 Planu sytuacyjrego
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 622,50x20% z calosci = 747,00 m2 m’ 747,00
24.1 04.03.01 Qczyszezenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m? 747
242 04.03.08  |Skropienie powierzehni katicnows emulsjg asfaltows - pod w-we $cieralng me 747
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
25 05.03.11 Wykonania frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gr. w-wy 10 cm me 20




wg przekrojow normalnych § Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - strona pdinocna
pofaczenie istn. nawierzchni z projektowany dobudows

(55,00x0,30)x20% z calosci = 19.80 m2 m 19,80
05.03.26a | Zabezpieczenie geosiatky nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
26 05.03.26a  {UloZenie siatki » wiokna szklanego m? 747

Ulozenie siatki z widkna szklanego pod warstwy Wwigzgeg o wytrzymatosci
na rozeigganie 40kN we wszystkie strony

wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego

ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 622,50x20% z calosci = 747,00 m2 m 747,00

4523300 Bobidty w: Zikdsie Kons Ha;
Umocnienie skarp, rowéw i sciekow

06.01.01
27 06.01.01  [Humusowsnie z obsianiem skarp przy gr. humusuo 0 cm 2 18
(z wykorzystaniem zdjetego humusu) m
Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu [0 cm {z wykorzystaniem zdjetego humusu)
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160 - 17,00%0,90x20% = 18,36 m m? 18,4
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452330

Roboty w: zakresie kon

o e

Oznakowanie poziome

07.01.01

28 07.01.81  |Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi o’ 54
(farby chlorokauczukowe) - strzalki i inne symbole
Oznakowanie poziome jezdni malowane farbg chlorckauczkows
- strzalki i inne symbole
wg Planu sytuacyjnego
P-18/0,12 m - linia wyznaczajaca stanowiska postojowe
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160
strona potudnicwa
(452 +5521. )x(6,80x0,12+0,60x0,12} = 8 01 m2 m* 8,01
P-21 - powierzchnia wylgczona z ruchu
ul. Kowalska - dziatka Nr 3160
strona poludniowa
(18,70+25,50+14,50)x0,38m2/m2 = 22,3] m2 m? 223
obwiednia - (15,90+14,00+18,80)x0,24m2/mb = | 1,69 m2 m? 11,69
linia P-2 - 20mx0,2m = 2. 4m?2 m2 24
Strzatki kierunkowe krétkie P-8b i P-8d - 2x1_49m2 m2 3
linig P-13 - ul Kowalska - 14s2t x 0.45m2 = 6,3m2 m2 6,3

07.02.01 _ |Oznakowanie pionowe

29 07.02.01 Ustawienie slupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szf, 3
Ustawienie siupkdw z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakoéw drogowych
3 szt szt 3

30 07.02.0) Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do slupkéw
Przymocowanie do gotowych slupkéw znakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu, szt, 3
informacyinych
3 szt szt 3

23300

08.01.01 Kraweiniki betonowe
31 08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie m 179
betonowej (beton CI12/15) z oporem - kraweznik stojgcy
Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypee cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm, ulozone na uprzednio wykonanej tawie betonowej (beton C12/] 5) z oporem
- kraweznik stoigcy
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyjnego
ul. Kowaiska - dziatka Nr 3160
strona pdinocna - (53,50+17,00)%20% z calodei = 84,60 m m 85,00
strona pofudniowa - (23,00+37,00+14,00%20% z calosej = 88.80m m 89,00
dziatka Nr 3134/11 (ul. Kowalska-strona potudniowa) - zjazd
(1,00+3,00)x20% z calosci = 4,80 m m 5,00
08.02.62 Chodniki z brukowej kostki betonowej
32 08.02.02 |Wykoranie nawierzchai chodniléw z kostki betonowej bezfazowej typu behaton
o gr. 6 cm na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 em po zageszezeniu wg istniejgcego m’ 299
wzorn
32.1 Wykonanie nawierzehni chodnikéw z kostki betonowej bezfazowe] typu behaton
0 gr. 6 em na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 ¢m po zageszezeniu
wg Przekrojow normalnych i Planu sytuacyinego - dowiazanie do istniejgcego wzory
ul. Kowaiska - dzialka Nr 3160
strona poinocna - (76,50+27,000x20% z calodei = 124,20 m2 m? 12420
strona poludniowa - (32,00+35,00+32,50)x20% 2 calosei = | 19,40 m2 m? 11,40
dzialka Nr 3134/11 (). Kowalska-strona poludniowa) - (7,00+39,00)x20% z calodci = 55,20 m2 m? 55,20
322 Profilowanie i zageszezanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchini, wykonywane recznie m’ 299
powierzehnia_jak poz. Wykonanie nawierzehni chodnikéw z kostki betonowej
323 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, m? 299
gr. W-wy po zageszezeniu 10 cm
powierzchnia_jak poz. Wykonanie nawierzehni chodnikéw z kostki betonowej
08.03.01 Obrzeia betonowe
33 08.03.01  [Ustawienie obrzezy betonowych ¢ wymiarach 30x8 cm m 127
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo
-piaskowej 1.3 gr. 3em ulozone na uprzednio wykonanej lawie betonowej z oporem
{beton C12/15} - 0.04m3/mb
wg Przekrojéw nomalnych i Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska
strona potudniowa - (23,00+37,00+14,00)x20% z calodei = 88,80 m m 88,80
dzialka Nr 3134/11 (ul. Kowalska-strong potudnicwa)
(17.00+15,00)x20% z calosci = 38.40 m2 m 3840
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10.07.01

Zjazdy do gospoda

rstw i na drogi boczne
34 10.07.01 |Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig bitumiczng m* 72
341 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11S o ér. gr. 3 om m’ 72,0
wg Planu sytuacyjnego
ul, Kowalska- (18,00+18,00-+36) m2 72.00
342 04.03.01  |Oczyszezenie nawierzchai pod warstwe wyréwnawezg m* 72
34.3 04.03.01  [Skropienie powierzchni kationows emulsia asfaltowy - pod w-we wyréwnawczy m* 72
344 Warstwa dcieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zageszczeniu 4 cm m* 72
wg Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska m? 72,00
345 04.03.01 Oczyszezerlie nawierzehni pod wars{we Scieraing m? 72
34.6 04.03.01  [Skropienie powierzchni kationowa emulsjg asfaltows - pod w-we scieralna m? 72
10.11.6t  [Inwentaryzacja powykonzweza
35 10.11.1  jInwentaryzacja powykonawcza 0,08
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wg Planu sytuacyjnego
ul. Kowalska - dziatka Nr 3130 km 0,078
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