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Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Stefana 
Batorego w Łańcucie

1 Rozdział Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

1.1 Element Element

1.1.1 Tyczenie geodezyjne elementów projektowanej kanalizacji deszczowej 100 m 7,00

1.1.2 KNKRB 1/109/3 
(1)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, wały ochronne, i groble) trasa dróg 
w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

7,00/10 0,700000

RAZEM: 0,700000 km 0,70

2 Rozdział Roboty rozbiórkowe

2.1 Element Element

2.1.1 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

kanał 315 1,5*172 258,000000

kanał 250 1,5*214 321,000000

przykanaliki 1,5*142 213,000000

wpusty 2*2*20 80,000000

studnie 3*3*12 108,000000

odwodnienie liniowe 1*6 6,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

2.1.2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

2.1.3 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
podbudowy
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

2.1.4 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

986,00*0,34 335,240000

RAZEM: 335,240000 m3 335,24

2.1.5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

986,00*0,34 335,240000

RAZEM: 335,240000 m3 335,24

3 Rozdział Roboty ziemne

3.1 Element Element

3.1.1 KNR 201/207/1 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii I-II, samochód 10-15˙t

Wyliczenie ilości robót:

1000x1000 49*2,1*1*0,7 72,030000

500 18*1*1,4*0,7 17,640000

315 2,2*1,1*276*0,7 467,544000

250 1,9*1,1*214*0,7 313,082000

200 - przykanaliki do wpustów 1,1*142*1*0,7 109,340000

studnie 120 (1,3+1,9+3,6+3,2+2,8+3,2+3+2+2+2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9)*3
*3*0,7

217,350000

wpusty z osadnikiem 1,9*2*2*20*0,7 106,400000

oczyszcz. wód deszcz. 2,7*4*4*2*0,7 60,480000

RAZEM: 1 363,866000 m3 1 363,87
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3.1.2 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1000x1000 49*2,1*1*0,3 30,870000

500 18*1*1,4*0,3 7,560000

315 2,2*1,1*276*0,3 200,376000

250 1,9*1,1*214*0,3 134,178000

200 - przykanaliki do wpustów 1,1*142*1*0,3 46,860000

studnie 120 (1,3+1,9+3,6+3,2+2,8+3,2+3+2+2+2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9)*3
*3*0,3

93,150000

wpusty z osadnikiem 1,9*2*2*20*0,3 45,600000

oczyszcz. wód deszcz. 2,7*4*4*2*0,3 25,920000

RAZEM: 584,514000 m3 584,51

3.1.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1 363,87+584,51 1 948,380000

RAZEM: 1 948,380000 m3 1 948,38

3.1.4 KNR 201/322/1 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1000x1000 49*2 98,000000

500 18*2 36,000000

315 276*2 552,000000

250 214*2 428,000000

przykanaliki do wpustów 2*142 284,000000

studnie+OWD 2,5*2*2*17 170,000000

wpusty z osadnikiem 2,2*2*2*20 176,000000

RAZEM: 1 744,000000 m2 1 744,00

3.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW (75 KM) ZASYPKA PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

1000*1000 49*2,1*1,2-(1,2*1,2*49) 52,920000

500 18*1,4*1-(3,14*0,25*0,25*18) 21,667500

315 276*1,1*2,2-(3,14*0,16*0,16*276) 645,734016

250 214*1,05*1,9-(3,14*0,13*0,13*214) 415,573876

200 - przykanaliki do wpustów 1,3*142*1-(3,14*0,1*0,1*142) 180,141200

studnie ((1,3+1,9+3,6+3,2+2,8+3,2+3+2+2+2+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9)*
3*3)-3,14*0,7*0,7*15

287,421000

oczyszcz. wód deszcz. (2,6*4*4*0,7)-3,14*1,2*1,2*2,6 17,363840

wpusty z osadnikiem (1,9*2*2*20)-(20*3,14*0,3*0,3*1,8) 141,826400

RAZEM: 1 762,647832 m3 1 762,65

3.1.6 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

1 762,65*0,3 528,795000

RAZEM: 528,795000 m3 528,80

3.1.7 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

1 762,65*0,7 1 233,855000

RAZEM: 1 233,855000 m3 1 233,86

3.1.8 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 10,00

4 Rozdział Kolizje

4.1 Element Element

4.1.1 Kalkulacja 
własna

Przebudowa gazociągów z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙25˙mm
m 4,20

4.1.2 Kalkulacja 
własna

Przebudowa gazociągów z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm
m 4,20

4.1.3 KNNR 11/302/1 
(2)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 90˙mm - RURY OCHRONNE NA 
PRZEBUDOWYWANE GAZOCIĄGI

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
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4.1.4 KNRW 
219/303/4 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm
złącze 4,00

4.1.5 KNNR 1/527/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), 
montaż - element rozpiętości 4˙m kpl 14,00

4.1.6 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙110˙mm m 20,00

4.1.7 KNNR 1/529/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 2,0˙m kpl 17,00

4.1.8 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejących rur, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi˙200˙mm m 34,00

5 Rozdział Demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej

5.1 Element Element

5.1.1 KNRW 
402/231/2

Demontaż rurociągu betonowego, rura kielichowa Fi˙500˙mm
m 18,00

5.1.2 KNRW 
402/231/2

Demontaż rurociągu betonowego, rura kielichowa Fi˙350˙mm
m 18,00

5.1.3 KNR 405/409/3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych 
o średnicach 1200 mm o głębokości 3 m kpl 1,00

5.1.4 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych lacznie
20 km

Wyliczenie ilości robót:

Dn500 3,14*0,25*0,25*18 3,532500

Dn350 3,14*0,18*0,18*18 1,831248

studnie 3,14*0,6*0,6*2*1 2,260800

RAZEM: 7,624548 m3 7,62

5.1.5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

7,62 7,620000

RAZEM: 7,620000 m3 7,62

6 Rozdział odwodnienie do rozliczenia na budowie

6.1 Element Element

6.1.1 KNR 707/101/1 Pompy spalinowe do pompowania wody z wykopow do rozliczenia na budowie kpl 1,00

6.1.2 Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie m-g 50,00

6.1.3 KNR 201/616/2 
(2)

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn˙200˙mm
m 20,00

7 Rozdział kanał  deszczowy

7.1 Element Element

7.1.1 KNR 231/602/3 Obudowy wylotów kolektorów Fi˙200, 315, 500, wyloty z betonu szt 4,00

7.1.2 KNNR 1/513/4 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), wypełnienie przestrzeni za 
ściankami, grunt miejscowy przepuszczalny

Wyliczenie ilości robót:

skarpy+dno ((10*1,2)+(2,3*10)+(10*1,2))*3 141,000000

RAZEM: 141,000000 m3 141,00

7.1.3 KNKRB 6/604/8 Przepust żelbetowy na potoku 100 x 100 cm - montaż m 49,00

7.1.4 KNNR 4/1311/5 
(2)

Kanały żelbetowe 100 x 100˙cm, z rozwiezieniem na skraj wykopu
m 49,00

7.1.5 KNKRB 6/602/7 Przepusty pod zjazdami, ścianki czołowe z betonu

Wyliczenie ilości robót:

(2*1,5*0,2)*2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,20

7.1.6 KNR 218/401/1 
(1)

Przeciski jednostopniowe o długości do 20˙m, rura Dn˙600-800˙mm, grunt kategorii I-II
m 3,00

7.1.7 KNR 218/412/1 
(1)

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙100-300˙mm
m 3,00

7.1.8 KNR 218/413/1 Zamknięcie rur ochronnych betonem

Wyliczenie ilości robót:

0,38 0,380000

RAZEM: 0,380000 m3 0,38

7.1.9 KNR 228/503/5 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙500˙mm
m 18,00

7.1.10 KNR 228/503/4 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙315˙mm
m 276,00

7.1.11 KNR 228/503/4 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙250˙mm
m 214,00
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7.1.12 KNR 228/502/4 Podłoża betonowe, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

studnie 120 15*3,14*0,9*0,9 38,151000

RAZEM: 38,151000 m2 38,15

7.1.13 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1200˙mm, głębokość 2,0˙m szt 15,00

7.1.14 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy,

Wyliczenie ilości robót:

studnie 120 (0,2*0,5*0,5-3,14*0,15*0,15*0,2)*29 1,040230

RAZEM: 1,040230 m3 1,04

7.1.15 KNR 218/720/3 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z lepiku 
asfaltowego na zimno

Wyliczenie ilości robót:

ścianki (2*3,14*0,7*2*15)+2*3,14*0,9*2*1,5 148,836000

dno (3,14*0,7*0,7*15)+3,14*0,9*0,9*1 25,622400

RAZEM: 174,458400 m2 174,46

7.1.16 Kalkulacja 
własna

Przegląd kanałów kamerą video
mb 623,00

7.1.17 KNNR 1/518/1 Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, korytkowy bez podbudowy na działce nr 2816/5 m 53,00

8 Rozdział przykanaliki deszczowe

8.1 Element Element

8.1.1 KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm m 142,00

8.1.2 KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm - KASKADY m 4,00

8.1.3 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 20,00

8.1.4 KNR 218/720/3 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, jednowarstwowa, z lepiku 
asfaltowego na zimno

Wyliczenie ilości robót:

ścianki 2*3,14*0,3*1,6*20 60,288000

dno 3,14*0,3*0,3*20 5,652000

RAZEM: 65,940000 m2 65,94

8.1.5 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe - 
podpora klapy zwrotnej

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,30*0,57 0,025650

RAZEM: 0,025650 m3 0,03

8.1.6 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie liniowe z podbudową
m 4,50

9 Rozdział oczyszczalnia wod opadowych

9.1 Element Element

9.1.1 KNR 218/504/4 Podłoża betonowe, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,2*1,2 4,521600

RAZEM: 4,521600 m2 4,52

9.1.2 Kalkulacja 
własna

Oczyszczalnia wód deszczowych z osadnikiem i separatorem z montażem wg projektu
kpl 1,00

10 Rozdział odtworzenie elementów pasa drogowego

10.1 Element odbudowa konstrukcji pasa jezdni po trasie wykopu pod kanały deszczowe

10.1.1 KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych FR. 0/63MM, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

10.1.2 KSNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych FR. 0/31,5MM, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

10.1.3 KSNR 6/308/3 
(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

315 986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00
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10.2 Element odbudowa nawierzchni jezdni

10.2.1 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

10.2.2 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 
2˙cm

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

10.2.3 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

986,00 986,000000

RAZEM: 986,000000 m2 986,00

11 Rozdział inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

11.1 Element Element

11.1.1 Kalkulacja 
własna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
szt 1,00


