INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestyciji:
.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batalionbw Chtopskich i ul. Stefana Batorego
w tancucie”

(BRANZA KANALIZACYJINA)

Czes¢ opisowa zawiera:

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Instruktaz pracownikbw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom, wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.

Uwagi.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow.

Analizowane zamierzenie budowlane to Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Batalionéw Chiopskich i ul. Stefana Batorego w Lancucie.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- kanatow o srednicy @500, 315, 250, 200mm oraz 1000x1000 mm
- wpustow deszczowych z osadnikiem

- studzienek kanalizacyjnych @120cm

- oczyszczalni wod deszczowych

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:

- Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

- Prace pomiarowe /wytyczenie kanatu/

- Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalu i przykanalikow

- Roboty wykohczeniowe

- Odbior robot

Szczegblowg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw okresli Wykonawca
w ramach projektu organizacji robot.

. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
kanaty sanitarne @ 100, 160, 200, 225,
kable elektryczne
wodociggi @ 25, 32, 110,
gazociggi @ 20, 50
przepusty drogowe @400, 1200

Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze hastwa
i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane

Z nastepujgcymi robotami:



1. Roboty prowadzone przy jezdni podczas ruchu pojazdéw samochodowych

- rozbidérka nawierzchni jezdni
- odtworzenie nawierzchni jezdni

2. Roboty powodujgce powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swoj charakter

- roboty roztadunkowe i zatadunkowe

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

- roboty wykonywane przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego /pity,

3. Roboty wykonywane w poblizu kabli

zageszczarki, mioty/

energetycznych, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, kabli energetycznych, gazociggu, wodociggu.

4. Zagrozenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

5.

L.p. | Rodzaj zagro zenia Czas wys tepowania
1. |Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. Potkniecie sie nha tym samym
poziomie
4. Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych Przez caly okres trwania budowy
7. Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprzet
drogowy (spycharki, réwniarki,
walce, koparki)
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o] nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegOlnie w
czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
11. |Halas W okresie wykonywania wykopow, frezowania,
zageszczania nasypéw i podbudowy, ukladania
mas bitumicznych, ciecia pitg spalinowg oraz pitg
do ciecia kostki betonowej
12. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. |Przez caly okres trwania budowy
13. | Zaprdszenie oczu Przez caty okres trwania budowy
14. | Wdychanie substancji szkodliwych |W czasie rob6t bitumicznych oraz malarskich
/oznakowanie poziome/
15. |Wibracje W czasie robdt zageszczania gruntu i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika
16. |Poparzenie Podczas wykonywania robot bitumicznych

Instrukta z pracownikow przed przyst

niebezpiecznych.
a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego

b)

wyznaczona.

apieniem do realizacji robét szczegolnie

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadza¢ kierownicy robot

podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz

odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robot oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
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wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom,
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego
zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie.

a) Srodki ochrony osobiste;:
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie
drogowym zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz
elementow prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci
techniczne;.
Kazda grupa robocza powinna posiadaC apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
Teren budowy winien by¢é oznakowany tak, aby zwracatl uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skianiat ich do ostroznego zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobli  zu istniej gcego uzbrojenia /kd, ks, eNN,

wodoci gg, gazoci ag, kan. teletechniczna/.

- Scisle ustali¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wiasciciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci isthiejgcego uzbrojenia wykona € recznie,
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wiasciciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegolnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

Elementy uktadu komunikacyjnego obci  gzone ruchem drogowym

- Teren rob6t prowadzonych w sagsiedztwie ukfadu komunikacyjnego obcigzonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie ukladu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych
robét nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania
wg zatwierdzonego przez wiasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).



