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Niniejsze opracowasp®rz;dzono w,QWIERT” Dominik Kuc, 25-150 Kielce,

ul. Barwinek 14/50, na zlecemdkAwAi Projektowanie i Nadzor InwestygijKielce, ul. Zagorska 195.

Celem opracowania jest omowienieunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu
budowy kanalizacji deszczowej w ul. Batalionéw @skich i ul. Stefana Batorego wAaicie,

woj. podkarpackie.

Dokumentacjg opracowano zgodnieRozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiejw sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posétoa obiektéw
budowlanycle dnia 25 kwietnia 2012(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obgauijgcymi normami
branzowymi: PN-B-02481 styci#e 998 ,,Geotechnika- Terminologia podstawowa, syralitérowe
I jednostki miar”, PN-B-02479 sierp#e1998 ,Geotechnika — Dokumentacje Geotechnicznsada
ogolne”, PN-86 B-02480 ,Grunty Budowlane. OKienia, symbole, podziat gruntéw”, PN-75 B-04481
,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74@+452 ,Grunty budowlane. Badania Polowe”,
PN-80 B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budtiwie. Konstrukcje betonoweelbetonowe.
Klasyfikacja i okrélenia srodowisk”, PN-81 B-3020,Grunty budowlane. Posadomiéebezpérednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektow&B&l-72 8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe Roboty

ziemne”.

Il. POFOZENIE TERENU BADAN.

Ulice dla ktérych projektuje gbudowe kanalizacji deszczowejzgw zachodniej gzci miasta

powiatowego tacut, woj. podkarpackie, zat. nr 1.

Pod wzgtlem geograficznym omawiany terefylev Kotliny Sandomierskiej a dokladniej na

pograniczu Pradoliny Podkarpackiej a Pogérzem Ra@skim.



ad.

&
2

AN
. 7,,,% p
e* QiR

www.qwiert.pl

ll. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow ¢gowo-wodnych wykonano, wedtug zalket@vestora,
10 otwordw prébnych do ghokaici 6,00, 3,00 i 2,50mppt., metpdbrotow; na suchoswidrami zwojowymi

urzgdzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samdefeterenowym marki ,TATA”.
Stopieplastyczngci | L” gruntdéw spoistych okiono przez wykonanie pomiarow na prébach
gruntu penetrometrem ttoczkowym PW-1 oraz cz&@vanie.

Podczas wiercenia otworéw pratngrowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow oraz obserwagj pomiary zwierciadta wody gruntowej.

Po wykonaniu niezimych bada i pomiarow otwory zlikwidowano przez zasypaniebirem

wydobytym podczas ichebienia.

Lokalizagjotworéw prob przedstawiono na mapie dokumentagypienr 2 tego opracowania.

Profile wykonanych otworow przeggone g na kartach otworow prébnych, zat. nr 3 - 12.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonycstwageotechnicznych olkteno metodgA”( rodzaj

i stan gruntu), pozostate wyznaczono zzelei korelacyjnych parametrow wigdych. Parametry te

zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 13.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtJA
GRUNTOWEGO.

Podke gruntowe trasy projektowanej kanalizacji budgjunty rodzime mineralne: matospoiste,

nasypowe i organiczne.
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Ww. grunty podzielono na dwastwy geotechniczne oznaczone na kartach otworow
symbolamil i la z podziatu wyjczono grunty nasypowe i organiczne zalgegajod powierzchni terenu do

glebokaici od 0,15(otw. nr 8) do 5,50mppt.(otw. nr 1).

WARSTWA |- warstw tg reprezentuj grunty rodzime mineralne matospoiste reprezentenazez
matowilgotne twardoplastyezyty o stopniu plastyczfm 1.=0,1Q Pyty te zaliczone do
grupy skonsolidowan@’ jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane j2io kategorii
urabialn@i nawiercono otworami nr: 3 - 9 jako warstw nieustalonej mEszaci
poniewatworami tymi wykonanymi do planowanejlgikaici pytow tych nie

przewiercono.

WARSTWA la— do warstwy tej zaliczono grunty rodzime minegaimatospoiste wyksztatcone jako
wilgotne plastyczne pyhtapsiu plastyczngei [1L.=0,35 Grunty tej warstwy zaliczone
do grupy skonsolidowania azunej symbolenC” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane i,@8 kategorii urabialndci stwierdzono otworami nr: 1 —2i 10 na
gbokaici od 1,40(otw. nr 2) do 5,50mppt.(otw. nr 1) gatkvarstw o nieustalonej
ngEszaci poniewa wykonanymi otworami do planowaneglgbkaici gruntéw tych nie

przewiercono.

Otworem nr 1 naggbkaici 1,30mppt. nawiercono w namutach organicznygzsnie

wody gruntowe.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badavynikaze podide gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z gruntow
matospoistych- pytow ,nasypowych- nasypow budowlanych i nie budowlanycbrganicznych—

namutéw organicznych i gleby.
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2. Wyej wymienione grunty zaliczono do 2, 41 5 kategorii urabialngci.

3. Woda gruntowa wysgpuje lokalnie w okolicy otworu nr 1 jakgczenie na gibokaci 1,30mppt.

4. Z punktu widzenia Rozpgizenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodavkirskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalaneotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow Wwladych
(dz.U.2012,p0z.463) stwierdzazsi na 70% trasy projektowanej kanalizacji veystig proste

a na 30%ziczone warunkigruntowe.

5.Biogc pod uwag warunki gruntowe i projektowannwestycg wnioskuje & o zaliczenie obiektu do
drugiej kategorii geotechniczngjgodnie z Rozpagdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r przy

czym ostateczndecyzg mae podjé tylko Projektant obiektu.

W ZWI4ZKU Z POWYSZYM ZALECA SE:

1. Do obliczeénasnasci podiaia gruntowego przyy obliczeniowe wartéci parametréw

geotechnicznych podane w tabeli narzdl 3.

2. Zachowastreg przemarzanidn,=1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA
SKALA 1:25000

Temat: badania podloza gruntowego dla potrzeb budowy
kanalizacji deszezowej w ul. Batalionow Chlopskich
i ul. Stefana Batorego w Lancucie.
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Zat. nr 3

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 1
woda stopiei
2 g
— 3 2T
8125 |¢2 s o (2|5 |, |EE
© b IS = g IS} 8|5 |a|< 2 = 0
218 |2 |5 . 2158 |2|E|5|€|8 g g<
2 |5 |3 Opis warstwy S |S |8 |8|12|3|8alB8a]lS
3|6 |8 3 |¢ |z |=|sgs|&8|la—|2— |
RN T2 |%|°|s|lg |& |5§
% a = 2 % N =% c
X
0,90| nN | Nasyp(gleba +pyt)czarny mw 1
0,90
1,00
1,30 1,30
2,00
3,00 4,60| Nmg | Namut organiczny gliniasty(pyt) w 2
czarny
4,00
5,00
5,50
0,50 = | Pyt popielaty w | pl 2 0,35 la
6,00 6,00




W

Y OWIERT

www.qwiert.pl

Zat. nr 4

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 2
woda stopiei
— 8 —_
\8 g %‘ g © 0 2 (_% ] gg
X L = =} o c N c Q9 = — n N
S |g g |5 . ols |€|8(2 8|5 8 52
c =1 —
S - Opis warstwy g S 1818 g 5 EE g o ;§
- N = = = - = = —
3 [8 (8|5 12127 |°|8/8 |2 |58
v | | |? 3 g~ = E®
X
0,60 nN | Nasyp(gleba)ciemnoszary mw 1
0,60
1,00 0,80| Nmg | Namut organiczny gliniasty(pyt) w 2
czarny
1,40
1,10| = | Pytszaropopielaty w | pl |2 0,35 la
2,00
2,50
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Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
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Zat. nr 5

deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 3
woda stopiei
— 8 _
8 'g %‘ g Sl |2 |5 - g%
S |z |8 |2 S |8 |8|5|5|c¢c ] )
2 (2|3 ]|° Opi 2ls |2 |g|2|2|¢ 2 =
|2 v | o pis warstwy oS |8 S|lc|3|eal|Ba|Z5
© o (,3 g 3] g E E S g N —_— > — o 8
RERERE 718 |8 2158 |8 Eg
5 a = 4] % N o c
X
0,20\ H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,00
2,80| = | Pytzottopopielaty mw|tpl | 2 0,10 |
2,00
3,00( 3,00
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Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
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Zat. nr 6

deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 4
woda stopiei
— 8 _
\8 g %‘ g © 0 2 (_% ] gg
x = < e © % 3 c 3 = g @ B
3 g s o . 215 c |2 |®|0 S
% |3 = Opis warstwy c18 |8 |8|®|S|8 S s E
s |9 |8 Sle |8 |25 |z|82|8=2:8
= N S 'S = 4= = - = =
s 8|85 g (87| |8|g |& |5%
v | | |? 3 g~ = E®
X
0,20 Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,00
2,30| = | Pytzottopopielaty mw|tpl | 2 0,10 |
2,00
2,50
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Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
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Zat. nr 7

deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 5
woda stopiei
— 8 —_
g |2 ‘% £ s |.l2 |5 £
~ 2} 5 = o c é c E |2 = o N
o @ S K c ] =1 Qo 8 g8
£ |2 Opis warst c|8 |3 |8|®|S|8 .|§  |=£
& = |8 |8 p wy ele |8 |5 c|slso 8 o 3
o o — = = ] = -_— = = =1
g |8 8|5 s12|8|%|°|8|g |& |58
o I S I 2 g N = o
0,04|0,04| nB | Asfalt 5
0,20( 0,16 nB | Nasyp(ttucz8 5
1,00
2,30| = | Pytbrgzowopopielaty mw | tpl | 2 0,10 |
2,00
2,50
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Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
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Zat. nr 8

deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 6
woda stopiei
— 8 —_
3
§ ‘g % § « g 8 *2 _TE 8 - ‘g%
= = . c = O
g 18|25 Opis warstwy els 22|28l |8 |&=
PP NS o) Qs | N S|lc | 2| %o |da|_0
© o <] Jé o -g = S 8| 8|log—|2—|cQ
R R 78 |8 2158 |8 8
& a = n 2 % N =3 c°
X
0,04|0,04| nB | Asfalt 5
0,15{0,11| nB | Nasyp(tluczg 5
0,25| nN | Nasyp(szlaka)czarny 4
0,40
1,00
2,10| = | Pytzottopopielaty mw|tpl | 2 0,10 |
2,00
2,50
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Zat. nr 9

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 7
woda stopiei
= 2 8 -
3125 |2 s |25 £2
|2 g |2 s |g |8|5|3|¢c 2 29
S o 2 S} . Q|5 c |2 |®| o Q=
S = c | 9 ] = [ c = €
= s |3 Opis warstwy §1c |8 18|2|5|8a|8L]2%%
o K o S |2 = = |8 |8 |lg—|2— T2
g |8 8|5 TIEIS|%|"|8|g |& |5
% a = ] 2 % N o c o
x
0,04]/ 0,04] nB | Asfalt 5
0,31| nN | Nasyp(gryz+ gruz+ gleba) 4
0,35
1,00
215| = Pyt betowy mw | tpl | 2 0,10
2,00
2,50
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Zat. nr 10

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 8
woda stopiei
— 3 —_
g |2 ‘% £ s |.l2 |5 £
< 2 5 > « c |R|E | €2 5 o N
S |g g |5 . ols |€|8(2 8|5 8 52
c - =
) s ls |3 Opis warstwy g S 18 |8 g 5 EE g §§
- N = = = - = = =
3 [8 (8|5 12127 |°|8/8 |2 |58
v | | |? 3 g~ = E®
X
0,03/ 0,03| nB | Asfalt 5
0,15/ 0,12| nN | Nasyp(gruz) 5
1,00
2,35 = | Pytbeowy mw| tpl | 2 010 | |
2,00
2,50
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Zat. nr 11

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 9
woda stopiei
— 8 —_
\g g %‘ g © 0 2 (_% ] gg
x = < e © % 3 c a2 z g 17 B
8 © = (o] . Q g E c 2 ] ) 2 ﬂS'E
53 |2 | = Opis warstwy S|8 |8 |s8|®2 |58, |8 .1%€
<1819 |2 Nlg |E |28 |=|BE |82 |58
— c
n o s =] g
0,08|0,08| nB | Asfalt 5
0,20| 0,12| nB | Nasyp(grys) 4
0,20| nN | Nasyp(szlaka+ gruz) 4
0,40
1,00
2,10\ = | Pytbeowy mw | tpl | 2 0,10
2,00
2,50
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Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacj
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Zat. nr 12

deszczowej w ul. Batalionéw Chiopskich i ul. StefBatorego w tacucie.

KARTA OTWORGEOTECHNICZNEGO NR 10
woda stopiei
— 8 —_
2 g % 2 < | . 25| w 58
5 2 IS 2 © c g c g2 — @ N
8 < =2 o . 2 5 g c 2 'c% ) g Q=
= () c |8 S | o | 2| N < 2
5 o | = pis warstwy T | S <} S 5|l N S
s |8 |8 Nle |2 |25 |es|B2|28=|58
s 8|85 g (87| |8|g |& |5%
v | | |? 3 g~ = E®
X
0,50| nN | Nasyp(szlaka+ kamienie) czarny 4
0,50
1,00
1,40| Nmg | Namut organiczny gliniasty w 2
(pyhszaropopielaty
1,90
2,00
0,60| = | Pytpopielaty w | pl |2 0,35 lla
2,50
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Zat. nr 13

TABELA WART®CI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARW GRUNTU

Temat:badania podiéa gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizaegszczowej

w ul. Batalionéw Chiopskich i Skefana Batorego w #aucie.
ol Modut Edometryczny
stan & | wilgotnos¢ Gestas¢ Kgt tarcia Spojna¢ pierwotnego modut X )
g‘ 'qCT =) gruntu % Naturalna Objetosciowa | wewrgtrznego| (kohezja) | odksztatcenig scisliwosci 'g =
N % Wn G @ Cu Eo pierwotnej | = | €
g c (o] 12} Mo : [CR
58| T g = 2 = 2 2 = |E |25
[T] N © © < c 3
ES|B 21 818 1z |&|g|slg|g|s|8|els|8|5lg5|8r]les
Zo|cx 2 g =]l |=|o® d 8 o]0l ||| =|0]E [s)
E|E|S|B1E |8|I89YE |5 |Bf{E|Q|B1E|Q|BIE(Q|B1.8|®
ID ||_ > o %) = o %) = o % = o n = o n = o n = 7 T
o= s|8lc |58 |c|g|8]|°|=|8|“|=|8]|°|=|8]|= |x
| p. 4 - 10,10 C122|1,1| 24)12,05(09|185}16(0,9| 14|22 (09| 20])26|09|23]37(0,9|33]0,00f 2
la b3 - 1035 C|24|11|26]200{09|180f12(0,9| 11|12 (09|11)15|0,9|13}22|0,9|20]0,00f 2
OBJSNIENIA:

Ip - stopi@ zagszczenia

. - stopi@ plastyczngci

C - symbol konsolidowania gruntu
Mo - wspoOtczynnik materiatowy

w," - normowa wilgotné¢ naturalna

W -obliczeniowa wilgotn& naturalna

" -normowa gstas¢ objetosciowa w t/nd

¢ -obliczeniowa gstai¢ objetosciowa w t/n

@" - normowy kt tarcia wewmtrznego w stopniach

@ - obliczeniowy &t tarcia wewmtrznego w stopniach

C," - normowa spojn@(kohezja) w kPa

Cu' - obliczeniowa spoéjnd(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia grimtdPa

E, - obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcemimty w MPa

M," - normowy edometryczny modaisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny mosicikliwosci pierwotnej(ogdinej) w MPa
k - wspoétczynnik filtracji w m/deb

2 - kategoria urabialngci gruntu

r



