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tel 14 32 31 00
Zaklad w Rzeszowie AKAWAI
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Wasz znak: Rzeszow, 25.09.2013

Nasz znak: KSGIII/OTE/691/35/2/13

Dot.:  warunkéw technicznych zabezpieczenia gazociggdéw w zakresie zblizen i skrzyzowan
z projektowang kanalizacjg deszczowg przy ul. Bataliondw Chiopskich i ul. Batorego
w tancucie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2013 r. podajemy warunki techniczne
przebudowy i zabezpieczenia odcinkow sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwigzku
z projektowang siecig kanalizacji deszczowej:

1. Zaprojektowac przebudoweg istniejgcego gazociggu Sredniego cisnienia PE dn 40
w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem deszczowym (1000x1000 zelbet.) na
gazocigg PE dn 40 w rurze ostonowe;.

2. ZaprojektowaC przebudowe istniejgcego przytacza gazowego sredniego cisnienia
ST DN 20 w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem deszczowym (2x@500
beton) na PE dn 25 w rurze ostonowej.

3. Koncowki rur ostonowych wyprowadzic min. 1,5 m poza zewnetrzne krawedzie
projektowanych kanatéw deszczowych.

4. Przebudowe gazociagu i przytacza nalezy wykonac z rur PE 100 SDR 11.

5. Jako rury ostonowe zastosowac¢ rury PE 80 SDR 17,6 wedlug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania PSG sp. z 0. 0 Oddziat w Tarnowie.

6. Przy skrzyzowaniach | zblizeniach projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z istniejacymi gazociggami oraz przytaczami gazowymi, nalezy zachowac odlegtoéci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

7. Nalezy zachowac istniejgce przykrycie gazociagow i przytgczy min. 0,8 m od zewnetrznej
§cianki gazociggu oraz oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).

8. Opracowany projekt budowlany wykonany w zakresie przebudowy sieci gazowej oraz
zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi gazociggami
i przylaczami nalezy uzgodni¢ w ZUDP oraz tutejszym Zakladzie.

9. Na przebudowe gazociggdw nalezy uzyska¢ wymagane dokumenty formalno-prawne.
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Przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowej oraz prace projektowe wykona Inwestor
wiasnym kosztem i staraniem.

Rozpoczecie robot zwigzane z przebudowg gazociggu nalezy zglosic w Rejonie
Dystrybucji Gazu w tancucie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie prace wykonywane w obrebie istniejacych gazociggéw oraz przytaczy nalezy
prowadzi¢ w obecnosci pracownika RDG w tancucie.

Roboty ulegajgce zakryciu oraz proby szczelnosci nalezy zgtosi¢ do odbioru w RDG
w tancucie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Prace gazoniebezpieczne przetgczeniowe i wigczeniowe wykona odptatnie RDG Jarostaw
poza sezonem grzewczym.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za straty gazu zwigzane
z przebudowa sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nasz Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzié pisemne protokoly potwierdzajgce
prawidtowosc¢ ich wykonania.

Po wykonaniu przebudowy gazociggu, nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz protokdét odbioru  kofcowego i przekazania-przejecia
przebudowanych odcinkéw gazociagu i dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Z powazaniem
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1. Adresat,
2. RDG w tancucie,

3. OTE ala.
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