CZESC OPISOWA

Spis tresci:

1. DANE OGOLNE ..ot oo ee et e et e e e e e et et et et eeeeeeeeee et eeeeeeereseesenaens 2
1.1. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU .vvvviiieeeereeeiriiinieeeeeseenns 2
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt e e et et e e et e e e e e e e e e e e e et e e e eeetreeereneas 2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | POLOZENIE INWESTYCJI ................. 2
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt eetteeetitee s et e eeteee st seeeeseestesntessessesessbnrereesseessssnnnns 2
2.2. (20 0 Y/ 21\l 1T 2

3. ZAKRES OPRACOW AN A oo ettt e s 2

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ..... .o 3

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCIl oo, 3

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC KANALIZACJI

DESZ CZOWED ...ttt 3
6.1. 010 16) 7-X 3 F RO 3
6.1.1. Zestawienie dtugosci i srednic - rurociagi grawitaCyjne ........ccocceevvveevevereesireennnns 3
6.2. STUDZIENKI INSPEKCYJINE DNTLOOO ... ..o eeieeeeeee ettt e e e e e e 4
6.3. WV PUSTY ULICZNE .. cettttui et e eeteeesetessseesteessstssseesseeessbaseseesseeessbansaseesseesssbanreseesseenns 5
6.4. SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH WRAZ Z OSADNIKIEM ... eeeeeeeeeee e eeeeeeeeaaa e e 5
0.4.1. Zestawienie 110SCT STUAZIENEK .. coovvneieee ettt e e e e e e e e e e eaaees 6
7. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA UMOCNIENIU ROWU
ODWADNIAJACEGO.........ciiiii et 6

8. ROBOTY ZIEMNE . ... oo ettt e e e e e e e e e eaaaees 9

9. ROBOTY MONTAZOWE- KANALIZACJA DESZCZOWEJ .......ccoo........ 11
9.1. PRZEWODY KANALIZACYJINE ... ettt et e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
9.2. PROBY SZCZELNOSCL .. cttteuttuiitteeeteeeaetiessseeeteeese e ssseeeteeessseassseeeteeesstnnrsreeeseeesssnnnns 12
9.3. (015157 (0) 23270 ) 510 1 AT UTEEE TR 12

10. ATEST, DOPUSZCZENIA ...ttt e et e e e e e e e s e aeaeens 13

01013 (0288270 ): 10 SRR 13

12. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ....ooovooooeoeeeeeeeee, 13

13. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO............ 14
13.1. POTENCJALNE ZMIANY STANU SRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI
TN 2y 7o | TR 14
13.2.  OCHRONA ZIELENI, OBSZAROW LESNYCH I CHRONIONYCH....ccccovvivvrrreerneeeesssssnnenens 14

13.3. PROGNOZOWANY WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ...cceevvvrniiieeeereeersrninseeseseeenns 14



14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIIA s

14.1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
10123121360 L0, 2F
14.2.  WYSZCZEGOLNIENIE PLANOWANYCH ROBOT DLA KANALIZACJI DESZCZOWE].........
14.3.  WYSTEPUJACE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA |
UKSZTALTOWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZ L uvvvvveiieeeisiettteteteee e s s s s eesbbatesssessssseasb b besesssssssessbbbabesssasssssabbbbaeesssasssssassbbbanssesens

14.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.................
14.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT,
POSTEPOWANIE W REJONACH O PODWYZSZONYM STOPNIU RYZYKA ....vvvveeiiriieeeiirieeesinreeens

15, WNIOSKI I ZALECENIA ..o



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
v' SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA OSIEDLA KSIEZE GORKI W MIEJSCOWOSCI LANCUT

1.  DANE OGOLNE

Inwestor:
Miasto Lancut

Adres: ul. Plac Sobieskiego 18
37-500 Lancut

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000)

» Mapy ewidencyjne gruntow

» Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.2. Podstawa opracowania

» Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomi¢dzy Miastem
Lancut a firmg ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy Projektowanie 1 Nadzory w
Przeworsku,

« Wypisy z ewidencji gruntow,

« Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

= PB sieci kanalizacji_deszczowe] dla osiedla Ksieze Gorki w miejscowosci
Lancut,

2.2. Polozenie

Teren przygotowywany pod inwestycje stanowig nieuzytki rolne i potozony jest w
miejscowosci Lancut przy ulicy Stefana Wyszynskiego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
¢ przebieg trasy sieci kanalizacyjnej deszczowej,
¢ lokalizacje separatorow ropopochodnych,

W sktad opracowania wchodza:
zbiorcze kolektory gtdéwne deszczowe grawitacyjne,
przykanaliki deszczowe wpustow drogowych,



4.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren nalezy do Regionu Przedkarpackiego -
Podregionu Kolbuszowsko — Tarnogrodzkiego.

Plaskowyz stanowi potudniowg krawedz Kotliny Sandomierskiej 1 jest zbudowany z
utworéw miocenskich przykrytych osadami epoki lodowcowej (plejstocenu),
tworzacych ptaszcz od 2 do 40m. Charakterystyczng cechg tego obszaru sg lekko
sfalowane, pagorkowate wierzchowiny (wysokosci od 220 do 269m.n.p.m.), o
kierunku rownoleznikowym, pooddzielane od siebie dolinami rzecznymi. Wypetniaja
ja kompleksy piaszczysk 1 wydm w zaklestosciach w ktorych nierzadko zalegaja
moczary, torfowiska 1 podmokie laki. Z bogactw naturalnych spotyka si¢ tu gling,
piaski, niewielkie ilo$ci zwiru, a takze torf 1 rude darniowg. W pasie pagorkowatych
wierzchowin wystepuja gleby bielicowe wytworzone z glin zwatowych II1 1 IV klasy,
natomiast na obszarach potozonych nizej, wyscielonych piaskami luznymi, gleby
bielicowe wytworzone z piaskdw stabo-gliniastych uzytkowane jako gleby uprawowe
V klasy.

5.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej teren przygotowywany pod inwestycje stanowig nieuzytki rolne i
polozony jest w miejscowos$ci Lancut przy ulicy Wyszynskiego.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z osiedla odprowadzane begda poprzez grawitacyjny
system kolektorow zbiorczych oraz separatory ropopochodne do istniejgcego ciekow
wodnych (Stary Wistok) oraz do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

6.1. Rurociagi

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U z
wydluzonym kielichem i wuszczelka wargowa z specjalnym pierscieniem
rozpreznym szereg ci¢zki ,,S” - SN 8 kPa.

Parametry, $rednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury PVC kanalizacyjne powinny posiada¢ wewngtrzne oznaczenie zZ nazwa
producenta, typem rury, umozliwiajace sprawdzenie zastosowanych przez wykonawce
materialow, za pomocg kamery inspekcyjnej.

6.1.1. Zestawienie dlugosci i Srednic - rurociagi grawitacyjne

kanalizacja deszczowa

$rednica szereg N dtugos¢ szereg S dtugos¢ suma
(SDR 41) gr. (SDR 34) gr.
Scianki Scianki
1. 2. 3. 4, 5. 6.
PVC ¢ 200 4,9mm Omb 5,9mm 263 mb 263 mb
PVC ¢ 250 6,2mm Omb 7,3mm | 131,5mb 131,5mb
PVC ¢ 315 7,7/mm Omb 9,2mm 230mb 230mb




PVC ¢ 400 9,8mm Omb 11,7mm 941 mb 941 mb

PVC ¢ 630 15.4mm Omb| 184mm| 8285mb 828,5mb
Razem: 2394 mb

6.2. Studzienki inspekcyjne Dn1000

Dla celow rewizyjnych na polaczeniach kolektora gtownego z kolektorami bocznymi
(punkty weztowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek o Srednicy
$1000mm.

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych (zelbetowych)

Dla celow rewizyjnych 1 podtagczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow trasy,
projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie
typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o srednicach DN1000.

Studzienki nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowanych fundamentach

0 gr. 20cm. Czesci studni z elementéw betonowych prefabrykowanych powinny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F50).

Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji:

- XAl dla $ciekéw pH=6,5+5,5

-  XA2 dla sciekow pH=5,5+4,5

-  XA3 dla sciekow pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.

Do produkcji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 1 XA3 nalezy stosowa¢ cement
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707 ,,Cement. Cement specjalny.
Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci”.

Nos$nos¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500kN, co powinno by¢
udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zZelbetowych,
nalezy je nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych taczonych na uszczelke gumowa (elastomerowa) zapewniajaca
odpowiednig szczelno$¢ i spetniajace wymagania PN-EN681-1.

Wszystkie przejécia kanatlu przez Scianke studni musza by¢ wykonane, jako szczelne.
Dennice studni wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane
tak, aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.

Wtlazy kanatowe nalezy wykonywa¢, jako:

- wilazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, wltazy DO-600 klasy D400 kN z wktadka
thumiaca 1 ryglowaniem

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi. wtazy DO-600 klasy C250 kN

Pokrywy betonowe z wlazem zeliwnym typu cigezkiego 1 pierScieniem odcigzajagcym
wykona¢ dla studni umieszczonych w drogach.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe stalowe powlekane tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.




Kregi produkowane w oparciu o technologi¢ ze stalowymi pierscieniami dolnymi i
gbdrnymi pozostajagcymi na krggach do momentu zwigzania betonu.

Tolerancja wymiaréw elementow studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1.

Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.
Studnie betonowe 1 ich elementy muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng.

6.3. Wopusty uliczne

Wymagania dla wpustéw ulicznych:

v wpust uliczny do montazu jako zwienczenie dla studzienki Dn600

v montowany na adapterze pod wpust uliczny utozonym na teleskopowym
adapterze do wtazow/wpustoéw o srednicy kotnierza Dn770mm.

v" korpus i ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego.

v zamykanie i1 otwieranie rusztu z wykorzystaniem wlasnosci sprezystych
materiatu 1 konstrukcji rusztu.

v" do otwierania wymagany drazek prosty o ramieniu ok.1,5m.

v’ ruszt na zawiasie z zamkni¢ciem na dwa zamki zatrzaskowe.

v’ powierzchnia wlotowa catkowita — 9,8dm?, szeroko$¢ szczelin 38mm.

v ruszt o glebokosci osadzenia S0mm podparty pod kazdym szczeblem

v' ruszt na zawiasie wykonanym ze stali nierdzewnej.

v’ powierzchnie styku rusztu i korpusu oczyszczone | Sspasowane poprzez
szlifowanie.

v' zabudowa wpustu — miejsca okreslone dla kl1.D400 wg. PN-EN 124 (jezdnie
drog, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla
wszystkich rodzajow pojazdow).

v wpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarng farbg bitumiczng.

v wpust przystosowany do zamontowania osadnika zanieczyszczen typu B
wykonanego ze stali ocynkowanej.

v’ trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak
producenta, znak jednostki certyfikujacej IO-CERT.

v trwale znakowane znakiem budowlanym B.

6.4. Separator ropopochodnych wraz z osadnikiem

Przed odprowadzeniem wdd opadowych do odbiornikow nalezy zastosowac
separatory przeznaczone do oczyszczania wod deszczowych zawierajacych w swym
sktadzie substancje ropopochodne o objetosci magazynowania oleju speiniajace
wymagania normy PN-EN 858-1:2005.

Specyfikacja separatora lamelowego

Separator lamelowy substancji ropopochodnych jest przeznaczony do podczyszczania
waod deszczowych z substancji ropopochodnych — poprzez redukceje tych substancji do
warto$ci  okre$lonej jako nieprzekraczalna (15mg/l) podanej w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006.

Separator lamelowy zbudowany jest z zelbetowego zbiornika: monolitycznego,
pionowego, walcowego — z mozliwoscig nadbudowy. Prefabrykaty betonowe
wykonane sa zgodnie z projektem technicznym oraz normg PN-EN 13369 z betonu
klasy C35/45. Zbiornik zabezpieczony jest dodatkowo specjalng farba zapewniajaca
petna szczelno$¢ oraz odpornos¢ na substancje ropopochodne. Na wlocie do separatora



znajduje si¢ deflektor ktory zmienia kierunek przeplywu co zapobiega rozbiciu filmu
olejowego.

Szafa filtracyjna sktada si¢ z sekcji lamelowych — zlozonych z duzej liczby skosnie
pochylonych ptyt. Dzigki wykorzystaniu technologii wielostrumieniowej oddzielaja
si¢ substancje ropopochodne.

Separator zamknigty jest od gory wiazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem,
zatrzaskiem oraz uszczelka elastomerowg o przekroju trapezu.

Dla powyzszego zadania 1 dla przyptywow jak wyzej dobrano:
v' separator 70+700 o maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym 7001/s i $rednicy
zewnetrznej 2740mm wspotpracujgcego z osadnikiem

Zatrzymane w separatorze zanieczyszczenia nalezy okresowo usuwac i poddawac
utylizacji przez jednostke uprawniona.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania separatora poprzez
wykonanie badan wody deszczowej przed odprowadzeniem do odbiornika. Badania
powyzsze nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu kanalizacji oraz co najmniej
raz w roku po deszczu nawalnym.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie do ciekow wodnych o ciggltym
przeptywie wody. llo§¢ wody przy najnizszych stanach gwarantuje odbior catosci wod
opadowych przez odbiornik 1 wyklucza mozliwo$¢ przedostania si¢ ich do gruntu. Na
powyzszych ciekach nie prowadzi si¢ badania jakosci wody.

6.4.1. Zestawienie ilo$ci studzienek
v" kanalizacja deszczowa

studzienki rewizyjno-kontrolne DN=600 mm z wpustami - 68 szt.
ulicznymi

studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000mm - 75 szt.
separator ropopochodnych - 1 szt.
osadnik - 1 szt.

Razem 145 szt.

7. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA UMOCNIENIU
ROWU ODWADNIAJACEGO

ZAKRES RZECZOWY UMOCNIENIE OBEJMUJE:

« wycinke roslinno$ci zlokalizowanej w korycie rowu utrudniajacej prowadzenie
wod korytem.

« odmulenie rowu do naturalnego dna i skarp

o odmulenie istniejgcych przepustow

e umocnienie rowu odwadniajgcego na odcinku od km 0+008 do km 0+833 i
odcinku od km 0+930 do km 0+940 polegajaca na umocnieniu skarp i dna rowu
ptytami prefabrykatami betonowymi



OPIS STANU ISTNIEJACEGO - ROW

Zakresem przedsiewzigcia obj¢to dziatki rowu potozony o nr ewidencyjnych 723, 724,
83,21 1639/1.

W chwili obecnej row posiada ustalone koryto, jednakze w ostatnim okresie réw ze
wzgledu na rozrastajace si¢ roslinnos¢ zlokalizowany na skarpach ulegt czesciowo
zamuleniu, przez co utrudniony jest sptyw wod.

Otoczenie w rejonie przedsigwzigcia stanowig pola uprawne i tgki oraz zabudowa
mieszkaniowa.

CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie archiwalnych opracowan geotechnicznych, uznano iz warunki
gruntowo-wodne s3 korzystne dla planowanego przedsiewzigcia. W obrebie terenu
objetego zakresem inwestycji do glgbokosci rowu stwierdzono wystepowanie przede
wszystkich warstwy glebowej oraz nasypow niekontrolowanych zwigzanych z
rolniczym wykorzystaniem terenow przylegtych.

Row w wigkszosci roku charakteryzuje si¢ statym przeptywem woéd, jedynie w
okresach susz przeplyw prawie zanika.

Wymagania w zakresie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko lub przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
gdyz m.in. planowane przedsigwzigcie nie jest zwigzane

Z umocnieniem nowego rowu 1 nie bedzie zwigzane z melioracja nowych obszarow
Réwniez umacniany réw nie jest zwigzany z melioracja obszarow potozonych na
terenach objetych formami ochrony przyrody, zatem nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Informacje ogolne
Celem niniejszego przedsiewzigcia jest umocnienie wraz z robotami towarzyszgcymi
rowu odwadniajagcego na odcinku dlugosci 835,0m przywracajacego jego
przepustowosc.
Calkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje:
o wycinke trwa i ros$linnos$ci zlokalizowanych w korycie rowu utrudniajacych
prowadzenie wod korytem.
« odmulenie rowu do naturalnego dna i skarp
o odmulenie istniejgcych przepustow
e umocnienie rowu odwadniajagcego na odcinku od km 0+008 do km 0,00+833 i
odcinku od km 0+930 do km 0,00+940 polegajaca na umocnieniu skarp i dna
rowu ptytami prefabrykatami betonowymi

W ramach zakresu prac odtworzony =zostanie naturalny ziemny réw otwarty
dodatkowo obudowany ptytami betonowymi azurowymi o przekroju poprzecznym
trapezowym z zachowaniem naturalnych spadkéw terenu umozliwiajagcy swobodny
odptyw wdd cigzacych do rowu.



Usrednione parametry koryta rowu:

o szerokos$¢ dna srednio - 1,5m
« nachylanie skarp - 1.1
o $redni spadek - 0,3%
e wypehienie woda - 60%
« zabudowa:
o dno - betonowe plyty azurowe 60x40x10cm  po
konserwacji - stan obecny zamulone i poro$ni¢te chwastami,
o skarpy - betonowe ptyty azurowe 60x40x10cm- stan obecny

porosni¢te chwastami,
budowle wodne
o istniejace przepusty podlegajace odmuleniu.

Umocnienie rowu zostanie wykonany przy zachowaniu wymogéw zachowanie
naturalnego dna i skarp brzegowych dodatkowo nalezy je umocni¢ ptytami azurowymi
zelbetowymi.

Wytyczne realizacji
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w ramach przedsiewzigcia obejmuja:
o - wycinke roslinnos$ci znajdujacej si¢ w korycie rowu;
e -o0czyszczenie (odmulenie) naturalnego dna i skarp brzegowych

Roboty ziemne
Prace ziemne zwigzane z profilowaniem skarp i1 dna rowu przewiduje si¢ wykonac
mechanicznie oraz r¢cznie korzystajgc z potozonych wzdtuz rowu dzialek.
Zaklada si¢ wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzacej z wykonania wykopow i
profilowanie skarp 1 dna rowu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie jedynie rodzimej ziemi
urodzajnej (gleby) do uzupetniania skarp oraz do humusowania.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do poziomu
utozenie ptyt azurowych. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggaé poza gorng
krawedz skarpy od 5 do 10cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic¢
od 10 do 15cm po moletowaniu i1 zageszczeniu, w zaleznos$ci od gruntu wystepujacego
na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3
do 5 cm, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Odwodnienie
Row w wigkszosci roku charakteryzuje si¢ stalym przeplywem wod, jedynie w
okresach susz przeptyw zanika. Charakter prowadzonych prac pozwala na
prowadzenie robot przy niewielkim poziomie wod, jednakze zaleca si¢ wykonywanie
robot w okresach suchych. Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkéw
wodnych zwigzang 2z mozliwymi wahaniami zwierciadta wod gruntowych
wynikajacymi gtownie z wystepowaniem opadow atmosferycznych, nalezy
przewidzie¢ konieczno$§¢ wykonywania prac przy zapewnieniu statej droznosci
przeplywu szczeg6lnie w przypadku wystapienia dlugotrwatych lub intensywnych
opadow atmosferycznych. Mozliwe jest jedynie chwilowe wstrzymywanie przeptywu



wod w celu wykonania prac zwigzanych z darniowaniem, pod warunkiem statego
monitorowania zasiggu cofki i poziomu wypehlienia rowu, szczegdlnie w rejonie
zabudowy mieszkaniowe;j.

Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
Przewiduje si¢ umocnienie dna rowu na catej dlugosci z wykorzystaniem betonowych
ptyt azurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej lub zwirowo piaskowe;]
Umocnienie skarp brzegowych na odcinku od km 0 + 0,008 do km 0 + 070, od km O +
685 do km 0 + 833 1 km od 0 + 930 do km 0 + 940na calej ich wysokosci natomiast na
odcinku od km 0 + 070 do km 0 + 685 na wysokos$¢ 1,5m od dna obtozonego ptytami,
Plyty nalezy utozy¢ rownomiernie bezposrednio przylegajace do siebie. Ptyty ulozone
na skarpach winny opiera¢ si¢ na krawedzi ptyt polozonych w dnie cieku co
zabezpieczy je przed osuwaniem si¢ podloze dodatkowo zabezpieczy¢ geowldkning.
Elementy metalowe ( haki technologiczne do podnoszenia ptyt ) nalezy zagig¢ aby nie
wystawaty ponad ptyte.

Na odcinka na ktérym nie obkladamy catej wysokos$ci skarp ptytami pozostatg czesé
skarpy nalezy zabezpieczy¢ za pomoca darniowanie. Darniowanie nalezy
Wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznos$ci
w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie
wyrdéwnana 1 pokryta warstwg ziemi urodzajnej. Darn uktada si¢ pasami poziomymi,
rozpoczynajac od dotu skarpy. Pasy darniny nalezy uktadac¢ tak, aby $cisle przylegaty

UWAGA: CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy projektowanych sieci, wykonaé je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwickszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢
wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych
umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegOlnie skrzyzowan z
gazociggami niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek
tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie 2z
uzgodnionymi warunkami wykonania robdt z wilascicielami gruntdéw ornych i
ogroddéw na trasie poszczegolnych odcinkow przewiduje si¢ tu reczne zdjecie warstwy
ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatnia warstwa
zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano
wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych. Podczas robot zwraca¢ bacznie uwage na istniejace 1
projektowane uzbrojenie terenu.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania 1 sktadowania warstwy humusu. Po za-
konczeniu prac nalezy rozplanowac¢ go w pasie robot.



Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu
Box ,,Podlasie 2” zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe 1 jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni
wykopu (glebokosci) 1 charakteru gruntdéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami
stalowymi badz grodzicami GZ-4. Giebokosci zgodnie z rysunkiem utozenie rur
kanatowych (profilem podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu
G62, na gtebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie
naprezen wewnetrznych wystepujacych w  $ciankach spowodowanych parciem
czynnym gruntu zastosowaé nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci 2m
liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystagpi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obciazenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejszg niz glebokos¢ wykopu.
W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac¢ 1 sktadowa¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowej, szczegdlnie na
odcinkach sieci biegnacych blisko ciekow wodnych. Natomiast na czas realizacji robot
w miejscach wystgpowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta
wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltréw. Wykonanie
odwodnienia za pomocg iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie
wykopow). Z uwagi na przebieg czesci poszczegolnych odcinkow sieci przez tereny
uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja
tychze odcinkdw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych
PVC dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie
podtozu z piasku. W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie
zastosowac podtoze z drobnego zwiru 4+-20mm réwniez ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur na 15+20cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwg piasku. Osypka rur musi by¢
wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia.
Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej
0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce 1 obsypce z
roéwnoczesnym zageszczeniem bokoéw rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ obsypki 1 podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien speinia¢ nastepujace wyma-
gania.

e nie powinny wystgpowac czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie

moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.



Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni i
sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podloze pod rurociag, jezeli sg to grunty
sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-
gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywac
warstwg obsypki klasy I (piaski grube 1 Srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezpo-
srednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite 1 trzymaty si¢ linii 1 spadkow
okreslonych w projekcie. Sily bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i potgczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i
wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnoSci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystagpi¢ do
zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow
powyzej 4 metréw 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zaggszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego sktadajacego si¢ z gliny, itow, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zaggszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociggéw i wykonaniu prob mozna przystagpi¢ do jego zasypywania.
Nalezy rozpocza¢é od rgcznego, roOwnomiernego obsypania rur z bokow, z
réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero wowczas mozna przystapi¢c do mechanicznego zasypywania wykopow z
roOwnoczesnym zageszczaniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociaggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzagdkowania terenu na trasie sieci 1 przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drog, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow,
drzew i innych) do stanu pierwotnego.

9. ROBOTY MONTAZOWE- KANALIZACJA DESZCZOWEJ

Montaz materialow bedzie prowadzony recznie 1 mechanicznie. Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.



Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek
kanalizacyjnych.

Budowe¢ kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomi¢dzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyrownanie spadkéw rury
przez podktadanie pod rur¢ kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie
dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gltebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt 1 wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢ piasku do
wnetrza rury 1 kielicha. Kielich uktadane; rury powinien by¢ zabezpieczony
odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka
SIeCl.

Montaz i uszczelnienie potgczen wykonac $cisle wg ,,Instrukcji montazu™ opracowane;j
przez producenta rur.

9.1. Przewody kanalizacyjne

Projektuje si¢ zastosowanie rur kanatowych PVC-U z_wydluzonym Kkielichem i
uszczelka wargowa z specjalnym pierscieniem rozpreznym s$rednicy ¢160+¢ 315.
Kanaly zaprojektowano z rur PVC-U szereg cigzki ,,S” sztywnosci obwodowej SN 8
(kPa). Dla odcinkéw o duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowac pod kielichy
bloki podporowe.

Stopien zageszczenia obsypki dla przewodow umieszczonych pod drogami i1
chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, 90% w przypadku wykopow powyzej 4m 1 85% w pozostatych
przypadkach.

9.2. Proby szczelnosci

Badanie szczelnos$ci poszczegélnych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ zaréwno na
infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢
za szczelny, a probe za pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek
(naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem pracownika
Zaktadu Wodociggowo-Kanalizacyjnego sporzadzajac protokét na kazdy sprawdzany
odcinek.

9.3. Odbior robot

Odbior robot 1 przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy prowadzié
W oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcj¢ projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:



e PN - 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw.

e PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN -62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10. ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujacymi wymogami dotyczacymi wyrobOow 1 materialow
stosowanych w budownictwie wszystkie materialty 1 urzadzenia uzyte do budowy
ujecia, stacji, sieci wodociggowej jak 1 obiektow z nig zwigzanych musza posiadac
odpowiednie dopuszczenia i atesty higieniczne.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego
Inspektora nt. zastosowanych materialow lub wyrobow uzywanych do
dystrybucji wody - zgodnie z trescig przepisu §18 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

11. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt 1 przewoddw z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydaweca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

e PN -92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

e PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN -62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac przepisy
BHP.

Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznych nalezy
opracowa¢ szczegOlowy harmonogram wytaczen sieci elektroenergetycznych i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkow gdzie odlegltos¢ miedzy
sprzetem budowlano—montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od
wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich



stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktéore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch srodkow
transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu.

Zaktadanie obudow 1 montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych 1 na glebokosci ponad 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0soOb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

13. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

13.1. Potencjalne zmiany stanu S$rodowiska w przypadku
braku realizacji inwestycji
Istniejgca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki
Sciekowej, moze stwarza¢ zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci i zwierzat
hodowlanych, ponadto istnieje niebezpieczenstwo skazenia Sciekami wod
powierzchniowych i podziemnych.

13.2. Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejagcego drzewostanu.
Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowac naruszenia systemu korzeniowego
drzew.

Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych i
istniejgcego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowac
metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nast¢pnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryta korzeniowa lub
przetozenie danego elementu liniowego migdzy korzeniami.

13.3. Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczna, jej zrealizowanie spowoduje
ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych oraz poprawi
warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
11ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po zrealizowaniu inwestycji 1 uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy si¢
zanieczyszczenie lokalnych ciekow wodnych oraz zmniejszy si¢ niebezpieczenstwo
skazenia wod. Kanalizacja nie bedzie zrodtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej
obiekty beda wykonane szczelnie.



14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

14.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy w
zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie Sciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tacznosci telefoniczne;,
urzadzenie sktadowisk materialow 1 wyrobow
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Zakres robot obejmuje wykonanie gltownego kolektora zbiorczego kanalizacji
deszczowej, drugorzednych kanatow zbiorczych, kanatéw bocznych i przykanalikow
do wpustoéw ulicznych.

14.2. Wyszczegélnienie planowanych robot dla kanalizacji
deszczowej

= zbiorczy kolektor gtowny grawitacyjny,
= kolektory boczne,
» Separatory ropopochodnych,

Na trasie projektowanej kanalizacji i1 przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od
punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczecie prac budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy (odcinkow) przez
geodete. Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomig¢dzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co 2+6 m. Wyrownanie
spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gltebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt 1 wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci — nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej
10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnos$ci ztacz danego odcinka.
Montaz 1 uszczelnienie potaczen rurociggdw grawitacyjnych wykonaé S$cisle wg.
»Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odleglosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.



Rurociagi grawitacyjne
Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 1 przylaczy z rur PVC-U z
wydtuzonym kielichem 1 uszczelka wargowa z pierscieniem rozpreznym szereg ci¢zki
,»S” -SN 8 kPa.

Studzienki kanalizacyjne
Dla celow rewizyjnych 1 podtagczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow trasy,
projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano zastosowanie
typowych studzienek stosowanych w sieciach kanalizacyjnych.

14.3. Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy
zagospodarowania i uksztaltowania terenu mogace
stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdhuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaty deszczowe i sanitarne oraz budynki
mieszkalne 1 gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci wystepuja rowniez
przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposob wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, 1
elementami uksztattowania terenu opisany jest we wczesniejszej czg$ci opracowania.

14.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
oraz Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane s3 bezposrednio z
glebokoscia wykonywanych wykopow, poziomem wod gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaty deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne 1 gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnos$niki, dzwigi i inne).

Najczg$cie] wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i
montazowych:

v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v’ zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunigciem si¢; obcigzenie klinu naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu) ,

v’ potracenie pracownika Iub osoby postronnej tyzka koparki przy

wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykona¢ je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy
przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbidr, montaz robot i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC, PE
nalezy prowadzi¢ w oparciu o:



v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej |
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R 111 Sieci Kanalizacyjne.

v’ instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v" miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnetrzne.

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych
przy statycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego.

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnos$ci obwodowe;.

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne w statej temperaturze.

EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wlasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Kroétkotrwata
proba cisnienia szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania ciektych
srodkow chemicznych wiaczajac wode.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1:
Guma

PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezci$nieniowych.
Metoda badania szczelnos$ci

potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance



« PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

= warunki budowy w zakresie wykopow, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci wystapig skrzyzowania z istniejagcymi
ciggi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow 1 kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyC i
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi 1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:

= stupow telefonicznych - 15m
= stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 15m
= stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m
= stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 50m
= kabli telefonicznych - 1,0m
= kabli energetycznych - 1,0m
= gazociggow - 15m
«  wodociggu - 2,0m
= drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od Sciany
fundamentowej. Odlegto$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi
by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu.
W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac¢ 1 sktadowa¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokonac
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych kablach energetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami PN /E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy:

Zachowac¢ odleglo$¢ projektowanej kanalizacji od stupdéw energetycznych tj.
min. 2 m od stupow niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stlupéw linii
15 kV,

Roboty ziemne zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i1 dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostepem 0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

Gazociagi -Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowg kanalizacjg nalezy
rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek istniejgcych gazociggéw w miejscach
przewidywanych skrzyzowah celem zanalizowania sytuacji 1 zabezpieczenia
rurociagow przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych rob6t ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wlasciwego Posterunku



Gazowniczego. Do tegoz pracownika naleza protokolarne odbiory wykonywanych
zabezpieczen skrzyzowan gazociggdéw i projektowanej kanalizacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomic i odlgczyé dopltyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy 1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego
zatadunku 1 roztadunku materiatow 1 wyroboéw przemieszczanie ich bezposrednio nad
ludZmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

14.5. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji  robot, postepowanie w rejonach o
podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP, o ktorych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystgpieniem do
wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektroenergetycznych
nalezy opracowac szczegdtowy harmonogram wyltgczen sieci i uzgodni¢ go z Rejonem
Energetycznym, dotyczy to odcinkow gdzie odlegtos¢ migdzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymagane;j
przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢.

Takze w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywaé si¢ r¢cznie. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w



sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego
dozor. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparkag wykopdéw waskoprzestrzennych
nalezy wykonywa¢ obudowe¢ np. prefabrykowang, 2z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wieksza
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢
pomigdzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng 1 odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o scianach pionowych 1 na glgbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

15. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorsza stanu s$rodowiska przyrodniczego w
czasie prowadzenia robo6t jak 1 w przysztej eksploatacji.

1. po =zakonczeniu robot wykona¢ bezwzglednie proby szczelnosci
rurociagow,

2. monitorowac jako$¢ wod podziemnych,

3. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci 1 urzadzen.

4. w momencie sktadania zamowienia na rury kanalizacyjne nalezy
zaznaczy¢ konieczno$¢ zastosowania uszczelek wargowych z
pierscieniem rozpr¢znym np. typ BL-fix



