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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0111-02
analogia
1.115 km 1.115
RAZEM 1.115
2|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do  |szt.
d.1.1/0605-01 gtebokosci 4 m (odwodnienie odcinka 50m)
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
Pompowanie wody z instalaciji igtofiltrowej godz.
d.1.1|analiza indy-
widualna
528 godz. 528.000
RAZEM 528.000
4|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnie- |m3
d.1.1/0104-06 niu typu box "PODLASIE 2"
1069.720 m3 1069.720
RAZEM 1069.720
5/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.1]0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1069.720 m3 1069.720
RAZEM 1069.720
6|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu ty- |m3
d.1.1]0105-03 pu box "PODLASIE 2"
1142.880 m3 1142.880
RAZEM 1142.880
7|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 mw m3
d.1.1]0110-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1142.880 m3 1142.880
RAZEM 1142.880
8/KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu m3
d.1.1]0103-02 stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
analogia
142.848 m3 142.848
RAZEM 142.848
9|KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0-1,5m |m?3
d.1.1]0111-05 w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka 0,60 m3
142.848 m3 142.848
RAZEM 142.848
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.1.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-1V (grunty nawodnione)
uw.p.tab.
588.862 m3 588.862
RAZEM 588.862
11KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
588.862 m3 588.862
RAZEM 588.862
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor-|m3
d.1.1/0221-01 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-1I
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
13|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienico- | m2
d.1.1]0218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (podsypka) m3
d.1.2/1411-02
200.790 m3 200.790
RAZEM 200.790
15/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka) m3
d.1.2/1411-03
267.720 m3 267.720
RAZEM 267.720
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk klasy S 400x11,7 m
d.1.2|1308-06
287 m 287.000
RAZEM 287.000
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk klasy S 630x15,4 m
d.1.2|1308-08
828.50 m 828.500
RAZEM 828.500
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18 Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wysokos¢ studzienki do|szt
d.1.2|analiza indy- |2,0m
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
19 Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wysokos¢ studzienki do|szt
d.1.2|analiza indy- |2,5m
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
20 Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wysokos¢ studzienki do|szt
d.1.2|analiza indy- |3,0m
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
21 Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wysokos¢ studzienki do|szt
d.1.2|analiza indy- |3,5m
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22 Kompletne studzienki kanalizacyjne betonowe (zelbetowe) wysokos¢ studzienki do|szt
d.1.2|analiza indy- |4,5m
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 Separator substancji ropopochodnych szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Osadnik szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2/1610-05 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1.2/1610-07 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor-|m3
d.1.2/0221-01 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. |-l (dowdz ziemi do wyréwnania terenu na dziatkach 2014/8 i
1639/1)
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
28|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienico- | m2
d.1.2/0218-02 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV (na dziatkach 2014/8 i 1639/1)
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.1.2/0204-01
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
30|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7. cm m2
d.1.2/0204-04
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
31|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.1.2|0308-01 (warstwa wigzgca)
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm | m?2
d.1.2|0309-01 (warstwa $cieralna)
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
1.3 Wyloty wéd deszczowych wraz z odcinkiem rowu otwartego
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.3|0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
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34/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych | m?
d.1.3/0101-02
14.800 m?2 14.800
RAZEM 14.800
35/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary, $ciany kg
d.1.3/0205-02 pion.lub pochyte, przyczdtki jazoéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojed.belki | zbroj.
60 kg 60.000
zbroj.
RAZEM 60.000
36/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe m3
d.1.3/0201-03 miesz.
3.500 m3 3.500
miesz.
RAZEM 3.500
37|KNNR 10 W ykonanie podsypki z ttucznia kamiennego lub gruzu o grub. 10 cm - transport | m?2
d.1.3/0403-03 technologiczny przy wyk.z brzegu
analogia
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
38|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospatki o grub. 5 cm - transport technologiczny| m?2
d.1.3|0403-01 przy wyk.z brzegu
analogia
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
39|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 (ptyty |m?2
d.1.3/2111-03 azurowe typu YOMB) - transport technologiczny
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
40|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 (ptyty |m?2
d.1.3/2111-03 azurowe typu YOMB)
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
41|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow; biowtoknina (geowtdkning) - transport m2
d.1.3/2110-08 technologiczny
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
42|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow widkning syntetyczng (geowtdkning) m2
d.1.3/2111-01
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
43/KNNR 10 Utozenie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3|0409-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
44 Utozenie korytek skarpowych m
d.1.3|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
45 Klapy zwrotna dla rur o $r.600 mm szt.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Rury ochronne PE
46|/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm - |m
d.1.4/1009-17 Rury ochronne
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 710 mm - |m
d.1.4/1009-20 Rury ochronne
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48 Uszczelnianie koncow rur ochronnych szt.
d.1.4|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5 Rury ochronne dwudzielne - Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
49/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.5/0527-02 lekki; element o rozpigtosci 6 m
3 kpl. 3.000

-4 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.5/1411-02
0.675 m3 0.675
RAZEM 0.675
51|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych, o $rednicy 110mm (rury ochronne AROTA) m
d.1.5/0705-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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