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1.0PI1S TECHNICZNY

1.1. Dane wyjsciowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy os$wietlenia
drogi w strefie ekonomicznej dla zadania pn” Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w
infrastrukture drogowg, media i o$wietlenie w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut.”

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ umowa z Inwestorem: Miasto tancut ,
37-100 tancut ,ul. Plac Sobieskiego 18
b/ projekt zagospodarowanie terenu
¢/ warunki przytgczenia projektowanego oswietlenia do sieci elektroenergetycznej znak
REOQ7/RP/5306/1145/2013 z dn 09.08.2013r wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw , Rejon Energetyczny Lezajsk . adres: 37-300 Lezajsk, Polna 10A.
d/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998
w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 306) z pézniejszymi
zmianami
e/ Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 / 1994) z pézniejszymi
zmianami

1.3.Zakres rzeczowy i zatozenia opracowania.

Dokumentacjg projektowg objete jest wykonanie przebudowy drogi gminnej polegajgca na

budowie oswietlenia drogowego (na dziatkach nr ewid. 8563/1, 855/8, 851/6, 5987) w

dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut

Przebudowa dotyczy sieci oswietlenia drogowego na terenie strefy ekonomicznej w tarncucie

a/ od szafy SO do stupa nr 2/20. llo$¢ stupdw oswietleniowych 20szt. dfugosc¢ linii kablowe;j
trasy/kabla 627m / 727, oraz

b/ od szafy SO do stupa nr 3/16. llo$¢ stupdéw oswietleniowych 16szt. dtugosc linii kablowej
trasy/kabla 793m/880m

1.4.Rozwigzanie techniczne.

Przewiduje sie wybudowanie o$wietlenia drogowego realizowanego w ramach zadania:
przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie o$wietlenia drogowego (na dziatkach nr
ewid. 853/1, 855/8, 851/6, 5987) w dzielnicy Podzwierzyniec w m. tancut

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
a/ wybudowanie obwodu nr 3 zasilanego z szafy SO ilo$¢ stupoéw 16
b/ wybudowanie obwodu nr 2 zasilanego z szafy SO ilo$¢ stupéw 20.

1.4.1.Zasilanie szafy oswietlenioweji pomiar enerqii.

Zasilanie szafy oswietleniowej wykonac poprzez wcinke w kabel zasilajgcy istniejgcg
przepompowni oraz wybudowanie ztgcza ZK-3. Od ztgcza ZK-3 do projektowanej szafy
oswietleniowej utozyc kabel YAKY 4x70mm? . Pomiar energii licznik kWh 3 fazowy
bezposredni zamontowac w projektowanej szafie o$wietleniowej.



1.4.2.Budowa oswietlenia -linie kablowe i latarnie.

Zasilanie linii oSwietleniowej wykonane bedzie w oparciu o warunki wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lezajsk.

Projektuje sie budowe linii kablowych w celu wykonania o$wietlenia ulic dzielnicy
Podzwierzyniec w tancucie.
Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mm? 0,6/1kV.

Dane techniczne w/w kabla:

-obcigzalno$¢ dfugotrwata w temp.20° w ziemi 135A

-obcigzalno$¢ dfugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposéb D

wg PN-IEC 60364-5-523 80A

-rezystancja pojedynczej zyty w temp.20° R - 0,868 Q/km

-reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km
Wykonac wykop wg zaprojektowanej trasy. Gfebokos$¢ wykopu 0,8m,pod drogami 1,2m
szerokosc¢ dna 0,4m.
Utozy¢ kabel YAKY4x35mm? oraz bednarke FeZn25x4. Catkowita dtugos$c trasy wynosi dla
obwodu nr 2 - 627m i dla obwodu nr 3 - 793m. Uktadanie kabla na podsypce z piasku po 10
cm nad i pod kablem. Wzdtuz rowu kablowego kabel przykryc folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Kabel na skrzyZzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz podjazdami
utozy¢ w ostonie rurowej A110, DVK110, SRS110 w zaleznoSci od miejsca

Projektuje sie o$wietlenie drogowa na stupach stalowych ocynkowanych o wysoko$ci 8m
wysiegnik 1,0m kat nachylenia 10°. Stupy montowac¢ na fundamencie prefabrykowanym
F150/200.

Stupy wyposazyc¢ w listwy zaciskowe lub zigcza IZK 4. Potgczenie tabliczki bezpiecznikowej
lub 1ZK z oprawg wykonac przewodem YDY3x1,5mm?

Dla o$wietlenia jak w pkt a/ i ¢/ przewiduje sie oprawy AMBAR 2 -70W (dla tej oprawy
wykonano stosowne obliczenia),

Parametry techniczne oprawy drogowej

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane lekko wypukte

Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Materiat odbtysnika — aluminium tfoczone i polerowane

Regulacja rozsytu strumienia Swietlnego

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — 1P66

Dostep do komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa posiada blokade uniemoZzliwiajgcg samoczynne zamknigcie w czasie prac
konserwacyjnych

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Zrédto $wiatta — wysokoprezna lampa sodowa o mocy 70W

Klasa ochronnoSci elektrycznej: I lub Il

Oprawa posiada system oddychania zapobiegajgcy zasysaniu powietrza z otoczenia

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009



Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

Wyqlad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkoéw zamieszczonych ponizej

Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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2.UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem roboét Inwestor z Wykonawcg spiszg protokét przekazania placu
budowy na wykonanie robot. CatoSc¢ robot wykonac zgodnie z wymogami norm branzowych i
przepisami BHP.

Na zakoriczenie robd6t dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawczg.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty aprobaty
techniczne.

Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

OPRACOWALt PROJEKTANT:



LANCUT DZIELNICA PODZWIERZYNIEC

ZASTAWIENIA MONTAZOWE OSWIETLENIA OBWOD NR 2

Wykopy ziemne dla kabli Uktadanie kabli YAKY N
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1 SO- stup nr 2/1 1 1 1 20 0 20 7,5 17,5 25 2 6 20 3 4,5 10 24
2 stup nr 2/1- stup nr 2/2 1 1 1 34 0 34 23 1 39 2 6 34 4 0 13 38
3 stup nr 2/2- stup nr 2/3 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
4 stup nr 2/2- stup nr 2/4 1 1 1 38 0 38 40 3 43 2 6 38 5 0 0 42
5 stup nr 2/4- stup nr 2/5 1 1 1 30 0 30 32 3 35 2 6 30 4 0 0 34
6 stup nr 2/5- stup nr 2/6 1 1 1 32 0 32 34 3 37 2 6 32 4 0 0 36
7 stup nr 2/6- stup nr 2/7 1 1 1 28 0 28 30 3 33 2 6 28 4 0 0 32
8 stup nr 2/7- stup nr 2/8 1 1 1 29 0 29 31 3 34 2 6 29 4 0 0 33
9 stup nr 2/8- stup nr 2/9 1 1 1 29 0 29 31 3 34 2 6 29 4 0 0 33
stup nr 2/9- stup nr 2/10 1 1 1 28 0 28 30 3 33 2 6 28 4 0 0 32
stup nr 2/10- stup nr 2/11 1 1 1 32 0 32 34 3 37 2 6 32 4 0 0 36
stup nr 2/7- stup nr 2/12 1 1 1 48 0 48 15 38 53 2 6 48 6 0 35 52
stup nr 2/12- stup nr 2/13 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
stup nr 2/13- stup nr 2/14 1 1 1 31 0 31 28,5 7,5 36 2 6 31 4 4,5 0 35
stup nr 2/14- stup nr 2/15 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
stup nr 2/15- stup nr 2/16 1 1 1 31 0 31 25 11 36 2 6 31 4 8 0 35
stup nr 2/16- stup nr 2/17 1 1 1 30 0 30 32 3 35 2 6 30 4 0 0 34
stup nr 2/17- stup nr 2/18 1 1 1 30 0 30 18,5 16,5 35 2 6 30 4 13,5 0 34
stup nr 2/18- stup nr 2/19 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
stup nr 2/19- stup nr 2/20 1 1 1 33 0 33 27 11 38 2 6 33 4 8 0 37
Razem 20 20 20 627 0 627 0 0 570,5 156,5 727 40 120 0 627 78,375 38,5 58 0 707 0




LANCUT DZIELNICA PODZWIERZYNIEC

ZASTAWIENIA MONTAZOWE OSWIETLENIA OBWOD NR 3
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1 SO- stup nr 3/1 1 1 1 275 0 275 256,5 30,5 287 2 6 275 34 4,5 23 279
2 stup nr 3/1- stup nr 3/2 1 1 1 18 0 18 20 3 23 2 6 18 2 0 0 22
3 stup nr 3/2- stup nr 3/3 1 1 1 46 0 46 23 28 51 2 6 46 6 15 10 50
4 stup nr 3/3- stup nr 3/4 1 1 1 31 0 31 22 14 36 2 6 31 4 11 0 35
5 stup nr 3/4- stup nr 3/5 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
6 stup nr 3/5- stup nr 3/6 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
7 stup nr 3/6- stup nr 3/7 1 1 1 34 0 34 32,5 6,5 39 2 6 34 4 3,5 0 38
8 stup nr 3/7- stup nr 3/8 1 1 1 40 0 40 32 13 45 2 6 40 5 0 10 44
9 stup nr 3/8- stup nr 3/9 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
10 stup nr 3/9- stup nr 3/10 1 1 1 31 0 31 33 3 36 2 6 31 4 0 0 35
11 stup nr 3/10- stup nr 3/11 1 1 1 38 0 38 29 14 43 2 6 38 5 11 0 42
12 stup nr 3/11- stup nr 3/12 1 1 1 37 0 37 35,5 6,5 42 2 6 37 5 3,5 0 41
13 stup nr 3/12- stup nr 3/13 1 1 1 38 0 38 24,5 18,5 43 2 6 38 5 15,5 0 42
14 stup nr 3/13- stup nr 3/14 1 1 1 40 0 40 23 22 45 2 6 40 5 19 0 44
15 stup nr 3/14- stup nr 3/15 1 1 1 36 0 36 31 10 41 2 6 36 5 7 0 40
16 stup nr 3/15- stup nr 3/16 1 1 1 36 0 36 31 10 41 2 6 36 5 7 0 40
Razem 16 16 16 793 0 793 0 0 692 188 880 32 96 0 793 99,125 97 43 0 857 0 0
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Wykaz projektowanych oston rurowych
2xReo2 - Ostona rurowa SRS 110 - 2x13m

1xReo3 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x8,5m

1xReo4 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x4,0m

1xRe05 - Ostona rurowa SRS 110 - 1x10m

1xRe06 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x3,5m

1xReo7 - Ostona rurowa SRS 110 - 1x10m

1xReo8 - Ostona rurowa SRS 110 - 1x35m

1xRe09 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x4,5m

1xReo10 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x5,0m

1xReo11 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x3,5m

’ 2xReo012 - Ostona rurowa DVK 110 - 2x3,5m

| 2xReo13 - Ostona rurowa DVK 110 - 2x3,5m
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‘\ 5 0 49| 4 1xReo17 - Osfona rurowa DVK 110 - 1%3,5m

‘ 1xReo018 - Osfona rurowa DVK 110 - 1x3,0m

2xReo021 - Osfona rurowa DVK 110 - 1x5,0m

1xReo022 - Osfona rurowa DVK 110 - 1x7,0m
2xRe023 - Ostona rurowa DVK 110 - 2x4,5m

2xRe024 - Ostona rurowa SRS 110 - 2x10m

3xRe025 - Ostona rurowa DVK 110 - 3x3,5m
1xRe026 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x5,5m
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1xRe031 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x3,5m

1xReo032 - Ostona rurowa DVK 110 - 1x8,0m
(korekta oznaczen i dlugosci dla 1x Reo30, 1xRe031, 1xReo032)
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Wykaz projektowanych oston rurowych dla
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1xRe1- Ostona rurowa DVK110 - 1x3m
2xRe2 - Ostona rurowa DVK110 - 1x3m
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1xRe4 - Oslona rurowa dwudzielna A110PS - 1x3m

1xRe5 - Osfona rurowa SRS110 - 1x18m

1xRe6 - Oslona rurowa dwudzielna A110PS - 1x11m
2xRe7 - Ostona rurowa SRS110 - 2x3m

1xRe8 - Oslona rurowa SRS110 - 1x17m

1xRe9 - Oslona rurowa SRS110 - 1x3m
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STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2014-07-17
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL./ FAX 172257797

OPINIA NR GN-Z.6630.2.450.2014
UZGODNIENIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI.

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja sieci oswietlenia drogowego

Inwestor:
Urzad Miasta Lancut
37-100 Lancut Plac Sobieskiego 18

Na zlecenie z dnia: 2014-06-23, znak pisma:
Data wplywu zlecenia do zespotu: 2014-06-23

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
polozonego: gmina LANCUT MIASTO, obr¢gb LANCUT MIASTO,

DATY POSIEDZEN: 2014-06-26

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czgscia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i1 opieczg¢towany.

- Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o

ktorym mowa w § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

- Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji

architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespdl o utracie waznosci,

zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu

projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

(8]



Istnieje obowiazek ochrony znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia

24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11z 2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

RDG Lancut - Lokalizacje sieci oswietlenia drogowego wykona¢ pod warunkami: Przy przebiegu
rownoleglym projektowanego kabla energetycznego z istniejacym gazociggiem zachowa¢ odleglos¢
min 1,0 m. W miejscach skrzyzowan kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego
siggajacymi po 1,5m na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od konca rury do
gazociggu. Odleglo$¢ stupéw oswietleniowych od gazociggu winna wynosi¢ minimum 1,5 m. O
terminie rozpoczecia robot powiadomi¢c RDG w Lancucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Prace
ziemne w poblizu gazociggu wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika RDG w Lancucie. Na
etapie budowy nalezy uzyska¢ potwierdzenie pisemne RDG w Lancucie o bezkolizyjnym
prowadzeniu kabla w stosunku do gazociagu, wzglednie o prawidlowosci likwidacji kolizji.

LZK Sp. z 0. o. - Kolizj¢ projektowanego kabla o$wietleniowego zblizenia do sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej wykona¢ pod nadzorem pracownika LZK Sp. z o. 0. Wymagany protokot
kolizji.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP 1 KONSULTANCI BRANZOWI
OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Lancucie M. Kunysz nieczyt.
2. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie  A. Lisowska !
3. PGE-RE-Lezajsk Z. Kusnierz !
4. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszow B. Wojtun E
5. PZMiUW Rzeszow T. Nowak .
6. LZK sp zo.o. A. Nycz 2
\|



STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2014-09-12
WYDZIAL GEODEZJI

1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL/FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-09-11

NR GN-Z.6630.2.650.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji oswietlenia drogowego-aneks do opinii nr

GN-7.2.6630.2.450.2014

Whnioskodawca:

Rafal Dziedzic
35-606 Rzeszow Powastancow Listopadowych 21a/2

Whniosek z dnia: 2014-08-28

Inwestor:

Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomogciami

Uwagi-zalecenia:

8
P

Integralng czgsdcig protokotu jest projekt podpisany i opieczg¢towany.

Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z



2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN G. Kuberka clektr.
2. GAZ SYSTEM S.A T. Glod nieczyt.
3. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "
4. PSG Sp. z 0.0., O/Tarn6éw, ZG Rzeszéw  B. Wojtun U
5. PZMiUW Rzesz6w T. Nowak "
6. PGNIG Sanok G. Wrona .
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzialt Rzeszow

Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

,:)‘.‘ 1! (Io (7\(L

' g[ {759 %1) 37-100 LANCUT

P‘ ;E tel. 17 240 56 00

AD MIASTA] Lezajsk, dnia 2014-05-23

Eancuta ‘ L.dz.REQ7/RP/5/276/925/2014

MIASTO LANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

oraz warunkach przylaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-05-13 w sprawie zapewnienia dostawy energii
elektrycznej dla:

1. Nazwa obiektu:oéwietlenie drogowe i przepompownie.

2. Lokalizacja obiektu: tANCUT, PODZWIERZYNIEC.

3. Moc przytaczeniowa: 8 kW

informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.
Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

1. Linii niskiego napiecia,

2. Przytacza elektroenergetycznego niskiego napigcia.

Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przytaczenia, ktore zostang wydane na podstawie ztozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Lezajsk,
Polna 10a,37-300 Lezajsk kompletnego wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych
na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakladowy 9 730 742 890 zl w petni optacony




PGE Dystrybucja S.A.
/\ Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
P‘ ;E tel. 17 240 56 00

S Lezajsk, dnia 2014-05-23
URZAD MIAS “i L.dz.REQ7/RP/5/276/924/2014

in lulu

0% 1 ) MIASTO LANCUT
: LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
R u/ﬁ 37-100 L ANCUT

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

oraz warunkach przylaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-05-13 w sprawie zapewnienia dostawy energii
elektrycznej dla:

1. Nazwa obiektu:infrastruktura i oswietlenie drogowe.

2. Lokalizacja obiektu: LANCUT, PODZWIERZYNIEC .

3. Moc przytaczeniowa: 12 kW

informujemy, ze istnieje mozliwos$¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.
Przytgczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

1. Linii niskiego napiecia,

2. Przytacza elektroenergetycznego niskiego napigcia.

Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie
okreslony w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéow Rejon Energetyczny Lezajsk,
Polna 10a,37-300 Lezajsk kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu  warunkéw formalno-prawnych
na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

n"’()l ‘)/ stry
idziat K
Energe

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital
zaktadowy 9 730 742 890 zI w peini optacony
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\ PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
: Rejon Energetyczny Lezajsk
= 37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a
Tel.: 0172405600, fax.: 0172405602

‘ 3 Lezajsk dnia 09-05-2014 r.
L/ Nr RE7/RM/17/¢\—\"; t,(§5/2014

Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Dotyczy: technicznych warunkow usuniecia kolizji z siecia srednieqo i niskieqo napiecia

w m. Lancut obreb dzielnicy Podzwierzyniec.

’ Odpowiadajac na wniosek nr P/2014/4/604 okre$la sie nastepujace warunki przeniesienia lub
odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A,,

kolidujacych z planowang inwestycja inwestora:
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Lancut obreb dzielnicy Podzwierzyniec.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg. bedace wtasnoécig Spotki:
Sie¢ sredniego napiecia wraz z siecig kablowg niskiego napiecia.
Stan techniczny istniejacej linii NN jest dobry oraz umozliwia jej wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla
tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego ma stuzyé. Przedmiotowe urzadzenie

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
‘ w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze
zmiang lokalizacji w/w. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a. przenie$c¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac wytyczne budowy
systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA, w zakresie:

1. dostosowac istniejacq linie sredniego napiecia kolidujaca z planowang inwestycjg
inwestora poprzez wykonanie obostrzenia i przebudowa¢ kolidujace kable niskiego
napiecia w nowej lokalizacji poza rozbudowe uktadu komunikacyjnego terenéw
w dzielnicy Podzwierzyniec wg ponizszych kryteriéw:

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy 9 730 742 890 zI w pelni optacony
www.pgedystrybucja.pl



b. wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czesc dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen energetycznych zgodnie z standardami PGE

c. uzgodni¢ dokumentacje projektowa w RE Lezajsk, w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen energetycznych, uzyska¢ pozwolenia (zgtoszenia) na budowe przeniesionych/
odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z poézn. zm.).

d.Uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej - zgody zawartej z wlascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatow pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych

z usunieciem kolizji.

spowodowaé ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE

Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osob fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny

ustanawiajacy stuzebno$é przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).

Stuzebnosé powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony.

Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescia aktu
notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego
stuzebnoscia.  Stuzebno$é powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE
Dystrybucja S.A. nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej,
jak réowniez do zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen
stanowigcych wlasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sig na nieruchomosci w celu
usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 3 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie

dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibq w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy 9 730 742 890 z! w pelni oplacony
www.pgedystrybucja pl
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przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodoéw, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontdéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

j. Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy o przeniesieniu na Spotke
w drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na
wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin wazno$ci warunkow ustala sie na 08-05-2016.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatlu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/lumowy pomiedzy Stronami.

Otrzymuija:
1 x Adresat

1 x REO7/RM

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
2z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy 9 730 742 890 zI w petni oplacony
www.pgedystrybucja pl



