Lancucki Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Larjcut

FLancut, dnia 06.05.2014

L.Z.K. 644/G.T.172/14

BIK — KOPCZYK
BIURO INZYNIERSKIE
35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Rozbudowy ul. Polnej w Laricucie, wykonania rowu odwadniajgcego i

zbiornika odparowujgcego.

£.Z.K. Spotka z 0.0. w Lanicucie podaje nastgpujgce warunki techniczne:

| Kabel zasilajacy przepompownie na dziatce nr 1613 usytuowac glebiej ok Im

2,

ponizej dna rowu w rurze ochronnej dwudzielnej Arot L — 3m.
Kanat sanitarny ® 200 mm grawitacyjny pozostawi¢ bez zmian, posadowiony jest
na bezpiecznej gtebokosel tj ok. 2,5 m.

. Wodociag i kabel posadowiony na dziatce nr 5204/2 nie s w posiadaniu naszego

zaktadu.

. Nowy wodocigg @y, 90 mm przy ul. Polnej na dziatce 1612/2 usytuowac na

gtebokos$ci ok 1,3 m ponizej dna rowu w rurze ochronnej PE @, 160 mm, typ
100, PN 10, SDR 17, L — 4 m.

. Wyzej wymienione roboty instalacyjne nalezy przed zasypaniem zgtosic¢ do odbioru

przez przedstawiciela naszej Spofki.

. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg oraz

sporzadzi¢ protokot odbioru robot.
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Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Ada.

REGON: 180643965 Oczyszczanie i cdbior odpadéw tel. 17 225 32 91 fax 17 22532 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 22572 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekdw. 37 -100 taricut, Wola Dalsza 375a tel./ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie XIl Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 £ancut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokos¢ kapitalu zakladowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21 408 000 zt e-mail; biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spoéldzielczy
O/tancut 70864211422014240576370001
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie BIK - KOPCZYK
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Biuro Inzynierskie
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 ul. gen. L. Okulickiego 17
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl 36-222 Rzeszéw
Wasz znak:  BIK — £/U/POL/KSG/08/13 Rzeszéw, 18.09.2013

Nasz znak: KSGIII/OTE/69/28/2/13

Dot.:  warunkéw technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia odcinkéw sieci gazowej
$redniego cisnienia w zwiazku z przebudowg drogi — ul. Polnej w tancucie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2013r. (data wplywu 02.09.2013r.) podajemy
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia odcinkéw sieci gazowe; Sredniego cisnienia
kolidujgcych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym:

1. Istniejace gazociggi w miejscach przekroczen poprzecznych z projektowang przebudowg
drogi sg zabezpieczone rurami ochronnymi wyprowadzonymi co najmniej poza jej krawedz.

2. lIstniejacy gazociag s$redniego cisnienia ST DN150 przebiegajacy w projektowanym
chodniku w km od 0+021,73 do 0+092,25, nalezy zabezpieczyé poprzez nalozenie sgczka
wechowego liniowego na diugosci ok. 70 m zgodnie z BN-79/8976-07.

3. Projektowane zjazdy indywidualne oraz publiczne zaplanowaé poza obrebem istniejgcych
przekroczen poprzecznych gazociggéw pod projektowana przebudowa drogi. W przypadku
braku takiej mozliwosci, nalezy zaprojektowa¢ przebudowe gazociggéw w rurach
ostonowych poza obreb zjazddw. Miejsca przetaczen gazociagow nie mogg sie znajdowac
pod nawierzchniami zjazdow.

4. Przebudowg gazociggu PE dn40 w km 0+578,65 do km 0+592,32 zaprojektowaé w rurze
ostonowej w sposob bezkolizyjny z istniejaca siecig kanalizaciji sanitarnej.

5. Projektowane przekroczenia gazociggow pod planowang przebudowsg drogi zaprojektowac
pod katem zblizonym do 90°.

6. Jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE8B0 SDR17,6 wedlug typowych rozwiazan
stosowanych na terenie dziatania PSG sp. z. 0. o.

7. Przebudowy gazociggéw nalezy wykona¢ z rur PE100 odpowiedniego typoszeregu wg
normy zakiadowej PGNiG-ZN-G-3150 — ,Gazociggi. Rury polietylenowe — wymagania
i badania”.
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Przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowej oraz prace projektowe inwestor wykona
witasnym kosztem i staraniem.

Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 m, zas w przypadku
skrzyzowania z projektowanymi rowami przydroznymi odlegtoé¢ zewnetrznej $cianki
gazociggu lub rury ochronnej do dna rowu nie mniej niz 0,5 m.

W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej skrzynek ulicznych (od sgczkow
wechowych i armatury) zlokalizowanych w chodniku przebudowywanej ulicy, nalezy
pisemnie zleci¢ te ustuge do Rejonu Dystrybucji Gazu tancut.

Na przebudowe gazociagéw nalezy opracowaé Projekt Budowlany w oparciu o RMG z dn.
26 kwietnia 2013r. ,w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 4 czerwca 2013r. poz. 640) i uzgodnié¢ go w ZUDP oraz
w Dziale Eksploatacji Zakladu w Rzeszowie.

Na przebudowg gazociggu nalezy uzyska¢ wymagane dokumenty formalno-prawne.
Rozpoczgcie robét zwigzane z przebudowa gazociggéw nalezy zglosi¢ w RDG taricut z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie prace wykonywane w obrgbie czynnych gazociggow nalezy prowadzi¢
w obecnosci pracownika RDG tancut.

Roboty ulegajgce zakryciu oraz prébe szczelnosci nalezy zglosi¢ do odbioru w RDG tancut
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Prace gazoniebezpieczne na sieci gazowej wykona odptatnie RDG tancut poza sezonem
grzewczym.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za straty gazu zwigzane
z przebudowa gazociagu.

Znakowanie trasy sieci gazowej winno by¢é wykonane zgodnie ze standardami
Technicznymi: ST-IGG-1001:2011 do ST-IGG-1004:2011.

Po wykonaniu przebudowy gazociggu, prosimy sporzadzié geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz protokét odbioru koricowego i przekazania-przejecia przebudowanych
odcinkow gazociggu i dofgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Z powazaniem
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Zalgcznik:

Plan sytuacyjno-wysokosciowy (ark. 2.1, 2.2) skala 1:500






Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut

FLancut, dnia 10.09.2013 r.

1.7.K.1530/G.T.387/13

tancucki Zaktad Komunalny
200 BIK — KOPCZYK
‘;ﬁ ;'ﬁ ;‘)1(]‘,);‘.';;;; . n{ ;\ i‘r'sé'éf?;‘llf’»@:i?fi BIURO INZY, NI’ERSK[E
) ‘ 35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17
WARUNKI TECHNICZNE

bL.Z K. Spotka z 0.0. w zwigzku z budowg drogi ul. Polnej w Lancucie podaje
nastepujgce warunki techniczne dotyczace sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;:

1. W pasie drogowym ul. Polnej na odcinku A —B sieci wodociggowej @,cyn 110 mm
(wg oznaczen na zataczonej mapie - zatgczniku) poczawszy od pkt A zaprojektowaé
hydranty podziemne @,,,, 80 mm z zasuwami odcinajacymi przed hydrantami 6 szt
hydrantéw w odlegtoscei co 100 m zgodnie z normami p/poz. Przebudowa¢ odcinek
sieci wodociaggowej A — D @ 200 mm stalowe], przejscie [ na @, 225 mm PE
PN10 SDR 17,6 w rurze ochronnej PE @, 355 mm. W okolicy pkt A lub pkt D
umiesci¢ pierwszy hydrat zasilany z sieci @ 200 mm. Odcinek starej sieci zeliwnej
A-C zastapi¢ nowym wybudowanym z rur PE @, 110 mm (kolor czerwony w/g
zatacznika) z przejsciem w poprzek drogi ul. Polnej w rurze ochronnej @,e\, 225
mm PE — moga by¢ utozona rury przy sobie rownolegle. W punkcie C umiesci¢
zasuwe odcinajacg o Srednicy DN 100 mm, w punkcie E wymieni¢ istniejgca
zasuwe DN100 mm na nowa.

2. Przebudowac przejscie z siecig wodociagowa II, III, V, z rur PE @, 110 mm w
rurze ochronnej @, 225 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 100 mm
odcinajacej wode w pkt F, G, H w kierunku przejscia w poprzek drogi. W punkcie
H wymieni¢ zasuwg istniejaca na nowa.

3. Przejscia IV, VI, XII, XIII, pozostawi¢ bez zmian, sg nowe w dobrym stanie. W pkt
T i V umiesci¢ zasuwy odcinajace o przekroju DN 50 mm oraz potgezy¢ odeinki
sieci na odcinkach T- Ui V —Y o przekroju istniejacej nowej sieci PE.

4. Przebudowac przejscie z siecig wodociagowq VII; VIII; IX; X;XIV; z rur PE
@ ewn 90 mm w rurze ochronnej @,ey, 160 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 80
mm odcinajacej wode w pkt J,M, O,S,7. Wybudowac¢ odcinki sieci J-K-L-L. ; M-
N; O-P; S-R; z rur PE @,¢y, 90 mm. Odcinek 7, —Z; wybudowac z rur @, 110 mm

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadéw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 2257292 1722571 95 fax 17 22500 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekow. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xl Wydziat Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 tancut, Wola Mala 203 tel. 17 225 55 26
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21 408 000 zt e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spoldzielczy
Oftancut 70864211422014240576370001






tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Lancut

z zasuwg DN 100 mm w pkt Z, odcinek B —B,przebudowac na rury @,ey, 110 mm z
zasuwg DN 40 mm na odgat¢zieniu - na przejsciu pod droga nr VI w pkt B, oraz z
zasuwg DN 80 na przylacz odgatezienie do firmy ,, Plast Master” na ktérym to
przytaczu umieszcezony jest hydrant nadziemny DN80O mm.

. Stare przejscia XI, XIV do likwidacji, odciaé zasilanie wody w pkt R;i Z,.

. Istniejaca nowg sie¢ kanalizacyjng sanitarng pozostawi¢ bez zmian.

7. Projektowane kraty na kanalizacji deszczowej ze wzgledu na przemarzanie powinny
by¢ oddalone w odlegtosci minimum 1,5 m od sieci wodociagowej usytuowane;
wzdtuz drogi lub od sieci przechodzacej w poprzek drogi. W przypadku
koniecznosci zblizenia kraty do istniejacego wodociggu na odleglo$é mniejsza niz
1,5m dopuszcza sig zastosowanie otulin styropianowych potéwkowych np. firmy
Roster typu EPS 70 lub twardszych o grubosci 0,15 m i dlugo$ci minimum 3,5 m
na istniejacej sieci wodociggowej (1,5 m od skrajniej $cianki kraty ulicznej).
Otuliny styropianowe nalezy zabezpieczyé po stronie zewnetrznej np. tasma,
przemystowa ktora ochroni przed uszkodzeniem mechanicznym.

8. Warunkow wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nie wydajemy poniewaz nie
jestesmy ani jej wlascicielem ani uzytkownikiem.

9. Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ w £..Z.K. Spotka z 0.0. przed zlozeniem go na
ZUDP w Starostwie w Lancucie.

10. Po wybudowaniu przed zasypaniem wykopu wszystkie roboty montazowe

podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela naszego zaktadu.

11. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza,
przebudowanej sieci wodociggowej i dostarczy¢ i egz. do £.Z.K. Spétka z o.0.

12. Wszystkie sieci wodociagowe i rury ochronne wykona¢ z rur PE typ 100 PN10
SDR 17,6 taczone za pomoca zgrzewania doczotowego, rury ochronne
zapiankowac po obu stronach drogi.

13. Wszystkie istniejace i projektowane urzadzenia wodociagowe (zasuwy, hydranty)
kanalizacji sanitarnej (studzienki) podniesé¢ do niwelety drogi.
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1. Mapa w skali 1 : 500 (2szt)
Otrzymuja;
1. Adresat.
2. Ala.
REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadow tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 225 72 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekdw. 37 -100 tarncut, Wola Dalsza 375a tel./ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie XIl Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 tancut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokosc kapitalu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21408 000 zi e-mail: biuro@Ilzk-lancut.pl; Internet: waww.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spéldzielczy
O/tancut 70864211422014240576370001






r 1 Nasz znak 43/TM/2014 Lancut dnia 25.07.2014
BIK - KOPCZYK

35-222 Rzeszow

BIURO INZYNIERSKIE
ul. gen.L.Okulickiego 17
L d

Fabryka Waédek ,Polmos tancut” S.A. uzgadnia projekt przebudowy sieci wodociggowej
pod warunkiem jego obnizenia na gtebokos¢ min. 1,3m ponizej dna rowu majac na uwadze
koniecznos¢ jego wydtuzenia:

1. Ztgczki ( wstawka rury) nie moga znajdowac sie w rurze ochronnej,

2. Spadki wykopu powinny by¢ tagodne — nie moga powodowac zbednych naprezen

rurociggu,

3. Te same warunki dotyczg kabla energetycznego.
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,POLMOS LANCUT” S.A.

Nazwa: Fabryka Woédek ,,POLMOS ANCUT” S.A. ul. Kolejowa 1, 37-100 Ltancut, Polska

Telefon: Centrala - (17) 7151 200, Sekretariat - (17) 7151 200, Sprzedaz - (17) 7151 235, Eksport — (17) 7151 237.
Faks: Sekretariat - (17) 715? 229, Zaopatrzenie — (17) 7151 212 Sprzedaz - (17) 7151 235, Eksport — (17) 7151 237
e-mail.  sekretanat@polmosliancut com pl, strona internetowa: voww polinosiancut com pl

Sad rejestrowy: Spétka zarejestrowana w Sadme Rejonowym w Rzeszowne Nr KRS 0000038445

Kapitat akcyjny: 92 145 000,00 zi, Kapitat oplacony 92 145 000,00 zt.

Zarzad: Jacek Babiarz

Regon: 690009127, NIP 815-00-02-890

Konto Bankowe: PKO S.A, Of taricut 90124026431111000045460100
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk

N 37.300 Lezajsk, ul. Polna 10a
c E fel- 017 240 56 00, fax.: 017 240 56 02

Lezajsk 22-04-2014r.
RE7/RM/4/ /- /L{r 997
. L&

BIK - KOPCZYK
ul. Okulickiego 17
35- 222 Rzeszow

Dotyczy: Budowa rowu odwadniajacegqo w m. tarncut na dzialce nr 1611, 1613.

Rejon Energetyczny Lezajsk informuje, ze przediozony do uzgodnienia plan sytuacyjny
zagospodarowania terenu i wykonania rowu odwadniajgcego w m. tancut na dziatkach nr 1611
i 1613 z istniejacymi kablami energetycznymi niskiego napiecia uzgadniamy pozytywnie pod
warunkiem spetnienia n/w zalecen:

Na istniejace kable energetyczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT
o przekrojach @ 110 dla kabli nN i @ 160 dla kabli SN, konce rur zabezpieczyé tadma,
densa.

2. Roboty ziemne zwigzane z realizacja wskazanego zadania nalezy prowadzi¢ rgcznie
zachowujac wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

3. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk
o przystapieniu do robot ziemnych z wyprzedzeniem 2  tygodniowym, oraz
uzgodni¢ sprawy zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych.

4. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla nalezy natychmiast przerwac prace,
zabezpieczy¢  wykop przed dostepem os6b postronnych i zawiadomi¢ Rejon
Energetyczny Lezajsk tel.. 991 CD. Moze nastapi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym.

5. Wazno$é niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 21-04-2016 r.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RE7/RM

N Jan lrzykowski

\

PGE Dystrybucja Spo6ika Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapitat wplacony: 9.730.742.890,00 zt.

www.pgesa.pl






Nr RE7/RM/1746/5/2013 Lezajsk dnia 02-04-2013 r.

BIK — KOPCZYK

Biuro Inzynierskie

ul. Gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 6-03-2013 nr 1746 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia [ub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa;:

- drogi ul. Polna w tancucie

1. Miejsce wystepujacej kolizji:tancut dz. nr 1690,5205/1

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spotki:

linia 15 kV Gluchéw — Sokotéw Il odgatezienie tancut PLAST MASTER na odcinku od km 0+472
km do 0+527 km.

sie¢ nN tancut PLAST MASTER sfup nr 2

sie¢ nN tancut Polna LOK stup nr 1

sie¢ nN tancut Polna LOK 2x YAKY 4x120 relacji stacja transf. — ZK LOK od km 0+750 do km
0+780

sie¢ nN oswietlenia ulicznego zasilana ze stacji Lancut Zeromskiego, Plast Master,Polna LOK

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzenh elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do  dostarczania  energii elekirycznej do  odbiorcéw  zgodnie
Z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢.
Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcow.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$c/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. budowy linii SN,

2. budowy linii nN,

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w RE Lezajsk w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.),

e) uzyska¢ zgody witascicieli gruntéw, na ktorych zostana usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z whascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dzialce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajgcy stuzebnos¢ przesylu musi byé zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$¢ powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreélony. Przy






ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego sluzebnoscia,

Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostgpu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowiacych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo —
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesylu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiggi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 3 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidaciji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

g) przenies¢/odtworzyC urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) pokryC koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizj,

j) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwiazanych
z usunieciem kolizji.

k) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako éwiadczenia za dziatania na majatku Spotki
wtasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesiecznej gwaranciji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznoéci Warunkow ustala sie na 1-04-2015.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/lumowy pomiedzy Stronami.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

%"-‘o., Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 5600

Lezajsk, dnia 2012-10-31

Znak: RE07/ZP/8493/1523/2012
Zalqcznik nr 1 do Umowy Nr RE07/ZP/8493/1523/2012/............ o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej

MIASTO LANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Warunki przytaczenia nr RE07/ZP/8493/1523/2012 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE- rozbudowa
Lokalizacja: tANCUT, POLNA do Zeromskiego i Katy

Na podstawie rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2012-10-09, okresla si¢ nastepujace warunki przylaczenia:

1.

2.

L2

Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn w stagji transf. SR sieci nN zasilanej ze stacji LANCUT LOK.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski prgdowe na wyjéciu przewodoéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego
napigcia w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 12 kW - zasilanie podstawowe

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Przebudowa sieci: Stacje transformatorows i skrzynie SR dostosowaé do tacznego
obciazenia oraz wyprowadzenia obwodu nn. Dokona¢ przebudowy lamp
oswietlenia ulicznego wg. =zatacznika graficznego. Zdemontowane materiaty
znajdujace sig na majatku RE Lezajsk nalezy zdaé do magazynu RE Lezajsk.
W  przypadku przebudowy urzadzen elektroenergetycznych RE zwigzanych
z budowg oswietlenia ulicznego, przebudowe wykona Inwestor na wiasny koszt,
po spisaniu stosownej umowy, a dokumentacje techniczno-prawng i przebudowane
urzadzenia przekaze nieodptatnie na majatek i do eksploatacji PGE Dystrybucja
S.A. RDE Lezajsk.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowiazujacymi przepisami.
cato$¢ prac nalezy wykonac¢ we wiasnym zakresie

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

uktad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zlokalizowaé w szafie o$wietlenia ulicznego
przy stacji trafo.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855. REGON 060552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony.

vww.pgedystrybuca.pl



10.

11

2.

13.

14.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowe]

— maks. 20 A.

Zabezpieczenie zainstalowac w ZI.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

sasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym  oraz ochrone przed przepigciami lgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

_ warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

_ realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.: (17) 240 5742.

Uwagi dodatkowe:

a) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé¢ projekt techniczny i uzgodni¢
go w RE Lezajsk przed uzyskaniem pozwolenia na  budowe.
W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjna.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w peini opiacony

wenw.pgedystrybucja.pl
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%‘%- PGE Dystrybucja S.A.
Cddziat Rzeszow d
Rejon Energetyczny Lezajsk 4

Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17 240 5600
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Lezajsk, dnia 31 pazdziernika 2012
Znak: REQ7/ZP/8493/1523/2012

Yoty MIASTO LANCUT
g L2 ! LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
- -c‘wﬁ 37-100 LANCUT

PGE Dystfybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek ztozony w dniu
2012-10-09, w celu okreslenia warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej obiektu
OSWIETLENIE  ULICZNE- rozbudowa w lokalizacji LANCUT, POLNA
do Zeromskiego, Katy, wzalaczeniu przesyta warunki przylaczenia  Nr
REQ07/ZP/8493/1523/2012 z dnia 2012-10-31 wraz z dwoma egzemplarzami projektu
umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j.

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy
o podpisanie dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszoéw, Rejon Energetyczny Lezajsk, Polna 10a,37-300
Lezajsk, w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.
Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny
nie diuzej niz okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian
wynikajgcych z obowigzujacej taryfy i zmian przepisbw prawa powszechnie
obowigzujgcych - w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dzien zawarcia umowy.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzglednieniem zmian wymienionych
powyzej (jezeli wystapia) skutkowaé bedzie konieczno$cig sporzadzenia na Paristwa
wniosek nowego projektu umowy.
Zawarta umowa o0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.
Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow sprawe prowadzi: Tama
Bolestaw, tel 172405742 i Rafat Sarzynski tel. 172405744
Zatgczniki:
1. Warunki przytaczenia Nr REQ7/ZP/8493/1523/2012
2. Projekt umowy o przytgczenie Nr RE07/ZP/8493/1523/2012/.......... 2szt,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855. REGON 060552840, Kapitat
zaxtadowy: 9 730 742 890 z}t w peini optacony

wavwy.pgedystrybucya.p!
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WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem linii §wiattowodowe;
IChB PAN PCSS relacji: Lublin — Rzeszéw, kolidujacej z projektowana przebudowq
ulicy Polnej w Eancucie

W odpowiedzi na pismo nr BIK-EP-1-2/2015 firmy BIK-KOPCZYK Biuro
Inzynierskie z siedziba w Rzeszowie, dziatajacej w imieniu Burmistrza Miasta Lancuta na
podstawie petnomocnictwa z dnia 31.08.2012, w zwiazku z utratg wazno$ci warunkow
technicznych wydanych pismem nr 1407/12/12 przekazujemy zaktualizowane warunki
techniczne do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem
istniejacej linii §wiattowodowej sieci PIONIER w zwiazku z projektem przebudowy ulicy
Polnej w Lancucie.

1. Na obszarze objetym inwestycja utozona jest czynna linia $wiattowodowa sktadajaca sie
z rurociagu kablowego S5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami
Swiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia ulozony jest
kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokosci posadowienia
rurociggu kablowego ulozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: , Uwaga - Kabel
swiatlowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wiadcicielem czegci infrastruktury linii sktadajacej sie
w szczegblnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i Z6ltym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin-Rzeszéw. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowa¢ sig z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Producentem rur HDPE jest przedsiebiorstwo MTB Trzebinscy z siedzibg w Nakle
n/Notecig przy ul. Dolnej l1a. Producentem kabla Swiatlowodowego jest TELEFONIKA:
kabel zawiera wiékna $wiattowodowe produkeji Draka Comteq (dawniej Alcatel Optical
Fiber. Ewentualna przebudowa linii musi byé przeprowadzona z zastosowaniem
materialow tego samego typu.

4. Lokalizacj¢ istnigjacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, —zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawcza linii §wiattowodowej, wykonanie przekopéw probnych
i/lub z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

Instytut Chemil Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: BZ WBK S.A. Poznan 25 1090 1476 0000 0001 2342 5552 (dla waluty PLN),

16 1090 1476 0000 0001 2343 4250 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062



10.

11;

12.

13.

14.

. Na zabezpieczenie i przebudowg linii $wiattowodowej nalezy opracowa¢ dokumentacjg

projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacym prawem oraz normami
technicznymi.

Zabezpieczenie i przebudowe przedmiotowej linii §wiattowodowej nalezy zaprojektowac
zgodnie z normami zaktadowymi TP S.A. serii ZN-96.

W zaleznosci od przyjetych rozwiazaf technicznych, istniejaca linig $wiattowodows,
utozona na odcinku kolidujacym z projektowanym uktadem drogowym, nalezy
przebudowaé z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) przemieszczenie rurociagu kablowego w nowe projektowane miejsce nalezy wykonac
poprzez wybudowanie nowego jego odcinka lub poprzez przesunigcie istniejacego
w granicach na jakie pozwola istnicjace zapasy kabla $wiatlowodowego oraz
mozliwo$é ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

b) w przypadku przebudowy kabla §wiattowodowego, wymuszonej przebudowa
rurociagu kablowego, dopuszcza sig wypigeie kabla z najblizszego zlacza nr 42,
jego wprowadzenie do rurociagu ulozonego po nowej trasie i ponowne wpigcie

do zlacza nr 42;

¢) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiatlowodowego w sposob
opisany w punkcie b (np. niewystarczajacy odcinek miedzyzlaczowy istniejacego
kabla do ulozenia po nowej trasie rurociagu) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla
$wiattowodowego pomiedzy dwoma najblizszymi istniejacymi zlaczami o numerach
49 i 50, miedzy ktérymi znajduje sig przebudowa rurociagu wymieniona w punkcie a.

Przebudowie podlegaé bedzie réwniez linia odgalezna majaca swoj poczatek w studni
kablowej nr 235 znajdujacej sig przy ulicy Polnej w poblizu skrzyzowania ulic Polnej
i Zeromskiego.

Szezegdlowe dane dotyczace istniejacej linii $wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor zawrze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzoér porozumienia zataczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w migjscach kolizji nalezy wykonywaé¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii §wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii §wiattowodowej musza byc
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wlascicieli linii $wiattowodowe;.

Prace powodujace przerwg w transmisji nalezy prowadzi¢ w godzinach: 00:00 — 06:00.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linii éwiattowodowej w zwiazku z przebudowa
ulicy (w tym wszelkie materialy i prace naktadcze) nie beda obciazaé wiadcicieli linii
$wiattowodowej.

Nadzory oraz odbiory robot ze strony wlascicieli linii $wiattowodowej sa platne.
O ustanowienie nadzoru/odbioru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym



wyprzedzeniem zlecajac prowadzenie nadzorw/odbioru na wcze$niej uzgodnionych
warunkach.

15. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

16. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé¢ wlascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej powodujacych przerwe
w transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii §wiattowodowej, powolujac numer i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecig [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,

b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

17. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesiecy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

7. powazaniem

Z-ca IroMhocnika
Dyrektorafinsiytuty dfs PCSS

r's
drinz. M. Stroiriski

Do wiadomo$ci:

(1 BIK-KOPCZYK
ul. gen. L. Okulickiego 17
35:300 Rzeszéw

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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UZGODNIENIE

projektu wykonawczego pn. ,,Przebudowa ulicy Polnej w Laficucie”
w zakresie przebudowy linii $wiattowodowej IChB PAN PCSS relacji Lublin — Rzeszow
na warunkach okreslonych w pismie nr 1407/12/12 2 20.12.2012

W odpowiedzi na pismo nr BIK-P/U/L/PCSS/11/2013/1, po zapoznaniu si¢
z przekazanym projektem wykonawezym pn. ,Przebudowa ulicy Polnej w Lancucie”
w zakresie przebudowy linii $wiattowodowej IChB PAN PCSS relacji Lublin — Rzeszéw
informujemy, ze projekt ten uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora Instytutu d/s PCSS

Do wiadomoS$ci:

1. BIK-KOPCZYK
Biuro Inzynierskie
ul. Gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszéw

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziglkowa 38
59}20 Legnica

Done adresowe: Instylut Chemii Bioorgonicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznaiskie Cenlrum Superkomputerowo-Sieciowe 61-704 Poznod, ul. 7. Noskowskiego 12/14
tel. (+48) 61 858 20 01, fox: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl
Humer konta: BRE Bank S.A. Oddzial Korporacyjny w Poznaniu 40 1140 1124 0000 3115 6600 1008
NIP; 777-00-02-062






Nasz znak: 89/H/DC/0526MK/13/12 Legnica, dn. 13.11.2012
Ref. DP: H0252 Zamosc - Rzeszdw, ark. 605-612

BIK-KOPCZYIK
ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszdw

Dotyczy: Uzgodnienia warunkodw technicznych przebudowy oraz wykonania zblizenia | skrzyzowania linii
swiatlowodowej HAWE z projektowana przebudowa ulicy Polnej w tancucie od ul. Zeromskiego na odcinku 1,74km.

W nawigzaniu do wiadomosci elekltronicznej z dnia 05.07.2012 HAWE Telekom Sp. z 0.0. z Legnicy potwierdza,
Ze na obszarze objetym realizowang przez Panstwa inwestycja znajduje sig czynny rurociag SXHDPEA0/3,7, bedacy
wlasnoscia HAWE (3 rury - czerwona, zielona, niebieska), PCSS (2 rury - biala, zdlta). Miniejszym pismem
przekazujemy warunki techniczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacego rurociggu w

miejscach kolizji,

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejacy linie s'wiatlowodowa W postaci rurociagu
kablowego SxHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie ulozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2%2x0,6. W polowie glebokodei wykopu ulozona jest tagma ostrzegawcza
Z napisem ,Uwaga kabel Swiattowodowy”.

2. Sposrdd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu IChB PAN PCSS jest whascicielem 2xXHDPE40/3,7 (czarne
rury z wyrdznikami odpowiednio: bialym i zoltym), HAWE Telekom 3XHDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym). W rurach 2z wyrdznikami koloru czerwonego i bialego
zainstalowane sg kable Swiattowadowe.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE mozliwe sa z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 | minimalnej odleglodci plonowej pomiedzy najblizszymi brzegami
elementdw obu sieci wynaszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegloéé ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (projektowad i budowac) w kategoriach skrzyzowania,

4. Przed przystgpieniem do prac zaleca sle lokalizacje istniejacej linii swiatlowodowej HAWE w terenie, ktdrg
nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje
geodezyjng linii Swiatlowodowej oraz wykonanie wykopow probnych lub detekcje kabla lokalizacyjnego.

5. Na przebudowe linii $wiatiowodowej nalezy opracowac projekly budowlany i wykonawczy, ktdre nalezy
uzgodnic ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom 5p. z 0.0. w Legnicy.

6. Pokrywy istniejacych studni musi by w poziomie nawierzchni wg rzednych terenu naniesionych w projekcie
wykonawczym i budowlanym. Sciany, stropy studni powinny by¢ szczelne, aby nie wystepowal przeciek wody
powierzchniowej i zamulanie komory studni.

7. W migjscach budowy zjazdu, w ktdrych Pokrywajg sie cne z sieciy Hawe Telekom nalezy zabezpieczyc
magistralg swiatlowodowa instalujac na niej dwudzielng rure ochronng Arot 160 PS. Korice rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej I m poza krawezniki lub krawedzie drogi. Odleglosé pionowa od
gornej powierzchni rury ochronnej powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m do powierzchni drogi.

8. Na odcinkach przebudowywanej ulicy, w ktoérych nawierzchnia asfaltowa pokrywa z siecig Hawe Telekom,
nalezy przetozy¢é magistrale HAWE w sposob bezprzerwowy, bez prrecinania kabll $wiattowodowych.
Odleglos¢ linii $wiatlowodowej powinna WYNosic:

e min. 1Im - na zewnatiz od krawedzi nawierzchni jezdni,
¢ glebokosc ulozenia linii taka, aby pokrycie bylo nie mniejsze niz 1m.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociqgu HAWE (odleglosd ponizej 0,5 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uiycia sprzetu mechanicznego i pod odplatnym nadzorem naszego przedstawiciela,
O nadzor ten, , ktdrego koszt jednej wizyty wynosi 2980,00 2| netto (+350 zt netto za kazdy kolejny dzieri),
nalezy wystapic do HAWE Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem
prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane streny (inwestora lub wylkonawcy), ktora zostanie obcigzona
kosztami po zakoriczeniu prac.

10. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE w Poznaniu (e-mail: noc@hawetelekom.pl,

fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt, dane osoby kierujacej pracami,” ,

oraz jej numer telefonu komorkowego. L
Vi'd

L

HAWE TELEKOM Sp. z o0 0 ! : ' . |

' . oo

K



11.

12.

13
14.

15.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem oraz przebudowq infrastruktury HAWE, nie beda obciazac
wiasciciela linii $wiatlowodowej.

Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE  nalezy zabezpleczyc
i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel éwiatlowodowy”. Po zakoriczeniu prac pozostawic w ziemi
w stanie nienaruszonym.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE nie moga, zakiocad jej pracy.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢é 2 egzemplarze dollumentacji powykonawczej oraz
zaktualizowane] mapy inwenlaryzacji geodezyjne) z nowym przebiegiem przebudowanego rurociagu,
potwierdzong we wlasciwym osrodku geodezyjnym.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktore w przysziosci moglyby
powstac na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture HAWE | jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia,
Nalezy osobno uzyskac warunki techniczne zabezpieczenia od pozostalych wiasciciel] infrastruktury.

z po\r\'az‘aﬂiem
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POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

aliliowane przy Inslylucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

61-704 Poznofi, ul. Z. Noskowskiego 10, tel. (-+48) 61 858 20 01, fox: (-+48) 61 852 59 54, e-moil: office@man.poznon.pl

Poznan 20.12.2012r

Ldz. 1407/12/12

Burmistrz Miasta Lancuta
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowy i zabezpieczeniem linii Swiatlowodowej
IChB PAN PCSS relacji: Lublin - Rzeszéw, kolidujgeej z projektowany przebudows
ulicy Polnej w Lancucie

W odpowiedzi na pismo nr  AI/D/WA-ZM/10.000033/2404/2012  firmy
BIK-KOPCZYK Biuro Inzynierskie z siedzibg w Rzeszowie, dzialajacej w imieniu
Burmistrza Miasta Lafcuta na podstawie pelnomocnictwa z dnia 31.08.2012 informujemy, ze
akceptujemy  zaproponowang metod¢ przebudowy linii $wiattowodowej poprzez jej
przesunigeie w projektowany chodnik. Jednoczeénie przekazujemy warunki techniczne do
projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowy i zabezpieczeniem istniejgcej linii
$wiatlowodowej sieci PIONIER w miejscu kolizji z projektowang przebudows ulicy Polnej
w Lancucie.

Na obszarze objetym inwestycjg przebudowy ulicy Polnej w Lancucie utozona jest
czynna linia $wiatlowodowa (oznaczona jako t5) skladajgca si¢ z rurociggu kablowego
5x HDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wiascicielem dwéoch
rur jest IChB PAN PCSS, trzech rur jest HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy. Wraz
z rurociggiem, na glebokodei jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzZTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glgbokosci posadowienia rurociggu kablowego ulozona
Jest taSma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel $wiatlowodowy”,

I. IChB PAN PCSS jest wladcicielem 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego
z wyréznikiem bialym i Z6ltym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel
swiatlowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin - Rzeszow.

2. HAWE Telekom Sp. z o.0., z siedzibg w Legnicy przy ul. Dzialkowej 38, jest
wlasciciclem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyr6éznikiem czerwonym,
zielonym i niebieskim.

Adres dlo uméw i faktur: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 61-704 Poznaf, vl L. Hoskowskiego 12/14 Poznadiskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Numer kento: BRE Bank S.A. Oddzial Korporocyjny w Poznoniv 40 1140 1124 0000 3115 6400 1008, NIP: 777-00-02-042
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Na zabezpicczenie i przebudowg linii $wiatlowodowej nalezy wykona¢ projekt i uzgodnié
w IChB PAN PCSS.

Przebudowg przedmiotowej linii  $wiatlowodowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z normami zakladowymi TP S.A. serii ZN-96.

Szezegolowe dane dotyczace istniejgeej linii $wiattowodowej, niezbgdne do wykonania

projektu przebudowy, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Lini¢ $wiatlowodowy nalezy przebudowaé poprzez jej przesunigeic w  calosci
w projektowany chodnik po stronie péinocnej ulicy Polne;j.

Jezeli istniejgce uzbrojenie terenu nic pozwoli na przebudowg linii $wiatlowodowej
poprzez jej przesunigeie w calosci w projektowany chodnik po stronie poinocnej ulicy
Polnej, lini¢ $wiattowodowa nalezy przebudowaé poprzez wybudowanie nowego odcinka
rurociggu. Do nowego rurociggu nalezy przelozy¢ istnicjacy kabel Swiattowodowy
wypinajge go z najblizszego ztgeza numer 42 zlokalizowanego w zasobniku kablowym nr
142 znajdujgcym si¢ przy ulicy Polnej. Przebudowie podlega¢ bedzie rowniez linia
odgal¢Zzna majgea swéj poczatek w studni kablowej nr 25 znajdujacej si¢ przy ulicy Polnej
w poblizu skrzyzowania ulic Polnej i Zeromskiego.

Przed rozpoczgeiem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujgce
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzdr porozumienia zalgczamy do
niniejszego pisma.

Lokalizacj¢ istniejacej linii  $wiatlowodowej w  terenic nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawczy linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopow
probnych.

. Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu

mechanicznego pod nadzorem wilascicicli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez sluzby
techniczne wladcicieli linii $wiattowodowej.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsy infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
zwigzane z przebudowg ulicy Polnej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze
zwigzane z przebudowy kablowej linii $wiatlowodowej) nie bgda obeigza¢ wlasciciela
linii $wiatlowodowe;.

Prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej powinien wykonaé
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ przy platnym
nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie
platnego nadzoru nalezy wystapié pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace, ktore mogg spowodowaé przerwy w dzialaniu aktywnych systemoéw

transmisyjnych winny by¢ wykonywane w godzinach nocnych (pomigdzy godz. 0.00
a 6.00), przy czym przerwa nie moze by¢ dluzsza niz 4 godziny.

.Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawezej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesi¢ey od
zakonczenia prac.



15. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé¢ wlaéeiciela linii $wiatlowodowych o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.I-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powolujge numer
i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzgdzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,

b) Centrum Zarzgdzania Siecig HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

16. Ninigjsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesigey.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanic dotychezasowych wlasciwoscei
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiatlowodowych, bez poprawy jakoscei.

7 powazaniem

wocnika
W dfs PCSS

Do wiadomoS§ei:

1. BIK-KOPCZYK
Biuro Inzynierskic
ul, Gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszdw

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0

ul. Dzialkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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Poznan 20.12.2012r

Ldz. 1407/12/12

Burmistrz Miasta Eafcnta
ul, Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowsg i zabezpieczeniem linii §wiattowodowej
IChB PAN PCSS relacji: Lublin — Rzeszow, kolidujacej z projektowang przebudowa
ulicy Polnej w Lancucie

W odpowiedzi na pismo nr  AID/WA-ZM/10.000033/2404/2012  finmy
BIK-KOPCZYK Biuro Inzynierskie z siedziba w Rzeszowie, dzialajacej w imieniu
Bummistrza Miasta Lancuta na podstawie penomocnictwa z dnia 31.08.2012 informujemy, ze
akceptujemy zaproponowang metodg przebudowy ' linii $wiatlowodowej poprzez jej
przesunigcie w projektowany chodnik. Jednoczeénie przekazujemy warunki techniczne do
projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowsg i zabezpieczeniem istniejgcej linii
swiattowodowej sieci PIONIER w miejscu kolizji 2 projektowany przebudows ulicy Polnej
w Lancucie.

Na obszarze objgtym inwestycja przebudowy ulicy Polnej w Laficucie ulozona jest
czynna linia Swiattowodowa (oznaczona jako t5) skiadajaca si¢ z rurociggn kablowego
5x HDPEA0/3,7 wraz z utozonymi w nin kablami $wiatlowodowymi. Wiascicielem dwoch
rur jest IChB PAN PCSS, trzech rur jest HAWE Telekom z siedziba w Legnicy. Wraz
z rurociggiem, na gtebokosei jepo posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokodei posadowienia rurociggu kablowego ulozona
jest tadma ostrzegawoza z napisem: , Uwaga - Kabel swiattowodowy”,

1. IChB PAN PCSS jest wiadcicielem 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego
z wyrémikiem bialym i 26Mym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel
swiattowodowy typu Z-XOTKisd 18J+6n relacji Lublin - Rzeszéw.

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0, z siedziba w Legnicy przy ul. Dzalkowe] 38, jest
wiadeicielem 3 tur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem czerwonym,
zielonym i niebieskim.

Adres dlo uméw i foktur: Instytut Chemii Bioorgonicznej PAK 61-704 Poznod, ul. 2. Noskewskiege 12/14 Poznafiskie Centrum Suparkomputerewo- Siaciowe
Humer kanta: BRE Bank S.A. Oddzial Korporacyiny w Paznoniv 40 1140 1124 0000 2115 6400 1008, NiP: 777-00-02-052
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3. Na zabezpieczenie i przebudowe linii swiatlowodowej nalezy wykona¢ projekt i uzgodni¢
w IChB PAN PCSS. '

4. Przebudowe przedmiotowej linii $wiattowodowej nalezy zaprojektowac  zgodnie
z normami zakladowymi TP S.A. serii ZN-96.

5. Szczegblowe dane dotyczace istniejacej linii swiatlowodowej, niezbedne do wykonania
projektu przebudowy, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS. ;

6. Lini¢ S$wiatlowodowa nalezy przebudowac poprzez jej przesuniccie w  calosci
w projektowany chodnik po stronie pdlnocnej ulicy Polnej.

7. Jezeli istniejace uzbrojenie terenu nie pozwoli na preebudowe linii $wiattowodowe;
poprzez jej przesunigeie w calosei w projektowany chodnik po stronie potnocnej ulicy
Polnej, linig swiattowodowa nalezy przebudowaé poprzez wybudowanie nowego odeinka
rurociggu. Do nowego rurociggu nalezy przelozyé istnicjacy kabel éwiaﬂowodowy
wypinajac go z najblizszego ztgcza numer 42 zlokalizowanego w zasobniku kablowym nr
142 majdujgcym sig przy ulicy Polnej. Przebudowie podlegaé bedzie réwniez linia
odgaleina majgea swoj poczqtek w studni kablowej nr 28 znajdujgcej sig przy ulicy Polnej
w poblizu skrzyzowania ulic Polnej i Zeromskiego.

8. Przed rozpoczgciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozuunienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzér porozumienia zalgczamy do
niniejszego pisma.

9. Lokalizacje istniejacej linii  $wiatowodowej w  terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopow
prébnych. '

10. Wszelkic prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorern wlascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infaastruktury linii $wiattowodowej muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wlascicieli linii $wiatlowodowej.

1. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
zwigzane z przebudows ulicy Polnej (w tym wszelkie materiaty i prace nakladeze
zwigzane z przebudowy kablowej linii $wiattowodowej) nie beda obciazaé whasciciela
linii swiattowodowej.

12. Prace zwiazane z przebudows i zabezpieczeniem linii éwiatlowodowej powinien wykonaé
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzié przy platnym
nadzorze stuzb technicznyeh IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie
platnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie 2 minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

13. Prace, ktére mogg spowodowaé przerwy w  dziataniu  aktywnych  system6w
transmisyjnych winny by¢ wykonywane w godzinach nocnych (pomiedzy godz. 0.00
a 6.00), przy czym przerwa nie moze byé dluzsza niz 4 godziny.

14. Jeden egzemplarz dokumentacji powvkonawczej, w tym geodezyjnej hlw':uentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesi¢ey od
zakoiiczenia prac.
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135. Nalezy z wyprzedzeniem informowacé wiadciciela linii $wiattowodowych o terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowymn wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii swiattowodowej, z min.)-dniowym wyptzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii swiatlowodowej, powolijac numer
i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzgdzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl,
b) Centrum Zarzgdzania Siecig HAWE Telekom Sp.zo.0.: tel. 61 861 48 64,

mail: noc@hawetelekom pl.

16. Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okves 24 miesigey.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiadciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii swiattowodowych, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Z-cA\jet hacnik
Dyrekto¥fyns dfs pCSS
v
dr ihz *M: inski

Do wiadomposcei:

1. BIK-KROPCZVE
Biuro Inzynierskie
ul. Gen. L. Okulickiego 17
35222 Rzeszdw

2. HAWE Telekorn Sp. 2 0.0.

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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Telekomunikacja Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug BIK-KOPCZYK
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Piotr Kopczyk

Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakdw ul. Podwistocze 36/101
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw 35-309 Rzeszow

tel.: 17 878 74 14

Rzeszéw, 2 grudnia 2013 r,

Numer pisma: TODDKKU/27139/971/DP/2013
Temat: Uzgodnienie branzowe PW przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z inwestycja "Przebudowa ulicy
Polnej w karcucie",

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na ziozony dnia 12.11.2013r do uzgodnienia branzowego PW uprzejmie informujemy, ze nie
wnosimy uwag do projektu wykonawczego dotyczgcego przebudowy odcinka  sieci telekomunikacyjnej dla
zadania pn.: "Przebudowa ulicy Polnej w karicucie” opracowanego na podstawie warunkéw technicznych znak:
TOTTESCU/R.2111-894/1276/JD/12 z dnia 23.10.2012r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg TP S.A, nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie unformujemy, Ze przed zgloszeniem rozpoczegcia prac nalezy przekazaé do TP S.A. czese
budowlang projektu wigcznie z decyzjg administracyjna lub zgloszeniem.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 12 miesigey od daty ninigjszego pisma.

Z powazaniem

\

Andrzej Czapka

uu

Kierownik Dzialu
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zal. 1 egz. Projektu wykonawczego.

Telekomunkacja Polska Spétea Abcyjna z siedziba i adresem w \Warszawie (00-105) przy utcy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; 2 pakrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 008 847 063 zL






Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta BIK-KOPCZYK
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug w Krakowie ul. gen. L. Okulickiego 17
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 35-222 Rzeszdw

Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 878 72 56

Rzeszdw, 23 paZzdziernika 2012 r.

Numer pisma: TOTTESCU/R.2111-894/1276/JD/12
Temat: techniczne warunki przebudowy / zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujgacej z projektowana
inwestycia pn. ,Przebudowa ulicy Polnej w karcucle”.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: £P-1-9/2012 z dnia 26.09.2012 r. dotyczace projektowane] przebudowy ulicy
Polnej w taricucie informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemna i napowietrzng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy,
opracowac projekt | wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje

z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegtosci,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wysoko$c zawieszenia przewoddw telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mnigjsza niz
5 m od powierzchni drogi publicznej kotowej | wjazdu do bramy, w przypadku gdyby nie udato sie zachowad
normatywnych odlegtosci slupy nalezy wymieni¢ na wyzsze.

2. Slupy kolidujace przebudowad wraz z kablami poza miejsce objete pracami ( gdyby kable okazaly sie za krétkie
wykonac¢ wstawki z kabli o takim samym typie i pojemnosci ).

3. Przy skrzyzowaniach podziemnej linii teletechnicznej i na odcinku projektowanej rozbudowy drogi oraz zjazdami
kable oraz rurociggi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

4. Studnie kablowe wyréwnaé do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

5. W miejscach kolizji oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach podziemnej linii teletechnicznej do projektowanej
drogi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzerem przedstawiciela TP.

6. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r.

7. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w lgcznoscl - kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji.

8. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wlasnogcig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz



dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Telekomunikaciji Polskiej. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora.,

9. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do TP S.A., uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj
niwelety.

11.Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemplarzach) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci Rzeszdw,
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw.

12.Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ odwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

13.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
3-Rzeszow ( sprawe prowadzi Krzysztof Mazurek tel. 17 878 72 91 przy Al. Pitsudskiego 35 w Rzeszowie ).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

14 Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych TP S.A.

15.Koszty projektu, przebudowy, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa / zabezpieczeniem, pokrywa naruszajacy stan istnigjgcy.

16.Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmict uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM Sp. z o.0. {ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (58) 550 10 00),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

17.Przed rozpoczeciem prac przy i na urzagdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej



(wysokosc oplat za swiadczony nadzor zgodna z zatacznikiemn nr 7).
Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomié TP S.A. nie pozniej niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia
prac wskazujac dzien, godzing i miejsce, w ktérym stawié sie ma nadzorujgey ze strony TP S.A. Zawiadomienie
o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci
35-001 Rzeszdw, Al. Pilsudskiego 35
Zgloszenie powinno zawierad min.:
- informacije o wykonawcy robdt,
- certyfikat jakogci z serii ISO 9000, Iub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez

podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,
- Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
- harmonogram robdét,
- jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.

oraz kopig pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
Opifaty za swiadczony nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez
Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela TP
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokotu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru.
Przedstawiciela TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

18.Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa / zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosié¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

19.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
z po&@ﬁi\ém(‘l
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Janusz Kawa
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatgeznik::
1. Wysoko$é oplat.






