PLancut, dnia 31.07.2015 1.

STAROSTA LANCUCKI
ul. Mickiewicza 2
37-100 Lancut

AB-1.6740.34.2015
DECYZJA NR 3/15

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. 11 f ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6éZniejszymi zmianami); na podstawie art. 28, art. 33 ust 1, art. 34
ust 41 art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pbdZniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poZniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Lancuta, Lancut ul. Plac Sobieskiego 18 z dnia 30.03.2015 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi
gminnej — ul. Polnej wraz z budowsg i przebudowg infrastruktury technicznej”

orzekam:

zezwalam na realizacj¢ inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Polnej wraz
z budowg i przebudows infrastruktury technicznej” na terenie dzialek nr ewid. gr.: 1690, 1671/16,
1628, 1627/5, 1627/4, 1627/6, 2004/6, 2004/5, 2004/4, 2004/3, 1612/2, 1915/3 polozonych w obrgbie
Miasto Lancut, jednostka Miasto Lancut, wraz z podzialem dziatek nrewid. gr.: 1671/16 (1671/23,
1671/24,1671/27), 1628 (1628/1, 1628/2), 1627/5 (1627/11, 1627/12), 1627/4 (1627/9, 1627/10), 1627/6
(1627/7, 1627/8), 1612/2 (1612/3, 1612/4), 2004/6 (2004/13, 2004/14), 2004/5 (2004/11, 2004/12),
2004/4 (2004/9, 2004/10), 2004/3 (2004/7, 2004/8), 1915/3 (1915/4, 1915/5) potozonych w obrgbie
Miasto Laincut, jednostka Miasto Lancut (w nawiasach podano numery dzialek powstale w wyniku
podziatu, thustym drukiem numery dzialek stanowiace projektowany pas drogowy) oraz czasowym
zajeciem dzialek nr ewid. gr.: 2078/5, 2051, 1671/15, 1667/6, 1665/2, 1662/3, 2021/1, 1674/3, 2008/4,
1628/2, 1629, 2006/1, 5205/1, 1627/8, 1624/10, 1624/3, 1621/10, 1672, 2018, 1612/4, 1613, 5204/2,
5204/6 potozonych w obrebie Miasto Lancut, jednostka Miasto Larcut.

dla Burmistrza Miasta Lancuta, Eancut ul. Plac Sobieskiego 18

zgodnie z zalacznikami graficznymi nr 1A, nr 1B i nr 1C do niniejszej decyzji, bedaeymi integralng
czeScig decyzji, okreslajgcymi teren niezbgdny dla obiektéw budowlanych (oznaczony linig
przerywang w kolorze rézowym) oraz linie rozgraniczajgce teren inwestyeji (oznaczone liniami
przerywanymi w kolorze niebieskim i zielonym)

oraz:

1. zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe na zamierzenie:

»yRozbudowa drogi gminnej — ul. Polnej wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej”
/kategoria obiektu XXV/

na terenie dzialek nr ewid. gr.: 1690, 1671/16, 1628, 1627/5, 1627/4, 1627/6, 2004/6, 2004/5, 2004/4,
2004/3, 1612/2, 1915/3 polozonych w obr¢bie Miasto Lancut, jednostka Miasto Lancut

wg projektu autorstwa:
- mgr inz. Piotr Kopczyk upr. bud. nr D-93/82, PDK/BM/2081/01 wraz z zespolem projektowym,

2. zatwierdzam na potrzeby w/w inwestycji podzial nieruchomos$ei (dzialki powstale
w wyniku podzialu, objete liniami rozgraniczajacymi, oznaczono pogrubiong czcionka):



dziatka nr ewid. gr.: 1671/16 dzieli sig¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 1671/23, 1671/24, 1671/27;
dziatka nr ewid. gr.: 1628 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 1628/1, 1628/2;
dziatka nr ewid. gr.: 1627/5 dzieli sig¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 1627/11, 1627/12;
dziatka nr ewid. gr.: 1627/4 dzieli si¢ na nowe dzialki nr ewid. gr.: 1627/9, 1627/10;
dziatka nr ewid. gr.: 1627/6 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 1627/7, 1627/8;
dzialka nr ewid. gr.: 1612/2 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 1612/3, 1612/4;
dziatka nr ewid. gr.: 2004/6 dzieli sig na nowe dziatki nr ewid. gr.: 2004/13, 2004/14;
dzialka nr ewid. gr.: 2004/5 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 2004/11, 2004/12;
dziatka nr ewid. gr.: 2004/4 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 2004/9, 2004/10;
dziatka nr ewid. gr.: 2004/3 dzieli si¢ na nowe dziatki nr ewid. gr.: 2004/7, 2004/8,;
dziatka nr ewid. gr.: 1915/3 dzieli si¢ na nowe dzialki nr ewid. gr.: 1915/4, 1915/5;
polozonych w obrebie Miasto Lancut, jednostka Miasto Lancut,

zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej decyzji, bgdacym integralng czg¢deia decyzji, przyjetym w dniu
12.12.2014 r. pod numerem ewidencyjnym P.1810.2014.2703 oraz przyjgtym w dniu 30.03.2015 r. pod
numerem ewidencyjnym P.1810.2015.640 do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
przez Staroste Lancuckiego — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Larcucie,

3. oznaczenie nieruchomosci lub ich czg¢Sci, wedlug katastru nieruchomosci, ktére stajg
si¢ wlasnos$cia Gminy Miasto Eaiicut, Lancut ul. Plac Sobieskiego 18:

1690, 1671/23, 1671/27, 1628/1, 1627/11, 1627/9, 1627/7, 1612/3, 2004/13, 2004/11, 2004/9, 2004/7,
1915/4
polozonych w obrgbie Miasto Larcut, jednostka Miasto Laficut,

Linie rozgraniczajgce teren projektowanego pasa drogowego ustalone niniejsza decyzjg (oznaczone
linig przerywang w kolorze niebieskim na zalgcznikach graficznych nr 1A, nr 1B i nr 1C) stanowig
linie podzialu nieruchomosci.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksigdze wieczystej i katastrze
nieruchomosci

4. wymagania dotyczqce powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, z okre§leniem
ich kategorii:
Rozbudowywana droga gminna ma powiazanie z nast¢pujacymi drogami:

1) od strony wschodniej z drogami powiatowymi - ul. Stefana Wyszyihskiego, ul. Stefana

Zeromskiego, ul. Kolejowa,

2) w km 1+023,26 z drogg gminng — ul. Katy,
S. warunki wynikajace z potrzeb ochrony S$rodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury
wspolczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa:

1) ochrona $rodowiska:
- wycinke drzew i krzewdéw nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i przeprowadzié
w terminie poza okresem lggowym ptakdw,
- drzewa nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac poprzez
wygrodzenie powierzchni w odleglo$ci minimum 1 m od pnia drzewa,
- W sytuacji, gdy w/w sposob zabezpieczenia pni drzew nie bgdzie mozliwy, prace w poblizu systemdw
korzeniowych i pni drzew nalezy wykonywaé recznie, a bryly korzeniowe nie pozostawiaé¢ odkrytymi,
aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia; w przypadku koniecznosci odstoniecia systemu korzeniowego,
nalezy okryé go matq stomiang lub tkaning jutowa,
- w strefach obejmujgcych drzewa, rzut jego korony, oraz w odleglodci minimum 1 m
na zewnatrz od rzutu korony drzewa nie begda skladowane jakiekolwiek materialy budowlane, ziemia
pochodzaca z wykopéw oraz odpady budowlane,
- przed przystapieniem do prac budowlanych zostanie zdjgta wierzchnia, urodzajna warstwa ziemi,
a nastepnie wykorzystana do umocnienia skarp i urzadzenia terendéw zieleni przydroznej,
- prace budowlane w sasiedztwie terenow objgtych ochrong przed halasem prowadzone beda wylacznie
w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,
- maszyny i urzadzenia  wykorzystywane przy budowie powinny  charakteryzowaé
sig korzystnymi wlasnogciami akustycznymi oraz by¢ w pelni sprawne technicznie,



- wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg kanalizacja deszczowg lub przebudowanymi
rowami do projektowanego zbiornika odparowujacego,
- w trakcie prac realizacyjnych nie wolno powodowa¢ zmiany lub ograniczenia wielkodci przeplywéw
w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéw i predkodei przeplywéw
wad,
- Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szezelnych  zbiornikéw
bezodplywowych i wywozone do najblizszej oczyszezalni $cickow,
- roboty budowlane prowadzone beda w taki sposéb, aby minimalizowaé iloéé wytworzonych odpadéw
budowlanych,
- odpady powstajace podczas realizacji przedsigwziecia beda segregowane i skladowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach. Zapewniony bedzie ich regulamy odbiér przez uprawnione
podmioty,
- odpady niebezpieczne, jakie mogq si¢ pojawiaé w ramach robét budowlanych beda segregowane
ioddzielane od  odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne  celem  wywozu
do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych sig ich unieszkodliwianiem,

2) ochrona zabytkéw i débr kultury wspélczesnej:
Pismem znak UOZ-Rz-1.5152.241.2014 z dnia 08.07.2014 r. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie zaopiniowal pozytywnie w/w inwestycje drogowa. Dodatkowych
warunkéw wynikajacych z ochrony zabytkéw i débr kultury wspélczesnej nie ustala sig,

3) obronno$é panstwa:
Nie ustala sie warunkéw wynikajacych z potrzeb obronnosci panstwa
6. wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej — ul. Polnej wraz z budows i przebudowy
infrastruktury technicznej winna spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich,
a w szczegodlnosei:

1) zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
2) ochrong przed nadmiernym halasen,
3) zapewnienia mozliwoéei korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury techniczne;j

Zgodnie z art. 13 ust. 3 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, w sytuacji, kiedy pod planowang
inwestycje drogowa przejeta jest czg$é nieruchomodci, a pozostala czg§¢ nie nadaje sie
do prawidlowego wykorzystania na dotychezasowe cele, wlasciwy zarzadca drogi jest obowiazany do
nabycia, na wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci,
w imieniu i na rzecz Miasta Laficut tej czesei nieruchomosci,

7. inne ustalenia
1) ustalam obowigzek przebudowy: istniejgcyeh sieci uzbrojenia terenu, drég innych kategorii
oraz urzgdzen budowlanych i zezwalam na wykonanie n/w robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym:
- przebudowa sieci gazowej,
- budowa o$wietlenia,
- wykonanie studzienek odwadniajacych,
- przebudowa oraz budowa zjazdéw,
- demontaz shupow oswietleniowych,
- umocnenie skarp,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznych,
- przebudowa sieci wodociagowe;,
- budowa oraz odmulenie rowow,
- przebudowa sieci teletechniczne;j,
- przebudowa ogrodzen,
- budowa ogrodzenia,
- przebudowa skrzyzowania z ul. Katy,
- budowa zbiornika odparowujacego,
- zabezpieczenie wodociagu, gazociagu, kabla energetycznego

2) dla realizacji w/w obowigzkéw okre§lam ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosei
wyszezegolnionych ponizej polegajace na wykonaniu wymienionych robot budowlanych
na czgSci tych nieruchomodéci okre$lonej na zalacznikach graficznych nr 1A, nr IB inr 1C



do niniejszej decyzji granicami terenu niezbgdnego (oznaczony linia przerywana w kolorze
rézowym) i w zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

- dzialka nr ewid. gr.: 2078/5 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy gazociagu,

- dziatka nr ewid. gr.: 2051 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy gazociagu, budowy o$wietlenia,
wykonania studzienek odwadniajacych, przebudowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr.: 1671/15 - ograniczenie trwajace do czasu demontazu stupow odwietleniowych,
umocnienia skarpy,

- dzialka nr ewid. gr.: 1667/6 - ograniczenie trwajace do czasu demontazu slupa o$wietleniowego,
przelozenia wysoko$ciowego istniejacej nawierzchni z kostki,

- dziatka nr ewid. gr.: 1665/2 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy kanalizacji deszczowej,

- dziatka nr ewid. gr.: 1662/3 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci elektroenergetycznej nN,
- dziatka nr ewid. gr.: 2021/1 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci wodociagowe;j,

- dziatka nr ewid. gr.: 1674/3 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dziatka nr ewid. gr.. 2021/1 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci wodociagowej,
przebudowy zjazdu,

- dziatka nr ewid. gr.: 1674/3 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dziatka nr ewid. gr.: 2008/4 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr. 1628/2 — ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci wodociggowej,
odmulenia istniejacego rowu, umocnienia skarp rowu, przebudowy zjazddw,

- dzialka nr ewid. gr.: 1629 - ograniczenie trwajace do czasu odmulenia rowu,

- dziatka nr ewid. gr.: 2006/1 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr.: 2008/4 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr.: 5205/1 - ograniczenie trwajace do czasu budowy linii napowietrznej
elektroenergetycznej nN, przebudowy zjazdu, wykonania studzienki odwadniajacej,

- dzialka nr ewid. gr.: 1627/8 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci teletechnicznej,

- dzialka nr ewid. gr.: 1624/10 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr.: 1624/3 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy ogrodzenia,

- dziatka nr ewid. gr.: 1621/10 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy istniejgcego ogrodzenia,

- dziatka nr ewid. gr.: 1672 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy skrzyzowania, budowy zjazdu,

- dzialka nr ewid. gr.: 2018 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci wodociggowej, odmulenia
rowu,

- dzialka nr ewid. gr.: 1612/4 - ograniczenie trwajace do czasu przebudowy sieci wodociggowej, budowy
rowu, budowy zjazdu, zabezpieczenia gazociagu,

- dzialka nr ewid. gr.. 1613 - ograniczenie trwajace do czasu budowy rowu, budowy zjazdu,
zabezpieczenia kabla energetycznego,

- dzialka nr ewid. gr.. 5204/2 - ograniczenie trwajace do czasu budowy zbiornika odparowujacego,
zabezpieczenia wodociggu, budowy ogrodzenia, zabezpieczenia kabla energetycznego, budowy skarpy,

- dzialka nr ewid. gr.: 5204/6 - ograniczenie trwajace do czasu budowy rowu, budowy zjazdu,

Szczegbdlowy zakres przebudowy w/w sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych okresla projekt
architektoniczno-budowlany stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej decyzji, bedacy integralng czescig
decyzji,

3) szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé wymogdéw i warunkéw instytucji
uzgadniajacych i opiniujacych projekt budowlany; nalezy zapewnié¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia przy
wykonywaniu robét budowlanych,

4) szczegélowe wymagania dotyczgce nadzorn na budowie:
- funkcje kierownika budowy nalezy powierzyé osobom posiadajagcym uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalno$ci. Przy prowadzeniu robét, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosei techniczno-budowlanej innej, niz posiada kierownik budowy,
inwestor jest zobowigzany zapewnié¢ kierownictwo robot w danej specjalnoéci,
- kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy,

Integralng czgsé niniejszej decyzji stanowia:

- zalgezniki nr 1A, 1B, 1C — mapy w skali 1:500 przedstawiajgce proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu, w tym
linie rozgraniczajace teren inwestycji,

- zalgeznik nr 2 - mapa w skali 1:1000 zawierajaca projekt podzialu nieruchomoéci wraz
z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych poszczegdlnych dzialek,



- zalacznik nr 3 — projekt budowlany.

Niniejszej decyzji nadaje¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Z uwagi na w/w rygor odstepuje si¢ od ustalenia terminu wydania nieruchomosci.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Laficuta, Laficut ul. Plac Sobieskiego 18 wystapil w dniu 30.03.2015 r. na
podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresic drég publicznych z wnioskiem w sprawie zezwolenia na realizacjg
inwestycji drogowej pn.. ,Rozbudowa drogi gminnej — ul. Polnej wraz zbudowa i przebudowa
infrastruktury technicznej” na terenie obejmujacym nieruchomosci polozone w miejscowosci Laricut.

Do wniosku Inwestor dolaczyt komplet dokumentéw wymaganych na podstawie art. 11d ust. 1
w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., w tym: mapy w skali 1:500 przedstawiajace proponowany
przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbgdnego dla obiektow budowlanych oraz istniejace uzbrojenie
terenu; analiz¢ powiazania drogi z innymi drogami publicznymi; okreélenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu; mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci; cztery
egzemplarze projektu budowlanego dla wnioskowanego zamierzenia oraz pozytywne opinie: Burmistrza
Miasta Laficuta znak GK.7011.6.23.2014 z dnia 15.07.2015 r., Zarzadu Powiatu Lancuckiego znak AB-
0722.1.1.2014 z dnia 12.08.2014 r., Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego znak DT-VI1.8012.14.4.2014
z dnia 04.08.2014 r. Pozostale opinie organéw wymienionych w art. 11d ust. 1 pkt. 8 nie sa w tym
przypadku wymagane.

O wszezeciu postgpowania w sprawie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej tutejszy
organ zawiadomit zainteresowanych w formie obwieszczen wywieszonych na tablicach ogloszen Urz¢du
Miasta Laficuta, i Starostwa Powiatowego w Laficucie, na stronach internetowych powyzszych urzedow
oraz w lokalnej gazecie codziennej ,,Super Nowosci”. Ponadto zawiadomienie o wszczgeiu postgpowania
w sprawie zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej zostalo wystane wnioskodawcy, wiadcicielom
lub uzytkownikom wieczystym nieruchomosci objgtych wnioskiem.

Ponadto organ stwierdzil, ze przediozony projekt budowlany dla inwestycji: ,,Rozbudowa drogi
gminnej — ul. Polnej wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej” na terenie obejmujacym
nieruchomosci polozone w miejscowoéei Laricut jest zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z
2012 1. z p62Zniejszymi zmianami). Opracowany zostal przez uprawnionych projektantéw, legitymujacych
si¢ zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZniejszymi zmianami) oraz posiada wymagane opinie,
uzgodnienia i zezwolenia.

Burmistrz Miasta Laficuta na podstawie art. 17 ust. | w/w ustawy w swoim wniosku z dnia
30.03.2015 r. zwrécil sie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnodci dla wnioskowanego
zamierzenia. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci uzasadnil niezwlocznym przystapieniem do
kolejnych etapéw realizacji przedsigwzigeia tj: ogloszeniem przetargu, docelowaq realizacja oraz poprawg
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu. Istniejaca ul. Polna jest w bardzo zly stanie technicznym tj. wystepuja
spekania, nieréwnosci poprzeczne i podiuine, wykruszenia krawedzi jezdni, nienormatywna szerokos$¢
jezdni, brak chodnikéw. Powyzsze zagraza bezpieczefistwu ruchu kolowego i pieszego. Rozbudowa
przedmiotowej ulicy poprawi bezpicczefistwo jej uzytkownikow a w szczegdlnodci pieszych poprzez
wykonanie nowych chodnikéw, wykonanie poszerzenia oraz nowej nawierzchni jezdni, wykonanie
odwodnienia i o$wietlenia ulicy. Poza waznym interesem spolecznym, rozbudowa ulicy Polnej ma
znaczenie gospodarcze. Przedmiotowa ulica na poczatkowym odcinku przebiega przez tereny
przemystowe, z ktorej korzystaja samochody cigzarowe oraz dostawcze ktére obshuguja przylegle firmy.

Wobec powyzszego nadanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji rygoru
natychmiastowej wykonalno$ci jest w petni zasadne.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

"
Od decyzji przyshiguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego za n}gim posérednictwem
w termini,q,l_flkdnj‘od daty jej obwieszczenia.
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Otrzymuja:

1.

Burmistrz Miasta Laficuta, Lanicut ul. Plac Sobieskiego 18,

2. Ala,

Do wiadomoSci:

1. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami Starostwa Powiatowego w Lancucie,
2. Gmina Miasto Lancut, Lancut ul. Plac Sobieskiego 18.
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych,

na ktére jest wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7
dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na piSmie:
1) o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa, a takze za§wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy - Prawo budowlane,
3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
O wydanie dziennika budowy Inwestor wystapi do wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej (Starosty Lancuckiego).
Do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanowi podstawe do dokonania wpiséw
w ksigdze wieczystej i w katastrze nieruchomodei (art. 12 ust. 3 w/w ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r.).
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktorej nadano rygor natychmiastowe;
wykonalnos$ci zobowiazuje do:
- niezwlocznego wydania nieruchomosci, opréznienia lokali i innych pomieszezen,
- uprawnia do faktycznego objgcia nieruchomodei w posiadanie przez wlasciwego zarzadeg drogi,
- uprawnia do rozpoczgcia robdét budowlanych (art. 17 ust. 3 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r.).
Do usuwania drzew i krzewdéw znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych
z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw, nie stosuje si¢ przepiséw o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz oplat z tym zwigzanych.

pismo przygotowalta mgr inZ. Dorninika Sycz — inspektor tel. + 48 17 225 69 60, e-mail: budownictwo@powiat-lancut.com.pl

ul. Micklewicza 2
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http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: 17 2256970




STAROSTA LANCUCKI
O8-111.6341.29.2014

Dzialajac na podstawie:

DECYZJA

Lancut, 30.07.2014 1.

mart. 9 ust. 1 pkt 19 lit £, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust, 1 pkt 1 i pkt 3,
art. 127 ust. 3 1 ust. 5, art. 131, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012. poz.145),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
7 pbzn, zm.),
v art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 1. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopczyka - pelnomoenika Gminy Miasta

Y.ancuta

orzekam

I.  Udzielam dla Gminy Miasta Lancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji
pn. ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Fancucie” w zakresie:

1. Wykonania urzgdzen wodnych:

1.1 Wykonania przebudowy urzadzen wodnych tj.:
- przebudowe rowu Nr 1 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowe rowu Nr 2 na dzialce o nr ewid. 1690, 1915/3
- przebudowe rowu Nr 4 na dziatkach o nr ewid. 1690,1574/7, 1574/6 w nastepujacy sposob:

fgii:jr Strona Poczatek Koniec Wspéhézzqefé‘is’géeogl‘aﬁczgzgoéé
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1.2. Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej zgodnie z zestawieniem podanym ponize;j:

Numer Kﬂ,o:i:gtfz Rizedion — Wspélrzedne geograficzne
wylotu droe wylotu pcretina il Dlugo$¢ geograficzna E
W1 | 0+528,29 192,57 50°04°43,39” 22°13°13,40”
w2 | 0+563,77 192,60 50°04°43,42”° 22°13°11,61”°
W3 | 0+596,02 192,63 50°04°43,44> 22°13°09,99”
W4 | 0+624,13 192,66 50°04°43,47> 727130858
W5 | 0+809,22 191,37 50°04°43,97> 22"12759,28"
W6 | 1+023,43 193,50 50°04°43,78”’ 22"12°48,50°’
W7 | 1+050,08 193,15 50%04°43,84” 22"12°47,16”
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W8 1+094,64 192,66 50°04°44,21”° 22°12°44,93
W10 | 1+158,13 193,26 50°04°43,94" a1 73>
Wil | 1+196,34 193,55 50°04°43,94”’ 22°12739,81
wi2 | 1422798 194,01 50°04°43,96°? 213890
- W13 1+257,36 194,28 50°04°43,99*° 22°12°36,74”
W14 | 1+287,61 194,36 50°04°44,03”° 22°12°35,22”°
w15 | 14313,02 194,33 50°04°44,04°° 22912°33,94>
W17 | 1+343,51 194,45 50°04°44,07” 22912°32.41”
w18 | 1+375,29 195,11 50°04°44,10” 999940, 81
W19 | 1+404,92 196,08 50°04°44,13> o Vet L
W20 | 1+43543 197,36 50°04°44,16” 20T o
W21 | 1+465,37 198,46 50°04°44,19°° 29912'26.28"
w22 | 1+521,69 198,42 50°04°44 25 23457
W23 1+551,83 197,91 50°04°44,27° 22°12°21,94*
W24 | 1+587,33 197,31 50°04°44,30”° 20%13:90.15”
W25 | 1462221 197,04 50°04°44,33 29912*1 §.40”
w26 | 1+651,10 196,76 50°04°44,33” 22°12°16,94>’
w27 | 14+685,83 196,59 50°04°44,38” 22°12°15,19”

celem wprowadzenia oczyszczonych Sciekéw deszczowych splywajacych z systemu
odwodnienia drogi do rowow przydroznych.
1.3. Wykonanie wylotu W-9 w km 1+089,25 na dzialce o nr ewid. 5204/2 o wspolrzednych
geograficznych E:22°12°45,38” N:50° 04°50,60” na rzgdnej 189,50 m n.p.m.; oraz wylotu
W-16 na dzialce o nr ewid. 1574/6 o wspdéhzednych geograficznych E: 22°12°33,54”,
E: 50°04°44,64” na rzednej 193,80 m n.p.m. w m. Larcut,
1.4. Wykonanie rowu Nr 3 w km 1+094,64 na dziatkach o nr ewid. 1612/2, 1613, 5204/6,
5204/2 w m. Lancut o nastgpujacych parametrach

- szerokosé dna s=0,40 m

- min. gleboko$¢ dna rowu h=0,50 m

- wspbhrzedne geograficzne poczatek rowu N:50°04°44,21” ; B:22°12°44,93” koniec rowu

N:50°04°50,60” ; E:22°12°45,38”,
1.5. Wykonanie zbiornika odparowujgcego Z-1 przy ulicy Katy w km 14089,25 ul. Polne;j
na dzialce o nr ewid. 5204/2 o wspéhzednych geograficznych N: 50°04°50,78” ;
E:22°12°46,00” oraz zbiornika Z-2 przy ulicy Polnej w km 1+321,53 ul. Polnej
o wspélrzednych geograficznych N: 50°04°44,88” : E:22°12°33,00”, na dziatkach o nr ewid.
1574/4 1 1574/6 w m. Lancut o nastepujacych danych technicznych (jednakowych dla obu

zbiornikdw):
- szerokosé B=10m
- dtugosé L.=30m

- min. glebokos¢ h=1,75m

- nachylenie skarp n=1:1,5

2. Szezegblnego korzystania z wéd polegajacego na wprowadzaniu woéd opadowo-
roztopowych z drogi poprzez:

- wylot W-9 do zbiornika odparowujacego z powierzchni catkowitej F=10,338 ha, w tym
7 powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszczenia Fy= 0,338 ha w ilosci:

Qumaxh = 475,16 m*/h

Qumax roczne = 15879,05 m*/rok

Qi dobowe = 96,08 m”/doba

- wylot W-16 do zbiornika odparowujacego z powierzchni catkowitej Fe = 2,108 ha, w tym
7 powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszezenia Fy = 0,296 ha w ilosci:

Qumaxh = 163,08 m’/h

Quax roczne = 5449,68 m’*/rok

Qs dobowe= 35,76 m*/doba



3. Dopuszczalne do zrzutu stezenia zanieczyszezen:

" zawiesina ogdlna < 100 mg/l,

®  weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
4. Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie moga:
a) zawierac:

" odpadéw oraz zanieczyszezei ptywajacych,

" dwuchloro - dwufenylo — tréjchloroetanu (DDT),  wielopierscieniowych
chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierécieniowych chlorowanych trgjfenli (PCT),
aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)

b) powodowaé w tych wodach:

" zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

" zmian naturalnej metnodci, barwy i zapachu,

= formowania si¢ osadéw lub piany.

IL. Pozwolenie wodno-prawne wydaje sie pod nastepujacymi warunkamis:

1. Wszystkie wymienione w pozwoleniu urzadzenia wodne wykonane zostana zgodnie
z opisem zawartym w operacie wodno-prawnymn.

2. Scieki deszczowe powinny by¢ odprowadzane poprzez system kanalizacji opisany
w operacie wodno-prawnym.

3. Do kanalizacji deszczowej nie moga by¢ wlaczone cieki inne niz objete niniejszym
pozwoleniem.

4. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezposrednie otoczenie bedg utrzymane
w nalezytym stanie technicznym.

5. Nalezy dokonywaé co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych.

6. Inwestor budowy oraz przyszly uzytkownik urzadzed do odprowadzenia $ciekow
opadowych z projektowanych wpustéw deszczowych odpowiedzialny bedzie za sprawne
zrealizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym tych urzadzen.

7. Inwestor budowy oraz przyszly uzytkownik ponosié bedzie odpowiedzialno$é wobec oséb
tizecich za ewentualne szkody wynikle z tytulu realizacji i eksploatacji urzadzen do
odprowadzenia i oczyszczania $ciekdw.

8. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezpodrednie otoczenie beda utrzymane
w nalezytym stanie technicznym.

9. Wszelkie odstepstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodnic¢ ze Starostg Larficuckim.

Il Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszej decyzji spowoduje cofnigcie pozwolenia
bez odszkodowania.

IV.  Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomoéei i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodei i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosei.

Ve Ustala si¢ termin obowigzywania decyzji na odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych do dnia 29.07.2024 r.

VI.  Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalno§ei.

Uzasadnienie

W dniu 06.06.2014 r. Pan Piotr Kopezyk - pelnomocnik Gminy Miasta Faficuta
zwroécit sig¢ z wnioskiem do Starosty Eancuckiego o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego
na pizebudowe urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegélne
korzystanie z wdd dla inwestycji p.n.: ,,Rozbudowa ul. Polnej w Lancucie”.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust.1 podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne stwierdzono, Ze Starosta jest organem wlasciwym do rozpatrzenia w/w
wniosku. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na podstawie art, 126 ust.5 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomogci informacje o wszezeciu postgpowania administracyjnego,



powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono wniosek w opisanym POWYZE]
zakresie.

Dzialajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267), przed wydaniem
niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postgpowania 0 zakonczeniu
zbierania materiatu dowodowego W przedmiotowej sprawie i o mozliwodci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodow i materialéw. W ustawowym terminie od dnia doreczenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi i whioski.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa rowow, budowy rowu, wlotow
i zbiornikéw odparowujacych w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Laficucie”.

W zwiazku z koniecznoscia uregulowania sptywu wod opadowych z jezdni i korpusu
drogi gminnej oraz terenu przyleglego do drogi, zaprojektowano przebudowe rowow
przydroznyeh Nr 1-2 oraz 4 celem prawidtowego odprowadzenia wéd z jezdni drogi
i przylegtego terenu. Projektowana przebudowa rowow znajduje si¢ na dziatkach:1690,
1915/3,1 57417, 1574/6.

Przebudowa rowu Nr 1, jako urzadzenia wodnego polegaé¢ bedzie na profilacji skarp
i dna rowu. Na catej dtugosei skarpy rowu zostang umocnione plytami azurowymi, a dno
rowu $ciekiem typu mulda, Na dtugosei rowu Nr 1 zostanie przebudowany 1 zjazd wraz
7 wykonaniem nowego przepustu pod nim.

Przebudowa rowu Nr 2, jako wzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp
i dna rowu. Czesciowo skarpy rowu zostang umocnione plytami azurowymi a dno rowu
Sciekiem typu mulda, Na dlugosci rowu Nr 2 zostanie przebudowanych 14 zjazdow wraz
z wykonaniem nowych przepustow pod nimi.

Przebudowa rowu Nr 4, jako urzadzenia wodnego polegaé¢ bedzie na profilacji skarp
i dna rowu. Czesciowo skarpy rowu zostang umochione plytami azurowymi a dno rowu
Sciekiem typu mulda. Na diugosci rowu Nr 4 zostanie przebudowanych 10 zjazdéw wraz
7 wykonaniem nowych przepustéw pod nimi,

Parametry projektowanych rowow:

- szeroko$¢ dna: s =0,40m

- min. glteboko$¢ dna rowu: h=0,50m

- nachylenie skarp: n=1:1-1:1,5

- spadek podluzny: i=0,1%-4,24%
- wspolezynnik szorstkosci: kst =35

W zwiazku z koniecznodeig uregulowania sptywu woéd opadowych z jezdni i korpusu drogi
gminnej oraz terenu przylegtego do drogi, zaprojektowano budowg rowu przydroznego Nr 3
(cze$ciowo w miejscu juz istniejacego rowu) celem prawidtowego odprowadzenia wadd
7 istniejacego rowu do projektowanego zbiornika odparowujacego.

Projektowana budowa rowu znajduje si¢ na dziatkach:1612/2, 1613, 5204/6, 5204/2.

Budowa rowu Nr 3, jako wzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp i dna
rowu w poczatkowej czedei istniejacego rowu oraz na wykonaniu nowego rowu. Na dtugosci
rowu Nr 3 zostang wybudowane 3 zjazdy wraz z wykonaniem nowych przepustéw pod nimi.
Parametry projektowanego rowu:

-szeroko$¢ dna: s =0,40m

-min. glebokos¢ dna rowu: h=0,50m
-nachylenie skarp: n=1:1,5
~spadek podiuzny: i=0,2%-2,0%
-wspolczynnik szorstko$ei: kg=135

W zwiazku z koniecznoscig odprowadzenia czgsei wod opadowych z rowow
zaprojektowano zbiorniki odparowujace. Projektowane zbiorniki odparowujace znajduja si¢
na dziatkach o nr ewid. 5204/2,1574/4,1574/6 w m. Laficut. Wody opadowe odprowadzane
bedg rowami do otwartych zbiornikéw odparowujacych o tacznej powierzchni 600m” (przy ul.
Katy i ul. Polnej). Projektuje sic dwa zbiomiki o glgbokosci min 1,75 m, nachylenie skarp

sbiornikéw 1:1,5. Projektowana rozbudowa ulicy Polnej w Laficucie obejmuje sumarycznie
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odcinek dlugosci ok. 1+740m. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez
nadanie spodkéw podtuznych oraz poprzecznych, ze skierowaniem wéd do przydroznych
rowow.

Analizujac przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjasniam, ze:

- art. 122 ust. 1 pkt 3 stanowi, Zze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych,

- art. 9 ust 1 pkt 19 a ilekro¢ w ustawie jest mowa o urzadzeii wodnych rozumie si¢ przez to
urzadzenia  shuzace ksztaltowaniu  zasobéw wodnych oraz  korzystaniu  z  nich,
a w szczegdlnosci:

-art. 9 ust. 2 pkt 2 wykonania urzadzein wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robét
zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczegdlne
korzystanie z wad,

- art. 37 pkt 2 stanowi, Ze szczegblnym korzystaniem z wdd jest korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegdlnosei wprowadzenie Sciekéw do wod
lub do ziemi.

Termin obowiazywania niniejszej decyzji zostal okreslony zgodnie z dyspozycja
przepisu art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktéry méwi, iz pozwolenie wodno - prawne na
wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 Prawa wodnego nie ustalono czasu obowigzywania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktére majg charakter
urzadzen statych.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzji,
od ktérej stuzy odwolanie moze byé nadany rygor natychmiastowej wykonalnodci,
w przypadku, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo
dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badZ tez ze wzgledu na
interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes strony. Tut. organ uznal, iz istnieja
wystarczajace w/w przestanki uzasadniajace wzgledy spoleczne, gospodarcze, koniecznogé
poprawy ruchu drogowego przyczyniajace si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
przedmiotowa inwestycja ograniczy oddzialywanie na $rodowisko, co lezy w interesie
spolecznym do nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnogci.

W ftrakcie ftrwajacego postgpowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnosnie
projektowanej inwestycji.

Analiza przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wykazala, ze inwestycja
zrealizowana na jej podstawie przy zachowaniu warunkéw wyszczegélnionych w sentencii,
spelni wymogi stawiane przez przepisy o ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska. Ponadto
zachowane zostang wymogi obowigzujacych przepiséw dotyczacych korzystania z wod.

Uwzgledniajac dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawne;
udzielilem w niniejszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, za$ termin jego obowiazywania
i warunki dodatkowe okreslitem na podstawie operatu wodno-prawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

7 up. STAROSTY ANCUCKIEGO

Decyzja stal: sle ostateczna
dni ?{

................

mgr inZ. MariamAfAc HOWSK|



Pouczenie

Od decyzji shuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za podrednictwem Starosty Lafcuckiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji zostanie dokonany wpis do ksiegi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie
dotyczy pozwolen wodno-prawnych na wykonanie wzadzen wodnych. Pozwolenie
wodno-prawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonania urzadzen wodnych w terminie
3 Jat od dnia, w ktorym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stato sig
ostateczne.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kopczyk, BIK - Kopezyk, 35-309 Rzeszéw, ul. Podwistocze 36/101-
petnomocnik Burmistrza Miasta Lancuta

9. Burmistrz Miasta Laficuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

3. Strony postepowania ( zgodnie z art, 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz, U. 2012. poz.145.) w zwiazku z art. 49 Kodeks Postgpowania
Administracyjnego ( (Dz. U. 2013. 267. ]. t.), poprzez.

- wywieszenie decyzji na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta w Laficucie,

- wywieszenie decyzji na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Lancucie,

_ zamieszczenie decyzji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Laficucie,
4. 08 ala.

decyzje przygotowala Monika Zuba-Kumek — inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Starestwa Powialowego w Lancucie
tel. 17 225-69-66, e-mail:m. kumek@powiat-lancut.com.pl

i Tel. + 48 17 225 70 00
g;T{I]%kf::ES? - e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl +4817 22569 71
http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: +48 172256970




Lancut, dnia 2014-03—/‘?

Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lancucie
37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 6
tel. 017-225-30-06

PSNZ.465-6-1/14
OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z
2011 r. Nr 212 poz. 1263),

- art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

- § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporzadzenia Raly Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2014 r. znak: 08.6220.7.2014 zlozonego przez Burmistrza Miasta
Lancuta — dot. wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na srodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa drogi — ul, Polnej w Lancucie” na dziatkach ozn, nr ewid. 1690, 1672,
1671/16, 1662/3, 2008/5, 2008/4, 1628, 1629, 2006/1, 1627/5, 1627/4, 1627/6, 1624/10, 1624/3, 2004/6,
2004/5, 2004/4, 2004/3, 1621/8, 1621/7, 1621/10, 1917/1, 1612/2, 1613, 1915/3, 1608, 1611, 1898/5, 1601,
1574/6, 1574/7, 2051, 5205/1, 1671/15, 1667/6, 1665/2, 2021/1, 1674/3, 2018, 5204/2, 5204/6, 5788,
2078/5

Wnioskodmvea:

imwestor: Burmistrz Miasia Lancuta — 37-100 Lancut, Pl Sobieskiego 18

Pelnomocnik: P. Piotr Kopczyk — ul. Podwislocze 36/101, 35-309 Rzeszow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie
pod wzgledem sanitarnym wydaje opinig
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko
w/w przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 25.02.2014 r. znak: 08.6220.7.2014 Burmistrz Miasta Laficuta zwrdécil si¢ o
wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego
zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie drogi — ul.
Polnej w Lancucie na dziatkach ozn. nr ewid. 1690, 1672, 1671/16, 1662/3, 2008/5, 2008/4, 1628, 1629,
2006/1, 1627/5, 1627/4, 1627/6, 1624/10, 1624/3, 2004/6, 2004/5, 2004/4, 2004/3, 1621/8, 1621/7,
1621/10, 1917/1, 1612/2, 1613, 1915/3, 1608, 1611, 1898/5, 1601, 1574/6, 1574/7, 2051, 5205/1, 1671/15,
1667/6, 1665/2,2021/1, 1674/3, 2018, 5204/2, 5204/6, 5788, 2078/5, wymaganej przez przepisy art. 64 ust.
1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

Do wniosku dolgczono:

- potwierdzong kopig wniosku Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- Karte informacyjng przedsiewziecia opracowana przez mgr inz. Jana Gajowy i mgr inz. Michala Nycz —
BIK-KOPCCZYK z Rzeszowa, ul. Podwistocze 36/101, data opracowania: luty 2014 r.,
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- informacje Burmistrza Miasta Laricuta nt. braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu objetego wnioskiem — zagwiadczenie z dnia 25.02.2014 r. znak: 08.6220.7.2014,

- wypisy z ewidencji gruntow,

- kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie oddzialywac.

Z informacji zawartych w opracowaniu Karta informacyjna przedsiewziecia wynika, ze planowane
do realizacji przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni drogi oraz
nasilajaca si¢ degradacje.

Rozbudowa obejmowa¢ bedzie:
- poszerzenie jezdni do 6,5 m na odcinku 0+000 do 1+025 (do skrzyzowania z ul. Katy),
- poszerzenie jezdni do 5,0 m na odcinku 1+025 do 1+740 (do ostatnich zabudowai ul. Polnej),
- wzmocnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa zbiornikéw odparowujacych,
- budowa chodnikow,
- budowa placéw utwardzonych,
- budowa o$wietlenia ulicznego,
- przebudowa istnigjacych rowow przydroznych,
- przebudowa istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidujacego z ulica.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), ,drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 kni inne niz wymienione w $2ust. |
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgi drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drog

oraz obiektéw-mostowych, sluzqcych do obslugi stacji elektroenergelycznych i zlokalizowanych poza

obszarami objetymi formani ochrony przyrody, o ktérych mowaw art. 6 ust. I pkt 1 =5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 lavietnia 2004 r. o ochronie przyrody” oraz ,, sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia
nie mmiejszef niz 1 km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
, Cyt. wyzej

’

zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynkow’
rozporzadzenia zaliczone sa do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko.
Parametry techniczne przedsigwzigcia:
- klasa drogi— L,
- predkosé projektowana — 50 km/h,
- obcigzenie nawierzchni — Q = 100 kN/os,
- kategoria ruchu — KR 3,
- ilos¢ jezdni— 1,
- szeroko$¢é jezdni—2 x 2,5+ 3,25 m = 5,0 + 6,5 m,
- rodzaje skrzyzowai — jednopoziomowe zwykle.

Planowany czas rob6t budowlanych zwiazany z kompleksowym zrealizowaniem zamierzenia
inwestycyjnego szacuje sig na ok. pol roku.

Przyjmuje si¢ zmechanizowana technologi¢ wykonania robot drogowych z dowozem gotowych
mieszanek mineralno-asfaltowych ze stacjonarnych wytwérni mas bitumicznych oraz z wykorzystaniem
wielkogabarytowych rozscielaczy mieszanek asfaltowych.
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W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie dowigzania istnigjacych drog bocznych w zwiazku
poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukgji nawierzchni ul. Polnej.

Projektowane odwodnienie korony jezdni i terenéw przylegtych w km od 0+000,00 do km 1+025,00 ul.
Polnej odbywaé si¢ bedzie poprzez drogowe studzienki odwadniajace, a nastgpnie odprowadzone
grawitacyjnie kanalizacja deszczowg poprzez zastosowane osadniki do:

- bezposrednio do istnicjacej kanalizacji deszczowej kd 500,

- bezposrednio do istniejgcego rowu melioracyjnego przebiegajacego przez tereny zielone w strone linii
kolejowej,

- do przebudowywanego samoczyszezacego si¢ trawiastego rowu przydroznego, a nastgpnie do istniejacej
kanalizacji deszezowej kd 500.

W drugim odcinku w km od 1+025,00 do 1+740,00 ul. Polnej planowana jest przebudowa istniejacych
przepustow, przebudowa istniejacych rowow przydroznych oraz budowa kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe ujmowane beda przez drogowe studzienki odwadniajace, a nast¢pnie poprzez
zastosowane osadniki odprowadzone grawitacyjnie do przebudowywanych rowéw przydroznych oraz
czgéciowo odprowadzone poprzez pobocza do przebudowywanych samooczyszczajacych sie rowéw
przydroznych odprowadzajacych wode w  kierunku projektowanych zbiornikdw odparowujacych
zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego. Projektowane s dwa zbiorniki odparowujace o
pojemnosciach 260 i 331 m’.

Wykonana w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia analiza oddzialywania na s$rodowisko
wykazuje, ze uciazliwosci i utrudnienia od przedmiotowego przedsigwzigcia wystapia w czasie
wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa. Beda to prace o charakterze przejsciowym -
dobra organizacja placu budowy, robét budowlanych powinny je zminimalizowad. Roboty budowlane beda
wykonywane wylacznie w porze dziennej z ograniczeniem uzycia sprzgtu wibracyjnego w sasiedztwie
najblizej usytuowanych budynkéw mieszkalnych. Wykonawea robét bedzie odpowiedzialny za
zabezpieczenie przed pyleniem przewozonych i skladowanych materialow oraz czyszczenie drog
dojazdowych i placu budowy. Emisja halasu bedzie ograniczana poprzez zastosowanie pod maszyny
konstrukeji thumiacej wstrzgsy i drgania, prawidlowa eksploatacje urzadzen, zastosowanie wysokiej jakodei
tlumikow w silnikach spalinowych oraz stosowaniec mozliwie najcichszych proceséw technologicznych.

Warunki podczas cksploatacji drogi nie ulegng pogorszeniu z uwagi na poprawe jej stanu
technicznego (jakos¢ nawierzehni i poboczy).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Laiicucie biorac pod uwage rodzaj i skalg planowanego do
realizacji przedsigwzigeia stwierdza, ze projektowana inwestycja nie powinna wywieraé negatywnego
wplywu na stan $rodowiska i zdrowie ludzi, wobec czego orzek! jak w sentencji.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W l_a%(gia

mgr Aniha Skora

Otrzymuja;
1. Burmistrz Miasta Lancuta
Pelnomocnik: P. Piotr Kopezyk — ul. Podwislocze 36/101, 35-309 Rzesz6w
3. Ala
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BURMISTRZ MIASTA EANCUTA Lancut, dnia 2014-04-30
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

08.6220.7.2014
Decyzja o $rodowiskowyeh uwarunkowaniach

Dzialajac na podstawie:

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.l pkt 4, art. 84, art. 85 ust.l i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko /Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./,

- § 3 ust.1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1.

w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko /Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 ze zm./;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U. 22013 r. poz. 267/,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Miasto Laiicut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100
Lancut, wystepujacego poprzez pelnomocnika Pana Piotra Kopezyka zam. ul. Podwislocze
36/101, 35-309 Rzeszéw w dniu 21 lutego 2014 roku, w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,, Rozbudowa drogi — ul. Polnej
w Laricucie”, na dziatkach ozn. nr ewid.: 1690, 1672, 1671/16, 1662/3, 2008/5, 2008/4, 1628,
1629, 2006/1, 1627/5, 1627/4, 1627/6, 1624/10, 1624/3, 2004/6, 2004/5, 2004/4, 2004/3,
1621/8, 1621/7, 1621/10, 1917/1, 1612/2, 1613, 1915/3, 1608, 1611, 1898/5, 1601, 1574/6,
1574/7, 2051, 5205/1, 1671/15, 1667/6, 1665/2, 2021/1, 1674/3, 2018, 5204/2, 5204/6, 5788,
2078/5

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia pn, Rozbudowa drogi — ul. Polnej w Earicucie;

2) charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 21 lutego 2014 r. pelnomocnik Inwestora, zwrécit sie do tutejszego Urzedu

z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn. Rozbudowa drogi — ul. Polnej w Eanicucie. Do wniosku Inwestor dolgczyl wymagane
prawem dokumenty, w tym Karte informacyjng przedsiewzigcia zawierajaca dane okreslone
w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (dalej jako: ustawa o0o$). Przedtozona karta, po uzupelnieniu
w sposob dostateczny przedstawila zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
Srodowiska, pozwalajgce oceni¢ skale mozliwych oddziatywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko. Informacj¢ o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie.



7 uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego ustalono, ze nalezy je
zaliczyé do przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust.2 pkt 2 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), tj. rozbudowa zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 (,, drogi o nawierzchni tvardej
o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy
drég oraz obiektéw mostowych, stuzqcych do obslugi  stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w oart. 6 ust. 1 pkt 158 i 9 wustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o ochronie przyrody”), z wylaczeniem przypadkéw, w ktorych powstale w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montazu przedsigwzigeie nie osigga progéw okreslonych
w § 3 ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone.

W zwiazku z powyzszym, realizacja ww. przedsigwzigé zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy
00$ wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalany jest w drodze postanowienia
przez organ prowadzgcy postgpowanie, po uprzednim zasiegnieciu opinii organu ds. ochrony
érodowiska — Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lancucie. W/w organy nie stwierdzily koniecznosci
przeprowadzania takiej oceny.

Po przeanalizowaniu calogci zebranego materiatu dowodowego, majgc na wzgledzie uzyskane
opinie i kryteria okre§lone w art. 63 ust. 1i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko organ wydajac niniejsze
rozstrzygniecie ustalil, co nastgpuje:

W ramach planowanego przedsigwzigcia Wiioskodawca zamierza rozbudowac drogg lokalna
na odcinku 0 lacznej dlugosci ok. 1,8 km.
Istniejaca ulica Polna, na odcinku objgtym planowang rozbudowg jest jednojezdniowa
o szerokodei jezdni ok. 4,0-5,5m. Powierzchnia terenu objgtego zadaniem wynosi ok. 30500
m2, W ramach prac nie nastgpi zmiana przebiegu drogi. Planowana rozbudowa drogi
obejmuje nastgpujgce elementy:

- poszerzenie jezdni do szerokosei ok. 6,5 m na odeinku od km 0+000 do km 14025 (do
skrzyzowania z ul. Katy),

- poszerzenie jezdni do szerokosci ok. 5 m na odeinku od 1+025 do km 1+740 (do ostatnich
zabudowari ul. Polnej),

- wzmocnienie konstrukeji istniejgcej nawierzchni,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe zbiornikdw odparowujgcych,

- budowe chodnikéw,

- budowe placéw utwardzonych,

- budowe o$wietlenia ulicznego,

- przebudowe istniejacych rowdw melioracyjnych,

- przebudowe istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego na terenie objetym
przedsigwzigeiem.

Przedmiotowa droga obsluguje ruch lokalny, stanowige dojazd do posesji prywatnych, pol
uprawnych oraz obiektow przemyslowych. Jest to droga gminna klasy L, z jezdnig
bitumiczng. Koniecznoéé rozbudowy ul. Polnej zwigzana jest ze zlym stanem technicznym
jezdni oraz innych elementow infrastruktury znajdujagcych si¢ w pasie drogowym.
Technologia rozbudowy jezdni polegaé bedzie na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni
bitumiczne] poprzez wykonanie warstwy profilowej, wigzacej 1 §cieralnej z betonu
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asfaltowego oraz poszerzeniu nawierzchni, ktore zostanie wykonane z zastosowaniem
nastgpujgcej konstrukeji: warstwa mrozoochronna (piasek), warstwa wzmacniajaca podloze
(grunt stabilizowany cementem), podbudowa pomocnicza (kruszywo lamane stabilizowane
mechaniczne), podbudowa zasadnicza (beton asfaltowy), warstwa wigzgca i $cieralna (beton
asfaltowy).

Obszary sgsiadujgce z miejscem realizacii przedsigwziecia, to tereny zabudowy mieszkalno-
uslugowej. Do skrzyzowania z ulicg Katy, przewaza zabudowa przemystowa oraz nieliczna
zabudowa mieszkaniowa. Od ulicy Katy do ostatnich zabudowan ulicy polnej wystepujg
budynki zabudowy jednorodzinnej oraz tereny rolne. W odleglosci ok. 300 m na p6inoc
przebiega (rasa linii kolejowej relacji Krakéw — Medyka. Najblizsze tereny chronione pod
wzgledem akustycznym wystepujg w sasiedztwie rozbudowywanej drogi na ul. Polnej
w odleglosci 10-50m.

Odwodnienie rozbudowywanej drogi odbywaé si¢ bedzie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Odwodnienie korony jezdni i terenéw
przylegtych w km 0+000 do km 1+025 odbywaé sie bedzie przez drogowe studzienki
odwadniajgce, a nastgpnie grawitacyjnie, kanalizacja deszczowg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, bezposrednio do rowu melioracyjnego lub przebudowanego rowu trawiastego.
Na odcinku od km 14025 do km 1+740 przebudowane zostang istnigjgce przepusty, rowy
przydrozne i wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wody opadowo-roztopowe z tego
odcinka odprowadzane bedg do zbiornikéw odparowujgcych. Wody z odwodnienia drogi
odprowadzane bgdg poprzez osadniki. Powstang dwa ogrodzone zbiorniki odparowujgce.
Zbiornik Z1 (na dziatce nr 5204/2 przy ul. Katy) posiadal bedzie pojemnosé ok. 260 m?,
nachylenie skarp: 1:1,5, wymiary podstawy 30x10 m. Zbiornik Z2 (na dzialkach nr 1574/6
i 1574/7 przy ul. Polnej) posiadal bedzie pojemnogé ok. 331 m?, nachylenic skarp 1:1,5,
wymiary podstawy 30x10m. Dno i skarpy zbiornikéw umocnione beda plytami drogowymi.
Uszezelnienie dna zbioimikéw wykonane zostanie
z geomembrany. Zbiornik Z1 zabezpieczony bedzie grodzicami stalowymi na glebokoéé ok.
12 m. Ladunki zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych odprowadzanych z drogi nie
przekroczg wartosci: zawiesiny ogélnej 100 mg/l, weglowodorow ropopochodnych 15 mg/l,
a zatem bedg speinialy wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U, Nr 137,
poz. 984 z p6zn. zm.). Uwzgledniajgc powyzsze, jak réwniez klas¢ drogi (L) oraz kategorie
natezenia ruchu (KR3), nie jest wymagane oczyszczanie wéd opadowo-roztopowych przed
wprowadzeniem ich do $rodowiska.

W trakeie realizacji przedsigwzigeia niekorzystne oddziatywanie na klimat akustyczny oraz
na jako$¢ powietrza wystapi w trakcie prowadzonych robét budowlanych, podczas pracy
maszyn i urzadzed oraz Srodkéw transportu. Niemniej jednak, bedzie to oddzialywanie
krétkotrwale, odwracalne 1 ustapi wraz zakoficzeniem prac budowlanych. Przedsiewzigcie
wykonane zostanie przy zastosowaniu dobrej organizacji pracy, sprawnego sprzetu oraz
spelniajgcych normy materialow. Prace budowlane wykonywane beda wylgcznie w porze
dziennej (6% — 22%) z ograniczeniem uzycia sprzgtu wibracyjnego w sasiedztwie najblizej
usytuowanych budynkéw mieszkalnych. Eliminowana bedzie praca maszyn i urzgdzen na
biegu jalowym. Wykonawca rob6t bedzie odpowiedzialny (zostanie zobowigzany) za
zabezpieczenie przed pyleniem przewozonych
i skladowanych materialow oraz czyszczenie drég dojazdowych i placu budowy. Kola
pojazdéw opuszczajgcych teren budowy beda czyszczone. Faza robét budowlanych
zwigzanych z kompleksowym zrealizowaniem ww. przedsigwziccia trwaé bedzie ok. pot
roku. Ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sasiednich bedg mieé charakter
przejsciowy i wystepowaé beda okresowo.
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Realizacja i ecksploatacja przedsigwzigeia skutkowac bedzie powstawaniem odpadow.
Przestizegane bedg ogélne zasady wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 1, poz. 21 z pbzn. zm.), a W szezegblnoscl odpady bgda segregowane
i magazynowe w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia.  Podczas  robot  budowlanych — powstawaé  bedg  odpady
7 rozbi6rek istniejgcej nawierzehni jezdni oraz odpady z czyszezenia drogi. Odpad w postaci
destruktu z bitumicznych nawierzchni drogi zostanie wykorzystany do umocnienia poboczy
i zjazdow. Pozostale odpady zostang poddane recyklingowi lub wywiezione do
unieszkodliwienia.

Scieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigeia bedg wywozone

7 terenu budowy do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Biorge pod uwage prognozowane natgzenie ruchu na analizowanym odcinku drogi wynoszgce
ok. 623 pojazdéw na dobg i wstepna analizg akustyczng przewiduje sig, ze w wyniku
eksploatacji drogi wartoéci dopuszezalne poziomow halasu na terenach prawnie chronionych
w otoczeniu drogi (4j. terenéw zabudowy jednorodzinnej) nie bgda przekraczane dla pory dnia
i nocy. Zasieg izofony 61 dB okreslajgcej wartos¢ dopuszczalng dla pory dnia oraz izofony
56 dB okreslajacej wartosé dopuszczalng dla pory nocnej bedzie wynosit odpowiednio
5 i 9 m. Poniewaz odleglosci istniejgeej zabudowy mieszkalnej od krawedzi jezdni wynosza
powyzej zasiegu izofony mozna stwierdzi¢, ze spelnione zostang wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwcea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w srodowisku (Dz. U. 22014 r., poz. 112).

Ponadto poprzez poprawe jakosci nawierzchni w wyniku planowanej rozbudowy ruch
pojazdéw bedzie bardziej plynny, przez co zmniejszy si¢ emisja zanieczyszczen do powietrza.
Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w granicach Glownego Zbiornika W6d Podziemnych
nr 425 ,Debica-Stalowa Wola-Rzeszow”, poza strefami  ochrony uje¢  wod.
Obszar planowanego przedsigwzigeia znajduje si¢ poza obszarami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi (okreslonymi we Wstgpnej ocenie ryzyka powodziowego
zatwierdzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej) i poza obszarami
szczegblnego zagrozenia powodzig  (okreslonymi na podstawie map zagrozenia
powodziowego opublikowanymi na Hydroportalu KZGW). Na pélnoc od przebudowywane]
drogi znajduja si¢ studnie glgbinowe stanowigce wlasnosé Fabryki Wodek ,,POLMOS
LANCUT S.A.”, z ktérych woda wykorzystywana jest na potrzeby produkeyjne Fabryki.
Studnie te zlokalizowane sa w odleglosei ok. 215 m, ok. 120 m, ok. 160 m, ok. 125 m i ok.
173 m od projektowanej krawedzi jezdni oraz ok. 130 m i ok. 125 m od projektowanego
zbiornika odparowujacego Z1 i ok. 150 m od projektowanego zbiornika odparowujacego Z2.
Teren objety analizowanym przedsigwzigciem znajduje si¢ w obrebie Jednolitej Czgsei Waod
Podziemnych PLGW 2200127, o dobrym stanic wod, niezagrozonej nieosiggnigciem
ustanowionych dla niej celow srodowiskowych. Celem Srodowiskowym dla tych czgsci wad,
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, bedzie utrzymanie tego
stanu.

Teren objety projektem zlokalizowany jest w obszarze Jednolite] Czesci Waod
Powierzchniowych Mikoska o kodzie PLRW200016226756. Typ JCWP: Potok nizinny lessowo -
gliniasty. Jest to silnie zmieniona czgs¢ wod o stanie ztym. Jest to czg$¢ woéd niezagrozona
nicosiagnieciem celow $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym na podstawie art. 38 lit d ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 145) dla sztucznych i silnie
zmienionych jednolitych czgéci wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich
potencjatu i stanu, tak aby osiggngé dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywa¢ sig begdzie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych, ze skierowaniem woéd opadowo-
roztopowych do kanalizacji deszczowej, przydroznych rowow trawiastych oraz do
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zbiornikéw odparowujaeych. Eadunki zanieczyszezen w wodach opadowo-roztopowych
odprowadzanych z drogi nie przekrocza wartosei: zawiesiny ogoélnej 100 mg/l, weglowodory
ropopochodne 15 mg/l, a zatem beda spelnialy wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.). Uwzgledniajac powyzsze, jak
robwniez klas¢ drogi (L) oraz kategori¢ natgzenia ruchu (KR3), nie jest wymagane
oczyszezanie wod opadowo-roztopowych przed wprowadzeniem do §rodowiska.

Biorge pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia oraz jego lokalizacj¢ i zasieg
oddzialywania, jak réwniez dzialania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw jego
realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsigwzigcie to nie spowoduje istotnych negatywnych
oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym nie bedzie stanowilo zagrozenia dla
osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesei wad.

Przedmiotowa  inwestycja  planowana jest do  realizacjii  poza granicami
wielkopowierzechniowych krajowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2013 ., poz. 627 z pézn.
zm./, w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem Natura
2000 wzgledem terenu, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji jest obszar majacy
znaczenie dla Wspélnoty ,,Nad Husowem” PLH180025. Zlokalizowany jest w odleglosci ok.
10 km od usytuowania przedmiotowej inwestycji. Pozostale obszary wchodzgce w skiad sieci
Natura 2000 znajduja sie w znacznie wigkszej odleglosci. Zgodnie z treseig przedlozonej
dokumentacji na obszarze przeznaczonym pod realizacj¢ przedmiotowego zadania nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw obj ¢tych ochrong w mysl ustawy o ochronie przyrody.
Na potrzeby planowanej rozbudowy drogi zajdzie koniecznogé wycinki kilkunastu drzew
i krzewéw, ktdra odbedzie si¢ poza gléwnym okresem legowym ptakéw, tj. poza terminem
od 1 marca do 15 pazdziernika. Nieprzeznaczona do wycinki roslinno$é $rednia i wysoka
zostanie odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez m.in.
oslonigcie pni i korzeni.

W celu ochrony drobnej fauny (w tym plazéw), moggcej wykorzystywaé omawiany teren,
zastosowanych zostanie szereg dzialan minimalizujacych. Odmulenie rowéw i przepustow
bedzie przeprowadzone poza gtéwnym okresem rozrodu plazéw, tj. z wylgezeniem terminu
od 1 marca do 30 czerwca. Zbiorniki odparowujgce zostang zabezpieczone ogrodzeniem
z siatki stalowej wraz z dodatkowym ogrodzeniem ochronnym wykonanym z zakopanej na
glebokos¢ ok. 20 cm siatki polimerowej o rozmiarze oczek 4x4 mm, wysokosdci nad
powierzehnig terenu wynoszacej min. 50 cm oraz gornej krawedzi odgietej na zewnatrz
ogrodzenia zbiornika pod katem 45-90°, tworzgcej daszek o db. min. 10 cm. Ewentualne
zastoiska wody réwniez zostang ogrodzone za pomocy plotkéw ochronnych, wykonanych
z pasa folii polimerowej o parametrach zblizonych do opisanych powyzej ogrodzen
zbiornikéw odparowujgcych oraz dodatkowo zaopatrzonych w putapki fowne wykonane co
15 m, z ktérych zwierzgta beda systematycznie uwalniane w bezpieczne miejsce,
Zastosowanie ogrodzen ochronnych przewiduje si¢ takze w przypadku koniecznosci
pozostawienia wykopéw moggcych stanowié pulapki antropogeniczne dla  fauny.
Dla zapewnienia drobnym zwierzetom migracji po skarpach przebudowywanych rowéw, co
ok. 200 m wybudowane zostang betonowe, pokryte gruntem pochylnie, o kgcie nachylenia
12, Otwory wlotowe kanalizacji deszczowej i rowu krytego zostang zabezpieczone poprzez
wyposazenie w rzad pretow o rozstawie max. 2 cm. W przypadku przedostania si¢ fauny na
teren budowy, osobniki te zostang odtowione i przeniesione do odpowiadajgcych im siedlisk.
Biorge pod uwage zakres,, rodzaj i lokalizacj¢ przedsigwziecia, skale generowanych
oddzialywan na $rodowisko przyrodnicze oraz ww. dziatania minimalizujgce stwierdzam, ze
przedsigwzigcie nie bedzie sie wigzaé ze znaczacym oddzialywaniem na elementy $rodowiska

Strona 5z 8



przyrodniczego, w tym na przedmioty ochrony znajdujgcego si¢ W znacznej odleglosci ww.
obszaru Natura 2000, jego integralno$é i spojnosé sieci Natura 2000. Omawiane
przedsiewzigeie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,
tym samym oceny, o ktorej mowa w arl. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
7 dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
W obrgbie i bezposrednim sgsiedztwie terenu, na kt6rym planowane jest przedsigwzigcie nie
wystepuja dobra mineralne, jak réwniez zloza SUrOWCOW.
Przedsigwziecic realizowane bgdzie poza:

- obszarami wodno-blotnymi,

- obszarami wybrzezy, obszarami przylegajacymi do jezior, gérskimi lub lesnymi,

- obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,

- obszarami, na ktorych przekroczone zostaly standardy jakosci §rodowiska.

Uwzgledniajge lokalizacjg analizowanego zadania w znacznej odleglodci od granicy panstwa
wynoszacej ok. 70 km oraz jego przewidywany lokalny zasi¢g oddzialywania na etapie
realizacji i eksploatacji, planowane przedsigwzigcie nie bedzie generowalo oddzialywan
o charakterze transgranicznym. Nie ma tez potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania, gdyz ewentualne ucigzliwosci dotyczy¢ bedg wylgeznie etapu budowy i bedzie
to oddzialywanie o ograniczonym  zasiggu i nasileniu, krétkotrwate, mozliwe do
ograniczenia wladciwg technologig i organizacjg robot.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze brak przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia jest uzasadniony.
Zakres przewidzianych do realizacji prac i cksploatacja analizowanego przedsigwzigeia nie
spowoduje naruszenia obowigzujacych standardéw jakosci srodowiska. Wykonanie
odpowiedniej podbudowy i nawierzchni jezdni, z odpowiednim odwodnieniem, przyczyni sig
do poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i komunikacji pieszych. Ponadto, ze wzglgdu na
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi wyeliminuje si¢ potencjalne zapylenie
i poprawi odwodnienie istniejgcego ciggu drogowego.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencj.
Pouczenie

. W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie si¢ wigzala
z koniecznodcig ztamania przepiséw o ochronie gatunkowej roslin, grzybow i zwierzat,
niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zm./.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za poérednictwem  Burmistrza Miasta Lancuta
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Czynnosé¢  urzedowa nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z poin. zm./.

Otrzymujq:
1. Pelnomocnik Inwestora: Pan Piotr Kopczyk ul. Gen, Okulickiego 17, 35-222 Rzeszdw

2. Inwestor: Miasto Laricut, Wydzial GK vwm.

3. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa w zwiqzku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu mformacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa 1w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
/Dz. U z 2013 r, poz. 1235 ze zm./- tablica ogloszert Urzedu Miasta Farcuta, Plac
Sobieskiego 18, strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Earicuta
oraz tablica ogloszen w miejscu planowanego przedsigwzigcia,

4. ala
Pismo przygotowala: Rochecka Anna - Kierownik tel. +48 17 249 04 08
Wydzial Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami e.mail: srodowisko@um-lancut.pl
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Zatgeznik do decyzji
o Srodowiskowych wwarunkowaniach
zhak OS. 6220.7.2014 z dn. 30.04.2014 r.

Charakterystyka preedsiewziecia polegajqcego na rozbudowie drogi — ul, Polnej w Earicucie

Przedmiotowe zamierzenie inwestyeyjne to ,,Rozbudowa drogi — ul. Polnej w FLaficucie”
na dlugosci ok. 1,8kn. Istniejgea ul. Polna na odeinky objetym planowang rozbudowg jest
Jjednojezdniowa o szerokosci jezdni ok.4,0- 5,5m.

Zakres rzeczowy przedsigwzigeia obejmuje nastgpujgce elementy:

- poszerzenie jezdni do 6.5m na odcinku 0+000 do 1+025 (do skrzyzowania z ul. Katy),

- Pposzerzenie jezdni do 5.0m na odeinku 14025 do 1+740 (do ostatnich zabudowan
ul. Polne;j),

- wzmocnienie konstrukeji istniejgcej nawierzchni,

- budowa kanalizacji deszczowe;j,

- budowe zbiornikow odparowujgcych,

- budowe chodnikéw,

- budowe placow utwardzonych,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- przebudowe istniejacych rowédw przydroznych,

- przebudowg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidujgeego z ulicg,
Przedmiotowa droga obsluguje ruch lokalny, stanowige dojazd do posesji prywatnych, pél
uprawnych oraz obiektow przemyslowych. Koniecznogé przebudowy ul. Polnej zwigzana jest
ze zlym stanem technicznym jezdni oraz innych elementéw infrastruktury znajdujgcych sie
w pasie drogowym.

Technologia przebudowy jezdni polegaé bedzie na wzmocnieniu istniejgcej] nawierzchni
bitumicznej poprzez wykonanie warstwy profilowej, wigzgcej i scieralnej z betonu
asfaltowego oraz poszerzeniu nawierzchni, ktére zostanie wykonane z zastosowaniem
nastgpujacej konstrukceji: warstwa mrozoochronna (piasek), warstwa wzmacniajgca podloze
(grunt stabilizowany cementem), podbudowa pomocnicza (kruszywo tamane stabilizowane
mechaniczne), podbudowa zasadnicza (beton asfaltowy), warstwa wigzaca i $cieralna (beton
asfaltowy).

Odwodnienie rozbudowywanej drogi odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych. Odwodnienie korony jezdni i terendw
przyleglych w km 0+000 do km 14025 odbywaé sie bgdzie przez drogowe studzienki
odwadniajgce, a nastepnie grawitacyjnie, kanalizacjg deszczowg do istniejacej kanalizacji
deszezowej, bezposrednio do rowu melioracyjnego lub przebudowanego rowu trawiastego.
Na odcinku od km 1+025 do km 1+740 przebudowane zostang istniejgce przepusty, rowy
przydrozne i wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Wody opadowo-roztopowe z tego
odcinka odprowadzane bedg do zbiornikéw odparowujgeych. Wody z odwodnienia drogi
odprowadzane bedg poprzez osadniki. Powstang dwa ogrodzone zbiorniki odparowujgee.
Zbiornik Z1 (na dzialce nr 5204/2 przy ul. Katy) posiadat bedzie pojemnosé ok, 260 m?,
nachylenie skarp: 1:1,5, wymiary podstawy 30x10 m, Zbiornik Z2 (na dziatkach nr 1574/6
1 1574/7 przy ul. Polnej) posiadat bedzie pojemnos¢ ok. 331 m?, nachylenie skarp 1:1,5,
wymiary podstawy 30x10m. Dno i skarpy zbiornikéw umocnione beda plytami drogowymi.

Uszczelnienie dna zbiornikéw wykonane zostanie
z geomembrany. Zbiornik 71 zabezpieczony bedzie grodzicami stalowymi na glgboko$é ok.
12111. iiis, r't-‘ff:f,'l".‘-i.‘i.;‘:“fl"j"
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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszéw, 2014-01- | ()
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszoéw

W008.4240.10.34.2013.MG-14

Burmistrz Miasta Lancuta
ul, Plac Sobieskiego 18
37-700 Lancut

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Lanicuta z dnia 18 pazdziernika 2013 r., znak:
08.6220.18.2013, w sprawie wydania opinii dotyczacej koniecznoscei przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi — ul. Polnej
w Lancucie” oraz przeanalizowaniu:

— wniosku Inwestora — Miasto Lafcut, Plac Sobieskiego, 37-100 Laincut,
reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Piotra Kopczyka, ul. Podwistocze
36/101, 35-309 Rzeszéw — o zmiang decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 28 grudnia 2012 r., znak: 0$.6220.15.2012 wydana przez Burmistrza Miasta
Lancuta,

— karty informacyjnej przedsigwziecia,

— informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
realizacji przedsigwzigcia

wyrazam opinig, iz

dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi — ul. Polnej w Lancucie” nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej na dtugosci ok. 1,8 km.
Zakres przedsigwzigcia obejmuje:
—  poszerzenie jezdni do szerokosci ok. 6,5 m na odcinku od km 0+000 do km 1+025,
—  poszerzenie jezdni do szerokosci ok. 5 m na odcinku km od 1+025 do km 1+740,
— wzmocnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni,
— budowg kanalizacji deszczowej,
—  budowg zbiornikéw odparowujacych,
—  budowe chodnikéw,
—  budowg placéw utwardzonych,
— budowg o$wietlenia ulicznego,
—  przebudowg istniejacych rowéw przydroznych,
—  przebudowg istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidujacego z ulica.

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzieé, dla ktérych przeprowadzenie
procedury oceny oddzialywania na srodowisko moze byé wymagane, na podstawie art. 59 ust,
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1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
wzwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy dr6ég oraz
obicktéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.), a Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie jest wilasciwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na Srodowisko na podstawie art. 64
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy.

W trakcie prowadzonego postepowania zmierzajacego do wydania opinii o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia
stwierdzono, ze przedlozone materialy nie przedstawiaja w sposob dostateczny wszystkich
istotnych z punktu widzenia ochrony Srodowiska zagadnien wynikajacych z ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Dlatego tez pismem z dnia
12 listopada 2013 r., znak: WO008.4240.10.34.2013.MG-7 wezwano do uzupelnienia
dokumentacji, co zostalo uczynione pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. znak:
BIK/POL/U/RDOS/12/13/1,

Dokonano analizy informacji zawartych w karcie informacyjne; przedsigwzigcia
wzgledem zapiséw art. 63 ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko celem stwierdzenia czy w analizowanym przypadku
istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotem przedsigwziecia jest droga gminna klasy L, z jezdnig bitumiczna,.
Odwodnienie korony jezdni i terenéw przyleglych w km 0+000 do km 1+025 odbywac sig
bedzie przez drogowe studzienki odwadniajace, a nastgpnie grawitacyjnie, kanalizacja
deszczowa do istniejacej kanalizacji deszczowej, bezposrednio do rowu melioracyjnego lub
przebudowanego rowu trawiastego. Na odeinku od km 1+025 do km 1+740 przebudowane
zostang istniejace przepusty, rowy przydrozne i wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.
Wody opadowo-roztopowe z tego odcinka odprowadzane beda do zbiornikow
odparowujgcych. Wody z odwodnienia drogi odprowadzane beda poprzez osadniki. Powstang
dwa ogrodzone zbiorniki odparowujace. Zbiornik Z1 (na dzialce nr 5204/2) posiadal bedzie
pojemos¢ ok. 260 m’, nachylenie skarp 1:1,5, wymiary podstawy 30x10 m. Zbiornik Z2 (na
dziatkach nr 1574/6 i 1574/7) posiadal bedzie pojemos¢ ok. 330 m’, nachylenie skarp 1:1,5,
wymiary podstawy 30x10 m. Dno i skarpy zbiornikéw umocnione bgda plytami drogowymi.
Uszezelnienie dna  zbiornikéw wykonane zostanie z geomembrany. Zbiornik Z1
zabezpieczony bedzie grodzicami stalowymi na gigbokos¢ ok. 12 m.

W czasie realizacji przedsigwzigcia niekorzystne oddzialywanie na klimat akustyczny
oraz na jako§é powietrza wystapi w trakcie robét budowlanych, podczas pracy maszyn
i urzadzen. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwale i ustapi wraz z zakonczeniem prac
budowlanych. Przedsiewzigcie wykonane zostanie przy zastosowaniu dobrej organizacji
pracy, sprawnego sprzetu oraz spelniajacych normy materialow. Prace budowlane
wykonywane beda w porze dziennej (6 0 _ 22%)  Eliminowana bedzie praca maszyn
i urzadzen na biegu jatowym. Kola pojazdow opuszczajacych teren budowy bedg czyszczone.
Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia skutkowa¢ bedzie powstawaniem odpadow.
Przestrzegane bedg ogélne zasady wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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(Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pézn. zm.), a w szczegdlnosci odpady beda segregowane
1 magazynowane w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania.

W wyniku cksploatacji przebudowanej drogi, wartosci dopuszczalne poziomu hatasu
na terenach prawnie chronionych w jej otoczeniu (tj. terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej), nie beda przekraczane dla pory dnia i nocy. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa chroniona pod wzgledem akustycznym, znajduje si¢ w odleglosei od ok. 10 m
od krawedzi drogi, dla ktérej wartosci dopuszezalne poziomu hatasu wynosza dla pory dnia
61 dB oraz pory nocy 56 dB.

Teren planowanego przedsigwzigeia znajduje sie poza granicami gléwnych
zbiornikéw wod podziemnych i poza strefami ochronnymi uje¢ wody, jak réwniez poza
zasiggiem zalewu wodami powodziowymi.

Na polnoc od przebudowywanej drogi znajdujq si¢ studnie glebinowe stanowigce
wlasno$¢ Fabryki Wodek ,,POLMOS EANCUT S.A.", z ktérych woda wykorzystywana jest
na potrzeby Produkcyjne Fabryki. Studnie te zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 215 m, ok.
120 m, ok. 160 m, ok. 125 m i ok. 173 m od projektowanej krawedzi jezdni oraz ok. 130 m
i ok. 125 m od projektowanego zbiornika odparowujacego Z1 i ok. 150 m od projektowanego
zbiornika odparowujacego Z2.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych: PLGW2200127, dla ktérej stan wéd (chemiczny i ilosciowy) oceniono
jako dobry. Jest to czgs¢ wod niezagrozona nieosiagnieciem celéw srodowiskowych, Celem
srodowiskowym dla tej czesci wod jest utrzymanie jej dobrego stanu.

Teren objety przedmiotowym przedsigwzigciem znajduje si¢ w obrebie jednolitej
czgsci wod powierzchniowych PLRW200016226756 Mikogka, stanowigcej silnie zmieniong
czgs¢ wod powierzchniowych, ktérej stan okreslono jako zly. Jest to czeéé wod niezagrozona
nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czesci wdd bedzie
osiggnigcie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywaé si¢ bedzie poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych, ze skierowaniem wéd opadowo-
roztopowych do kanalizacji deszczowej, przydroznych rowéw trawiastych oraz do
zbiomikéw odparowujacych. Eadunki zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych
odprowadzanych z drogi nie przekrocza wartosci: zawiesiny ogélne 100 mg/1, weglowodory
ropopochodne 15 mg/1, a zatem bgdg spetniaty wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, péz. 984, z p6zn. zm.). Uwzgledniajac powyzsze, jak
réwniez klasg drogi (L) oraz kategori¢ natezenia ruchu (KR3), nie jest wymagane
oczyszczanie wod opadowo-roztopowych przed wprowadzeniem do §rodowiska.

Biorgce pod uwagg rodzaj i skalg planowanego przedsigwziecia oraz jego lokalizacje
i zasigg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkow
jego realizacji i cksploatacji uznano, Ze przedsiewziecie to nie spowoduje znaczacych
negatywnych oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym nic bedzie stanowito
zagrozenia dla osiagnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wod.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych krajowych form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 ., poz. 627 z pdzn.
zm.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 wzgledem terenu na ktérym planowana jest
realizacja przedmiotowej inwestycji jest znajdujacy si¢ w odlegtosei ok. 11 km obszar majacy
znaczenie dla Wspélnoty Nad Husowem PLH180025.

Po dokonaniu analizy calej dokumentacji dotyczacej przedmiotowej sprawy, w tym
przediozonego uzupelnienia karty informacyjnej przedsiewziecia, biorac pod uwage przede
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wszystkim: zakres planowanej inwestycji (przebudowa istniejacej drogi wraz z wykonaniem
w jej sasiedztwie 2 zbiornikow odparowujacych), jej lokalizacjg (tereny przylegle do
projektowanego przedsigwzigeia to tereny zabudowy mieszkalnoustugowej, przemystowej
oraz tereny rolne), przedstawione dzialania minimalizujace, w tym m. in. dzialania
zapewniajace ochrong plazéw i innych drobnych kregowcow zaréwno na etapie realizacji
(odlawianie i uwalnianie w miejsca wlasciwe danemu gatunkowi) jak i funkcjonowania
inwestycji (ogrodzenie zbiornikéw odparowujacych w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie
sie do nich plazéw i innych drobnych krggowcow, wykonanie rowéw przydroznych o malym
nachyleniu skarp — 1:1,5, zaprojektowanie wewnatrz rowéw w odleglodci co ok. 200 m
pochylni betonowych, zabezpieczenie otworéw wlotowych/wylotowych do kanalizacji
deszczowej lub rowu zamknigtego W sposob uniemozliwiajacy przedostanic plazéw do
wnetrza obiektow), a takze przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow kolidujacych
z planowang inwestycja w miesiacach listopad — marzec tj. poza okresem lggowym ptakow,
stwierdzam, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, tym samym oceny, o ktérej mowa w art, 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.

Informuje jednoczednie, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te
wydane sa w odrebnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy
realizacja przedsigwzigeia bedzie wigzaé si¢ z lamaniem zakazow obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw roglin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne
bedzie uzyskanie stosownych zezwolefi, o ktorych mowa w art. 56 ustawy ww. Z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 1. poz. 627, z pézn. zm.).

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od
granicy patistwa oraz jego przewidywany lokalny zasigg oddzialywania na etapie realizacji
i eksploatacji nie bgdzie ono generowa¢ oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze brak przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia jest uzasadniony.

Otrzymuja:

1.Burmistrz Miasta Laricuta

Do wiadomosci:

1. Pan Piotr Kopezyk, ul. Podwislocze 36/101, 35-309 Rzeszow — pelnomocnik Inwestora
2. WOOS; a/a
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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszéw, 2012-11-7 2
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
Al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

W008.4240.10.26.2012.KR-9

Burmistrz Miasta FLancuta
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. | pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1227 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Lancuta z dnia 18 wrzesnia
2012 1. znak: 08.6220.15.2012 wraz z uzupelnieniem, w sprawie wydania opinii co do
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i ustalenia ewentualnego
zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi — ul. Polnej w Lancucie”;

oraz nizej wymienionej dokumentac;ji:

1) Wniosku Inwestora o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia,

2) Karty informacyjnej przedsigwzigcia,

3) Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
objetych planowanym przedsiewzieciem,

wyrazam opinig

0 braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsigwzigeia pn.: ,,Przebudowa drogi — ul. Polnej w Lancucie”.

Dokonana analiza materialu dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsiewziecia
wykazala, ze przedstawiono w niej w sposob dostateczny zagadnienia istotne z punktu
widzenia ochrony $rodowiska, pozwalajace oceni¢ skale mozliwych oddziatywan
planowanego zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, ze nalezy je zaliczy¢ do
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Po zapoznaniu si¢ z danymi zawartymi w przedlozonej dokumentacji oraz
uwzglednieniu kryteriow selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, na podstawie ktérych
dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsigwzigcia na poszczegélne elementy



érodowiska, bedace w zasiggu jego oddzialywania uznano, ze brak jest potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego zadania
i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bgdzie na przebudowie drogi — ul. Polne]
w Lanicucie. W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe istnicjacej drogi na
odcinku o lacznej dtugosci ok. 1800 mb. Planowana przebudowa drogi obgjmuje dwa etapy
realizacji. Etap T o dlugosci ok. 1 km, obejmuje teren od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do
skrzyzowania z ul. Katy. Natomiast Etap II o diugosci ok. 0,8 km, realizowany bedzie od
skrzyzowania z ul. Katy do ostatnich zabudowan przed przejazdem kolejowym.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwziecia znajduje si¢ zabudowa
przemystowa 1 nieliczna zabudowa mieszkaniowa (Etap I) oraz luzna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i tereny rolne (Etap II). W odlegtosci ok. 300 m na péinoc od
terenu realizacji calego przedsigwzigcia przebiega linia kolejowa relacji Krakow — Medyka.

Przedmiotowa droga obstuguje ruch lokalny, stanowige dojazd do posesji prywatnych,
pol uprawnych oraz obiektow przemystowych. Koniecznos$¢ przebudowy ul. Polnej zwigzana
jest ze ztym stanem technicznym jezdni oraz innych elementow infrastruktury znajdujacych
sie w pasie drogowym.

Zakres rzeczowy ww. przedsigwzigeia obejmuje nastgpujace elementy: poszerzenie
jezdni do 6 m, wzmocnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni, budowg odcinkow
kanalizacji deszczowej, budowg i przebudowe chodnikéw, renowacje istniejacego
odwodnienia oraz ewentualng przebudowg istniejacego uzbrojenia  podziemnego
i nadziemnego kolidujacego z projektowang droga.

Technologia przebudowy jezdni polegac bedzie na wzmocnieniu istniejace]
nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy profilowej, wigzacej 1 S$cieralnej
zbetonu asfaltowego oraz poszerzeniu nawierzchni, ktore zostanie wykonane
7 zastosowaniem nastepujacej konstrukeji: warstwa odsaczajaca (piasek), podbudowa
pomocnicza (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie), podbudowa zasadnicza (beton
asfaltowy), warstwa wiazaca i Scieralna (beton asfaltowy).

Projektowane odwodnienie jezdni i chodnikow w pierwszym etapie przebudowy
ul. Polnej odbywac¢ si¢ begdzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowa. Wody opadowe
i roztopowe ujmowane bedg przez drogowe studzienki odwadniajace, a nastepnie
odprowadzone grawitacyjnie kanalizacjg deszczowg poprzez osadniki do istniejgcych rowow
przydroznych, a nastgpnie do istniejacego rowu melioracyjnego przebiegajacego przez tereny
zielone.

Row melioracyjny przebiega w poczatkowym odcinku przez prywatne dzialki nr
1628, 1629, 1630/3, a nastgpnie wzdluz istniejacej drogi gminnej w strong linii kolejowe]
relacji Krakow - Przemys$l. Row ten funkcjonuje od dawnych lat zbierajac wody opadowe
i roztopowe z rowow przydroznych ul. Polnej oraz przyleglego terenu.

Natomiast w ramach Etapu II planowany jest remont, przebudowa i konserwacja
istniejacych przepustow, odmulenie i konserwacja istniejacych rowow przydroznych oraz
budowa fragmentow kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych, jak w Etapie L

Scieki socjalno - bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigcia begda
wywozone z terenu budowy do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Podezas robot budowlanych powstawaé beda odpady z rozbiorek istniejace)
nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz odpady z czyszczenia drogi. Odpad w postaci destruktu
z bitumicznych nawierzchni drogi w ilosei ok. 10 m® zostanie wykorzystany do umocnienia
poboczy i zjazdow. Pozostale odpady zostang poddane recyklingowi lub wywiezione do
unieszkodliwienia.
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Roboty ziemne beda zwiazane z profilowaniem i konserwacjq istniejacych rowow
przydroznych i poboczy oraz poszerzeniem jezdni. Nadmiar gruntu powstaly w zwigzku
z prowadzeniem ww. prac zostanie zagospodarowany na miejscu podczas prac ziemnych
wykonczeniowych,

Roboty budowlane wykonywane beda wylacznie w porze dziennej z ograniczeniem
uzycia sprz¢tu wibracyjnego w sasiedztwie najblizej usytuowanych budynkdéw mieszkalnych.
Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny (zostanie zobowigzany) za zabezpieczenie przed
pyleniem przewozonych i skladowanych materialéw oraz czyszezenie drog dojazdowych
i placu budowy. Faza robét budowlanych zwigzanych z kompleksowym zrealizowaniem ww.
przedsigwzigcia trwaé bedzie ok. pol roku, Ucigzliwosei dla indywidualnych lokalizacji
i terendw sasiednich beda mieé charakter przejsciowy i wystepowaé beda okresowo. Podczas
prowadzonych prac zachowany zostanie dostep do nieruchomoscei sasiadujacych z terenem
planowanego przedsiewzigcia.

W czasie przebudowy drogi wystepowaé bedzie podwyzszona emisja halasu
spowodowana pracg maszyn drogowych, s$rodkow tfransportu oraz czasowa zmiang
organizacji ruchu. Z wstepnej analizy akustycznej oddzialywania przebudowanej drogi na
klimat akustyczny najblizej polozonych terenow chronionych pod wzgledem akustycznym,
wynika, iz w odleglosci 5 m od krawedzi drogi, poziom hatasu w porze dziennej wynosié¢
bedzie 55 dB (A), a w porze nocnej w odleglosci 9 m od krawedzi drogi poziom hatasu
wynosi¢ bedzie 50 dB. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa chroniona pod wzgledem
akustycznym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), znajduje si¢ w odleglosci od ok. 10
m od krawedzi drogi, dla ktérej wartosci dopuszczalne poziomu hatasu wynosza dla pory
dnia 61 dB oraz pory nocy 56 dB. Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, ze dla stanu po
zakofczeniu realizacji przedsigwziecia, nie wystapi przekroczenie dopuszezalnego poziomu
dzwigku na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym, spowodowane eksploatacja
(uzytkowaniem) analizowanej drogi. Tym samym zachowane zostang normy okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pézn, zm.)

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych Nr 425 ,,Debica — Stalowa Wola - Rzeszow”, poza strefami ochrony ujeé¢ wod
podziemnych. Obszar planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ poza terenami zalewowymi.

Teren objety projektem zlokalizowany jest w obszarze Jednolite] Czesei Waod
Powierzchniowych ,,Stary Wistok” o kodzie PLRW200017226749. Stanowi ona naturalng
czgs¢ wod. Jej stan jest okreslany jako zly i jest wskazana jako niezagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych, bez derogacji. Celem srodowiskowym dla tych czesei
wad jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

Teren objety przedmiotowym przedsigwzigeiem zlokalizowany jest w obszarze
Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych PLGW2200127, o dobrym stanie wod, niezagrozonej
nieosiagnigciem ustanowionych dla niej celow srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla
tych czesei wod, bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, bedzie
utrzymanie tego stanu.

Biorgc pod uwage lokalizacje przedmiotowego zadania w znacznej odleglosci
od granicy panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasieg oddzialywania na etapie
realizacji i eksploatacji, stwierdzono, ze nie zachodza mozliwosci generowania oddzialywan
o charakterze transgranicznym.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust, | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pozn. zm.), w tym poza obszarami Natura
2000. Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla
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Wspo6lnoty Nad Husowem PLII180025 oddalony o ok. 11 km od miejsca realizacji
przedsigwzigcia.

Ze wzgledu na zakres, charakter i lokalizacje przedsiewzigcia w ciagu istniejace]
drogi; ograniczenie wycinki drzew (10 sztuk) i krzewow do niezbednego minimum oraz
przeprowadzenie jej poza sezonem legowym ptakéw (tj. w okresie od 15 pazdziernika do
| marca); zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki, a zlokalizowanych
w bezposrednim  sgsiedztwie prowadzonych prac, przed uszkodzeniami mechanicznymi;
zabezpieczenie terenu prac przed niepozadanym przedostawaniem si¢ w jego obrgb plazow,
uznano, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé na zasoby, twory i skladniki
przyrody, o ktorych mowa w art. 2 ust. | ww. ustawy o ochronie przyrody. Ponadto
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywaé na cele 1 przedmioty ochrony ww.
obszaru Natura 2000, integralno$é oraz sp6jnosé sieci Natura 2000.

7 uwagi na powyzsze uznano brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na érodowisko, w tym brak potrzeby przeprowadzenia oceny
wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 . w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Informuje jednoczesnie, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych - decyzje te
wydane sg w odrgbnych postanowieniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy
realizacja przedsigwzigcia bedzie wigza¢ si¢ z lamaniem zakazow obowigzujacych
w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne
bedzie uzyskanie stosownych zezwolefi, o ktorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie
przyrody.

Podsumowujac oraz majac na wzgledzie zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udz.ale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, uznano, z¢ przedmiotowe przedsigwzigeie nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, w tym sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko.

REGIONALNY DYREKTOR
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Lech Kotkowski

Otrzymuja:
1. Adresat,

Do wiadomosci:

1. Piotr Kopezyk — pelnomocnik Inwestora, ul. Podwistocze 36/101, 35-309 Rzeszow,
2. WOOS; a/a
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Lancut, dnia 2012-10-11

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Latcucie
37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 6
tel. 017-225-30-06

PSNZ.465-18/12
OPINIA SANITARNA
Na podstawie:
- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz. U. z
2011 1. Nr 212 poz. 1263 z pdin. zm.),

- art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

- § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-09-18 znak: 08.6220.15.2012 zlozonego przez Burmistrza Miasta
Lancuta — dot. wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi — ul, Polnej w Lancucie na dzialkach ozn. nr ewid.
1689/1, 1690, 1672, 2078/6, 1628, 1629, 1612/2, 1613, 1607/1, 1603, 1574/7, 1915/3, 1916/2

Inwestor: Miasto Laricut— 37-100 Laricut, Pl. Sobieskiego 18
Pelnomocnik: P. Piotr Kopezyk — 35-309 Rzeszéw, ul. Podwislocze 36/101

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie
pod wzgledem sanitarnym wydaje opinig
o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
w/w przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 2012-09-18 znak: 08.6220.15.2012 Burmistrz Miasta Laficuta zwrécil si¢ 0
wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego
zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi — ul.
Polnej w Lanicucie na dziatkach ozn. nr ewid. 1689/1, 1690, 1672, 2078/6, 1628, 1629, 1612/2, 1613,
1607/1, 1603, 1574/7, 1915/3, 1916/2, wymagane] przez przepisy art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1227 z pézn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r, w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), ,, drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31'i 32 oraz obickty mostowe w ciqgi drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég
oraz obiekiow mostowych, sluzqcych do obslugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o kidrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -3, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, , sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie
mniej jak 1 km z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz przylaczy do budynkéw”, cyt.
wyzej rozporzadzenia zaliczone s do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.
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Do wniosku dolaczono Karte informacyjng przedsiewzigcia autorstwa mgr inz. Piotr Kopezyk upr.
nr D-93/82-U.W. Rzeszéw, mgr inz Jan Gajowy — BIK - Kopezyk 35-222 Rzeszow, ul. Okulickiego 17
(data opracowania: sierpien 2012).

7 informacji zawartych w opracowaniu wynika, ze planowane do realizacji przedsigwzigcie
realizowane bedzie w celu zapewnienia bezpieczefistwa ruchu pieszego i kolowego na ul. Polnej w
Lancucie, z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni drogi oraz nasilajacq si¢ degradacj¢ (spgkania,
deformacje, lokalne ubytki mas bitumicznych), szeroko$é jezdni ok. 4,0 + 5,5 m, a takze brak chodnikow.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w dwoch etapach. Etap I - od skrzyzowania z ul.
Wyszynskiego do skrzyZzowania z ul. Katy o dlugosci 1 km. Etap II - od skrzyzowania z ul. Katy do
ostatnich zabudowan przed przejazdem kolejowym.

Zakres rzeczowy przedsigwzigeia obejmuje nastgpujace elementy:

- poszerzenie jezdni do 6,0 m,

- wzmocnienie konstrukgji istniejacej nawierzchni,
- budowg kanalizacji deszczowej,

- budowe i przebudowe chodnika,

- renowacje istniejacego odwodnienia,

- ewentualng przebudowg istnigjacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego kolidujacego z ulica.
Parametry techniczne drogi gminnej: klasa drogi — Z (lokalna), predkosci projektowe — 50 km/h, obcigzenie
nawierzchni — Q = 100 kN/o§, kategoria ruchu — KR 2, ilo$¢ jezdni — 1, szerokosé jezdni —2 x 3,0 +3,5m
= 6,0 + 7,0 m, rodzaje skrzyzowan — jednopoziomowe zwykle.

Przyjeto zmechanizowana technologi¢ wykonania robot drogowych z dowozem gotowych
mieszanek mineralno-asfaltowych ze stacjonarnych wytworni mas bitumicznych oraz z wykorzystaniem
wielkogabarytowych rozécielaczy mieszanek asfaltowych. Przewidziany jest rowniez remont oraz
przebudowa i konserwacja istniejacych przepustow oraz odmulenie i konserwacja istniejacych rowow
przydroznych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie dowiazania istniejacych drég bocznych w zwigzku
ze wzmocnieniem konstrukeji nawierzehni ul. Polnej.

Wykonanie odwodnienia jezdni i chodnikow odbywac si¢ bedzie poprzez projektowana kanalizacjg
deszczowa.

Pewne uciazliwosci i utrudnienia od przedmiotowego przedsigwzigcia wystapia w czasie
wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowa. Bedg to prace o charakterze przejSciowym -
dobra organizacja placu budowy, rob6t budowlanych i zastosowanie do prac maszyn o wysokiej jakosci
powinny je zminimalizowac.

Wykonana w Karcie informacyjnej o planowanym przedsigwzieciu analiza oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko wykazuje, ze prawidiowa zaprojektowanie, wykonanie inwestycji nie
spowoduje zagrozen dla $rodowiska podczas jej eksploatacji.

Biorac powyzsze pod uwage PPIS w Laiicucie orzekl jak w sentencji.
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Otrzymuja:
1. Burmistrz Miasta Lancuta
2. P. Piotr Kopezyk —35-309 Rzeszow, ul. Podwislocze 36/101
3. Al
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STAROSTA LANCUCKI Laiicut, dnia 2015-03-16
WYDZIAL GEODEZJI
1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL/FAX 172257797

ODPIS PROTOKOL.U NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2015-03-12

NR GN-Z.6630.2.101.2015

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci wodociggowej-aneks do opinii nr 605/2013

Whnioskodawca:
BIK-KOPCZYK Piotr Kopezyk
35-309 Rzeszdow Podwislocze 36/101

Whiosek z dnia; 2015-03-05

Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut P1. Sobieskiego 18

Uzgadnia sig¢ propozycje lokalizacji obiek'tu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obrgb: ELANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

[ Integralng czgscia protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Istnigje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr 11 z
2001r. poz.89).



un

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS

PRZEDSTAWICIELA

1. GDDKIiA O/Rzeszow S. Siek nieczyt.

2. Zarzad Drog Powiatowych w Laicucie A. Lisowska "

3. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "

4. PSG Sp. z 0.0., O/Tarndw, ZG Rzeszow  B. Wojtun "

5. PZMiUW Rzeszdw T. Nowak "

6. LZK sp zo.o. A. Nycz "

7. PGNIG Sanok J. Gurak "

8. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
Z up. Starospr Tyicuckicgo




STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2014-09-15
WYDZIAL GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL./ FAX 1722577 97

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-08-28

NR GN-Z.6630.2.626.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji sieci gazowej-aneks do opinii nr
GN-Z.6630.2.605.2013 oraz przebudowa sieci wodociggowej

Whnioskodawea:
BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk
35-309 Rzeszow Podwislocze 36/101

Whiosek z dnia; 2014-08-12

Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne; inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢é mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z



2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Lafcut - W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami
nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odleglod¢ min. 2,0 m na obie strony
skrzyzowania liczac w kierunku prostopadlym od zewnetrznej $cianki gazociagu.

Nalezy zachowa¢ odleglo$é pionowa pomiedzy rurg ochronna na kanalizacji

a gazociggiem minimum 0,15m.

O terminie rozpoczgcia robdt powiadomié RDG w Laiicucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przekaza¢ wykonawey plac budowy i wyznaczy¢ w terenie tras¢ kanalizacji w obecnosci
pracownika RDG w Lancucie. Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykonaé rgeznie pod
nadzorem pracownika RDG w Laicucie. Uzyskaé protokol odbioru robdt potwierdzajacy
prawidlowo$¢ zabezpieczenia kanalizacji podpisany przez pracownika RDG w Lancucie

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Laincucie M. Kunysz nieczyt.
2. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie A. Lisowska !
3. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
4. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw  B. Wojtun "
5. PZMiUW Rzeszow T. Nowak "
6. LZK sp zo.o. A. Nycz "
7. PGNIG Sanok J. Gurak "

7 up. StayGsty L ncuckiego

ild|PRAJS

mgr ing,
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STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2014-08-12
WYDZIAL GEODEZJI

1 GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL/FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-08-07

NR GN-Z.6630.2.566.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji rozbudowy sieci energetycznej, gazowej i

wodociggowej

Wnioskodaweca:

BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk
35-309 Rzeszow Podwislocze 36/101

Whniosek z dnia; 2014-07-25

Inwestor;

Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Uwagi-zalecenia:

1

Integralng cz¢scig protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
¥ g b yYne YZac)

powykonawezej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlagciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Istnicje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.l5) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezy] nych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr 11 z



2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznos$ci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Laficut - Projekt budowlany sieci gazowej uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu w
Rzeszowie.

LZK Sp. z 0.0. - Wpisa¢ na planie zagospodarowania dzialek: poglebic - usytuowaé kabel ponizej
dna rowu ok. 7 m (dz. 1613) oraz usytuowaé wodociag o $rednicy 90 mm ponizej dna rowu na
glebokosei 1,3 m na dzialce 1612/2.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp NAZWA INSTYTUCI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Lancucie M. Kunysz nieczyt.
2. Zarzad Drog Powiatowych w Laficucie A. Lisowska !
3. PGE-RE-Lezajsk 1. Wiatr ¥
4. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszow  P. Drozd "
5. PZMiUW Rzeszow S. Srodon G
6. LZK sp zo.0. A. Nycz "
7. PGNIG Sanok G. Wrona Y
8. GAZ SYSTEM S.A M. Hendzel "




tancut 2013-10-14

Starostwo Powiatowe w tancucie
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
37-100 tarcut, ul. Mickiewicza 2

OPINIA NR GN-Z.6630.2.605/2013

Uzgadniania dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia:Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu:
lokalizacja przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej , gazowej i wodociggowej

dla: Miasto Lancut
adres: ul. Pl. Sobieskiego 18

37-100 Lancut

na zlecenie z dnia: 2013-09-04 znak: 605/2013

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2013-09-04

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

tancut

Inwestor:

Miasto tancut
ul. PI. Sobieskiego 18

37-100 tancut

Data posiedzenia: 2013-10-17

Uwagi i zalecenia;

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé
w przypadku o ktérym mowa w & 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej/Dz.U.2001 Nr 38 poz.455/.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przediozyé
mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych /stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pozniejszymi
Zmianami oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. 1999 r.
Nr 45 poz. 454 z pdzniejszymi zmianami w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych/.

9. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

6. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach
technicznych.

7. RDG tancut - PB przebudowy sieci gazowej i przylaczy gazu uzgodnié branzowo w RDG t ancut.



Cztonkowie Zespotu ZUDP i Konsultanci branzowi obecni na posiedzeniu:

- Powiatowy Wydziat Architektury i Budownictwa
- Powiatowy Zarzad Drog
- PGE Dystrybucja Rzeszow S.A.

- Zaklad Gazowniczy Rzeszow

- Lancucki Zakiad Komunalny Sp. z o.0.

- PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku

= i



