Przebudowa ulicy Polnej w tancucie
Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN PGE.
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2. OSWIADCZENIE.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

(na podstawie art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Biuro Inzynierskie
BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk
35-222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY
,PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN i nN”

jest sporzadzony prawidlowo, zqgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,

uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

Autorzy projektu:
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inz. Jacek B
1 | Elektryczna | Projektant mar ins. Jacek Baran 11.2013
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mgr inz. Pawel Kopycinski
2 | Elektryczna | Sprawdzajac 11.2013
y P Jacy upr. bud nr MAP/0378/POOE/08
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. Dane ogélne.

Warunki usuniecia kolizji Nr RE7/RM/1746/5/2013 z dnia 02.04.2013 roku wydane PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Lezajsk,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

opinia ZUDP,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.lV. aktualizowane stan prawny na 5.V.97r.,
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwprzepieciowa,

aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

aktualne katalogi i foldery obejmujace temat opracowania,

Album Linii Napowietrznych Wielotorowych nN z przewodami izolowanymi samonosnymi
0 przekroju 25-120 mm? firmy BELOS S.A.

Album Linii Napowietrznych nN z przewodami gotymi AL 25+95 mm? na zerdziach wirowanych
wydawnictwo PTPIREE

Y VVYVY VYV VYV V¥V VYVV V |®

4. Opis techniczny.

4.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
» Zzlecenia z Biura Inzynierskiego BIK-KOPCZYK,
» warunki usuniecia kolizjj wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
RE Lezajsk,
» wizja w terenie,
» aktualnych ustaw, rozporzadzen i norm,
4.2 Przedmiot inwestycji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy sieci
SN i nN wilasciciel PGE Dystrybucja S.A. RE Lezajsk kolidujacej z przebudowg ulicy Polnej
w tancucie.

4.3. Stan istniejacy.

4.3.1 Sie¢ SN.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Polnej znajduje sie nastepujgca sie¢ SN wiasciciel
PGE Dystrybucja S.A. RE Lezajsk:

1. W rejonie skrzyzowania ul. Polnej i ul. Wyszynskiego — linia kablowa SN 15kV relacji: tANCUT
POLMOS-ZK SN — t ANCUT OSIEDLE WYSZYNSKIEGO wykonana kablem 3xYHAKXS 120,

2. Wzdtuz ul. Polnej — linia kablowa SN 15kV odg. tANCUT PLAST MASTER od LNS relacij:
Gluchow-Sokotéw Il wykonana kablem 3 x XRUHAKXS 1x120 12/20kV,

4.3.2 Sie¢ nN.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Polnej znajduje sie nastepujaca sie¢ nN wiasciciel
PGE Dystrybucja S.A. RE Lezajsk:

1. W rejonie ulicy Polnej na wysokosci km 0+076 zlokalizowana jest stacja trafo tANCUT
ZERMOSKIEGO typ STSa-20/250. Uktad sieci TT.

Wzdtuz ulicy Polnej w kierunku ul. Wyszynskiego zlokalizowane sg nastepujgce linie kablowe
nN zasilane ze stacji tANCUT ZERMOSKIEGO:

- do bud. POLMOS YAKY 4x120
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- do Lnn ul. Radziewiczéwny YAKY 4x120

- do Lnn ul. Wyspianskiego YAKY 4x120

- 4x kabel osw. YAKY 4x35

- kabel YAKY
2. W rejonie przebudowywanej ulicy zlokalizowane sg linie kablowe nN:

— km 0+367 — YAKY 4x120 relacji: stacja tANCUT 45 ROBOTNIK — EUROBET,

— km 0+370 — YAKY 4x240 relacji: stacja tANCUT 45 ROBOTNIK — BUDOMONT.

3. W rejonie ulicy Polnej na wysokosci km 0+546 zlokalizowana jest stacja trafo tANCUT PLAST
MASTER typ STSpb-W 15/630. Uktad sieci TN-C.

Wzdtuz ulicy Polnej zlokalizowana jest linia napowietrzna nN wykonana przewodami typu
4xAL50 + AL25 w uktadzie naprzemianleglym na stupach typu ZN i E, zasilane ze stacji tANCUT
PLAST MASTER.

W rejonie przebudowywanej ulicy zlokalizowane sg linie kablowe nN w km 0+501 i przy zjezdzie
publicznym w km 0+520 zasilane ze stacji tANCUT PLAST MASTER
4. W rejonie ulicy Polnej na wysokosci km 0+806 zlokalizowana jest stacja trafo tANCUT 37
POLNA LOK typ STSa-20/250. Uktad sieci TT.

Wzdtuz ulicy Polnej zlokalizowana jest linia napowietrzna nN wykonana przewodami typu
4xAL50 + AL25 w uktadzie naprzemianlegtym oraz przewodami 4xAL50 + AsXSn 2x25 w ukfadzie
ptaskim na stupach typu ZN i E, zasilane ze stacji tANCUT 37 POLNA LOK.

W rejonie przebudowywanej ulicy zlokalizowana jest linia kablowa nN relacji: stacja tANCUT
POLNA LOK - ZK LOK wykonana kablami 2x YAKY 4x240.

Na rozbudowanym odcinku ulicy Polnej znajduje sie nastepujaca sie6 nN WEASNOSC
ODBIORCY:
1. W km 0+917 — linia kablowa nN relacji: tANCUT 37 POLNA LOK — TARTAK wykonana kablem
YAKY 4x70.
4.4 Stan projektowany.

4.4.1 Sie¢ SN.

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie

sieci SN:

1. Zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV — 3xYHAKXS 120
relacji: LANCUT POLMOS-ZK SN--t ANCUT OSIEDLE WYSZYNSKIEGO
(w km 0+010 ul. Polna w tancucie)

» montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru czerwonego na istniejgcym kablu w miejscu
kolizji,

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.

2. Przebudowa linii kablowej SN 15kV — 3 x XRUHAKXS 1x120 12/20kV
relacji: Gluchéw-Sokotow Il
odg. LANCUT PLAST MASTER
(od km 0+472 do km 0+527 ul. Polna w Lancucie)

» demontaz istniejacego kabla 3x XRUHAKXS 1x120 z przygotowaniem do ponownego montazu
o diugosci 8m (2x4m na wykonanie mufy),

» demontaz istniejgcego kabla 3x XRUHAKXS 1x120 z przeznaczeniem na ztom o dtugosci 51m,
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» budowe linii kablowej SN kablem 3 x XRUHAKXS 1x120 12/20kV o dtugosci L=57/67m od
miejsca projektowanej mufy kablowej do miejsca proj. mufy kablowe;j,
» montaz 6 kompletow mufy kablowej typ SXSU-5131 w miejscu potgczenia z istniejgca ling
kablowg SN,
» montaz ostony rurowej AROT DVK 0160 koloru czerwonego w miejscu kolizji,
» montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru czerwonego na ist. kablu w miejscu kolizji,
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Schemat ideowy
przebudowy sieci SN przedstawia rysunek nr E-03.
4.4.2 Sie¢ nN.
Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie
sieci SN:

1. Przebudowa linii kablowej osw. — YAKY 4x35
stacja LANCUT ZEROMSKIEGO
(od km 0+000 do km 0+074 ul. Polna w Lancucie)

» demontaz z przeznaczeniem na ztom linii kablowej nN osw. YAKY 4x35 o dtugoéci 77/83m
(relacji: stacja LANCUT ZEROMSKIEGO - ist. stup. o$w.),
» budowe linii kablowej nN osw. kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dtugosci L=77/83m od
miejsca projektowanej mufy kablowej do ist. stupa oswietleniowego w rejonie skrzyzowania ul.
Polnej i ul. Wyszyhskiego,
» montaz mufy nN SMOE-81543 — 1 kpl.
» montaz ostony rurowej AROT DVK & 110 koloru niebieskiego w miejscu kolizji,

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1.

2. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN
stacja LANCUT ZEROMSKIEGO
relacji:
- do bud. POLMOS YAKY 4x120
- do Lnn ul. Radziewiczéwny YAKY 4x120
- do Lnn ul. Wyspianskiego YAKY 4x120
- 3x kabel osw. YAKY 4x35

» montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru niebieskiego na istniejacych kablach w miejscu
kolizji,
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.

3. Zabezpieczenie linii kablowej nN — YAKY 4x120
relacji: stacjat ANCUT 45 ROBOTNIK —- EUROBET
(w km 0+367 ul. Polna w Lancucie)

» montaz ostony rurowej AROT PS & 160 koloru niebieskiego na istniejagcym kablu w miejscu
kolizji,
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.

4. Zabezpieczenie linii kablowej nN — YAKY 4x240
relacji: stacja LANCUT 45 ROBOTNIK —- BUDOMONT
(w km 0+370 ul. Polna w Lancucie)

» montaz ostony rurowej AROT PS & 160 koloru niebieskiego na istniejagcym kablu w miejscu
kolizji,
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.
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5. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nN — YAKY

stacja LANCUT PLAST MASTER
(w km 0+501 i zjazd publiczny w km 0+520 ul. Polna w Lancucie)

» montaz ostony rurowej AROT PS ® 160 koloru niebieskiego na istniejacych kablach w miejscu
kolizji,
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.

6. Przebudowa sieci nN
stacja LANCUT PLAST MASTER
(od km 0+528 do km 0+615 ul. Polna w Lancucie)

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 1/PM
do stupa nr 4/PM o dtugosci 86m przewody 4xAL50, uktad przewoddw naprzemianlegty,

» demontaz linii napowietrznej nN z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 1/PM do stupa nr 4/PM
o dtugosci 86m przewdd AL25,

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 2/PM
do stupa nr 3/PM o dtugosci 53m przewody 4xAL50, uktad przewoddw naprzemianlegty,

» demontaz linii napowietrznej nN z przeznaczeniem na ztom od stupa nr 1/PM do stupa nr 6/PM
o dtugosci 74m przewdd AL25,

> demontaz stupa rozkracznego: RNK-10/ZN — 1 szt. (stup nr 2/PM),

» demontaz ogranicznikéw przepie¢ 1xGXO — 3 kpl.(stup nr 1/PM, 4/PM, 6/PM),

» demontaz z przygotowaniem do ponownego montazu przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16
— sztuk 1 (stup nr 2/PM — budynek na dz. 2022/4),

» demontaz oprawy z linii napowietrznej ze stupéw nr: 2/PM, 5/PM — 2 sztuki,

» demontaz istniejagcego kabla osw. YAKY 4x335 o dtugosci 445/476m od stupa nr 6/PM poprzez
stupa osw. stalowego nr 1 do stupa o$w. stalowego nr 11,

» demontaz stalowych stupéw oswietleniowych wysiegnikowych jednoramiennych z oprawg — 11
sztuk (stupnr 1, 2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11),

» budowe stupa E-10,5 — 1 sztuka: RPK — 10,5/12/E — 1 szt. (stup nr 2/PM),

» ponowny montaz linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 1/PM poprzez wym. stupa nr 2/PM do
ist. stupa nr 4/PM o diugosci 86m przewody 4xAL50, uktad naprzemianlegty, 1 st. obostrzenia,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN od wym. stupa nr 2/PM do ist. stupa nr 3/PM o dtugosci
53m przewody 4xAL50, uktad naprzemianlegty, 1 st. obostrzenia,

» ponowny montaz przytgcza napowietrznego AsXSn 4x16 — sztuk 1 (stup nr 2/PM — budynek na
dz. nr 2022/4),

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Schemat ideowy

przebudowy sieci nN przedstawia rysunek nr E-04.

7. Przebudowa sieci nN
stacja LANCUT 37 POLNA LOK
(od km 0+750 do km 0+789 i od km 0+760 do km 0+866 ul. Polna w Lancucie)

> demontaz linii napowietrznej nN z przeznaczeniem na ztom od stacji trafo tANCUT 37 POLNA
LOK do stupa nr 1/LOK o dtugosci 18m przewody 2x AsXSn 4x70 + 2xAL25,

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 1/LOK
do stupa nr 2/LOK o dtugosci 54m przewody 4xAL50+AL25, uktad przewoddw naprzemianlegty,

» demontaz linii napowietrznej nN z przygotowaniem do ponownego montazu od stupa nr 1/LOK
do stupa nr 17/LOK o dtugosci 52m przewody 4xAL50+AL25, uktad przewoddw naprzemianlegty,

6
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demontaz czesci SON z RS na stacji trafo — 1 kpl.

demontaz stupa rozkracznego: RNK-10/ZN — 1 szt. (stup nr 1/LOK),

demontaz ogranicznikéw przepie¢ 4xGXO — 1 kpl.(stup nr 1/LOK),

demontaz oprawy z linii napowietrznej ze stupéw nr: 2/LOK, 4/LOK, 17/LOK, 19/LOK, 20/LOK
— 5 sztuk,

» demontaz z przygotowaniem do przetozenia linii kablowej nN 2x YAKY 4x240 o dtugosci
30/31m (relacji: st. LANCUT 37 POLNA LOK — ZK LOK),

YV V VYV V

> budowe 3x linii napowietrznej nN od ist. stacji trafo tANCUT 37 POLNA LOK do wym. stupa
nr 1/LOK o dtugosci 18m przewodem 2x AsXSn 4x70, naprezenie 6=10MPa oraz przewodem
AsXSn 2x25, naprezenie 6=20MPa,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN od wym. stupa nr 1/LOK do ist. stupa nr 2/LOK
o diugosci 54m przewody 4xAL50+AL25, uktad naprzemianlegty,

» ponowny montaz linii napowietrznej nN od wym. stupa nr 1/LOK do ist. stupa nr 17/LOK
o diugosci 52m przewody 4xAL50+AL25, uktad naprzemianlegty,

» budowe stupa E-12 — 1 sztuka: ROK — 12/15/E — 1 szt. (stup nr 1/LOK),

» montaz ogranicznika przepie¢ 10x GXO 5/660-1 wraz z uziemieniem o wartosci R<10Q - 1 kpl.
na stupie nr: 1/LOK,

> przetozenie linii kablowej nN 2x YAKY 4x240 o dtugosci 30/31m (relacji: st. tANCUT 37
POLNA LOK — ZK LOK),

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1. Schemat ideowy

przebudowy sieci nN przedstawia rysunek nr E-04.

8. Zabezpieczenie linii kablowej nN — YAKY 4x70
— WLASNOSC ODBIORCY
relacji: stacja LANCUT 37 POLNA LOK - TARTAK
(w km 0+917 ul. Polna w Lancucie)

» montaz ostony rurowej AROT PS & 160 koloru niebieskiego na istniejagcym kablu w miejscu
kolizji,

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 przedstawia rysunek nr E-2.1.

4.4.3 Szczeqdly techniczne budowy linii kablowych SN.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 80cm, a pod drogg i wjazdami na gtebokosci minimum
110cm po wykonaniu 10 cm podsypki z piasku.

Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Lezajsk w celu odbioru 1 etapu robot odkrytych.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwag piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru czerwonego.

Na trasie kablowej w miejscach zatamania kabla nalezy zatozy¢ oznaczniki trasy. Kabel nalezy
zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania, wejscia do
rur). Na kablu powinno znajdowaé sie: znak fazy i oznaczenie kabla. Kable nalezy $ciggnaé
opaska.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVKo160 — kolor czerwony.

Skrzyzowania i zblizenia na istniejacych kablach wykona¢ w ostonie rurowej AROT PS o 160

kolor czerwony.
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Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z
zachowaniem przepisowych odlegto$ci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg
norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposaéb falisty tworzacy tym samym wymagany 3% zapas
kabla. W odstepach nie wigkszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla.

4.4.4 Szczeqoty techniczne budowy linii kablowych nN.

Kable ukfada¢ w chodniku na gtebokosci 70cm, w ziemi na gtebokosci 70cm, a pod drogq i
wjazdami na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10 cm podsypki z piasku.

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Lezajsk w celu odbioru 1 etapu robdt odkrytych.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwag piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi
rodzimej i przykryc folig kablowg koloru niebieskiego.

Skrzyzowania i zblizenia na projektowanych kablach wykonaé w ostonie rurowej AROT DVK o
110 Kkolor niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia na istniejacych kablach wykona¢ w ostonie rurowej AROT PS o 160
kolor niebieski.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
z zachowaniem przepisowych odlegtoéci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym
z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym samym
wymagany 3% zapas kabla. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢
opaski z metrykg kabla. Opis metryki kabla uzgodni¢ z przedstawicielem RE Lezajsk.

4.4.5 Szczeqoty techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczeh i doboru elementéw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowg Sl,

Projektowane stupy linii nN - zerdzie typu E. Ustdj dla stanowiska stupowego przyjeto jak dla
gruntu $redniego. Posadowienie stupéw w oparciu o norme PN-80/B-03322. Zelbetowe elementy
ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie agresywnym.

Projektujac konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezeh obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytaczy. Naprezenia
przewodow i odpowiadajgce im naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia
stupow i wykonawstwa robét ziemnych w poblizu sieci istniejgcych wykonaé recznie.

Szczegodtowe dane w zestawieniu montazowym materiatow.

4.4.6 Demontaze.

Materiaty ze zdemontowanej sieci podano w zestawieniu materiatdbw z demontazu. Materiaty
z demontazu jak przewody, konstrukcje i izolatory nalezy zda¢ na magazyn Inwestora lub
wykorzysta¢ do ponownego montazu.
4.5 Ochrona przeciwporazeniowa.
Sie¢ nN

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.
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W obwodach zasilajacych czas wytaczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione
przy spetieniu warunku: Z, -1, <U,

gdzie:

U,=230V

Zs -impedancja petli zwarciowej

Ja -prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN powinny by¢é uziemione
bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potagczone z przewodami
ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajaca,
obiektu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego
sieci w stacji oraz uziemienia przewodéw PEN przylaczonych do tego punktu powinny by¢ tak
wykonane aby wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30
Q (kazdego uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o
Srednicy 200m, zakreslonego wokét stacji spetniata warunek: Ry < 5 Q.

4.6 Ochrona przepieciowa.

Sie¢ SN

Linie kablowe nie wymagajg ochrony przepieciowe;.

Sieé¢ nN

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi linii nn 0,4kV
zaprojektowano komplet ogranicznikédw przepie¢ klasy A — ograniczajacych prad 5 kA. typu
GXO 0,66/5-1 o napieciu pracy ciagtej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw metali w
obudowie kompozytowej. Komplet ogranicznikéw nalezy zainstalowa¢ na stupach. Ograniczniki
nalezy potaczy¢ ze zwodami tasmowymi i uziemieniami tasmowo — pretowymi. Rezystancja
uziemienia ogranicznikdw przepieé nie powinna przekracza¢ R <10 Q.

4.7 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-5100-1:1998 oraz PN-E-08501:1988. Na stanowiskach stupowych nalezy zamontowac:
» tablice ostrzegawcze (2 szt.),

» tablice identyfikacyjng — zawierajgcg Nr roztacznika,
» tablice numeracyjng (uzgodni¢ z przedstawicielem RE Lezajsk),
4.8 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé
antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgca

wilgoci np. masg asfaltowa.
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4.9 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4 i 15kV nie
zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszyé sSrodowisko, a zatem nie wymagajg
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i ddobr kultury, nie pogorszy warunkéw
zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia
gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtdéwnie z konieczno$ci wykonania wykopow.
4.10 Obowiazki wykonawcy.

Sie¢ SN i nN nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego
odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.11 Uwagi koncowe.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-E-05100-1:1998, N SEP E-00-3, PN-E-5125:1976, N SEP

E-00-4, N-SEP-E-001, PN-IEC-60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i

rozporzgdzeniami.

Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Technologie robét, harmonogram wytaczen sieci nN i SN oraz termin wykonania wykonawca
ustala z przedstawicielem RE Lezajsk.

Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn Inwestora lub wykorzystaé do ponownego
montazu,

Przedstawiona lokalizacja sieci  jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci
energetycznych z innymi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru robét przedtozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.

5. Uzyskane uzgodnienia, decyzje i opinie.

a) Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr GN-Z.6630.2.605/2013,
b) Warunki usuniecia kolizji Nr RE7/RM/1746/5/2013 z dnia 02.04.2013 roku wydane
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Lezajsk,
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