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2. KLAUZULA i OSWIADCZENIE.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.
Praca projektowa p.t. ,Przebudowa ulicy Polnej w tancucie. Budowa oswietlenia drogowego”

jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Pracownie
Projektowg od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
OSWIADCZAM

Ze projekt wykonawczy :
"Przebudowa ulicy Polnej w tancucie. Budowa oswietlenia drogowego.” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczeg) (podpis i pieczed)
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3. Zakres rzeczowy inwestycii.

1. Budowa oswietlenia drogowego — stacja [LANCUT 37 POLNA LOK] LANCUT UL. POLNA

Czes¢ RE Lezajsk:

1. Montaz zabezpieczenia 3xWT-01/gG 40A w RS stac;ji 1 kpl.
Czes¢ Odbiorcy:
2. Budowa linii kablowej nN YAKY 4x35 18/38m
3. Budowa linii kablowej nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4 1051/1231m
4. Montaz szafy oswietlenia ulicznego SON wraz z uziemieniem 1 kpl.
5. Montaz stupa S90C z fundamentem F150/200 30 kpl
6. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,0m typ St/1r/W1,0/5/60 27 kpl.
7. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5m typ St/1r/W1,5/10/60 1 kpl.
8. Montaz wysiegnika jednoramiennego 2,0m typ St/1r/\W2,0/5/60 2 kpl.
9. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5m typ Wo-6/1,5 2 kpl.
10. Montaz oprawy np. AMBAR 2 100W 31 kpl.
11. Montaz oprawy np. AMBAR 2 150W 1 kpl.
12. Montaz mufy nN SMOE 81546 1 kpl.
13. Montaz oston rurowych AROT DVK o0 110 267,0m
14. Montaz oston rurowych AROT DVR o 110 7,0m
15. Wykonanie przewieru AROT SRS o 110 21,5m
4. Dane ogodlne.
» warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400V  znak:

RE07/ZP/8493/1523/2012 z dnia 31.10.2012 roku wydane przez RE Lezajsk — stacja tANCUT
37 POLNA LOK.

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

(3}

opinia ZUDP,

PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,

PN-EN 13201 Os$wietlenie drdog,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.Il. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
przeciwprzepieciowa,

aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

aktualne katalogi i foldery obejmujace temat opracowania,

Ochrona

. Opis techniczny.

5.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

» Zzlecenia z Biura Inzynierskiego BIK — KOPCZYK,

» warunki przytgczenia do sieci nN (oswietlenie) wydane przez PGE Dystrybucja S.A,
> wizji w terenie,
>

aktualnych ustaw, rozporzadzen i norm,

5.2 Przedmiot inwestycji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogowego w

rejonie ulicy Polnej w Lancucie.

Demontaz oswietlenia drogowego wg opracowania przebudowy sieci nN i SN PGE.
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5.3. Stan istniejacy.

W rejonie ulicy Polnej istnieje oswietlenie drogowe, napowietrzne i kablowe:

> od skrzyzowania z ulicg Kardynata Wyszynskiego i Zeromskiego do stupa nr 6/PM na dz.
nr 1665/2 oswietlenie kablowe, na stupach stalowych, nastepnie od stupa nr 6/PM do stupa
nr 2/PM o$wietlenie napowietrzne, na stupach typu ZN, zasilane ze stacji tANCUT 73
PLAST MASTER. Demontaz oswietlenia wg opracowania przebudowy sieci nN i SN
PGE.

» od stupa nr 4/LOK, na dz. nr 1674/2 do stupa nr 37/LOK, na dz. nr 1547/6 oswietlenie
napowietrzne, na stupach typu ZN i E, zasilane ze stacji tANCUT 37 POLNA LOK. Od
stupa nr 4/LOK do stupa nr 20/LOK demontaz oswietlenia wg opracowania
przebudowy sieci nN i SN PGE.

Ukfad sieci TT.

5.4 Stan projektowany.

W celu budowy oswietlenia drogowego przy przebudowanej ulicy Polnej w tancucie projektuje
sie:
1. Budowa oswietlenia drogowego — stacja [LANCUT 37 POLNA LOK]

Czes¢ RE Lezajsk:
> Montaz zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w ist. RS przy stacji trafo LtANCUT 37
POLNA LOK — 3xWT-01/gG 40A,

Czes¢ Odbiorcy:
» budowe szafy os$wietleniowej z ukladem pomiarowym SON, aparaturg sterujgcg i
zabezpieczeniem obwodow,
» budowe zasilajgcej linii kablowej nN kablem YAKY 4x35 o dtugosci L=9/14m od istniejace;j
szafy RS przy stacji trafo do projektowanej szafy oswietleniowej SON,
» budowe linii kablowej nN obwéd nr | kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dtugosci L=215/255m
od projektowanej szafy oswietleniowej SON do proj. lampy oswietleniowej nr 1/6 oraz proj. mufy nN,
» budowe linii kablowej nN obwéd nr Il kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dtugosci L=836/976m
od projektowanej szafy oswietleniowej SON do proj. lampy o$wietleniowej nr 11/24,
» budowe linii kablowej nN obwdd nr 1ll kablem YAKY 4x35 o dtugosci L=9/24m od
projektowanej szafy o$wietleniowej SON do ist. stacji trafo tANCUT 37 POLNA LOK, kabel
potaczy¢ z projektowanym wg oddzielnego opracowania przewodem oswietleniowym
napowietrznym,
» montaz mufy nN SMOE 81546, na potfaczeniu ist. kabla o$wietleniowego z proj. YAKY 4x35 +
FeZn 25x4 (obwéd nrl) — 1 kpl.,
» budowe stupow stalowych ocynkowanych oswietleniowych typ S90C o wysokosci 9,0 m
posadowionych na fundamencie F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,0m typ
St/1r/W1,0/5/60, sztuk 27,
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» budowe stupow stalowych ocynkowanych oswietleniowych typ S90C o wysokosci 9,0 m
posadowionych na fundamencie F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m typ
St/1r/W1,5/10/60, sztuk 1,

» budowe stupow stalowych ocynkowanych oswietleniowych typ S90C o wysokosci 9,0 m
posadowionych na fundamencie F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,0m typ
St/1r/W2,0/5/60, sztuk 2,

> montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5 m typ Wo-6 na stupie typu ZN, wysiegnik montowac
nad przewodami linii rozdzielczej, sztuk 2,

» montaz opraw na wysiegnikach, typ np. AMBAR 2 100W, sztuk 31,

» montaz opraw na wysiegnikach, typ np. AMBAR 2 150W, sztuk 1,

» montaz uziemienia R<10Q przy proj. szafy oswietleniowej SON poprzez utozenie bednarki
FeZn 25x4 w rowie kablowym,

» montaz oston rurowych AROT DVK ® 110 na projektowane;j linii kablowej nN,

» montaz oston rurowych AROT DVR @ 110 na projektowanej linii kablowej nN,

» wykonanie przewiertéw za pomocg ostony rurowej AROT SRS @ 110 po drogami,

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ | — przedstawia rysunek nr E-2.1. Projekt
zagospodarowania terenu — czes¢ |l — przedstawia rysunek nr E-2.2. Schemat elektryczny i widok
SON przedstawia rysunek nr E-03. Schemat ideowy budowy oswietlenia z SON przedstawia
rysunek nr E-04.

5.4.1 Szczegodty techniczne budowy linii kablowych nN.
Kabel YAKY 4x35 oraz YAKY 4x35 + FeZn 25x4 uktada¢ w chodniku na gtebokosci 50cm, w

ziemi na gtebokosci 70cm a pod droga i wjazdami na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10

cm podsypki z piasku. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét
odkrytych. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15 cm
warstwe ziemi rodzimej i przykryc¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Przy kazdym stupie oswietlenowym pozostawi¢ rezerwe 2m kabla YAKY 4x35 + FeZn 25x4 dla
wprowadzenia do stupa oswietleniowego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVKZ110, a na tukach w ostonie
rurowej AROT DVR@110. Przewierty pod drogami wykonaC poprzez ostony rurowej
AROT SRS@110. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-
004, z zachowaniem przepisowych odlegto$ci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z
powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym samym wymagany
3% zapas kabla. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z

metryka kabla.

5.4.2 Oswietlenie drogowe.

Przy budowie oswietlenia kablowego nalezy zastosowac¢ stupy oswietleniowe:

Typ 1 — slupy stalowe ocynkowane typ S90C o wysokosci 9,0 m na fundamencie
prefabrykowanym F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,0m i kacie pochylenia 59
typ St/1r/W1,0/5/60, np. producent Elektromontaz Rzeszow, lub rGwnowazne,
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Typ 2 — slupy stalowe ocynkowane typ S90C o wysokosci 9,0 m na fundamencie
prefabrykowanym F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m i kacie pochylenia
10° typ St/1r/W1,5/10/60, np. producent Elektromontaz Rzeszéw, lub rownowazne,

Typ 3 — stupy stalowe ocynkowane typ S90C o wysokosci 9,0 m na fundamencie
prefabrykowanym F150/200 z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,0m i kacie pochylenia 59
typ St/1r/W2,0/5/60, np. producent Elektromontaz Rzeszow, lub rGwnowazne,

Projektowane posadowienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami do projektowania
geotechnicznego oraz konstrukcji zelbetowych przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Przy budowie oswietlenia napowietrznego nalezy zastosowa¢ wysiegniki:

Typ A — wysiegnik jednoramienny o dlugosci 1,5m typ Wo-6/1,5 do stupéw typu ZN, np.
producent Centrostal Handel Sp. zo.o., lub rbwnowazne,

Wysiegniki na stupach linii napowietrznej montowa¢ pod przewodami.

Na wysiegnikach oraz stupach montowac oprawy oswietleniowe drogowe:

- 100W z wysokoprezng lampa sodowg o mocy 100W, IP66, zasila¢ przewodem YDY 3x2,5 i
zabezpieczane BiWts 6A w zigczkach izolowanych montowanych we wnece stupa,

- 150W z wysokoprezng lampa sodowg o mocy 150W, IP66, zasila¢ przewodem YDY 3x2,5 i
zabezpieczane BiWts 6A w zigczkach izolowanych montowanych we wnece stupa,

Do obliczeh natezenia oswietlenia dla projektowanej drogi przyjeto oprawy produkcji Schreder
typu AMBAR 2 z sodowymi zrédtami Swiatta o mocy 100 i 150W. Dla tego typu opraw wymagane
parametry zostaty osiggniete.

Mozna zastosowaé¢ inne, réwnowazne oprawy oswietleniowe o nie gorszych
parametrach. Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe
dwukomorowg. Stopien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65 dla
komory osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada system ,oddychania” komory optycznej
pozwalajagcy na jednokierunkowg wymiane powietrza z otoczeniem. OdbtySnik oprawy
jednoczesciowy, petny, gteboko ttoczony i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o
wysokiej czystosci, chroniony od goéry pokrywg przed bezposrednim wpltywem czynnikéw
atmosferycznych, zabezpieczony przed korozjg. Uktad optyczny powinien umozliwia¢ regulacje
rozsytu strumienia swietlnego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako cienkoscienny odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na
wybrany kolor z palety RAL. Klosz oprawy wykonany z materiatu odpornego na uderzenia (min. IK
08) i promieniowanie UV (hartowane szkio). Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy
biernej (cosp=0,85). Wymiana zrodia swiatta bez uzycia narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna
by¢ zabezpieczona przed samo zamknieciem i wyrwaniem. Przy wymianie i obstudze uktadéw
stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie ulega rozszczelnieniu. Oprawa wykonana
w | lub Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty, z ktérych wykonano oprawe
gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdujg
sie w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany ukfad
montazowy pozwalajagcy na montaz oprawy na stupie lub wysiegniku. Napiecie znamionowe

oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-zaptonowe ze
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statecznikiem z termo-wytacznikiem. Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy,
odbtysniki, klosze wykonane z materiatow podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa
przyjazna srodowisku”). Ze wzgledéw serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢

od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta.

5.4.3 Zasilanie i sterowanie oswietleniem.

Projektuje sie nowg szafe oswietlenia z uktadem pomiarowym zlokalizowana w poblizu stacji
trafo LANCUT 37 POLNA LOK, przy ulicy Polnej. Szafe o$wietleniowg zasila¢ poprzez kabel
YAKY 4x35 z RS stacji trafo.

Sterowanie projektowanym oswietleniem drogowym wykonaé poprzez szafe oswietlenia
drogowego z uktadem pomiarowym. Szafa oswietleniowa w obudowie o wymiarach 80x88/2P z
tworzywa sztucznego termoutwardzonego odporne na pronienie UV w Il klasie izolacji na
fundamencie prefabrykowanym 80.

Szafe oswietleniowg podzielona na dwie czesci:

- pierwsza czes¢ uktad pomiarowy,

- druga czesc¢ uktad sterujacy oswietleniem,

Szafa oswietleniowa w czes¢ uktadu pomiarowego wyposazana w:

- zabezpieczenie nadmiarowo — prgdowe S303 C 20 A,

- licznik energii czynnej,

- zegar sterujacy,

- listwa zaciskowa,

- uziemienie,

Szafa oswietleniowa w czes¢ uktadu sterujgcego wyposazana w:

- uktad sterujgcy o$wietleniem sposobem recznym oraz zegarem astronomicznym z fotokomarka,
- gniazdem 1-fazowym,

- zabezpieczenia nadpragdowe B16A dla zabezpieczenia obwodéw oswietlenia I, I1i Il
- listwy uziemiajacej,

Istniejace oéwietlenie drogowe napowietrzne, zasilane z SON przy stacji trafo LtANCUT 37
POLNA LOK (SON demontowany wg oddzielnego opracowania), zasila¢ z projektowanego SON,
poprzez kabel YAKY 4x35. Kabel potaczy¢ z projektowang linig napowietrzng (wg. opracowania

przebudowy sieci SN i nN PGE) na stagji trafo.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TT, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione

50
przy spetnieniu warunku: R , < I_

gdzie:

Ra — rezystancja uziemienia w Q,
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50 — dopuszczalne dtugotrwale warto$¢ uziemienia dotykowego, w V,

I, -prad wytaczajacy urzadzenia zabezpieczajacego poprzedzajacego miejsce doziemienia, w A,

5.6 Ochrona przepieciowa.

Ochrona przepieciowa linii kablowej nie jest wymagana.

W szafie SO nr 1 zamontowa¢ komplet ogranicznikoéw przepie¢ dla zabezpieczenia uktadu
sterujgcego oswietleniem.

Ochrona przepieciowa oswietlenia napowietrznego (obwdd Ill) wg opracowania przebudowy
sieci SN i nN PGE.

5.7 Ochrona przed korozja.

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé
antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgca
wilgoci np. masg asfaltowa.

5.8 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, linie 0,4 kV nie
zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszyé sSrodowisko, a zatem nie wymagajg
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i ddobr kultury, nie pogorszy warunkéw
zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystgpi¢ tylko okresowe
przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania

wykopow.

5.9. Obowiazki wykonawcy.

Oswietlenie drogowe nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego

odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.10 Uwagi koncowe.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.
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Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Przedstawiona lokalizacja sieci  jest zgodna z niniejszym podkladem geodezyjnym.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci
energetycznych z innymi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru robét przedtozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.

Z uwagi na przebieg projektowanej linii oSwietlenia drogowego przy drodze, na ktérej odbywa
sie ruch pojazdéw samochodowych prace wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Miejsca pracy
oznakowac i wtasciwie zabezpieczy¢.

Zgodnie z TWP i zasadg obowigzujacg na sieci urzadzenia nie bedace na majatku PGE
malowaé na zo6fto. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zéttym malowaé na wysiegnikach.
Dodatkowa na stupach nie bedacych na majatku PGE nalezy zamontowa¢ tabliczke informacyjng

na zoitym tle napis WO (wtasnosc¢ odbiorcy).

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych,
parkéw krajobrazowych, rezerwatow przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, obszaréw chronionego krajobrazu, uzytkéw ekologicznych,
zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz
innych objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie wplywa negatywnie na sSrodowisko: linia
napowietrzna nN, linia kablowa nN w terenie zabudowanym nie wplywa negatywnie na
srodowisko.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny goérnicze.
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6. Obliczenia.

6.1 Bilans mocy i dobdr zabezpieczen.
1. stacja [LANCUT 37 POLNA LOK] w Lancucie

Oswietlenie kablowe — projektowany SON:
Tabela 1. Bilans mocy szafy o$wietleniowej i obliczenia pradéw obliczeniowego i rozruchowego

poszczegoélnych obwodow.

P-L1 lo Ir P-L2 lo Ir P-L3 lo Ir

[kW] [Al [Al [kW] [Al [Al [kW] [Al [Al

Obwdd nr | 0,23 1,0 1,6 0,74 3,2 5,1 0,74 3,2 5,1

Obwdd nr I 0,92 4,0 6,4 0,975 4,2 6.8 0,92 4,0 6,4

Obwdd nr I 1,61 7,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Razem: 2,76 12,0 19,2 1,72 7,5 11,9 1,66 7,2 11,5

W zwigzku z projektowanymi oprawami i duzym prgdem rozruchowym wystgpiono o moc
przytagczeniowa 12 kW w uktadzie 3-fazowym.

Dla zabezpieczenia SON dobrano zabezpieczenie wytgcznik nadpradowy S303 C 20A.

Dla obwodu nr | dobrano zabezpieczenie wytgcznik nadpragdowy S303 B 16A.

Dla obwodu nr Il dobrano zabezpieczenie wytgcznik nadprgdowy S303 B 16A.

Dla obwodu nr 11l dobrano zabezpieczenie wytgcznik nadpragdowy S301 B 16A.

Obliczenie zabezpieczenia opraw.

Tabela 2. Obliczenia pradu obliczeniowego.

Typ oprawy P lo
[kW] [Al

Oprawa 100W | 0,115 0,5
Oprawa 150W 0,17 1,2

Dla oprawy o mocy 100W dobrano zabezpieczenie wktadke topikowa BiWts 6A.
Dla oprawy o mocy 150W dobrano zabezpieczenie wktadke topikowa BiWts 6A.

6.2 Obliczenia spadkéw napieé.

Obliczenia spadku napiecia obliczono dla najdtuzszego obwodu. Obliczenie spadku napiecia
obliczono ze wzoru:
_2:P-k-1-100 2-P-k-I 1 2Pkl

AU, = =
* y-S-U? S yU*10  S-k,

k.=y-U?-10=34-0,23>-10=18
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Tabela 3 Obliczenie spadku napiecia dla Obwéd | — L3

Rodzaj S Nr (1 n Pjed |ncat|P kil k [dU
[ mm] [m] | [szt] (kW] | [szt] | [kW] [%]

1 |YAKY 4x35| 35 | I/1 | 23 0,115 O 5 10,74 |{1/18]|0,05
2 |YAKY 4x35| 35 | 1/2 | 42 0,115 O 5 10,74 |{1(18]0,10
3 |YAKY 4x35| 35 |1/13 |42 | 1 |0,115/0,115| 5 | 0,74 {1/18/|0,10
4 |YAKY 4x35| 35 | 1/4 | 42 0,115 O 4 10,625(1|180,08
5 | YAKY 4x35| 35 | 1/5 | 42 0,115 O 4 10,625(1|180,08
6 | YAKY 4x35| 35 | 1/6 | 41 1 10,115|0,115| 4 |0,625|1|18|0,08
7 | YAKY 4x35| 35 | I/7 | 65 0,17 0 3 1051(1(18|0,11
8 |YAKY 4x35| 35 | 1/8 | 43| 1 0,17 | 0,17 | 3 | 0,51 [1|18|0,07
9 | YAKY 4x35| 35 | 1/9 | 47 0,17 0 2 1034 |1]18|0,05
10 | YAKY 4x35| 35 |1/10| 56 | 1 0,17 | 0,17 | 2 | 0,34 |1|18|0,06
11| YAKY 4x35| 35 |1/11]| 51 0,17 0 1 0,17 |1(18]0,03
12| YAKY 4x35| 35 |1/12| 50 | 1 0,17 | 0,17 | 1 0,17 |1 (180,03
544 | 5 0,74 0,84

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
Tabela 4 Obliczenie spadku napiecia dla Obwoéd Il - L3

Rodzaj S Nr|l n Pjed |ncat|P kil k |dU
[ mm] [m] | [szt] (kW] | [szt] | [kW] [%]

1 |YAKY 4x35| 35 | II/1| 23 0,115 O 8 10,92 |1(18]|0,07
2 |YAKY 4x35| 35 | 1l/2 | 45 0,17 0 8 1092 |1(18|0,13
3 |YAKY 4x35| 35 |1W/3 40| 1 |0,115/0,115| 8 | 0,92 |1/18|0,12
4 |YAKY 4x35| 35 | ll/4 | 42 0,115 O 7 10,805|1(18|0,11
5 | YAKY 4x35| 35 | ll/5 | 42 0,115 O 7 10,805|1(18|0,11
6 | YAKY 4x35| 35 | 1l/6 | 31 1 10,115|0,115| 7 |0,805|1|18|0,08
7 | YAKY 4x35| 35 | /7 | 41 0,115 O 6 |069 |1/18|0,09
8 | YAKY 4x35| 35 | 1l/8 | 40 0,115 O 6 |069 |1/18]0,09
9 | YAKY 4x35| 35 |lll9| 36| 1 |0,115/0,115| 6 | 0,69 |1/18|0,08
10 | YAKY 4x35| 35 |II/10| 34 0,115 O 5 10,575|1 (180,06
11| YAKY 4x35| 35 |II/11]| 49 0,115 O 5 10,5751 /180,09
12| YAKY 4x35| 35 |ll/12| 42| 1 |0,115/0,115| 5 |0,575|1|18|0,08
13| YAKY 4x35| 35 |II/13]| 45 0,115 O 4 1046 |1|18|0,07
14 | YAKY 4x35| 35 |Il/14]| 45 0,115 O 4 |046 |1|18|0,07
15| YAKY 4x35| 35 |Ill/15{ 43| 1 |0,115/0,115| 4 | 0,46 |1/18|0,06
16 | YAKY 4x35| 35 |II/16]| 43 0,115 O 3 10,3451 /180,05
17 | YAKY 4x35| 35 |II/17]| 43 0,115 O 3 10,3451 /180,05
18 | YAKY 4x35| 35 |II/18] 41 1 10,115|0,115| 3 |0,345|1(18|0,04
19| YAKY 4x35| 35 |II/19]| 34 0,115 O 2 10,23 |1(18]|0,02
20 | YAKY 4x35| 35 |Il/20| 45 0,115 O 2 10,23 |1(18|0,03
21| YAKY 4x35| 35 |Il/21| 46| 1 |0,115/0,115| 2 | 0,23 |1/18]|0,03
22 | YAKY 4x35| 35 |Il/22] 42 0,115 O 1 10,115|1 (180,02
23| YAKY 4x35| 35 |II/23] 41 0,115 O 1 10,115|1 (180,01
24 | YAKY 4x35| 35 |ll/l24) 43| 1 |0,115|0,115] 1 |0,115|1 180,02
976 | 8 0,92 1,56

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
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Tabela 5 Obliczenie spadku napiecia dla Obwéd Il — L1

Rodzaj S Nr (1 n Pjed |ncat|P kil k |dU

[ mm] [m] | [szt] (kW] | [szt] | [kW] [%]

1 | YAKY 4x35 | 35 24 0,115| O 14 | 1,61 |{1]18|0,12
2 |AsXSn 2x25| 25 18 0,115| O 14 | 1,61 {1]18|0,13
3 AL25 25 52 0,115| O 14 | 1,61 |{1]18|0,37
4 AL25 25 51 0,115| O 14 | 1,61 |1]18/|0,36
5 AL25 25 47 0,115| O 14 | 1,61 |{1]18|0,34
6 AL25 25 53 0,115 O 14 (1,61 |1]18(0,38
7 AL25 25 44 | 1 |0,115|0,115| 14 | 1,61 |1 /180,31
8 AL25 25 47 | 1 10,115|0,115| 13 |1,495|1 180,31
9 AL25 25 47 | 1 |0,115|0,115| 12 | 1,38 | 1|18|0,29
10 AL25 25 46 | 1 |0,115|0,115| 11 |1,265|1 (180,26
11 AL25 25 44 | 1 |0,115|0,115| 10 | 1,15 |1 |18|0,22
12 | AsXSn 2x25| 25 57| 1 |0,115/0,115| 9 |1,035|1|18/0,26
13 | AsXSn 2x25| 25 519 1 |0,115/0,115, 8 | 0,92 |1]18|0,21
14 | AsXSn 2x25| 25 52| 1 |0,115|0,115| 7 |0,805|1|18|0,19
15 | AsXSn 2x25| 25 54| 1 |0,115/0,115| 6 | 0,69 |1[18|0,17
16 | AsXSn 2x25| 25 54| 1 ]0,115(0,115, 5 |0,575|1|18|0,14
17 | AsXSn 2x25| 25 5191 |0,115(0,115| 4 | 0,46 |1|18|0,10
18 | AsXSn 2x25| 25 52| 1 |0,115|0,115| 3 |0,345|1 (180,08
19 | AsXSn 2x25| 25 54| 1 |0,115/0,115| 2 | 0,23 |1|18/|0,06
20 | AsXSn 2x25| 25 53| 1 |0,115/0,115| 1 |0,115|1|18/0,03
951 | 14 1,61 4,33

Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Rzeszéw listopad 2013 roku
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7. Zestawienie materiatldw oswietlenia.

COoN>TRARLON=

Czes¢ RE Lezajsk
Wktadki bezpiecznikowe WT-1/gG 40A

Czesé Odbiorcy
Szafa oswietlenia ulicznego SO
Bednarka ocynkowana 25x4
Kabel nN YAKY 4x35
Kabel nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4
Stup S90C z fundamentem F150/200
Wysiegnik jednoramienny 1,0m typ St/1r/\W1,0/5/60
Wysiegnik jednoramienny 1,5m typ St/1r/W1,5/10/60
Wysiegnik jednoramienny 2,0m typ St/1r/\W2,0/5/60
Oprawa np AMBAR 2 100W

. Oprawa np AMBAR 2 150W

. Mufa nN SMOE 81546

. Ostona rurowa AROT DVK o0 110

. Ostona rurowa AROT DVR o0 110

. Ostona rurowa AROT SRS o 110

. Ostona rurowa AROT SV o0 50

. SO 79.6 - uch dyst z tasmg

. SEH 4 - glowica termokurczliwa

. REC 50 - term. ksztattka uszczel

. Piasek

. Folia koloru niebieskiego szerokos¢ 20cm
. Przewéd YDY 3x2,5

. Ztgczka izolowana SINTUR F

. Ztgczka izolowana SINTUR B

. Ztgczka izolowana SINTUR N

. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A
. Zacisk SL 9.21 iz-gol do 95mm3

. Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1,5m typ Wo-6/1,5
. UW-I uchwyt ZN

. Ostona bezpiecznikowa SV 29.253
. Opaska PER 15

. LgYd 2,5mm2

. ALYd 16mm2

. ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25

. TablicaWO

. COT 36 — klamerka

. COT 37 —tadma

3 szt.

1 kpl.
30m
18/38m
1051/1231m
30 kpl.
27 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
31 kpl.
1 kpl.

1 kpl.
276,0 m
70m
21,5m
70m

6 szt.

1 szt.

1 szt.
134,08 m®
1089 m
333 m
60 szt.
30 szt.
30 szt.
32 szt.
4 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

2 szt.
12m
2m

2 szt.

2 szt.

4 szt.

4 szt.
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