Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta BIK-KOPCZYK
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie ul. gen. L. Okulickiego 17
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 35-222 Rzeszéw

Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw
tel.: 17 878 72 56

Rzeszdw, 23 pazdziernika 2012 r.

Numer pisma: TOTTESCU/R.2111-894/1276/JD/12
Temat: techniczne warunki przebudowy / zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang
inwestycja pn. ,Przebudowa ulicy Polngj w tancucie".

Szanowni Paristwo,

oTar s

w odpowiedzi na pismo znak: £P-1-9/2012 z dnia 26.09.2012 r. dotyczace projektowane] przebudowy ulicy
Polnej w karicucie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemnag i napowietrzng siecig
teletechniczng eksploatowanag przez TP. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje

z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wysokosé zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu powinna byé taka, aby przy
najwigkszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie by}a mnigjsza niz
5 m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazdu do bramy, w przypadku gdyby nie udato sie zachowad
normatywnych odlegtosci stupy nalezy wymieni¢ na wyzsze.

2. Stupy kolidujace przebudowac wraz z kablami poza miejsce objete pracami ( gdyby kable okazaly sie za krétkie
wykonad wstawki z kabli o takim samym typie | pojemnosci).

3. Przy skrzyzowaniach podziemnej linii teletechnicznej i na odcinku projektowanej rozbudowy drogi oraz zjazdami
kable oraz rurociggi zabezpieczyé rurami ochronnymi.

4. Studnie kablowe wyréwnac do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

5. W miejscach kolizji oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach podziemnej linii teletechnicznej do projektowanej
drogi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela TP.

8. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

7. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w tagcznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizj.

8. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiashoscig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz




dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Telekomunikaciji Polskiej. Zobowizz=~, ===

rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z 7o

9. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

10.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacjg poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

11.Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
w czgscl telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy
(w 2 egzemplarzach) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci Rzeszdw,
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw.

12.Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ odwiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

13.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
3-Rzeszow ( sprawg prowadzi Krzysztof Mazurek tel. 17 878 72 91 przy Al. Pitsudskiego 35 w Rzeszowie ).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

14.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

15.Koszty projektu, przebudowy, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiazanych
z przebudowg / zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejgey.

16.Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgceznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnoéé TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1),
Ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM 8p. z o.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. (58) 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

17.Przed rozpoczgciem prac przy i na urzagdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej



(wysokosc oplat za swiadczony nadzor zgodna z zalacznikiem nr 7).
Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomic¢ TP S.A. nie pézniej niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia
prac wskazujgc dzien, godzing i migjsce, w ktdrym stawic sig ma nadzorujacy ze strony TP S.A. Zawiadomienie
o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci
35-001 Rzeszdw, Al, Pitsudskiego 35
Zgtoszenie powinno zawiera¢ min.:
- informacje o wykonawcy robot,
- certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez

podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych,
- uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
- harmonogram robét,
- jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.

oraz kopia pozwolenia na budowe),
- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez
Inwestora o rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela TP
3.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele TP S.A Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokotu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru.
Przedstawiciela TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

18.Zakorczone prace zwigzane z przebudowg / zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co ngjmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

19.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z poxl%Zﬁjem

Janug:z Kawa
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Siec i Ustug

Zalgcznik::
1, Wysoko$¢ optat.




Zatgcznik do zarzadzenia nr 34
Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta
- Piotra Jaworskiego

z dnia 19 lipca 2012 .

cennik

optat za wykonywanie nadzoréw wiadcicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera opfate za nadzér wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obstuge Klienta w
wysokogci stanowigce] sume nastepujacych optat:
1) optata za wykonywanie nadzoru wtascicielskiego:

. Opfata netto [{] _
za kazda godzing nadzoru

= Typ ﬁaﬂtonj i

a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 76,58

Nadzdr TP
; dotyczacy prac b) w dni powszadnie 16.00 — 22.00 89,61
' planowych,

¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele
koricowych o 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy

) . 150% oplaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00

w pkt 1 lit. a)
Nadzor TP
) ) 150% optlaty wskazanej
2. dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 )
) w pkt 1 lit. b)
doraznych
¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazane]
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢

2) opfata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego:

loczyn liczby kilometréw przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktualnej stawki za 1 km
przebiegu (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkéw ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celéw stuzbowych samochodéw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebedacych wiasnoscig pracodawey (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:
suma optaty za 1 godzing w wykonywania nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obstuge Kiienta

obliczonej zgodnie z Tabelg nr 1 oraz optaty za dojazd na migjsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego
obliczonej w sposéb okreslony w punkcie 2

2. Kwoty podane w ninigjszym cenniku sg kwotami netto, kidre zostang powigkszone o nalezny
podatek VAT.



