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Al, Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów
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ul. gen. L. Okulickiego 17

35-222 Rzeszów

Fzeszów, 23 pńdziernika 2012 r,

Numerpisma: TOTTESCU/R,2111-89411276lJD/l12

Tematl techniczne warunki paebudowy / zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną

inwestycją pn, ,,Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie".

szanowni państwo,

w odpowiedzi na pismo znak ŁP-,1-9 /2ai2 z cinia 26.09.20i 2 r, dotyczące projektowanej pzebudowy ulicy

Polnej w Łańcucie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną i napowietrzną siecią
teleiechniczną eksploatowanąprzez TP. W zwia3ku zIym należy, na koszt naruszającego stan istniejący,

opracować projekt iwykonać pzebudowę istniejących uządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję

z projektowaną inwestycją, zwraca)ąc szczególną uwagę na normatywne odległości.

Usun ięcie kolizji jest uwarun kowane spełnieniem pon izszych wytycznych :

1. Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych pzy skrzyżowaniu powinna byó taka, aby przy

największym zwisie normalnym odległość pionowa najnizejzawieszonego pzewodu nie była mniejsza niż
5 m od powiezchnidrogi publicznej kołowej iwjazdu do bramy, w przypadku gdyby nie udało się zachować
normatywnych odległości słupy nalezy wymienić na wyzsze.

2. Słupy kolidujące pzebudować wraz z kablami poza miejsce objęte pracami ( gdyby kable okazĄ się za krótkie
wykonać wstawki z kabli o takjm samym typie i pojemności).

3. Przy skrzyzowaniach podziemnej linii teletechnicznej i na odcinku projektowanej rozbudowy drogi oraz Ąazdami
kable oraz rurociągi zabezpieczyć rurami ochronnymi.

4. Studnie kablowe wyrównać do poziomu projektowanej nawiezchniterenu.

5. W miejscach kolizji orazprzy zblizeniach iskrzyzowaniach podziemnej liniiteletechnicznejdo projektowanej

drogi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem pzedstawiciela TP.

6. Pzebudowa orazzabezpieczenie wszystkich elementów infrastruKury telekomunikacyjnej musi być realizowane
zgodnie z wymaganiamiRozpoządzenia Ministra lnfrastruKury zdnia26 pńdziernlka 2005 r,

7, Pzdożenie doziemnych oru napowietrznych urządzen telekomunikacyjnych zaprojeKować zgodnie z normą
ZN-96iTPSA-027 i powiry.anymi z nią Normami lub ich zalfiualizowanymi odpowiednikami mozliwie bezpnerw
w łączności - kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji,

B. Pzebudowywaną sieć nalezy projeKować na terenie, który jest własnością gestora drogi. W przypadku,
gdy nie będzie iakiej mozliwości i sieć zostanie zaprojeKowana na gruntach osób tzecich, lnwestor
zobowięany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruKury telekomunikacyjne oraz



dostęp do infrastruKury w celu jej konserwacji i utzymania na zecz Telekomunikacji Po|skiej. Zobc,,,,=-.-_. ..:
równiez do pokrycia jej kosztów. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnyc: - ._.:_|"*

posadowienia sieci na gruntach osób irzecich będą obcigały lnwesiora.

9. Ponadto informujemy, że na obszaze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych uządzen teletechnicznych. Jezeliw trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną siwierdzone róznice pomiędzy danymi otzymanymi
z TP S.A, a stanem w terenie, nalezy je niezwłocznie zgłosić do TP S,A., uzgodnić z właścicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) or az Ąąc w projekcie przebudowy.

10.W pzypadku zmiany rzędnych terenu nalezy uwzględnić reguIację poziomu istniejącej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W pzypadku zmian rzędnych terenu nalezy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietznej, z zachowaniem normatywnejwysokościw stosunku do projektowanej
niwelety,

'11,Realizacja powyzszych prac moze odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej pzezZUDp
dokumentacji projeKowej, orazna podstawie zatwierdzonego przezTP S.A. projektu wykonawczego
w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem, ProjeK wykonawczy
(w 2 egzemplazach) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci Rzeszów,
Al, Piłsudskiego 35, 35-001 Rzeszów.

12.Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do projeKowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa
Budowlanego, a także zawierać oświadczenie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, ań, 20, pkl 4.

13.Dane techniczne potaebne do opracowania projektu zostaną udzielone w Dziale ZaządzaniaZasobami Sieci
3-Rzeszów ( sprawę prowadzi Krzysztof Mazurek tel. 1 7 B7B 72 91 przy Al. Piłsudskiego 35 w Rzeszowie ).
Pzekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

'14.Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną nalezy wykonywać zgodnie z obowiązującymi
paepisami techniczno - budowianymi orazzatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projeKem, pod ścisłym
nadzorern przedsiawicieli słuzb technicznych TP S,A.

15.Koszty projektu, przebudowy,zabezpieczeniaurządzeń teletechnicznych wynikĄąceznaruszenia lub
konieczności zmian stanu dotychczasowego uządzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właŚciwości uzytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytufu awarii związanych
z paebudową / zabezpieczeniem, pokrywa naruszający stan istniejący.

16. Robcty budo,"vlanc - monta,żowe należy z|ecic \ĄĄącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych,
która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie ielekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
ze wykonywane roboty budowlane odpowiadają obowiązującym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
byĆ posiadanie przez wykonawcę cerlyfikatu z serii lSO 9000 lub innego równowaznego dokumentu w5ldanego
pzez podmiot uprawniony do kontrolijakości w zakresie robót budowlanych.
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Pańnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21,61-131 Poznań, tel. (61) B17 84 43), która

kompleksowo konserwuje infrastruKurę telekomunikacyjną stanowiącą własność Tp, posiada
ceĄ/ikaty lSO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duze doświadczenie w prowadzeniu
prac teIekom unikacyjnych,

- Firma Pańnerska TP Teltech Sp, z o.o. (ul. Bańłcmieja2, 02-683 Warszawa, tel, 22 549 O1 1 1),

która prowadzi zadania inwestycyjne nażecz TP S.A, posiada certyfikaty lSO 9O01 gwarantujące
wysoką jakoŚĆ prac oraz duże doŚwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

- Firma Pańnerska RELACOM Sp, z o.o, (ul, Grunwaldzka82, 80-244 Gdańsk, tel. (5B) 55O 1O OO),

KÓra prowadzi zadania inwestycyjne nażecz TP S,A, posiada ceńyflkaty lso 9001 gwarantujące
wysoką jakoŚĆ prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

17 ,?rzed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych lnwestor ma obowiąek pisemnie
wystąpiĆ, przynajmniejz 30 dniowym wypzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego pzedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej



(wysokość opłat za świadczony nadzór zgodna z zalącznlkiem nr /),

lnwestor zobowiązany jest równiez powiadomić TP S.A, nie pÓŹniej niz 3 dni robocze o terminie rozPoczęcia

prac wskazując dzień, godzinę i miejsce, w którym stawić się ma nadzorujący ze strony Tp s,A, zawiadomienie

o terminie rozpoczęcia prac nalezy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsługa Klienia

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Krakowie

Dział Utrzymania Sieci

35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 35

Zgłoszenie powinno zawierać min,:

- informacje o wykonawcy robót,

_ ceńyfikat jakości z serii lSo 9000, lub innego równowŹnego dokumeniu wydanego przez

podmiotuprawnionydokonirolijakościwzakresierobótbudowlanych,
-uprawnieniakierownikabudowyorazaktualnywpisdolzbylnzynierów,
- harmonogram robót,
_ jeden komplet dokumentacji projektowej (wrazzkopią zatwierdzenia projektu przez Tp s,A,

oraz kopią pozwolenia na budowę),

- inne dokumenty określone na etapie projektowania,

Cpłaty za świadczony nadzór nalicza się od chwili przybycia na plac budowY Przedsiawiciela TP S,A, zgodnie

zpzekazanyrn zawiadomieniem lnwestora do chwili zakończenia robót wymagającYch nadzoru, OPłaiY

naliczane sąza caly okres pobytu pzedstawiciele Tp s.A, w przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez

lnwestora o rozpoczęciu prac Tp S.A, zastaega sobie prawo do naliczenia oPłat za dojazd Przedstawicjela TP

S.A, Potwierdzenie sprawowanja nadzoru jest Protokół Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisują

przedstawicieleTPS'Ailnwestora.Wprzypadkuodmowypodpisaniaprzezprzedstawjcjelalnwestora
protokołu Nadzoru Tp s.A. zasIzegasobie prawo jednostronnego pocipisania protokołu Nadzoru,

pzedstawicielaTp s.A. wskazuje w protokole Nadzoru przyczynę ocimowy podpisania dokumeniu przez

paedstawiciela lnwestora. protokół Nadzoru jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłainego

nadzoru.

18.Zakonczol..le prace związanez przebudow ą / zabezpieczeniem infrastru*ury TP S.A. naleŻY zgłosiĆ do odbioru

zgodniezustawąPrawo Budowlane zdnia07,o7.1994r. ań,3pkt 14,co najmniej 14dniprzed planowanym

odbiorem.

.19,Niniejsze warunki techniczne ważne sąpżezokres 12 miesięcy od dnia ich wydania,

,*fry
JanuLz Kawa
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utzymania Sieci i Usług
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Załącznik do zaaądzenia nr 34
Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta
- Piotra Jaworskiego
z dnia ] 9 lipca 2a12 r,

Cennik
opłat za wykonywanie nadzorów właścicielskich

przez Techniczną Obsługę Klienta

1. TP S.A, pobiera opłatę za nadzor właścicieIski wykonywany przez Techniczną Obsługę Klienta w
wysokości stanowiącej su m ę następujących opłat:

1) opłata za wykonywanie nadzoru właścicielski

2)opłata zadojazd na miejsce wykonywania nadzoru właścicielskiego:

iloczyn liczby kilometrów przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aKualnej stawki za 1 km
przebiegu (rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 25 marca 2OO2 r, w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów słuzbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz,U. z2002 r,, Nr 27, poz.271))

3) opłata dodatkowa:

suma opłaty za 1 godzinę w wykonywania nadzoru właŚcicielskiego przez Techniczną Obsługę Klienta
obliczonej zgodnie zTabelą nr 1 oraz opłaty za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru właścicielskiego
obliczonej w sposób określony w punkcie 2

2. Kwoty podane w niniejszym cenniku są kwotami netto, t<tóre zostaną powiększone o nalezny
podatek VAT,

1

Nadzór TP

dotyczący prac

planowych,

końcowych

a) W dni powszednie B.00 - 16.00 76,58

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 89,6"1

c) noce (22.00 - B.O0), soboty, niedziele

i dni ustawowo wolne od pracy
1n2 Ai

2.

Nadzór TP

dotyczący prac

doraznych

a) w dni powszednle B,00 - 16.00
1 50% opłaty wskazanej

w pkt 1 lit. a)

b) w dni powszednie 16,00 - 22.00
1 50% opłaty wskazanej

w pkt 1 lit. b)

c) noce (22.00 - B.00), soboty, niedziele

i dni ustawowo wolne od pracy

150% opłaty wskazanej

w pkt 1 lit. c)


