OPIS TECHNICZNY
1. Postanowienia ogolne:

1.1. Inwestor: Miasto Lancut
37-100 Lancut Plac Sobieskiego 18

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej wtasnosci
Telekomunikacji Polskiej kolidujacej z przebudowa ulicy Polnej w Lancucie.

1.3. Podstawa opracowania:

- projekt zagospodarowania

- warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wydane przez
Telekomunikacj¢ Polska dnia 23.10.2012 r. znak: TOTTESCU/R.2111-894/1276/JD/12

- opinia ZUDP w Lancucie nr GN-Z.6630.2.605/2013 z dnia 14.10.2013 r.

- mapa do celow projektowych

- obowigzujace normy i przepisy

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:

1.4.1. Przelozenie istniejacych kabli doziemnych mb — 57
1.4.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych mb — 78
1.4.3. Przebudowa sieci abonenckiej napowietrzne;j mb — 130

1.5. Ogolna charakterystyka inwestycji:

Projektowana przebudowa:

nie wymaga zasilania w energie elektryczng

nie wymaga doprowadzenia wody

nie wymaga odprowadzenia $ciekow

nie wytwarza odpadoéw

nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych lub pytowych

nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne

nie jest w wykazie inwestycji mogacych niekorzystnie wptywaé na srodowisko
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefa ochrony

konserwatorskiej i eksploatacji gornicze;j.
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2. Stan istniejacy:
2.1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna przy ul. Polnej:

Wzdhuz ulicy Polnej przebiega istniejgca kanalizacja teletechniczna 1  kable
telekomunikacyjne doziemne. Sie¢ doziemna konczy si¢ w km. 0+184.

Sie¢ napowietrzna rozpoczyna si¢ obiektem kablowym nr OK 13 i dalej wzdtuz ulicy Polne;j
doprowadzona jest do obiektu OK 13/20. Ten odcinek linii napowietrznej podlega¢ bedzie
przebudowie w kilku przestach. Linia abonencka od obiektu OK 13/20 nie koliduje



z przebudowa ulicy Polnej. Linia telekomunikacyjna abonencka wzdluz ulicy Polnej
wybudowana jest na stupach betonowych SZT-7 i SZT-8,5.

Kable telekomunikacyjne ($wiattowodowe) utozone po poinocnej stronie ulicy Polnej
oznaczone symbolem t5 beda przedmiotem odrgbnego opracowania, gdyz wiascicielami tych
kabli jest firma Hawe Telekom w Legnicy 1 Poznanskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe w Poznaniu.

3. Rozwigzanie techniczne:
3.1. Przelozenie i zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych:

Na odcinku G — H w km 0+057 do 0+079 oraz na odcinku G’ — H w km. 0+044 do 0+079
przetozy¢ istniejacy kabel doziemny i rur¢ kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami. Studnie
kablowe nie kolidujg z projektowang przebudowgq ulicy Polne;.

Istniejace kable doziemne i kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniach
z modernizowanymi wjazdami 1 ul. Polng rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A-110-PS
1 A-160-PS wedhlug specyfikacji podanej w dalszej czes$ci opracowania.

3.2. Przebudowa sieci napowietrznej:

Z uwagi na kolizje z projektowanym stupem os$wietleniowym dokona¢ przestawienia o okoto
1 m istniejace stupa nr 13/2 wraz z zainstalowanymi na nim kablami samono$nymi.

W przesle 13/18 — 13/19 — OK 13/20 nalezy przebudowac stupa nr 13/19 ze wzgledu na
kolizj¢ z projektowanym chodnikiem dla pieszych. Stup istniejagcy nalezy zdemontowacé, za$
nowy stup SZT-8,5 z dwiema belkami ustojowymi BUT posadowi¢ poza prowadzonymi
robotami drogowymi 1 istniejaca linig energetyczng niskiego napigcia. Dokonaé przetozenia
na nowy shup istniejacych 2 kabli samono$nych w ten sposob, aby uzyska¢ dopuszczalng
odleglo$¢ od projektowanej niwelety jezdni ulicy Polnej i dopuszczalng odlegto$¢ od
przewoddéw linii energetycznej nN.

4. Uwagi koncowe:

4.1. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ scisle do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

4.2. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

4.3. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.



