BIK-KOPCZYK Rzeszéw Budowa kanalizacji

S.01.01. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA NIA | ODBIORU ROBOT (SIE C
KANALIZACYJNA)

1. INFORMACJE WST EPNE
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (STWIORB) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwranych z budowkanalizacji deszczowej w zakresie rzeczowym przadenym w
pkt. 1.3 STWIORB podczas rozbudowy ulicy Polnej ai¢ucie — Etap .

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktgnay
zlecaniu i realizacji robét zgodnie z ustawzaméwieniach publicznych, wymienionych w punktié STWIORB.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnii zwiazane z wykonaniem robét o
nastpujacym zakresie rzeczowym:

— Budowa kanalizacji deszczowej
1.4. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna gestowana jako dokument przetargowy i kontraktgnay
zlecaniu i realizacji robét zgodnie z ustawzamédwieniach publicznych, wymienionych w punktie STWIORB.

1.5. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyjymagania szczegétowe dla robét obejmych
przebudow sieci wodocigowej oraz przebudowprzylaczy do dwdch budynkow.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. D:srednica rur i ksztaltek oznaczona priezdnic: zewretrzna w [mm], w przypadku oznaczenia DN
wartes¢ oznaczasrednie nominalra stosowan do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych. W
oznaczeniach producentéw mogystpic¢ rowniez oznaczenia: g dn, 4.

1.6.2. ¢ : oznaczenie gruBBoi scianki rury.

1.6.3. MRS (Minimum Required Strength): minimalngmagana wytrzymakgé materiatu rur i armatury
wyrazona w [MPa].

1.6.4. obsypka: zasypanie i zagczenie pobocza rury przewodowej z piasku lub @&sp

1.6.5. przewdd wodoggowy magistralny: uktad przewodéw wodggowych bez wiczen, stuzacy do
transportu wody na de odlegtdci, taczac zrédta produkciji wody z przewodami sieci rozdziejcze

1.6.6.przewdd wodoggowy rozdzielczy: uktad przewoddw wodegowych hczacych przewody magistralne
z przykczami do budynkow, obiektéw budowlanych i innychktdw czerpalnych.

1.6.7.przyhcze wodocigowe: stanowi odcinek przewodactacy si€ rozdzielca z instalacy wewrgtrzna w
budynku (obiektu budowlanego) Iub instatacyvewretrzna w nieruchoméci odbiorcy ustug
zakaczone zaworem gtdbwnym i wodomierzem gtéwnym. Przzé wodocigowe mae stanowd
réwniez odcinek przewodu porulzy sieci rozdzielca a wodocigowa instalaci wewretrzna,
znajdupcy sk poza granig nieruchoméci odbiorcy ustug.

1.6.8. rura ochronna: rura @ednicy wtkszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia ohgén
zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecadlegta¢ poza przeszkadterenowa (np. korpus
drogi) ewentualnych przeciekow.

1.6.9. SDR: znormalizowany stosunek wymiaréw, stekunominalnegrednicy zewntrznej danej rury do
nominalnej grubgci scianki tej rury (DN/ g).
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1.6.10.sié wodochgowa: uktad przewodéw wodagjowych wraz z urgzeniami towarzysgeymi, stwacy
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wod. Sie¢ wodocagowa zaopatruje w wegl za pomog
odrebnych przyhczy wodocigowych, minimum dwie jednostki osadnicze lub przetowe
znajdujce st w odrbnych granicach wtadania.

1.6.11.SN : sztywn@& obwodowa ( pigcieniowa ) rury, wyraona w [kPa], charakteryziga zdolné¢
przejmowania obaizen od gruntu i ruchu kotowego.

1.6.12.zasypka: zasypanie sklepienia rury z piagéspotki.

1.6.13.zasypka gtébwna: zasypanie wykopu od zaswyuki powierzchni terenu gruntem rodzimym lub
piaskiem, pospotka.

1.6.14 zasuwy — armatura wbudowana w wogtpatuwzaca do zamkmricia odptywu wody dla wyiczenia
uszkodzonego lub naprawionego odcinkaogadu

1.6.15 bloki oporowe — majzastosowanie do wodagdbw, przy ktérych nie mina liczy¢ na przeniesienie
sit osiowych wzdhta przewodu. Stosowane sa kolanach, tukach i odgaieniach.

1.7. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdidrge z dokumentagjprojektows, specyfikaci robot,
poleceniami zargzapcego realizagj umowy i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Woprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji dzigkego w imieniu
Zamawiajcego zarzdzapcego realizagi umowy. Nie ugte w specyfikacji roboty naky wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta wyrobéw lub dostawcy aizeh.

Wszystkie prace towarzysze i tymczasowe na terenie budowy nie podkegdjcbnej zaptacie, przyjmuje i
7€ 9 Wkaczone w ceq umown.

2. MATERIALY, URZ ADZENIA, WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Og6lne wymagania.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanjdalzgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami zarglzapcego realizag umowy i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czastegpwwbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje defyezrodta wytwarzania
i wydobywania materiatow oraz odpowiediigiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do odbioru
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdizeimspektorowi Nadzoru lub zaidzapcemu realizagj
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichéeiee sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zob@any jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestéw|adacji zgodnéci, swiadectw jakdéci, specyfikaciji, instrukciji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw maimmavych itp. Wykonawe materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakii lub atestu, powinny kfy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Podsypka, obsypka i zasypka.

Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i-BN
84/6774-02. Piasek lub pospéika stosowana do padsig powinna zawiekaczastek o wymiarach wkszych od
20 mm.

2.3. Rury i ksztattki sieci wodociggowej.

2.3.1. Szczego6towe wymagania dotygze materiatu dla przewodoéw rurowych:
= rury polietylenowe z surowca klasy PE8O lub PEIN&E=10),
- szereg SDR 11 nasdiienie min 1.0 MPa (PN10),
= rury polietylenowe z surowca klasy PE-100 XSC50r&lvnowanej,
- szereg SDR 11 né&rdenie 1.6 MPa (PN16),

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 3




BIK-KOPCZYK Rzeszéw Budowa kanalizacji

- wytworzone zgodnie z wymogami normy PN-EN 12202004,

- posiadajce certyfikat zgodnizi DIN CERTCO zgodnéxi ze specyfikagj PAS 1075:2009-04,

- parametry wytrzymakziowe rur potwierdzone pozytywnym wynikiem testu®Nna poziomie 8760
godzin dla kadej partii surowca,

- w zakresigrednic powyej D 90 whcznie wymagane rury trojwarstwowe (0 podiszonej trwatéci),
gruba¢ warstw ochronnych min. 25% grumbscianki,

= dopuszczone do stosowania dla wody pitnej (atekt)PZ

= aprobata techniczna COBRTI Instal i IBDiM,

= obojetne fizjologicznie (nie wptywajce nasrodowisko),

= kolor niebieski.

2.3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatu dla ksztattek PE:
= wytwarzane przez producenta metagrzewania czotowego z surowca klasy PE8O lub BE10
= szereg SDR 11 nasgiienie 1.6 MPa (PN16),
= dopuszczone do stosowania dla wody pitnej,
= zgrzewy ksztaltek winny iyoznakowane cealproducenta lub wykonawcy,
= obojetne fizjologicznie (nie wptywajce nasrodowisko),
= kolor czarny.

2.4. Armatura.
2.4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze stosowanych zasuw:

= zasuwy kotnierzowe zeliwa sferoidalnego dla pgizer wedtug PN-EN 1092-2:1999,

= cisnienie robocze maksymalne 1.6MPa,

= klin wulkanizowany na catej powierzchni (EPDM) z mvienra nakiitka,

= zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementadmfna baziezywic epoksydowych (powtoka
grubgci min. 25Qum),

= $ruby pokrywy zatopione masa gosco,

= uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

= przelot prosty (bez gniazda),

= dhugas¢ do zabudowy: dluga,

= dopuszczone do stosowania dla wody pitnej atestgimnicznym PZH,

= kolor niebieski.

2.4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze obudowy zasuw:

= obudowa zasuwy teleskopowa RD 1300-1800,

= wrzeciono ocynkowane zabezpieczone przed rozerwarriawleczka ze stali nierdzewnej,
= sprzgto wykonane zeliwa sferoidalnego,

= rura ostonowa PE.

2.4.3. Szczeg6towe wymagania dotygze ksztattekzeliwnych i tgcznikéw:

= cisnienie robocze PN16,

= element wykonany zeliwa sferoidalnego dla pgzen wedtug PN-EN 1092-2:1999,

= zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementérmnfna baziezywice poksydowych (powtoka
grubgci min. 25@um),

= dopuszczone do stosowania dla wody pitnej atestgimnicznym PZH.

= $ruby do podczer ze stali nierdzewne;.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materialy i uggizenia przewidywane do wbudowaniedip zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czaigied wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotycace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odppdnie swiadectwa badag
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vebadttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowiddaru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymag@ailosciowych i jaka&ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichseiWee skladowanie i wbudowanie zgodnie z zeldami projektu
zapewnienia jakai.

2.5.1. Rury przewodowe i ochronne:

= rury w prostych odcinkach nalg przechowywé w stosach w pot@eniu poziomym na ptaskim,
rownym podiau w sposéb gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem opadami
atmosferycznymi i zapewnigym spetnienie warunkéw BHP.

= jezeli szczegblowe wymagania nie stangiviaczej nie naley przekraczé wysokaci sktadowania ok.
1m dla rur o mniejszyckrednicach i ok.2m dla rur o wkszychsrednicach. Sktadowana podkiadach
drewnianych w odgpach stoséw od 1 do 2 m.

= rury w kregach sktadowa ptasko na rownym podio, na podktadach drewnianych pokryaw@jch
potowe powierzchni sktadowania, nie przekraczaysokaci 2 m.

= rury o r@nych srednicach sktadowaoddzielnie, a gdy nie jest to rdove, to rury o wikszych

srednicach i grubszycétiankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na

srodkach transportowych.

niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwiiszek lub kegéw po podtau,

nie dopuszczado skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wpkt odksztalcenia (zaggia,

zagniecenia itp.) a tak chroné przed uszkodzeniami pochagymi od podtga i uzycia niewtaciwych

metod i uradzen do przetadunku,

= zachowa szczegdbla ostranos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrznych, poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdmangcznie wzrasta.

Uy

2.5.2. Armatura przemystowa i ksztatki:

= ksztakki, zhczki i inne materialy powinny kiysktadowane w sposéb upadkowany z zachowaniem
wyzej omawianychrodkéw ostranosci.

= armatura zgodnie z nogmPN-92/M-74001 powinna I8y przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosfemyazm czynnikami powodugymi korozg,

2.5.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno dylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka przewodu. Padio
sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpkeczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i pobor

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sgta podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykoizai odbioru
robo6t budowlanych. Do rob6t ziemnych nalestosowa koparki podsibierne.

4. TRANSPORT

Materiaty z wyptkiem materiatéw gruntowych winny Bydostarczane samochodami skrzyniowymi.
Rury z tworzywa winny b§ dostarczone w fabrycznym opakowaniu (pakietach).
Transport powinien ywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by wolne kace rur wystajce poza
skrzyni tadunkows nie byly dhwzsze nk | metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t nahy:

z wiacicielami terenéw uzgodéiwarunki i termin prowadzenia prac,

ustali miejsce skladowania urobku,

ustali sposob zabezpieczenia wykopow przed zalanienywpeddow,

nalezy wytyczy¢ o§ wodochgdéw w terenie przez uprawnionego gegdeibkond trwatego oznaczenia
osi w terenie za pomadotkéw osiowych i krawdziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w
oparciu o rzdne terenu ag reperéw nawiza: do reperow sieci pastwowej. W przypadku

uu Ul
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niedostatecznej ikei reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ictdrze przekae Inspektorowi,

= zabezpieczyteren prac zgodnie z organizaojichu, odpowiednio oznakowa

= zabezpieczyplac budowy przygotowazaplecze techniczne i plac sktadowy,

= podja¢ niezkzdnesrodki dla organizacji i ochrony rob6t w tym tymceas/ch przejc, ktadek i chagow
pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilanieenerge elektryczm wodg i odprowadzenie
sciekéw jeli to konieczne,

= wykona® prace geotechniczne zygane z kontral zgodndci warunkéw z dokumentagcprojektows.

= dostarczy wymagane materiaty na teren budowy

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny Byprowadzone zgodnie z normami PN-B-10736:1999 (dRplziemne, Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiad) i PN-B-04481:1988
(,Grunty budowlane. Okigenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”) z podeia na mechanicznegazne.

Wykop mechaniczny wykonywakoparkami podsbiernymi o pojemngci 0.25 — 0.6 m Szerokéé w
dnie 0.5 m, nachylenie skarp 1:0.6 w przypadku wyisnia gruntéw mniej spoistych nakle zastosowé
tagodniejsze nachylenie skarp. Wykop rgleozpoca¢ od najniszego punktu (odptywu).

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonywaykopy wasko-przestrzenne z deskowaniem
azurowym lub petnym. Wykonawca dokona rozbidrki nawi@dni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie
ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Metody wykonywania wykopéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanegmtspmechanicznego.

5.3. Roboty ziemne: podsypka, obsypka, zasypka

Rurocigi nalezy utozy¢ na podsypce piasku grudmd min. 15 cm. Materiat winien Byzag:szczalny, mniej
wskazane @ piaski srednie o przewadze jednej frakcji, ktére mayickszz wodoprzepuszczaldé a mniejsa
zag;szczalnéé. W celu uzyskania koniecznego zagczenia naley utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W
przypadku przegbienia wykopu przegbienie winno by wypetnione zagszczonym materiatem podsypki. Gérn
warstwe podsypki wykoné z piasku jako warstgawyréwnawcz wykopu (ok. 5 cm).

Obsyplk rurochgu oraz zasypk do wysokdci min. 30 cm (warstwami po 10 cm) ponad sklepiemnisy
zag:szcza do stopniad=0.97 przy pomocy lekkiej zagzczarki wibracyjnej lub ptytowej (poboczaktenie ponad
rurociagiem. Jako obsypmk zastosowé& pospotle lub piasek. W trakcie wykonywania zmgczenia naley
réwnolegle wyjmowaé szalunek celem nienaruszenia wymaganej struktsyglo wokot rurocagu.

Zasypk gtéwn wykonywa pospétlka poprzez wykonaniezcznej zasypki o gruci 20cm ponad zasypla
nastpnie spychark Zasypk gorna wykoné do wysokdci podbudowy drogi.

5.4. Przygotowanie podtaa.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poet rury mae
stanowé grunt rodzimy, w innych przypadkach rury nglaiklad& na podsypce z piasku griieo 15 cm starannie
zag;szczonej. Podie rury winno by zawsze wyprofilowane tak, aby % obwodu rury prggta do podiga.
Podtaza rur nie mog stanowé grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, aniugty o niskiej nénasci (torfy).
Winien to by piasek grubo-srednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakgfiastych o wielkéci ziaren do 20
mm. Wskanik zag:szczenia podta winien wynosi 1:=0.97.

5.5. Przygotowanie podida.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych puét rury mae
stanowé grunt rodzimy, w innych przypadkach rury naleiktad& na podsypce z pospéiki i piasku grabicl5 cm
starannie zagzczonej. Podige rury winno by zawsze wyprofilowane tak, aby % obwodu rury prgsla do
poditaza. Podiga rur nie mog stanowé grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, aniugty o niskiej nénacsci
(torfy). Winien to by piasek grubo-grednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakmjlastych o wielkéci
ziaren do 20mm. Wskaik zag;szczenia podiea winien wynosi 1=0.97.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Warunki normowe:
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Minimalne przykrycie (bez ocieplenia) dla strefy Z@marzania wynosi
1,2 -1,4 minad glkbokas¢ jest zaprojektowany wodag.
Minimalny promiex giecia wynosi R = 25*DN.
Szerokd¢ wyptywki B dla pohczenia czotowego winnaesimiesci¢ w granicach 0.68e< B < 1.0 g.

Odchytka utaonego rurocigu od osi projektowanej nie me przekracza+ 10 cm wzgtdem innych statych
punktow odniesienia i £5 cm od osi pagiy punktami charakterystycznymi wodggil.

Odchytka rzdnych od przewidzianych w dokumentacji projektowniej maze przekracza+ 0.2%.

5.6.2. Uktadanie rurociagow

Przewody wodoagowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

Technologia budowy sieci wodagowej musi gwarantowa utrzymanie osiow&zi, trasy, spadkow i
gtebokasci posadowienia zgodnie z dokumengagjojektows. Do budowy wodoeigu w wykopie otwartym mma
przystpi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co najmniej 50 m. Rurggii do
wykopu rury naley opuszczéarecznie za pomagcpaséw nénych, nie dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu
Kazda rura po ulgeniu zgodnie z osii niwelely powinna przylega na calej swej diugmi na co najmniej %
obwodu, nalgy sprawdzt prawidlowa¢ utozenia rury (6 i spadek).

Rurocigi z rur PE mana uklada przy temp. 0°C do +30°C (optymalne warunki od +5€ +15°C) ze
wzgledu na kruch&¢ tworzywa w niszych temperaturach oraz zmienrozszerzaln& liniowa w wyzszych
temperaturach. Ukladanie rur poza tym zakresem deatyr wymaga uzgodnienia technologii mantaz
producentem rur. W niskich temperaturach aaleachowd szczegdéla ostrazno$é przy transporcie i monta rur z
uwagi na zwgkszona podatrigé na gkanie.

Przestrzé wykopu w obebie rury naley wypeinic piaskiem obsypki. Minimalna szera¥oobsypki powinna
wynosik po 30cm z obu stron rury, Zavysoka¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypka musi lsag:szczana
warstwami o grub&ei 10+15cm do stopnia zesgczenia £0.97 w ulicach i chodnikach, a poza ningeQ.95.
Materiat obsypki winien by niespoisty, nie zmemny i nie zawierajcy castek wekszych nk 60mm. Ubijanie i
podbijanie obsypki w olgbi¢ rury wykonywa ubijakami ecznymi, stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne
jest w odlegtéci minimum 10cm odcianki rury.

Obsypke do ¥&rednicy rury ubijé bardzo ostrgnie, aby unika¢ podniesienia sgi rury. Obsypke ubija
réwnomiernie po obu stronach rury. Do ubijania qb$yad rura aywa¢ ubijakow drewnianych,zado osagniecia
30cm grubéci warstwy ochronnej nad rayr dopiero potem mma zagszcz& grunt nad rura mechanicznie,
warstwami grubgci 30cm. Po sprawdzeniu prawidtoyeo utozenia rur i badaniu szczelém nalery rury zasypé do
takiej wysokdci, aby grunt nad siecwodockgowa uniemaliwit sptyniccie ich po ewentualnym zalaniu.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uldonego przewodu zabezpieézy
przed zamuleniem wadyruntows lub opadow, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavpakryws.

5.6.3. Laczenie przewodow
5.6.3.1.Rury przewodowe z PE ieliwa sferoidalnego

W zalezndéci od zataen projektowych i wymaga uzytkownika dotycacych zastosowanych przewoddw ich
taczenie nalgy prowadzt na nizej przedstawionych warunkach.

W przypadku, gdy dokumentacja przewiduje geaknia rur zeliwnych naley wykonywa zlaczami
uszczelnionymi pigcieniami gumowymi W paiczeniach stosowauszczelki z EPDM lub NBR. Dla ,bosych”
koncéw rur naley zastosowa taczniki zeliwne rurowe lub rurowo-kotnierzowe. Na odgaéeniach trojniki wg.
katalogow wytwércoéw. Wszystkie pizenia powinny b§ tak wykonane, aby byla zapewniona szcz&norzy
cisnieniu prébnym oraz roboczym. Do wykonywania znkérunkéw przewodu wodaogijowego nalgy stosowad
tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdyknachylenia w stopniach przekracza gpasjace wielkaci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzatki ugiia

przewodu podanw warunkach technicznych producenta,

- dla pozostatych przewodow, gdy wietkamiany kierunku w pionie lub poziomie na gcteniu rur (ziczu

kielichowym) przekracza 2°ka odchylenia.

Zmiany kierunkéw dla przewoddéw z tworzyw sztucznywery realizowa przy zastosowaniu ksztattek PE
lub armaturyzeliwnej aczonej kotnierzowo z przewodem z tworzywa. zZaloe w dokumentacji trojniki PE
montow& przy pomocy zgrzewania czotowego Dla przewod#sliwnych i stalowych (nieaczonych przez
spawanie na styk) érednicy powyej 200 mm i kcie odchylenia wikszym ni 10° obowizkowo zastosowabloki
oporowe.
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Zmiany srednicy rurocagdéw wykonywa wytacznie za pomagspecjalnie do tego przeznaczonych ksztattek z
zachowaniem osiovggi przewodu.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia przewodu przed przemiesecaast w planie i pionie na
skutek parcia wody. Bloki oporowe lub inne umociéemalery umieszczé przy kaacéwkach, odgakieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a tak na zmianach kierunku, nawet w przypadku gdy daatacja projektowa tego nie
przewiduje, a zaleca taytkownik sieci wodocigowe;.

Do budowy rurocigdéw z rur PE maogby¢ stosowane w zasadzie dwie metody wykonywaniacaeh:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rusrednicach @ 75 i wkszych,

- zgrzewanie elektrooporowe dla rugrednicach do g 75.

Pozostate metody wykonywania poter rurocagdéw naley uprzednio uzgodiiz inspektorem nadzoru i
uzytkownikiem sieci wodoaigowe;j.

Zgrzewy na przewodzie musby¢ udokumentowane i przekazane wraz materiatami odigmi. Zgrzewy
wykona w oparciu o instrukcje producenta zgrzewarki i miruwzgkdnieniem przygotowania powierzchni
(skrawania), osiow&zi taczonych odcinkdw, temperatury i czasu zgrzewu. &jperzgrzewarki winien posiada
stosowne kwalifikacje do obstugi i wykonania zgréew

Za zgrzewalne uwa Sk rury i czsci rurocigéw z PE o wskaniku ptyniecia 0,2+1,3 g /10 minut (MFI 5/190
wedhtug ISO 4440). Zgrzewalddrur i czsci rurocagow (ksztattek) zostata potwierdzona przez wszgstki
najwazniejszychswiatowych producentéw PE, producentéw rur, kszkatteaz producentéw ugdzen do
zgrzewania. W zasadzie zalecaaby wskanik ptyniecia wynosit:

= przy zgrzewaniu czotowym 0,3+1,3 g/10 minut,
= przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2+1,3 g/10 minut.

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianarunkéw dotyczcych wskanika ptyniecia.

Alternatywnie stosowane medy¢ nastpujace rozwizania:
= rury z PE-HD - ksztattki z PE-HD,
= rury z PE-HD - ksztattki z PE-MD,
= rury z PE-MD - ksztattki z PE-MD,
= rury z PE-MD - ksztaltki z PE-HD.

przy zachowaniu podanych waj zakreséw wskanika ptynicia.

Niektore firmy preferuj ,monolit systemowy", tj. rury i ksztaltki z tegaasmego materiatu. Jak wiadomo
wtryskiwanie elementéw z PE-HD mimze maliwe, nie jest zalecane, gédywyzsza temperatura topnienia i
wigkszy udziatscinania podczas procesu aeoprowadzt do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego ksitaltk
produkuje st z reguly z PE-MD i stosuje do pokeir z rurami PE-HD i PE-MD.

Zgrzewanie doczotowe (czotowe) polega sezeniu czsci (rura/zhczka, rura/rura, atzka/zhczka) przez
nagrzanie ich kacéwek do wiaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania materiatu dodatkowego. Powstaje
potaczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewanotowego mze by prawidtowe tylko woéwczas, gdy
stosowany spkz pozwala na kontreltemperatury i sity docisku. Zgrzewanie doczotoest jmnetod ktéra od
diuzszego okresu czasu stosowana jestdpehia rur i ksztaltek érednicy 75 i wekszych. Uradzeniem
stosowanym do wykonywania tego typu quaien jest zgrzewarka doczotowa. W celuaggiiccia wysokiej jakéci
ztacz musa by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgezea Stosowane dzisiaj w technologiach
zgrzewania maszyny sirzadzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowaatizenia te réwnie
posiadag mozliwosé rejestracji i wydruku parametréw zgrzewania jaghi obrobki. Zgrzewane madyc¢ tylko
materiaty tego samego rodzaju, wahik ptynigcia MFI 5/190 winien zawietasi¢ w przedziale 0,3+13 g/10 minut.
Grubdi¢ scianek hczonych elementéw winny ze spkorespondowd taczy¢ mozna tylko czsci z tej samej klasy
cisnienia. Wymagane nadzia i uradzenia: obcinarka do rur lub pita z szablonem. Egiarka powinna posiada
aktualne dokumenty dopuszcazg do uytkowania i spetni@nastpujace minimalne wymagania:

= przyrzady mocujce winny dawé mazliwos¢ unieruchomienia e&ci wraz ze stopniowym zaciskaniem,
jednake bez uszkodzenia ich powierzchni,

= W urzadzeniu powinna hymazliwos¢ obrébki wiérowej czét zamocowanycheszi z zachowaniem
ich rownolegtdci,

= maszyna powinna posiatiatabilry budowe, by wystpujace podczas procesu zgrzewania nagmia
nie powodowaty deformacji mgych niekorzystny wptyw na przebieg operaciji,

= powierzchnie robocze elementu grzewczego musealagkie i rownolegte,

= rozklad temperatury na powierzchniach roboczychrmiee wykazywa réznic wigkszych nk 10°C.

Strek zgrzewania nalg/ chroni przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferyezntakich jak mgta,
deszcz,snieg lub wiatr. Zgrzewanie mna prowadzi przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy
temperaturach pomj 0°C lub powyej 45°C naley poda¢ odpowiedniesrodki w celu zapewnienia wdeiwej
temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienieniotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu
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unikniccia nadmiernego schtadzania zgrzewu przeg piowietrza lub wiatr, naly zamkra¢ przeciwlegte kace
rur. W przypadku bezgeoedniej ekspozycji stonecznej, rownomierny rozktachperatury na catym obwodzie rury
mozna zapewrd przez ostonicie strefy zgrzewania. Jadzgrzewu zalgy w znacznym stopniu od starasob
wykonania prac przygotowawczych, dlatego palecswieci¢ im szczegdllna uwag

Element grzewczy.

Temperatura elementu grzewczego winna wyh@40 + 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzyegyw
sic w przedziale 200 + 220°C. Przed prazgséniem do zgrzewania nale sprawdzé poprawndé¢ wskaza
temperatury termometrem cyfrowym. Kontrole tempamanalery prowadzé réwnie_ od czasu do czasu w trakcie
prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzego chrori przed zabrudzeniem. Kdorazowo przed
rozpoczciem zgrzewania obie strony elementu grzewczegezyalvyczysci¢ stosugjc suchy, gtadki papier,
ewentualnie drewniana topatkW czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzgvehroné przed wiatrem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Prace przygotowawcze.

Obie czsci zamocowane w maszynie do zgrzewaniazyapodda jednoczesnej obrébce widrowej specjalnym
heblem. Grubg wiéréw powinna by mniejsza ni 0.2 mm. Obrobka jest wystarczed, gdy na obu zgrzewanych
czesciach nie ma jzmiejsc nieobrobionych. Wibry, ktére dostasic do wretrza rury lub ziczki nalery usuraé przy
pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewangadnym wypadku nie magoy¢ juz dotykane rekami. W przeciwnym
razie konieczne jest czyszczenie powierzchni tezmié czystym spirytusem. Po obrobieniwsct dosuné¢ do
siebie, a do ich zetknicia. Szczelina miedzy obiemaeéziami w zadnym miejscu nie nie by wicksza od
0.5 mm. JednocZgie naley sprawdzt czy czsci nie s wzgledem siebie przemieszczone.

Ewentualne przemieszczenie nie imoby wieksze ni 10% grubéci scianki. Obrébka powierzchni
zgrzewanych powinna mieniejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

5.6.3.2. Rury stalowe

Rury stalowe (ostonowe) naletaczye przez spawanie na styk spawagtektryczm. Miejsca spawOw naby
starannie ocZgi¢ i zabezpieczy przed koroz farba podkiadowd, rekawem termokurczliwym lub fana
samoprzylepa

5.6.3.4. Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy rur wodegowy przestrze miedzy rug, asciam wykopu wypeiné betonem kil B-20 na
diugasci ok. 1,0 m i wysokéci 0,3 m, zakladar na rue przektadk z folii polietylenowej grubej ( grulsé ok. 0,2
mm).

5.6.4. Instalowanie armatury

Armatur: zasuwy nalgy posadowé na podbudowie betonowej (min. 0.25*0.25*gt.0.3rM). polaczeniach
stosowa sruby ze stali nierdzewne;.
W polaczeniach stosowauszczelki z EPDM lub NBR..

5.7. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przegcia przewodu przez takie przeszkody, jak drogitotigym znaczeniu komunikacyjnym itp. powinnycby
wykonywane doktadnie wg ustalei pozwoler wydanych przez ich wiaicieli i zgodnie z dokumentaci
projektowa.

Ustalone warunki budowy takiego prgep obejmuj miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej,
dtugdsci i gtebokasci przegcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylapitp. niemniej, przy wykonywaniu
przef¢ powinny by przestrzegane warunki opisaneaji

W przypadku wskich i o malym znaczeniu komunikacyjnym drdg, zme@ prowadzi przewody bez rury
ostonowej - naley przy tym zachowa gicbokas¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W przypadku stosolaarur
trojwarstwowych TS réwnie nie jest wymagana rura ostonowa. Wekgizaci trudnych przypadkéw, takich jak
przegcia pod drogami o intensywnym ruchu itp., przewodjezy prowadzé w rurach ostonowych, a przekroczenie
drogi naley wykona przewiertem sterowanym lub rozkopem.

Spos6éb instalowania rur ostonowych wynika z pgisjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu lub
przecihganiu pod przeszkad Rurami ostonowymi magby¢ rury stalowezeliwne, a take z PVC-PE a&rednicy
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umazliwiajacej umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucergtnowym zapasem wolnej przestrzeni. Griédo
scianki rury ostonowej powinna byokreslona w dokumentac;ji.

Przewéd mee by umieszczony wspétosiowo z rupstonowy lub w inny spos6b gwarantgy stabilng¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasd@mnki rury ostonowej) poteenie zhczy lub zgrzewdw. Nalg/ unika
umieszczania ztz w rurze ostonowej. Ale §& jest to konieczne z uwagi na diugoprzefcia, naley przed
utozeniem przewodu przeprowadzirébe szczelnéci.

Wewnrtrz rury ostonowej przewdd powinien nigpodparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, dfal, iktérych rozstaw powinien uniemwia¢ powstawanie
ugie¢. Rozstaw naley przyjmowa dla okrdlonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dldégoury
ostonowej zalgy od rodzaju przeszkody i powinnadayzgodniona z wigicielem (zarzdzapcym) obiektem.

5.8. Skrzyzowania z kanalizacja sanitarry

W skrzyowaniach projektowanego wodagu z istniejca kanalizacy sanitaria nalezy przed wykonaniem
wykopu dla wodocigu ustalé rzedma kanalizacji w celu unikricia uszkodzenia kanalizacjadlz uniknigcia kolizji.
W tym celu wykorzystatez nalezy ustalenia dokumentacji projektowej oraz aktugdodktady mapowe lub jeli to
konieczne naley dokona niezlzdnych pomiaréw.

5.9. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Wszystkie skrzgowania projektowanego wodagu z kablami energetycznymi i teletechnicznymnaczone
zostaly wraz z opisem rodzaju rury ochronnej ndillach wodociagu. Na skrzyowaniu projektowanego wodagu
z kablami energetycznymi eNN i teletechnicznymipbzZa kanalizagj teletechniczg) nalezy zamontowa na
kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT A110R&gdkci L,,.=3m, a przy skrzsowaniu z kablami eW
nalezy zamontowa na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT ARSGltugdci L,,=3m. Wszystkie roboty
ziemne i montzowe przy zblieniach i skrzgowaniach z kablami wykonywarecznie i pod nadzorem wdeicieli
kabli. Przebiegace poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kabléeiyapodwiesé do belki drewnianej i
zabezpieczy przed uszkodzeniem w czasie robét. Roboty zyaleykonywa zgodnie z warunkami uzgodnienia
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

5.10. Skrzyzowania z istniefca siech gazowy

W zblizeniach i skrzyowaniach projektowanego wodagi z istniejca siech gazows wykonywa odkrywki
istniejacej sieci gazowej. Kolizja nie wymaga zabezpiecaenirami ochronnymi. Przgjie naley zgtost do
odbioru bratowego.

5.11. Przefaczenia wodocigowe

W ramach zadania niextiy realizowane nowe przydza dla nowych odbiorcow. Projekt przewiduje wykoiea
wytacznie przejczenia istnigjcych przyhczy do nowego odcinka sieci wodagowej. W projekcie przewidujeesi
przebudow 2 szt. istniejcych przyhczy stalowych wodoagowych doprowadzagych wod do dwdch budynkow
na nowe z rur PE na dlugn w granicach pasa drogowego (wyprowadzenie wagdocipoza chodnik), bez
wykonywania przdgia przez fundament i wymiany poéep wodomierzowego.

Po wykonaniu nowych rurogijéw przebudowywanej sieci wodagowej do istniejcych budynkéw naley
przeprowad# jej proby cénieniowe, ptukanie sieci i po potwierdzeniu spehidewymaga jakosciowych wody i
przystpi¢ do przehczen.

Polaczenia przydcza wodocigowego z sieai rozdzielca nalezy wykona za pomog trojnika redukcyjnego
zeliwnego i zasuwy odcingej. Zasuw odcinajca do przyhcza naley zaopatrzy w trzpien wraz z obudow i
skrzynlq uliczng w celu ecznego ich zamykania i otwierania.

Kazde whczenie nalgy uprzednio uzgodniz uzytkownikiem sieci i Inspektorem Nadzoru.

Elementy stdace do whczenia odgakzienh musza posiadawszystkie elementy zabezpieczenie antykorozyjne
farba na baziezywic epoksydowych (powloka grubc min. 25Qum) a zasuwy i zawory klin wulkanizowany
(EPDM) z wymienn nakrtka. Zastosowanéruby montaowe ze stali nierdzewnej. Rokenia przebudowywanych
przytaczy z istniegcymi przewodami wodoggowymi wykona za pomoa ztaczek zaciskowych i redukcyjnych.

5.12. Oznakowanie trasy rurociagéw

Tras; rurocihgu haley oznaczy tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeré&io200 mm z wtopio#n
wktadka metalowa. Tadéme prowadzé na wysokeéci 30-40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wypadaeniem
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koncowek tédmy do skrzynek zasuw. kodwki tasmy lokalizacyjnej 4czy¢ w sposéb umdiwiajacy p&niejsz
lokalizacg metodami indukcyjnymi (pakzona wktadka metalowa).

Uzbrojenie rurocigbw naley oznakowd tabliczkami przymocowanymi do stupkéweelbetowych,
usytuowanych przy granicach paséw rozdziatu.

5.13. Zakonczenie robot

Przed oddaniem kdego przebudowywanego przewodu wodgoivego przechodezego pod droga do
eksploataciji tj. przed wtzeniem do czynnej sieci wodagowej naley wykona plukanie czyst woda w ilagci 5-
cio krotnej i maksymalnie 10-cio krotnej efjsci przewodu. Po plukaniu zgt@sido préby bakteriologicznej.
Rurochag mazna przekazado eksploatacji po pozytywnej probie bakteriolagiej.

W przypadku, gdy proba bakteriologiczna wypadnigatgwnie rurocig zdezynfekowa chlorem o stzeniu
25g Cl/dni. Czas kontaktu 24 godziny. Poptuczyny i wqubdezynfekcyja zneutralizowa dokonujc dechloragii.
Do dechloracji stosowanp. roztwor tiosiarczanu sodowego wsito3.5g/1.0g Cl zapewnigej zneutralizowanie
wody chlorowej do stenia 1.0 mg/drhH,0.

5.13.1Podigczenie do istniejcej sieci

W miare mazliwosci prace przyczeniowe ( przegcia) z istniegcym wodocigiem wykong w godzinach
nocnych, a przerwa w dostawie wody podczas pczginia nowego odcinka sieci nie ieotrwa diuzej niz 3
godziny Z tygodniowym wyprzedzeniem najepowiadomé uzytkownika sieci o terminie prac pragzeniowych
nowego odcinka sieci wodagowej w celu powiadomienia mieszi@w o przerwie w dostawie wody.

5.13.2.Demonta i zamulenie istniepcych wodochgow

Istniejace odcinki wodocigéw podlegajce wymianie tj: wA100, wA50 i wA125 natg w miejscach oznaczonych
na podkiadzie sytuacyjnym ety polaczeniowe) zlikwidowé poprzez ich odetie, zamulenie i zablokowanie. Nie
przewiduje s wyciagania nieczynnych przewodéw z ziemi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wszystkie badania jakoi rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
specyfikacji technicznych (OST, STWIORB) oraz in&gjami zawartymi w Normach i Aprobatach Techniazmy
dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.1. Roboty ziemne

Ocena i odbiér robét polega na ocenie wizualnejamgnia podiea, obsypki, zasypki, wykonania wykopow i
nachylenia skarp. Wykonawca jest zobameiny do wykonywania wszystkich polécénspektora Nadzoru w
zakresie informowania i przygotowania realizowanywbo6t do oceny w zakresie przewidzianym w OST i
STWIORB, a take wykonywania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania zatizapcemu realizagj
umowy i inspektorowi nadzoru zgoditorealizowanych rob6t z dokumentagprojektows, OST, STWIORB i
programem zapewnienia jad@. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o #aekeniu kadej roboty
zanikajcej, ktéy moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu zadonej jakaci.

6.2. Roboty montazowe

Szczegotowy przegtl robét montaowych polega na sprawdzeniu przezedglny zewrtrzne lub za pomac
prostych nargdzi i przyrzdéw, czy g spetnione wymagania w zakresie:
= zgodndci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z @djgdnimi normami i wymaganiami,
= zgodndci wykonania sieci i przgyczy z projektem technicznym,
= zgodndci ulozenia, gébokasci posadowienia, odchyie od zal@onych tolerancji w profilu i w
poziomie,
= jakosci wykonania rob6t montawych,
= usytuowania, spadkow, peizer, i mocowania przewodow,
= przegé przewodow przez przeszkody,

6.3. Materialy

Materialy posiadajce atest producenta stwierdggj ich pela zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez zargdzapcego realizagj umowy i Inspektora Nadzoru dopuszczone dgcia bez
bada. Atesty naley przedstawd inspektorowi nadzoru najpniej przed wbudowaniem pierwszej partii danego
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materiatu. Nie przedstawienie w terminie atestdst jgzykiem wyhcznie Wykonawcy, ktéry ponosi wszelkie
koszty bedow, omytek i zaniedlia

Przed kadym przysapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Materiaty niezgodne z wymogami OST i STWIORB nig nosta zastosowane.

6.4. Préby szczelndci

W celu sprawdzenia szczekwodi wytrzymataici polaczen przewodu naley przeprowadd proby szczelnéei.
Proby szczelnii nalezy wykona dla kazdego z przebudowywanych odcinkéw przewodu wogymivego.

Zaleca st przeprowadd proke cisnieniowa hydrauliczr, jednake w przypadkach uzasadnionych wztgmi
techniczno-ekonomicznymi mina stosowa préke pneumatycza Zgod: wyraza Inspektor Nadzoru izytkownik
sieci.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymaryaiazanych z probami szczeléw sa podane w normie PN-
EN 805:2002. Niezalmie od wymaga okrelonych w normie naley zachowa nastpujace warunki przed
przystpieniem do przeprowadzenia préby szczé&tio

= ewentualne wymagania zaziane z prolp powinny by jasno okrélone w projekcie,
= zastosowane do budowy przewodu materiaty powingyzZggpdne z obovazujacymi przepisami,
= odcinki poddawane prébie szczednbmog mie¢ diugas¢ ok. 200 m w przypadku wykopéwsesianach
umocnionych lub do ok. 500 m przy wykopach nie umocych, ze skarpami - wszystkieazta
powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,
odcinek przewodu powinien byna catej swojej diugei stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie osypka, pasydo wysokéci min. 30 cm ponad grzbiet
przewodu
wszelkie odgaizienia od przewodu powinny bgamkngte,
profil przewodu powinien umdiwia¢ jego odpowietrzenie w najvegzych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdzéa wizualnie wszystkie badane pokenia.
W czasie prowadzenia proby szczekimalezy przestrzeganastpujacych warunkow:
przewod nie mee by nastoneczniony a zigntemperatura jego powierzchni zestiznej nie mae by
nizsza nk 1°C.
napetnianie przewodu powinno odbysie powoli od najniszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probieninia nie powinna przekragza0°C,
po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawd go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
= po ustabilizowaniu siprébnego dinienia wody w przewodzie naidg przezokres minimum 30 minut
sprawdza jego poziom,
= w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewmauietrzem powinno giodbywa dwuetapowo
z przeprowadzeniem aglizin badanego odcinka gizy etapami,
= po uzyskaniu énienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewtiz przewodu z temperatuotoczenia i po tym czasie najeprzystpic¢ do
kontrolowania dinienia (wtdciwa proba szczeloi trwajaca nie dtaej niz 24 godziny) w odgpach co
30 minut,
= caly przewdd me by poddany probie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnéci poszczegdlinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaz wyatkiem miejsc 4czenia
odcinkéw,
= Ciénienie probne (fpowinno wynosi:
= dla odcinka przewodu odiieniu roboczym pdo .0 MPa B = 1,5% p, lecz nie nisze nk | MPa,
= dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pponad 1.0 MP#&, = p, + 0.5 MPa

Po zakdczeniu préby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdéd
powinien by opr@&niony z wody. Wyniki préb szczeldo powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegaytkownika.

Lol U

LUy

6.5. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru moa przysipi¢ do zasypywania wykopow.

Doz zasypu naly uzywaé gruntdw szybkich nie zawietgjych kamieni, torfu i pozostatoi materiatéw
budowlanych. Zasyp nalg wykona warstwami grubgi 0,20 m z zagszczeniemgcznym lub mechanicznym.
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Zasypywanie wodoggu naley rozpocaé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z dokladmsniciem piasku,
warstwami grubéci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskujalkami o rénym ksztatcie i gizarze 2,5 do
3,5 kg. Niedopuszczalne jest zasypanie mechaniczhedzenie po wodogju na odcinku strefy niebezpiecznej —
30 cm nad wierzch rury. Wykop nale zasypywa warstwami ziemi o grukioi 20-30 cm, z zagszczeniem
mechanicznym do wargoi 90% wg Proctora. Przekroczenie drogi realizowbgdzie rozkopem z odtworzeniem
nawierzchni zgodnie z dokumentacprojektows, ustaleniami z Wydzialem Drogownictwa UM Krosna i
Inwestorem. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw ppledwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyjest elementem
pomochniczym do rozliczezakresu robot.

Jednostk obmiarowa dla sieci wodoeigowej jest m ( metr ) wykonanego i odebranego paew uwzgédnia
w niej nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone weitngch jednostek.

= podsypka - m(metr kwadratowy),
obsypka - M (metr szécienny),
zabezpieczenie przewodow — kpl (komplet),
monta tacznikéw, ksztattek — szt. (sztuka),
monta armaturyzeliwnej — kpl (komplet),

= beton - m (metr szécienny),

= préby odbiorowe — odc. (odcinek),

= oznakowanie ruroggu — m (metr),

= oznakowanie — kpl (komplet).

Jednostk obmiarows dla przyhcza wodocigowego jest m (metr) wykonanego i odebranego prdewio
uwzglednia w niej nkej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedingch jednostek.

= monta armaturyzeliwnej — kpl (komplet),

= monta tacznikéw, ksztaltek — szt. (sztuka),

= préby odbiorowe — odc. (odcinek),

= oznakowanie ruroggu — m (metr),

= podefcie montaowe wodomierza — szt. (sztuka)

Jednostik obmiarow dla pozostatych elementdw jest szt. (sztuka) iglednia st w niej wszystkie elementy
sktadowe z doktadrigia do jednej jednostki.

8. ODBIOR ROBOT

=
=
=
=

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do Hoi, jakasci i
wartasci po uprzednim wykonaniu prze Inspektora Nadzathiaréw rob6t zanikagych i czsciowych. Catkowite
zakaczenie Rob6t oraz ich gotowodo odbioru kdcowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem namje o tym fakcie Inspektora nadzoru i zatzapcego
realizacj umowy. Odbidr kacowy kanczy pozytywny protokét bezusterkowy.

9. ROZLICZENIE

Rozliczenie rob6t m@ nasipic w formie ryczaltowej i dotyczy zakresu podstawgaewyrazonego w
szczeg6towe] specyfikacji technicznej orazsdiowej ( w przypadku wysgpienia rob6t dodatkowych lub
zamiennych) opartej o rzeczywiste naktady robot om@adzone do kskki obmiaréw i potwierdzone przez
inspektora nadzoru lub zadzapcego realizagj umowy. Rozliczenie rob6t podstawowych ramasipi¢ réwniez
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robotszegegéinionych w Przedmiarze Rob6t. Szczegétowe
warunki rozliczé okresli umowa.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy.
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. O#leia, symbole, podziat i opisy gruntéw
PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Pustéenia ogélne
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych
PN-86/B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrado nawierzchni drogowychZwir

i mieszanka
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PN-B-11113:1996
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
BN-83/8836-02
PN-EN-1452-I-pr5:200

prPN-EN 805

PN-87/B-01060
PN-92/B-01706/'Az 1:1999
PN-8 1/B-03020

PN-86/B-09700
PN-91/B-10703

PN-B-10725:1997
PN-85/M-74081
PN-82/B-01801

PN-86/B-01811
BN-81/9192-05
PN-86/H-74374
PN-B-10736:1999
PN-84/H-74101
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024
PN-89/M-7409
PN-EN 13244-1:2004
PN-EN 13244-2:2004
PN-EN 13244-3:2004
PN-EN 13244-4:2004
PN-EN 13244-5:2004

PN-EN 13598-1:2005

10.2. Inne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgao nawierzchni drogowych. Piasek

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty ziemne. Wymagania i badaniy pdbiorze

Systemy przewodowe z tworzywztusznych - Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U)do psytania wody

Zaopatrzenie w wed- Wymagania dla sieci wodagjowych i ich czsci
sktadowych

Siec wodagjowa zewantrzna - Obiekty i elementy wyposania. Terminologia

Instalacje wodgmwe - Wymagania w projektowaniu

Grunty budowlane - Posadowienie b&aginie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodagowych

Wodoeggi - Przewody z ruegeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi - Ochrona
katodowa - Wymagania i badania.

Wodogii - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w inst@elt wodnych i gazowych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialno - strukturalna. Wyméaga

Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stogania.

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte ptzewodéw wodoaigowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania

Ruryeliwne cénieniowe do palczen sztywnych

Rury .éhieniowe zzeliwa sferoidalnego - Podziat i wymiar

Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane macgagdlnego

Armatura przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Ogélne wymagatiadania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowmtnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziema cinienie nominalne 1 MPa
Systemy przewoddéw rurowych zroyae sztucznych do gnieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnéjadanie pod ziemia i

nad ziemia — Polietylen (PE) — &2 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodéw rurowych zroyae sztucznych do gnieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnéjadanie pod ziemia i
nad ziemia — Polietylen (PE) — &% 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych zriwaw sztucznych do &nieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndéjadanie pod ziemia i
nad ziemia — Polietylen (PE) — &2 3: Ksztaltki

Systemy przewoddw rurowych zriwae sztucznych do &mnieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnéjadanie pod ziemia i
nad ziemia — Polietylen (PE) — &% 4: Armatura

Systemy przewoddw rurowych zriyaw sztucznych do &nieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnéjadanie pod ziemia i
nad ziemia — Polietylen (PE) — &£ 1: Przydatné¢ do stosowania w systemie

Systemy przewodéw rurowych zroyae sztucznych do gnieniowych rurocigéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej — plastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i petylen (PE) — Cg¢ 1.
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych weaztytkimi studzienkami
inspekcyjnymi oraz inne obowdujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w
zakresie przytym przez polskie prawodawstwo.

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano - Montaowych — ITB,
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2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattz w wod i zbiorowym odprowadzania
sciekow (j.t. Dz. U. Nr 123/06 poz.858),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Osrll06/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1190., Nr
115/01 poz. 1229, Nr 1290/01 poz. 1439, Nr 154/04.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 p0z.718),

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadarogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
63/00 poz. 735),

5. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r.prasvie wykonania niektdrych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz. U.Nr 6/86 pozI8848/86 poz. 239, Nr136/95 poz. 670),

6. Rozporadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnié %rzenia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844,94/02 poz. 811),

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtm{Dz.U. Nr 47/03 poz.401),

8. .Instrukcja projektowania, monta i uktadania rur PVC-U i PE” — wydana przez Gandasto,

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych wydawnictwo Polskiej
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowejimatyzaciji.
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