Profil Podtuzny
Przebudowa odcinka kd500
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LEGENDA

- projektowany korpus ul. Polnej
- teren istniejacy
- projektowany kolektor kanalizacji deszczowej z rur HOPE

- projektowana betonowa studnia rewizyjna ON1200

DN4OO i=120% - projektowana srednica i spadek odcinka kolektora

1=2523m - dtugos¢ odcinka kolektora w osiach studni rewizyjnych

B I K _ K O P C Z Y K Inwestor / Zamawiajacy:
35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie - etap I PW
Tytut rysunku: . Skala:
PROFIL PODLUZNY I 50/500
PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA kd500 '
funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-I117342/7/92 12.2014 r.
Nr rysunku:
Sprawdzajacy inz. R T
mgr inz. Roman Tworz 32/69 3 .3




