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1. Podstawa opracowania

— Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
— Mapa do celéw projektowych
— Dokumentacja geotechniczna

— Normy i przepisy obowizujace

Zakresem niniejszeqo projektu etm;

— budow sieci kanalizacji deszczowej dla zadanie gRozbudowa

ul. Polnej w Lancuci€'.

2. Projektowane rozwigzania

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektujee sivykonanie dwdch

kolektorow kanalizacji deszczowey:
» w km 0+018,66 — 0+520,62 — DN400,
» w km 0+685,16 — 1+008,14 — DN300 i DN400.

Wykonanie kanalizacji deszczowe] projektujee sako wbudowanie
wpustow ulicznych, wbudowanie drogowych studzienedwadniajcych,
utozenie kolektora kanalizacji deszczowej oraz wykoaastudni rewizyjnych.
Wody opadowe i roztopowe ujmowanedl przez wpusty uliczne oraz drogowe
studzienki odwadniage a naspnie odprowadzone grawitacyjnie kanalizacj
deszczow do istniepcej kanalizacji deszczowej kd500 lub do istqpogch
rowéw przydranych, odprowadzagych wod w kierunku linii kolejowej,

a nasgpnie w kierunku Starorzecza Wistoka.
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Parametry projektowanych elementow kanalizacji deseej:

- wpusty uliczne — D40@eliwne,

- drogowe studzienki odwadni@e - elementy prefabrykowane swednicy
#500mm wyposzone w piegcienie odcizajace oraz osadniki min. 0.8m,

- kolektor kanalizacji deszczowefrednicag300-400 mm,

- studnie rewizyjne — betonowe1200mm,

W ramach rozbudowy ul. Polnej zaprojektowano prdew istniepcej
kanalizacji deszczowej kd500 w km 0+458,71, w ogpiccia projektowane]
kanalizacji deszczowe] w km 0+018,66 — 0+520,62 DON4Przebudowa
obejmuje wykonanie trzech studni rewizyjnych, betepch DN1200, oraz
wykonanie kolektora o diugoi 38,55m w spadku podtaym 1,33% z rur
HDPE DN500, o sztywrimi obwodowej nominalnej min. SN 8kN7m
Projektowana r@na wpecia projektowanego kolektora kd400 do
przebudowywanego kolektora kd500 wynosi 191,06 ponm. Rzdna wpecia
przebudowywanego kolektora kd500 do istasepo kolektora kd500 wynosi
190,55 m n.p.m.

3. Warunki gruntowo wodne

Do gkbokaici wykonanych badanie stwierdzono zalegania zwierciadet

wod gruntowych. Zgodnie z RMTIGM, warunki wodne e#a sk jako dobre.
4. Elementy technologiczne kanalizacji deszczowej

4.1.Rurociagi

Kanalizacg deszczow wykon&:
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» z rur PEHD o sztywrkzi obwodowe] nie mniejszej hiSN8 osrednicach
@300 i 400mm,dczonych za pomacpolaczen kielichowych z uszczelkami

gumowymi.

4.2.Studzienki i wpusty uliczne

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje fudzienki betonowe rewizyjne o
srednicy wewmtrznej 1200 mm.

Studzienki wykoné z prefabrykatow betonowych z betonu wibroprasowane
C45/55 (beton B45), w klasie wodoszczglkiow-8, nasikliwos¢ betonu do
5%, o mrozoodporrié F150, hczonych na uszczelki. Naig stosowa
uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczukiweatyvo — propylenowego
EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR.

Dodatkowo wykonauszczelnienie zewdtrzne studzienek bitizolem R + 2 x P.

Studnie uzbra@ w piyty nastudzienne z pigieniami odcizajacymi oraz
witazami typu atzkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000.

Whaczenia kanatéw do studni wykaha uzyciem tulei szczelnych PVC.
Studnie posadowina podsypce piaskowej grudoo min. 20 cm i podbudowie
betonowej (suchy beton) o gridlsomin. 15 cm.

Do odwodnienia drog projektuje esistudzienki betonowe osrednicy
wewretrznej] 500 mm z osadnikami o wyséko min. 0,8 m, z wpustami
ulicznymizeliwnymi.

Studzienki o srednicy wewrtrznej 500 mm wykona z prefabrykatéw
betonowych z betonu wibroprasowanego C45/55 (bedb), w klasie
wodoszczelnéci W-8, nasakliwosé betonu do 5%, o mrozoodpo#doF150,
taczonych na uszczelki. Nalg stosowa uszczelki z kauczuku styrenowego
SBR, Kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lubdzaiku nitrylowo —
butadienowego NBR.
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Dodatkowo wykonauszczelnienie zewtrzne studzienek bitizolem R + 2 x P.

Studzienki posadowi na podsypce piaskowej grdoo min. 20 cm i

podbudowie betonowej (suchy beton) o gddomin. 15 cm.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny kBy prowadzone na podstawie niniejszego
projektu oraz zgodnie z noanPN-B-06050:1999, przepisami bhp i pzpo

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie innych sieci
powinno by poprzedzone okéEeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtaici, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjych sieci, i sposobu
wykonywania tych robat.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych pawihy¢ przeszkoleni i
pouczeni o zageeniu wynikaacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczegolnéci  kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, zgawodow
gazowych, wodoagowych i kanalizacyjnych.

Przed wejciem do wykopu powinien ldysprawdzony stan skarp i zabezpigcze
scian wykopow.

Prowadzenie rob6t w pobli uzbrojenia podziemnego powinno odbywa
Sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebszme nalgy
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktorych gbokas¢ jest wiksza nk 1,0 m naley wykon&
zegcie (wepcie) do wykopu. Odlegkt migdzy zefciami (wegciami) do
wykopu nie powinna przekracz20 m.

Kazdorazowe rozpoezie rob6ot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.

Wykopy o0 s$cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia Iub
podparcia, mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach

6
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zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nist jgebcazony w pasie o
szerokaci rownej gebokasci wykopu.

Wykopy bez umocnig o gkbokasci wicksze] niz 1 m, lecz nie wakszej
niz 2 m, mana wykonywa jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i
dokumentacja geologiczno zynierska.

Zabezpieczenie zarowe $cian wykopow mana stosowa tylko w
gruntach zawartych. Stosowanie zabezpieczenigowegoscian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym naie
wyznaczy w terenie stref niebezpieczqi odpowiednio 3§ oznakowa.

Koparka w czasie pracy powinnadchystawiona w odlegkei od wykopu
co najmniej 0,6 m poza grani&lina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mié zapewnion szyblky drog ewakuacyja na wypadek
zalania, pearu lub wysipienia szkodliwych gazow, a tak maliwosé

uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

5.1.Wytyczenie trasy

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona odpowiednie
pomiary terenowe i wytyczy geodezyjnie tras kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo nalgy zlokalizowa& | oznaczy miejsca lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

Jeili jest to wymagane powinny Byzatazone tymczasowe repery w

stabilnym punktach, gdzie niedy naraone na uszkodzenie.

5.2.Wykopy

Wykopy naley wykona& mechanicznie, a w miejscach wymbwania
uzbrojenia podziemnego -<aznie o scianach pionowych. Wykopy naig
umocnt azurowo oraz w miejscach gdokich wykopow wykon& petne

umocnienie wykopdw.
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5.3.Posadowienie przewodow

Ukladanie przewodéw wymaga przygotowania peditoz zachowaniem

nienaruszalngei struktury gruntu rodzimego.

Rodzaje podiba w zalenoici od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia

przewodow:

Rodzaj A

— na podtau naturalnym w przypadku wygtowania w poziomie posadowienia
gruntow sypkich, suchych piaszczystych (grutsednio i drobnoziarnistych)

ZWirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalgy ukiada& bezpdrednio na dnie wykopu, z warsiw
wyréwnawcz (podsypk) gruntu rodzimego, nie zaggczom o0 grubadci 20 cm
z wyprofilowaniem tayska nédnego rury pod &em 90% y < 120°C.

Grunt nie powinien zawieéaziaren wgkszych ni 20 mm.

Rodzaj B

— na podiau wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw wypaeslub
w przypadku wysipowania w poziomie posadowienia

B1l. naruszonych gruntow rodzimych, ktore miaty stai¢ podtaze naturalne.

B2. gruntow skalistych, rumoszy, wietrzelin, sppest (gliny, ity) piaskow

pylastych.

B3. gruntow o niskiej naosci (grunty stabescisliwe np. muty, torfy) i

innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 mpalektada na tawie piaskowe]

grubaci 25 cm lecz nie mniej i 15 cm, zagszczonej, z warsty

wyréwnawcza z piasku grubgci 20 cm nie zagszczonm z wyprofilowaniem

lozyska ndnego rury pod &em 90% y < 120°C.
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tawe piaskowy nalezy wykona z piasku grubo-,srednio- lub drobno —
ziarnistego, zmieszanego, bez frakcji pylastych, weelkosci ziaren nie
wigkszych nk 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 rglerzewidzi€ catkowicie usuniecie
gruntu rodzinnego za do gkbokdsci zalegania | zagpienie przez taw

ttuczniowo — piaskow 1:0,3 lub przez taw tluczniowo —zwirowa 1:0,6;

zagsszczom dapc bezpérednio pod rury warstyy wyrbwnawcza jak dla
rodzaju Bl i B2.

Dla gruntéw o gibokdasci zalegania wikszej niz 1,0 m naley rury posadowd

na tawie zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub tluczniowo — piaskow#j0,6,

zag;szczonej, o grubdmi 25 cm (minimum 15 cm) ukonej na macie z
geowtdkniny.

Bezpdrednio pod rury stosowawarstwe wyrownawca (podsypk), nie

zagszczon, o0 grubdci 20 cm z wyprofilowaniem toyska ndnego rury pod
katem 90% y < 120°C.

5.4.Uktadanie przewodow w wykopie

Przed lub w trakcie ukfadania przewodow w wykopa@ery przeprowad#
kontrok zewrgtrznych powierzchni rur oraz innych elementow z rayw
sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wgsbwa uszkodzenia mechaniczne
takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.

Kanaly naley uklad& na wyrownanym podim i podsypce wg punktu
dotyczicego posadowienia przewodow.

Po ut@eniu kanatldw w wykopie natg przeprowadzi pomiary geodezyjno —

inwentaryzacyjne.
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5.5.Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalg obsypé warstwy piasku (bez frakcji
pylastych) grubgci 30 cm ponad wierzch rury z zZggczeniem gcznym

warstwami co 15 cm.

Pozostad czs¢ wykopu - w terenach zielonych - najezasypa gruntem

rodzimym nie zawieracym castek wekszych nk 60 mm - od warstwy
obsypki do powierzchni gruntu - zgggczona lekkim spgzem warstwami 15 —
20 cm; w obgbie drég i chodnikdw - naky zasypa piaskiem (bez frakciji
pylastych) z zagszczaniem mechanicznym, lekkim sgem, warstwami 15 —
20 cm.

Mechaniczne zagzczanie gruntu nad gumozna prowadz od warstwy 50 cm

nad przewodem.

UWAGI:

» Wszystkie prace zwrane z montowaniem i ukladaniem kanatow w

wykopie powinny by prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty

zanieczyszcze wnetrza rur oraz wyspowania nadmiernych nagen w
odcinkach przewoddw.
» Zageszczanie prowadezido uzyskania wymaganego wgkika zagszczenia

gruntu.

6. Odbiory

Po zak@czeniu robdt instalacyjnych nale wykona odbiory czsciowe oraz
koncowy.

Odbior czsciowy — przygotowanie rurogju polegajcy na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki ic¢éziowym przykryciu przewodu

minimum 30 cm ponad wierzch rury. atka kielichowe pozostawiac¢shie
przysypane.

10
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Wszystkie otwory badanego odcinka rupgei musz by¢ na czas proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Rurochg podd& prébie cénienia o wartéci 3,0 m stupa wody odcinkami do
50,0 m. Badany rurogg winien przed prab pozostawé przez jeda godzirg
catkowicie napetniony. Czas trwania préby wynosi @nut. Na ziczach
kielichowych nie powinny si ukazyw& krople wody. Ruroeig uwaa skt za
szczelny, kiedy dopetnienie o wody w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dni/m® powierzchni rury. Po sprawdzeniwety na szczelnis,
zabezpiecza siobsypk z piasku w strefie kanatowe] z odpowiednim jej
zagszczeniem.

Odbior poszczegblnych faz robot i prob szczédnpowinien by dokonywany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, kierdkan budowy,
przedstawiciela zytkownika oraz dysponenta sieci, do ktorej jestomény
rurocig.

Odbior powinien by potwierdzony protokotem komisji z podaniem
ewentualnych usterek wraz z terminami ich ustini Odbiér robot
kanalizacyjnych nalgy prowadzé w oparciu o ustalenia normy PN-EN-
1610:2002 oraz warunki ¢fp w instrukcjach monga i odbioru wydanych

przez producenta rur.

7. Zabezpieczenie kolizji

7.1.Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

» W celu zabezpieczenia Kkolizji projektowych i isjagych linii
energetycznych oraz sieci gazowych z przedmietkanalizacy deszczow
projektuje s¢ rury ochronne o diugeaiach podanych w projekcie brgn
elektrycznej zwqzane] z realizag] inwestycji, oznaczone w projekcie

zagospodarowania terenu, montowane na kablach.

11



BIK — KOPCZYK Rzeszow Budowa kanalizacji

» Skrzyzowania przedmiotowej kanalizacji z kanalizaspnitarm projektuje

si¢ bez zabezpiecae

7.2.Kolizje z istniejacymi drzewami i krzewami

Trasa projektowanych kanatéw nie koliduje z istgggm drzewostanem.

7.3.Pasy montaowe oraz pasy zajtosci terenu

Wzdtuz trasy projektowej kanalizacji na czas jej realjzpczewiduje s¢ ,pasy
montaowe”, w ktorych przeprowadzaneeda wszelkie prace zwrane z
budows jak:

— wykonanie wykopow,

— skladanie ziemi,

— transport materiatdw,

— praca maszyn i usgdze.

8. Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Odpady powstafge na etapie budowy nale segregowé i gromadzt w
pojemnikach lub miejscach do tego wyznaczonych zp&/konawe robot,
ktory zobowhizany jest zapewai ich systematyczny odbior przez firmy
posiadajce stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowadgadami.
Odpady niebezpieczne powinny doyoddzielane od obejnych i osobno
gromadzone. Wykonawca zobagany jest do zorganizowania placu budowy i
jego obstug komunikacyja. Wszystkie materiaty gromadzitethizie w scisle
okreslonych miejscach. W miejscach gdzie realizowareglabwykopy pod
przewody oraz w rejonie catej inwestycji géebewentualne wody podziemne
chroni przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochadnyomodzacymi
od sprztu i maszyn. Ziemi zanieczyszczantraktowa, jako odpad. Ziemia z

wykopdéw zostanie ztmna na odkiad, a naginie z powrotem wbudowana. Po

12
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zasypaniu | zagpzczeniu wykopu, nadmiar urobku wywte w miejsce
wskazane przez Inwestora. Po zakzeniu prac teren przywrdcido stanu
poprzedniego z odtworzeniem terendw zielonychcmrie. Zachowane zostaty
ramowe odlegtéci od pni drzew do skrajni wykopu. Ewentualne odgioia
korzeni stabilizujcych o grubéci powyzej 3 cm naley pozostawd |

zabezpieczy przed wysychaniem.

9. Uwagi koncowe

— Na roboty prowadzone w ofsie drogi naley uzysk& zgod: jej
administratora

— Wykonane roboty przez zasypaniem uglegtost do odbioru technicznego

— Po wykonaniu kanalizacji deszczowe] r@gle sporadzic geodezyjn
inwentaryzacgj powykonawca.

— Przy budowie kanalizacji nalg uwzgkdnia¢ warunki geologiczne,
hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwamwe] oraz ochrony
srodowiska i zabytkow.

— Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne @dzone w pobhu
uzbrojenia podziemnego wykonywaz udziatem i pod nadzorem jego

wiasciciell.

13
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10. Uzyskane uzgodnienia, decyzje i opinie
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