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37-100 tANCUT

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/12/641/2/24/233/2016 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: tANCUT, POLNA droga pow. i gminna nr 238.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-29, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup RE obwdd Il sieci nN zasilanej ze stacji KRZEMIENICA 15 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Catoé¢ prac
nalezy wykonac¢ we wiasnym zakresie. Urzgdzenia pozostajg na majatku Odbiorcy.

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

Ukfad pomiarowy bezposredni 1-fazowy naleiy zainstalowaé w oddzielnej szafce ZK + ZL,
pomiarowo-ztgczowej ze sterowaniem w odlegtosci max. 5 m od stupa RE.
W/w szafke nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x o przekroju min. 35mm2.

6. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtownego:

Dla o$wietlenia - max. 16 A [1-faz.] w skrzyni pomiarowe;j.

7. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

8. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

9. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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10. Instalacje i wurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczestwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

12. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przyfgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzer umiescic tabliczke informacyjna.

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go
w RE Lezajsk.

d) Nowe stupy, przewody os$wietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajg na majgtku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zéttym.

e) Caty zakres prac wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcych przepisow.

f) W miejscu przytaczenia zamontowac¢ dodatkowe zabezpieczenie o wartosci 20 A.

Warunki przytaczenia opracowat:

* - niepotrzebne skredli¢
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