OPIS TECHNICZNY
1. Postanowienia ogolne:

1.1. Inwestor: Miasto Lancut
37-100 Lancut Plac Sobieskiego 18

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowg istniejacej sieci telekomunikacyjnej wtasnosci
Orange Polska kolidujacej z przebudowg ulicy Polnej w Lancucie.

1.3. Podstawa opracowania:

- projekt zagospodarowania

- warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wydane przez
Orange Polska dnia 07.01.2016 r. znak: TODDKKU/84865/DP/2015

- odpis protokotu narady koordynacyjnej w Lancucie nr GN-Z.6630.2.57.2013 z dnia
01.03.2016 1.

- mapa do celow projektowych

- obowigzujagce normy 1 przepisy

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:

1.4.1. Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych mb — 14
1.4.2. Przebudowa sieci abonenckiej napowietrzne;j mb— 110

1.5. Ogolna charakterystyka inwestycji:

Projektowana przebudowa:

nie wymaga zasilania w energie elektryczng

nie wymaga doprowadzenia wody

nie wymaga odprowadzenia $ciekow

nie wytwarza odpadoéw

nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych lub pytowych

nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne

nie jest w wykazie inwestycji mogacych niekorzystnie wptywaé na srodowisko
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefa ochrony

konserwatorskiej i eksploatacji gornicze;j.
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2. Stan istniejacy:
2.1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna przy ul. Polnej:

Wzdhuz ulicy Polnej, w km. 2+580 do km.2+691, przebiega istniejaca napowietrzna sie¢
abonencka.

Wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 881 utozone sg 2 kable doziemne od obiektu kablowego
zlokalizowanego na dziatce nr 234/2, ktore krzyzuja si¢ z projektowang droga.

Linia telekomunikacyjna abonencka wzdhuz ulicy Polnej wybudowana jest na slupach



betonowych SZT-7.

Kable telekomunikacyjne ($wiattowodowe) utozone po potnocnej i poludniowej stronie ulicy
Polnej oznaczone symbolem 5t sg przedmiotem odrgbnego opracowania, gdyz wtascicielami
tych kabli jest firma Hawe Telekom w Legnicy 1 Poznanskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe w Poznaniu.

3. Rozwiazanie techniczne:
3.1. Zabezpieczenie istniejacych kabli doziemnych:

Istniejace kable doziemne zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniach z modernizowang ulicg Polng
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A-110-PS dlugosci po 7 m

3.2. Przebudowa sieci napowietrznej:

Kolejnos¢ robot:

a). Wybudowa¢ nowa podbudowe stupowag nr ST-1, ST-2 i ST-3 przy zastosowaniu stupow
zelbetowych SZT-8,5 m w miejscach nie kolidujagcych z projektowana droga. Celem
wzmocnienia podbudowy, kazdy stup telekomunikacyjny wyposazy¢ w dwie belki ustojowe
BUT.

b). Migdzy projektowanymi stupami podwiesi¢ istniejacy kabel samonos$ny.

c). Istniejace stupy (2 x P-7) zdemontowac i poddac¢ utylizacji.

4. Uwagi koncowe:

4.1. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $ci$le do uwag i1 zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

4.2. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

4.3. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.



