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 - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowana oś jezdni

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane pobocze

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowany chodnik o nawierzchni z kostki

betonowej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu

asfaltowego

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz

 ze studzienką  drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji

deszczowej ∅200

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi

płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym

 ściekiem

 typu "Mulda"

 - projektowany krawężnik

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki

 betonowej
 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa

 łamanego

- istnejące przepusty

LEGENDA GAZ, WOD-KAN:

istniejący gazociąg do likwidacji na odcinku A - B - C

projektowana przebudowa gazociągu ∅75 PE80 na

 ∅75x6,8 mm PE100 SDR 11 L=7,0 m w rurze ochronnej

∅160x14,6 PE 100 SDR 11 L=6,5 m na odcinku: A - B

projektowana przebudowa gazociągu ∅50 PE80

na ∅50x4,6 mm PE100 SDR 11 L=9,0 m na odcinku: B - C

projektowana rura ochronna 2-dzielna A-83-PS l=8,0 m

na wodociągu dn 32 i dn 40 mm - 2 szt.
R1

projektowana rura ochronna 2-dzielna A-160-PS l=7,0 m

na wodociągu dn 90 i dn 100 mm - 2 szt.
R2

projektowana rura ochronna ∅250x7,3 PVC typ S (S-16,7) l=8,5 m

na kanalizacji sanitarnej ∅ 200 PVC - 3 szt.
R3

projektowana rura ochronna ∅250x7,3 PVC typ S (S-16,7) l=10,0 m

na kanalizacji sanitarnej ∅ 200 PVC - 1 szt.
R4

projektowana rura ochronna 2-dzielna A-225-PS l=8,5 m

na kanalizacji sanitarnej ∅ 160 PVC - 2 szt.
R5

- projektowany kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm2

- projektowana lampa ośiwetlenia ulicznego

- projektowana rura ochronna kabla DVK 50, SRS 50

LEGENDA ELEKTRYKA:

- projektowana szafa ośiwetleniowa

R.O. SRS 50

8m

proj. skrzynka

oświetleniowa

- projektowana bariera chodnikowa

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowana przebudowa kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: SOP 140 - punkt A i punkt B - punkt C.

projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna Orange

projektowana rura ochronna HDPE-160/9,1 (na kablach HAWE i PCS-S)

istniejące linie kablowe doziemne do przebudowy

istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

projektowana rura ochronna 2-dzielna A-110-PS (na kablach Orange)

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinku: punkt X - SOP 140.

kolorem czerwonym opisano urządzenia HAWE

kolorem błękitnym opisano urządzenia PCSS
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