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proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

proj. betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm

betonowymi ptytami azurowymi typu 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.
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na zaktad 25cm

Poszerzenie jezdni

proj. kraweznik betonowy
20/30cm na tawie bet.

z oporem
proj. betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
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Poszerzenie jezdni
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tawie bet.

proj. betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

betonowymi ptytami azurowymi typu 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

24450,02 - 2+500,00
skala 1:50 24518.00 - 2+780,00

Poszerzenie lewostronne, Szerokos¢ jezdni 5,50m, Prawostronny chodnik szer. 1,50

Umocnienie lewej skarpy

L 8.23 y
1 A
L 0.70 * 5.50 " 2.03 y
0.08
, 050 .20, 2.75 L 2.75 0.20, 150 - 130 Ty 025
A 1 A
Prpj. pobocze, Pas_ruchu N Pas_ruchu Krabwezlfuk Proj._chodnik Dbrl'zsz'e N
M Opaska gruntowa
N Istniejgcy pas drogowy: 14.70 - 14.91 N
q A
p Poszerzenie =2.80 + istniejgca droga: 4.00 "
C
@ - =
209, =80%
Ta0% +0.07 v +0.07 1=20% #0.11 _=80%
y 2000 i20% _0.05 T
=
I

S

przebudowdna 15

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi Geokompozyt siatki

Poszerzenie jezdni

betonowymi ptytami azurowymi typu 60x40x10cm PES i wtékniny PP

<,
3 pgj eN \{
proj. kd300,400

proj. obrzeze
betonowe 8/30cm
na tawie bet. z oporem

proj. kraweznik betonowy

®

Poszerzenie jezdni

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm. na zaktad 25cm =0,60m 20/30cm na tawie bet.
proj. kraweznik betonowy Z oporem
20/30cm na tawie beft.
z oporem
ODCINEK:
2+430,02 - 2+450,02
2+500,00 - 2+518,00
2+780,00 - 2+858,00
Poszerzenie lewostronne, Szerokos¢ jezdni 5,50m,
Prawostronny chodnik szer. 1,50-130m
v 8.23 L
1 A
L 070 550 N 203 ,
1 a
L 050 20, 2.75 + 275 .20, 150 - 130 208 pgs
Prpj. pobocze, Pas ruchu N Pas ruchu Krabwez'll'vik Proj. chodnik Ubfl‘sze N
[kraweznic. N pasks gruntous
N Istniejgcy pas drogowy: 14.70 - 14.91 N
1 1
N Poszerzenie =2.80 N istniejgca droga: 4.00 N
1 i 1 _Q
c
N
B
S
c &
© < = 3
0% 41007 v 2007 0% | A1 8 IS
B i+0.00 o i=20% _0.05 Y
1 > o S
: proj eN \
proj. kd300,400

przebudowana t5

©)

A
Geokompozyt siatki O

PES | wtékniny PP Poszerzenie jezdni
na zaktad 25cm

Poszerzenie jezdni

proj. kraweznik betonowy
20/30cm na tawie bet.
z oporem

proj. obrzeze
betonowe 8/30cm
na tawie bet. z oporem

proj. kraweznik betonowy
20/30cm na tawie bet.
z oporem

Istn ogrodzenie

@

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZEN NAWIERZCHNI JEZDNI

GRUBOSC WARSTWA

5cm Beton asfaltowy AC11S - scieralna

6cm Beton asfaltowy ACI6P - wigzgca

- Geokompozyt siatki PES i wtokniny PP, powlekany
fabrycznie bitumem, o wytrzymatosci 50/50kNm

Fcm Beton asfaltowy A(22P - podbudowa pomocnicza

20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa zasadnicza

15cm Grunt stabilizowany cementem o Rn=2.5MPa

20cm | Warstwa piaszczyta - mrozoochronna odsgczajgca
Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany

25cm ) )
spoiwem hydraulicznym

- Podtoze nawierzchni

I=98cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

SZCZEGOt 1
SKALA 125

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

GRUBOSC | WARSTWA
5cm Beton asfaltowy AC11S - Scieralna
6cm Beton asfaltowy ACI6W - wigzgca
p - Geokompozyt siatki PES i wtékniny PP, powlekany
F=sr.25em fabrycznie bitumem, o wytrzymatosci 50/50kNm
Fcm Beton asfaltowy ACZ20P - podbudowa pomocnicza
sr. 7em | KtSM 0/315 - warstwa profilowo wyrownawcza
- Istniejgca konstrukcja

©

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
GRUBOSC |WARSTWA
8cm Kostka betonowa - Scieralna
5cm Podsypka cementowa - piaskowa 1:4
20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa
10cm Odsgczajgca warstwa piaszczysta
- Podtoze nawierzchni
L=43cm

D
<>PF\’OJE KTOWANA KONSTRUKCJA

OPASKI

GRUBOSC | WARSTWA

15¢cm

Kruszywo tamane 0/315mm

betonowymi ptytami azurowymi typu “Krata” 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Proj. rzedna dna rowu
wg. przekroju podtuznego

proj. betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

Umocnienie dna | skarp rowu projektuje sie przy pochyleniu skarp wiekszym od 1:15

SZCZEGOt 1 SKALA 1:.25

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
betonowymi ptytami azurowymi typu “Krata” 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

* Umocnienie ptytami projektuje sie przy pochyleniv mniejszym od 1:15,
* [Jo mocowania ptyt nalezy stosowac paliki drewniane
z drewna okragtego lub tupanego o sr. 4-6cm i dt. 1,0m.

UWAGI DO PRZEKROJOW TYPOWYCH:
* Poszerzenia jezdni na odcinkach fego wymagajgcych

(szczegoty na przekrojach poprzecznych i planie sytuacyjnym)

nalezy wykonywac o szerokoSci min. 50cm, uprzednio

rozbierajgc na tej szerokosci istniejgca nawierzchnie jezdni.

* Zakres chodnikéw, pasow dowigzania do terenu oraz innych

elenemtow przekroju typowego nalezy odczytaé z planu
sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych.
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