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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomawczy bragy
drogowej] ,Przebudowy drogi gminnej ulicy Polnej iancucie oraz drogi
wewretrznej nr ew. 238".

Zamierzenie projektowe realizowanedizie w potudniowo — wschodniegj
czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powiectancuckim,

w gminie Miasto tacut i gminie Czarna, w mieie Lancut i Krzemienicy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradzy: Inwestorem — tj. Burmistrzem Miasta
tancuta a Firm BIK — KOPCZYK w Rzeszowie,

- ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — teksnjdty (Dz. U. 2003r.
nr 207, poz. 2016 z paiejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznyckinjapowinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 199@rr.43);

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakpawinny
odpowiadé drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémydowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 wraz zpoejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. pvasvie
okreslenia rodzajéw przedsivzie¢ mogicych znacaco oddziatywd na
srodowisko  oraz  szczegoOtowych  uwarunkdwa zwiazanych
z kwalifikowaniem  przedswzigcia do  sporzdzenia  raportu

0 oddziatywaniu n&rodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 wraz z
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Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 21.08.2009 zmieyuaj to
rozporadzenie (Dz. U. nr 158, poz. 1105).

- ,Zasady ochronysrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu
drég”, dziat 07 — ,Ochrona woéd w otoczeniu dréghstytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Warszawa 1990;

— Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,w sprawie
warunkéw jakie nakey spetnia przy wprowadzanigciekow do waéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie dliakgch dla
srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. @Q12Nr 115, poz.
1229 wraz z pgniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéne 2004r,
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentargjjektowe;,
specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru rollmdidowanych oraz
programu funkcjonalno —zytkowego (Dz. U. Nr 202 , poz. 2072)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020
w sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystanmasg¢pujacych

opracowa, norm, instrukcji oraz pmiennictwa technicznego:
— Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia
Normy, wytyczne, katalogi braowe:

— PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagagolne,
— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie,drog
— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania

i badania,
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— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z zkws
stabilizowanych mechanicznie,

— PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawienze asfaltowe.
Wymagania,

— PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zonhet
asfaltowego,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, Tranmgkto

Warszawa.
Pismiennictwo:

— Witun Z.: Zarys Geotechniki WKit, ISBN: 9788320048

— Edel R.: Odwodnienie drég WKit, ISBN 8320616247,

— Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfalto®8N: 83-206-1659-0

— Krystek R. Wezty Drogowe i Autostradowe, WKL Warszawa 2008,

- Katalog Wzmocni# i Remontow Nawierzchni  Podatnych
i Péisztywnych,

— Leninowski Cz. Wymiarowanie Podatnych NawierzcBbmbgowych,
PWN Warszawa 1988.

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Istotnym czynnikiem decydagym o koniecznéci podgcia planowanego
przeds¢wziccia jest zty stan techniczny drogi, nienormatywnareka¢ jezdni

oraz brak chodnikéw dla pieszych.

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa ig#cE nawierzchni

jezdni, budowa chodnikéw i budowa kanalizacji deszeej.
Zamierzenie budowlane obejmuje:
- przebudow drogi gminnej ulicy Polnej i drogi wewtrznej nr ew. 238,

- budowe i przebudow sieci elektroenergetycznejwietlenia ulicznego,
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- przebudow sieci gazowej,
- przebudow sieci teletechnicznej,
- zabezpieczenie sieci wodagowej i kanalizacji sanitarne;.

Zakres rzeczowy przea@svziecia obejmuje naspujace elementy:

— przebudow jezdni i dostosowanie jej do normatywnych paradwetr

I wymaga dla drogi klasy L,
— wzmochnienie konstrukcji jezdni wraz z budpmnawierzchni asfaltowej,
— poszerzenie jezdni do szerdkb5,50m,
— przebudow zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— budowe, remont i konserwacja istnigych przepustow,

— budowe oswietlenia ulicznego,

— przebudowa, odmulenie i odnowienie istaggich systemow rowow i

ciekéw wodnych,
— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudow i zabezpieczenie wdzer obcych infrastruktury technicznej

kolidujacych z przebudowywarulica,
— budowa jednostronnego chodnika szeéoka,5m,
Przebudowa drogi dolzie wykonywana z zachowaniem dgmt do
nieruchomeci sasiednich.

4. 0PIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1.0pis istniejacej drogi gminnej
Planowane przedswvzigcie polega na przebudowie ul. Polnej i drogi

wewretrzne] nr ew. 238 zlokalizowanych w potudniowo —cWvsdniej czsci
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Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powieciendackim, w gminie
Miasto taicut i Gminie Czarna.

Pocatek opracowania zlokalizowany jest w km 2+329,2&yuPolnej w
Gminie tacut. Koniec zakresu znajdujeesw km 2+862,62 — koniec
przebudowywanej drogi wewtrznej w Gminie Czarna.

Przedmiotowy odcinek drogi na obszarzeebimp inwestycy jest drog
jedno jezdniow, o szerokéci 4,0-5,50m z poboczami ziemnymi o szeruko
0,70-1,80m.

Droga na catym odcinku przebiega w przekroju szlaku.

Parametry istnigcej ul. Polnej :
- szerokéc jezdni: 4,0-5,50m,

- szerokeéc¢ korony drogi: ok. 8,00m,

- NA¥NoS¢ nawierzchni: nienormatywna,

4.2.Warunki geotechniczne

Na badanym terenie wykonano 3 odwierty. Paeligruntowe stanowi
» Grunty nasypowe — kruszywo tamane 0/31,5mm, piasek
srednioziarnisty, pospotka (grupasmasci podiaza G1),
» Grunty naturalne —glina pylasta i pyt (grupa@mwmsci podiaza G4).

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawcayclgtbokasci
3,0m nie stwierdzono wygtowania pozioméw wodosaych.
Na podstawie baddaboratoryjnych do wymiarowania konstrukcji

nawierzchni jezdni przyjmuje spodtaze 0 ndnaosci G4.
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5.RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROBOT DROGOWYCH

5.1.0g0Iny opis przebudowy

Przebudowa drogi wraz ze wzmochieniem i poszereenm@wierzchni
jezdni spowoduje uzyskanie w petni normatywnegoirdda drogi gminnej, z
jednoczesnym zapewnieniem bezpiést@a pieszych, poprzez  budew

jednostronnego chodnika.

Odwodnienie ulicy realizowane e¢lizie za pomag spadkéw
poprzecznych i podinych jezdni, poprzez projektowakanalizact deszczow
Wody opadowe i roztopowe ujmowanecdh przez drogowe studzienki
odwadniajce, nasipnie odprowadzone grawitacyjnie kanalizadgeszczow do
rowu przydranego, odprowadzagego wod w kierunku linii kolejowej, a
nastpnie w kierunku Starorzecza Wistoka.

Na odcinku km: 2+329,25 — 2+400,00 odwodnienie kstpdrogowego
przewidziano do projektowanych drogowych studztemelwadniagcych o
srednicy #500mm wyposzonych w piefcienie odcizajace oraz osadniki min.
0,8m poprzez zeliwne wpusty uliczne D400. Wody ze studzienek
odprowadzane dala poprzez przykanalikérednicy $200mm doprzydraznych

rowow.

Roboty drogowe realizowaneedy w istniepcym pasie drogowym

przebudowywanej drogi.

Parametry projektowanej przebudowy ul. Polnej:

— klasa drogi: L,
— szerokd¢ jezdni: 2 x 2,75m = 5,50m,
— szerokdc¢ proj. chodnika: 1,50m
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5.2.Kolejnos¢ realizacji robot
Roboty na caltri zadania bda realizowane w nagpujacej kolejngci:
— usungcie warstwy ziemi urodzajnej z obszarugego inwestyd,

- frezowanie w celu wyréwnania istraegj nawierzchni jezdni

| skrzyzowan, rozbidrka istniejcej nawierzchni poboczy i zjazdow,

— przebudowa i zabezpieczenie adzen obcych infrastruktury
technicznej kolidujcych z przebudowywanym odcinkiem,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— przebudowa przepustéw pod jezgni

— wykonanie konstrukcji poszenz@awierzchni jezdni,

— wykonanie wzmocnienia istnigjej konstrukcji nawierzchni,

— dostosowanie wysokoiowe pokryw studzienek wdzen obcych

infrastruktury technicznej kolidagych z przebudosvulicy,
— przebudowa systemu rowow przydngch
— przebudowa nawierzchni zjazdow i skrayan,
— wykonanie poboczy,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikow

5.3.Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do przebudowy drogi nale wykona& roboty

zabezpieczage i przygotowawcze.

Na czas prowadzonych robdt, tj. okoto 6 mgegj ruch drogowy odbywat
si¢ bedzie wg stanowicej odegbne opracowanie tymczasowej — na czas

prowadzenia robét — organizacji ruchu dla przebudeanego odcinka drogi.

W trakcie prowadzenia robot przewiduje sdzbidrki elementow drogi.

Czeé¢ opisowa 9



BIK — KOPCZYK Rzesz6w Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej oraz drogi weivwamej nr ew. 238

Zestawienie gtdbwnych elementéw z rozbiorki:

Lp | Element z rozbiérki Uwagi

1 Grunt ze zdjcia wierzchniej warstwy Skltadowany w pryzmach i wykorzystany do
podiaza humusowania skarp i poboczy gruntowych

2 Destrukt z rozbiérki betonu asfaltowego Zagospodane przez Wykonawazgodnie z

3 Kruszywo nawierzchni, podbudéw i warstwumowg inwestorem — odwiezienie i utylizacja
ochronnych zgodnie z ustawo odpadach z dnia 27.04.2001r.
DU Nr 62 poz.628 z pdniejszymi zmianami

4 Zelbetowe elementy prefabrykowane i

monolityczne

5 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie Wykorzystany przez Wykonawao rekultywacji
nadajcy sk do ponownego wbudowania w terenu objtego inwestygj

nasyp

Rozbiorki elementéw drogi prowadzonedh na bieaco, odcinkami wg

organizaciji robot ustalonej przez Wykonawobot z Zamawiacym.

5.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
5.4.1.Jezdnia
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano prmowe jezdni
przedmiotowego odcinka polegagj na wzmocnieniu istniggej konstrukcji

jezdni oraz poszerzeniu nawierzchni. Konstrukcjeragktowano na kategeri
ruchu KR3.

Zaprojektowana konstrukcja wzmocnienia i poszeasinieace] drogi

przedstawiona zostata wgei rysunkowej na rys. ,Przekroje Normalne”.

Na calym odcinku drogi zaprojektowano r@sface wzmocnienie

Istniejpcej nawierzchni jezdni:

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,
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— geokompozyt siatki PES i widkniny PP, powlekanyrjanie bitumem,
0 wytrzymatgci 50/50kNm,

— 7cm — podbudowa pomocnicza — beton asfaltowy A® 20

— ¢&r. 7cm — warstwa wyroOwnawcza - kruszywo lamanebikitawane
mechanicznie 0/31,5,

— Istniejgca nawierzchnia.

Konstrukcja poszerae nawierzchni:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— geokompozyt siatki PES i widkniny PP, powlekanyrjaznie bitumem,
0 wytrzymaitagci 50/50kNm,

— 7cm — podbudowa - beton asfaltowy AC 22 P,

— 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanedgbOidm,

— 15cm — podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowamentem,

— 20cm — warstwa mrozoochronna goisapca — piaszczysta,

— 25cm — warstwa ulepszonego padita gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym.

Zaprojektowane spadki poprzeczne ulicy wynad¥ w przekroju daszkowym.

Projektowana szeroké jezdni wynosi: 5,50m - przekroj pétuliczny.

5.4.2. Chodniki

Na diugaci przebudowywanego odcinka ul. Polnej zaprojekimwva
jednostronny chodniki dla pieszych o szerukd ,50-1,30m.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikow:

— 6¢cm — kostka betonowa,

— 5cm — podsypka cementowo — piaskowa,

20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 10cm — warstwa odszapca piaszczysta,
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Przebudowa ulicy dulzie wykonywana z zachowaniem dgmt do
nieruchomeéci sasiednich, zatem w projektowanych chodnikach zlakatiano
zjazdy indywidualne. Na przebudowywanych zjazdachprajektowano

wzmocniomn, konstrukcg nawierzchni chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw na zjazdach indiaalnych:

— 8cm — kostka betonowa,
— 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa,
— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,
Zaprojektowane spadki poprzeczne chodnikdw wyndd® - spadek

jednostronny w kierunku osi ulicy.

Zaprojektowano  obramowanie  chodnikéw, od strony dipez
prefabrykowanym kragznikiem betonowym 20/30cm na tawie betonowej
z oporem, oraz od strony przeciwnej prefabrykowargbreeem betonowym
8/30cm na tawie betonowej z oporem. Zaprojektowawyaiesienie chodnika
I kraweznika ponad krawedz jezdni na wysok& 12cm, a miejscach
projektowanych zjazdow i placow utwardzonych na akg§¢ 2cm. Za
obrzezem betonowym zaprojektowano opasjkuntows o szerokéci 80-25cm

5.4.3.Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne
W ramach przebudowy ul. Polnej i drogi wesmne] projektuje si
przebudow istniepcych zjazdow indywidualnych oraz publicznych. Olyete
wymagas przebudowy polegage] na zaprojektowaniu nowej konstrukcji
nawierzchni oraz dostosowaniu zjazdow do noweglozpaia niwelety po
przebudowie nawierzchni. Kragniki i obrzega na zjazdach zostan

odpowiednio obrione.
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Dla zjazdow _indywidualnych zaprojektowano nagtujace konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych wodhiku:

— 8cm — kostka betonowa,

— 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa,

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,

— 10 cm — warstwa ogszapca piaszczysta,

Konstrukcia nawierzchni zjazdow indywidualnych naciomkach bez

chodnika:
— §r. 20cm — warstwa wyrownawcza kruszywa tamanegt,8/81m,

Dla zjazdéw publicznych zaprojektowano nagtujace konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 7cm — podbudowa - beton asfaltowy AC 22 P,

— 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanedgs0iam,
— 15cm — podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowasmentem,

— 20cm — warstwa mrozoochronna goisapca — piaszczysta,

Spadki podtane zjazdéw indywidualnych w chodniku wynas#s% na
szerokdéci chodnika. Na dalszym odcinku spadek dostosow@gst do
istniejacego pasa drogowego.

Obramowanie zjazdow wykonano z kkgaikdw betonowych 20/30cm
na tawie betonowej z oporem, oraz prefabrykowangbhzezry betonowych

8/30cm na fawie betonowej z oporem .
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5.4.4.Przepusty

W ramach przebudowy ul. Polnej projektuje przebudow przepustéw
pod nawierzchni ul. Polnej.

Projektowane przepusty pod jezani
- w km 2+340,22 — DN60O.

Przepusty pod jezdniprojektuje s¢ z rur HDPE o sztywniei obwodowe]
SN=8 (8 kPa) osrednicy DN600mm, posadowione na podsypce piaskowej
gr. 5cm i fundamencie gr.30cm z kruszywa ftaman®8i,5mm. Wyloty
przepustéw zostan scigte pod lktem umaliwiajacym dopasowanie do
pochylenia skarpy. W obbie wylotéw dno rowu umocnione zostanie kastk
kamienm ulozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm,
z wypeltnieniem spoin zaprawcementowo-piaskogv Skarpy rowu w olebie
wylotéw réwniez zostam umocnione na szerokd 1,00m kostk kamienm
utozoma na  podsypce cementowo-piaskowe] 1:4  gr. 10cm,

Z wypetnieniem spoin zapraveementowo-piaskoav

5.4.5.Rowy

Ze wzgkdu na przebudogvul. Polnej i drogi wewetrznej zaprojektowano

przebudow istniepcych rowdw przydrenych.

Zaprojektowane rowy przydroe lkzda budowh stah, umazliwiajaca, tak
jak to odbywato si dotychczas, odprowadzenie wod opadowych i roztgpbw

z powierzchni przebudowywanej drogi.

Odwodnienie ulicy realizowane elizie za pomat spadkéw
poprzecznych i podinych jezdni, poprzez projektowan kanalizact
deszczow. Wody opadowe i roztopowe ujmowaneddp przez drogowe
studzienki odwadniafe, nasipnie odprowadzone grawitacyjnie kanalizac]
deszczow do rowu przydrenego, odprowadzagego wod w kierunku linii

kolejowej, a nagpnie w kierunku Starorzecza Wistoka.
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Na odcinku km: 2+329,25 — 2+400,00 odwodnienie kegpdrogowego
przewidziano do projektowanych drogowych studztemelwadniagcych o
srednicy 500mm wyposzonych w piefcienie odcizajace oraz osadniki min.
0.8m, poprzez zeliwne wpusty uliczne D400. Wody ze studzienek
odprowadzane dala poprzez przykanalikérednicy 200mm doprzydraznych

rowow.

Przebudowywane rowy przydnoe mag szeroké¢ dna 0,40m. Pochylenie
skarp rowoéw projektuje siw spadku 1:1.00-1.50. Przy pochyleniu skarp
wigkszym od 1:1.5, projektuje gsiumocnienie skarp i dna rowu. Umocnienie
dna rowu projektuje siz prefabrykowanegécieku betonowego typu ,mulda”
60x15x50cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:41@cm. Umochienie
skarp rowow projektuje siz piyt aurowych typu ,krata” na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Parametry projektowanego systemu rowow:

— pochylenie skarp rowu: 1:1.00 — 1.50 ,

— szerokdé¢ dna rowu: 0,40m,

— gtebokas¢ rowow: min. 0,50m
5.4.6.Kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka projeksg wykonanie
kolektora kanalizacji deszczowej z wylotem do progdego rowu.

Wykonanie kanalizacji deszczowe] projektujee sako wbudowanie
wpustow ulicznych, wbudowanie drogowych studzienedwadniajcych,
utozenie kolektora kanalizacji deszczowej oraz wykoaastudni rewizyjnych.
Wody opadowe i roztopowe ujmowanedb przez wpusty uliczne oraz drogowe
studzienki odwadniage a naspnie odprowadzone grawitacyjnie kanalizacj
deszczow do istniejcego rowu przydrinego.

Parametry projektowanych elementow kanalizacji desej:

- wpusty uliczne — D40@eliwne,
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- drogowe studzienki odwadnage - elementy prefabrykowane swednicy
#500mm wyposzone w piegcienie odcizajace oraz osadniki min. 0.8m,
- kolektor kanalizacji deszczowe§rednicag300-400-500 mm,

- studnie rewizyjne — betonowe1200mm.

6. BUDOWA | PRZEBUDOWA URZ ADZEN OBCYCH.

Ze wzgkdu na lokalizag przebudowywane] drogi na obszarach
zabudowanych, w pasie drogowym znajdigic sieci uzbrojenia terenu.
Urzadzenia te zostanprzetlaone lub zabezpieczone w zatesci od wydanych

warunkow technicznych od zadrcéw poszczegolinych wdzen.
7.DOWIAZANIA WYSOKO SCIOWE

Wszystkie rezdne w projekcie podano w fstwowym ukladzie

wspotrzdnych ,, Kronsztad 60”.
8. ORGANIZACJA RUCHU — OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Na czas przebudowy drogi zostanie wprowadzona tgsmaza organizacja
ruchu. Projekt organizacji ruchu oraz jej wykonamieygotuje i zrealizuje

wykonawca robot w uzgodnieniu z zadem drogi.
9. UWAGI KO NCOWE

— Zgodnie z obowizujagcym prawem budowlanym, wszelkie
odstpstwa od rozwizaa konstrukcyjnych, technologicznych i
materialowych, przedstawionych w niniejszym projekeymagag
pisemnej zgody Projektanta.

— Przebudowa drogi powinna odbyévaic pod nadzorem autorskim.
Przed rozpocgxiem prac Inwestor powinien wygli¢c do Biura

Projektowego o sprawowanie nadzoru.
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— Roboty ziemne nakly wykonywa w obecnéci administratoréw

urzadzen obcych. W przypadku natrafienia w czasie robot na
niezinwentaryzowane wdzenia uzbrojenia terenu nzye
bezwzgédnie przerwéa roboty, wezwé inspektora nadzoru |,
projektanta i wiaciciela uradzenia w celu uzgodnienia dalszego

toku posgpowania.

— Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym halevykona&

scisle wg technologii podanych w odpowiednich Szczeg®ih
Specyfikacjach Technicznych (SST), stangmych integrala czgsc

projektu wykonawczego.
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UZYSKANE DECYZJE, UZGODNIENIA | OPINIE
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