
Istn. ukształtowanie

terenu

Opaska gruntowa

0.75 0.75

8%

8
%

2
%

Pochylenie podłużne

chodnika

8%

Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego

1:1

1:1

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
d
łu

ż
n
e

z
ja
z
d
u

Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.

Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania

istniejących warstw bitumicznych gr. 10cm

2
%

2
%

4-6% 4-6%

Pochylenie podłużne

chodnika

8
%

Opaska gruntowa

Istn. ukształtowanie

terenu

Szerokość wg planu sytuacyjnego-min 3.00m

0
.1
2

0
.1
2

0
.0
2

0
.0
1

0
.0
1

0
.0
1

Poziom jezdni przy krawężniku

Poziom chodnika przy obrzeżu

obniżenie krawężnika na długości równej szerokości chodnika

szerokość wg planu sytuacyjnego-min. 3.00m

-
5
%
 -

 +
5
%

Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

D
D C

C

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
p
rz

e
cz

n
e

je
z
d
n
i

Pochylenie podłużne

jezdni

B-B

A-A

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

Nawierzchnia z kostki

betonowej czerwonej gr. 8cm

A A

B B

s
z
e
ro

k
o
ś
ć 
ch

o
d
n
ik
a
 w

g
. 
p
la
n
u
 s

y
tu

a
cy

jn
e
g
o

obniżenie krawężnika na długości równej szerokości chodnika

0
.2
5

Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm
Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2 Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2

1

1

1

TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

1

2% 8%

CHODNIK
OPASKA

PAS RUCHU

2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

±0.00

-0.12

D-D

2 2

szerokość wg planu sytuacyjnego

Pochylenie poprzeczne
jezdni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

-0.02
±0.00

1
2

-5% - +5%
Pochylenie podłużne

zjazdu
Pochylenie poprzeczne

jezdni

L
in
ia
 ro

z
g
ra

n
icz

a
ją
ca

 te
re

n
 in

w
e
s
ty

cji/

g
ra

n
ica

 p
a
s
a
 d

ro
g
o
w
e
g
o

PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK ZJAZD INDYWIDUALNYPAS RUCHU

C-C

szerokość wg planu sytuacyjnego szerokość wg planu sytuacyjnego

P
A
S
 R

U
C
H
U

C
H
O
D
N
IK

O
P
A
S
K
A

Nawierzchnia zjazdu (*)

Nawierzchnia zjazdu (*)

2
%

Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego

obniżenie krawężnika na długości w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu
szerokość wg planu sytuacyjnego-min. 3.50m

obniżenie krawężnika na długości w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

0
.1
2

0
.1
2

Poziom jezdni przy krawężniku

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Pochylenie podłużne

chodnika

Pochylenie podłużne

chodnika

2
%

2
%

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
p
rz

e
cz

n
e

je
z
d
n
i

Pochylenie podłużne

jezdni

Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Opaska gruntowa

8
%

Opaska gruntowa

8
%

8%

0.75

8%

0.75

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
d
łu

ż
n
e

z
ja
z
d
u

Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.

mi
n. 

R=
5.0

0m
min. R=5.00m

Istn. ukształtowanie

terenu

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

Istn. ukształtowanie

terenu

Poziom chodnika przy obrzeżu

0
.0
1

0
.0
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

B-B

A-A

A A

B B

D
D E

E

Szerokość wg planu sytuacyjnego-min 5.00m

Szerokość wg planu sytuacyjnego-min 3.50m

Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm

Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania

istniejących warstw bitumicznych gr. 10cm

TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO

Nawierzchnia zjazdu (*)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

±0.00

Pochylenie podłużne

zjazdu
Pochylenie poprzeczne

jezdni

L
in
ia
 ro

z
g
ra

n
icz

a
ją
ca

 te
re

n
 in

w
e
s
ty

cji/

g
ra

n
ica

 p
a
s
a
 d

ro
g
o
w
e
g
o

ZJAZD PUBLICZNYPAS RUCHU
E-E

szerokość wg planu sytuacyjnego

Nawierzchnia zjazdu (*)

Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego

obniżenie krawężnika na długości w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu
szerokość wg planu sytuacyjnego-min. 3.50m

obniżenie krawężnika na długości w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

0
.1
2

0
.0
2

0
.1
2

Poziom jezdni przy krawężniku

Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Pochylenie podłużne

chodnika

Pochylenie podłużne

chodnika

2
%

2
%

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
p
rz

e
cz

n
e

je
z
d
n
i

Pochylenie podłużne

jezdni

Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1

Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1Krawężnik 20x30cm

obniżony

(odsłonięcie 2cm)

1

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Opaska gruntowa

8
%

Opaska gruntowa

8
%

8%

0.75

8%

0.75

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
d
łu

ż
n
e

z
ja
z
d
u

Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.

Istn. ukształtowanie

terenu

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

Istn. ukształtowanie

terenu

Poziom chodnika przy obrzeżu

0
.0
1

0
.0
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

B-B

A-A

A A

B B

D
D F

F

Szerokość wg planu sytuacyjnego-min 3.00m

Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm

Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania

istniejących warstw bitumicznych gr. 10cm

TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDÓW w km 0+228.50 oraz km 0+200.41
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Podsypka cementowa - piaskowa 1:4
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- Podłoże nawierzchni o grupie nośności G1

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4

(*)UWAGI:
ZJAZDY INDYWIDUALNE:

1.) Nawierzchnię na zjazdach indywidualnych należy wykonać przy następujacych założeniach:

a) zjazdy o istniejącej  nawierzchni  gruntowej  lub żwirowej  należy wykonać z w-wy wyrównawczej   -

wysiewki kamiennej gr. do 15cm.

b) na zjazdach o istniejacej  nawierzchni  z kostki  brukowej betonowej  projektuje się odtworzenie stanu

istniejącego (również w zakresie rodzaju i kolorystyki  materiału brukowego, konstrukcja nawierzchni

identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekrój  "G")) oraz ułożenie obrzeża betonowego

8x30x100cm na krawędziach zjazdu,

c) na zjazdach o istniejacej  nawierzchni  betonowej  projektuje się nawierzchnię z kostki  betonowej  koloru

czerwonego (konstrukcja nawierzchni  identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekrój  "G")) oraz

ułożenie krawężnika betonowego 20x30cm (odsłonięcie 2 cm) na krawędziach zjazdu.

2.) Pobocza zjazdów należy wykonać z w-wy wysiewki kamiennej lub destruktu pochodzącego z frezowania

istniejącej nawierzchni o grubości 10cm.

3.) Nawierzchnię na długości  zjazdu indywidualnego należy wykonać do granicy opracowania przy

uwzględnieniu dowiązania sytuacyjno-wysokościoweg do istniejącego terenu (np. bramy wjazdowe).

4.) Na zjazdach przez chodnik należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej koloru czerwonego.

ZJAZDY PUBLICZNE:

1.) Nawierzchnię na zjazdach publicznych należy wykonać przy następujacych założeniach:

a) zjazdy o istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  lub betonowej  projektuje się jako bitumiczne wg następującej

konstrukcji:

- warstwa nakładki z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubości 5-15cm.

b) zjazdy o istniejącej  nawierzchni  gruntowej  lub żwirowej  należy wykonać  jako bitumiczne wg

następującej  konstrukcji:

- warstwa mrozoodporna z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 20cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubości 6cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubości 4cm.

c) na zjazdach o istniejacej  nawierzchni  z kostki  brukowej  betonowej  przewiduje się odtworzenie stanu

istniejącego (również w zakresie rodzaju i kolorystyki  materiału brukowego konstrukcja nawierzchni

identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekrój  "G")) oraz ułożenie krawężnika betonowego

20x30cm na krawędziach zjazdu.

2.) Pobocza zjazdów należy wykonać z w-wy wysiewki kamiennej lub destruktu pochodzącego

z frezowania istniejącej nawierzchni o grubości 10cm.

3.) Nawierzchnię na długości  zjazdu publicznego należy wykonać do granicy opracowania przy

uwzględnieniu dowiązania sytuacyjno-wysokościoweg do istniejącego terenu (np. bramy wjazdowe).
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