Nawierzchnia z kostki
betonowej szarej gr. 8cm
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* Zakres elenemtow nalezy odczytac z planu sytuacyjnego
oraz przekrojow poprzecznych.
* Rozwigzania szczegotow przedstawiono na rysunku nr 6.

Xywaal:

SKRZYZOWANIE Z UL. JANA PAWtA Il ORAZ Z UL. W. LUTOSt AWSKIEGO

1) Nawierzchnie na skrzyzowaniach o istniejacej nawierzchni bitumicznej projektuje sie frezowanie
istniejgcej nawierzchni wlotu podporzgdkowanego na gt. Sr.5cm oraz utozenie dwoch nowych warstw

bitumicznych

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 6cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 4cm.
2.) Frezowanie wlotéw podporzadkowanych nalezy wykonac na dtugosci umozliwiajacej wysokosciowe
dowigzanie do projektowanej krawedzi drogi.
3) Poszerzenia wlotéw podporzadkowanych projektuje sie jako bitumiczne o nastepujacej konstrukcji:
- warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego 0/63mm grubosci 20cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/315mm grubosci 15cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 6cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 4cm.

SKRZYZOWANIE Z UL. LESNA

1) Projektuje sie rozbiorke nawierzchni skrzyzowania oraz wykonanie nowej konstrukcji zgodnej
z przekrojem typowym nr 5 (Rys. nr 3):

- warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego 0/63mm grubosci 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/315mm grubosci 20cm,

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 7cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W grubosSci 6cm,

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm.

2.) Frezowanie wlotéw podporzadkowanych nalezy wykonac na dtugosci umozliwiajacej wysokosciowe
dowigzanie do projektowanej krawedzi drogi.
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