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PRZEKROJE NORMALNE
ul. Polna w tancucie

Q)

proj. kraweznik betonowy 20/30cm
na tawie bet. z oporem

©

na tawie bet. z oporem

D
QPROJEKTO WANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU

Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZEN NAWIERZCHNI JEZONI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA UTWARDZONEGO

GRUBOSC |WARSTWA GRUBOSC |WARSTWA GRUBOSC |WARSTWA GRUBOSC |WARSTWA
5cm Beton asfaltowy AC11S - Scieralna 5cm Beton asfaltowy AC11S - scieralna 8cm Kostka betonowa - Scieralna 8cm Ptyty azurowe typu “KRATA" 60x40x8cm
6cm Beton asfaltowy ACI6P - wigzgca . 6cm Beton asfaltowy ACI6W - wigzgca 5cm Podsypka cementowa - piaskowa T4 5cm Podsypka cementowa - piaskowa 1:4
Fcm Beton asfaltowy AC22P - podbudowa F=sr.lbcm — Geokompozyt siatki PES i wtokniny PP, powlekany 20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa I5cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa
20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa fabrycznie bitumem, o wytrzymatosci 50/50kNm 10cm Odsgczajgca warstwa piaszczysta 20cm | Kruszywo tamane 0/63mm - podbudowa
15¢cm Grunt stabilizowany cementem o Rn=2.5MPa sr.3cm | Beton asfaltowy ACIIP - wyrownawcza - Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3 10cm Odsgczajgca warstwa piaszczysta
10cm Warstwa piaszczyta - mrozoochronna 5-6cm Beton asfaltowy - warstwa istniejaca L =43cm - Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3
- Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3 I =45-60cm| 14-27cm | Kruszywo tamane 0/63mm - warstwa istniejgca L=58cm

2 =63cm 15-26cm | Piasek drobny

Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m
Oczyszczenie istniejgcego rowu lewostronnego

L 750 5

4 ¥ 0.25 ODCINKI:

L 075, 5.00 5 150 v 5 005

, 075 2.50 . 2.50 . 150 V5 km: 1+022,30 - 1+051,09
Proj. pobocze | § Pas ruchu ) Pas ruchu . Proj. chodnik = Proj. opaska grunt.

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

005 0% 2000 ) 1=20%

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
betonowymi ptytami azurowymi typu “Krata” 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

® ®
Geokompozyt siatki

Proj. oczyszczenie rowu z

proj. obrzeze betonowe 8/30cm

na tawie bet. z oporem

© g
gggg:gg;‘a WANA KONSTRUKCIA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POD SCIEKIEM ULICZNYM
GRUBOSC |WARSTWA GRUBOSC |WARSTWA

20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm I5cm | Betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm
5cm Podsypka cementowa - piaskowa 1:4
18cm Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa
15¢cm Grunt stabilizowany cementem o Rn=2.5MPa
10cm Warstwa piaszczyta - mrozoochronna
- Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3

I=63cm

na tawie bet. z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

proj. kraweznik betonowy 20/30cm

na—tawie—bet—z oporem
Ad—aWie—Der—Zoporem

SZCZEGOt 1 SKALA 1:.25

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
. betonowymi ptytami azurowymi typu “Krata” 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

* Umocnienie ptytami projektuje sie przy pochyleniv mniejszym od 1:1,5,
* [Jo mocowania ptyt nalezy stosowac paliki drewniane
z drewna okragtego lub tupanego o Sr. 4-6cm i dt. 10m.

PRZEKROJ TYPOWY NR 1 PRZEKROJ TYPOWY NR 3 ODCINK: PRZEKROJ TYPOWY NR 5 ARKUSZ 1 PRZEKROJ TYPOWY NR 7 PRZEKROJ TYPOWY NR 9
Poszerzenie lewostronne, Obustronne chodniki o szer. 150m Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 125-150m km: 0+080 37 — 0+197 70 Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 150m, Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 150m, Poszerzenie obustronne, Lewostronny chodnik o szer. 1,25m,
‘ ’ ’ -
Wykop lewostronny km: 0+364,38 - 0+378.41 Sciek typu mulda za chodnikiem lewostronnym Plac utwardzony prawostronny ODCINK]:
0.25 + 10.00 v 0.25 ODCINKI: 0.25 + 2.20-10.00 + 0.25 km: 0+63752 - 0+748,22 0.25 10.00 + 0.25 ODCINKI: 0.25 + 10.00 v 0.25 ODCINKI: 0.25 + 129 v+ 025 km: 0+529,65 - 0+563,83
025 120 - 5 k04000 - 0+027 31 025 »—r=ls — 220 e TS e 0.775,88 - 1402230 0.25 >l —— 220 B kn 0.378.41 - 0+465,24 0.25 2>l —— 220 B ke 04500,22 - 0+518,58 0.25 2 — 220 * o — 025 . 0456813 - 0+574.68
s 150 ) 325 } 325 ) 150 X m:U+ - U+bsy, N, 125150 325 ; 3.25 o 125-150 , m: U+775,00 - 1+UZ4<, s 150 ; 3.25 ; 3.25 ; 150 L m: U+370,41 - U+407, s 150 ) 3.25 ) 3.25 ) 150 . m: U+oU0U, 44 - U+210, 125 3.25 ) 3.25 ) 4.70 . m: U+200,15 - U+274,
Proj. opaska grunt. Proj. chodnik | Pas ruchu . Pas ruchu . Proj. chodnik , Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. Proj chodnik Pas ruchu . Pas ruchu . Proj. chodnik | Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. Proj. chodnik Pas ruchu . Pas ruchu . Proj. chodnik Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. Proj. chodnik Pas ruchu } Pas ruchu . Proj. chodnik  Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. Proj. chodnik | Pas ruchu . Pas ruchu . Proj. plac utwardzony . Proj. opaska grunt.
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q | Sl =l = =l = | \-4) Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m
| Poszerzenie jezdni - min. 0,50m [ Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - m/n%!?,50m : Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m sl : Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m ﬁf‘Oj; oérzg:f befgnowe 8/30cm ) ] sl
al I i ) < . S| ‘ ‘ . na tawie et. z o¢urem 1 K Sl Sé¥
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5;0/{‘33”22562: zea;Z?:nf = proj. obr tonowe 8/30cm : proj. obrzeze betonowe 8/30cm S g proj. obrzeZe befonowe 6739 proj._ betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm Lo : T \JU\')UUUOUGUGQ@(JCO \I
r na tawie bef. em na tawie bet. z oporem r B na tawie bet. z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10cm @ o @ %W/////////V @ RS O RS s T SRR
proj. kraweznik betonowy 20/30cm Geokqmp ogy f, siathi proj. kraweznik betonowy 20/30cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm -0.70 Geokqmp o/zy f, siathi Geokqmp ogy f, siathi proj. kraweznik betonowy 20/30cm :yi;i;’;ﬂli z;]azsj/if/;izgf/:n}/;nn 5;4;592/2)‘;/ f;f/if/?O 3% Geako‘mpo/zyf' stalki Geoko'mpo’zyfl siatki proj: ob/'zez‘{e bg)‘ Zniwe 8/30cm e Geakolmpo/zyf' siatki Geako‘mpo/zyf' siatki S = proj. obrzez'{e bg)‘t;m;we 8/30cm Proj. rzednal dna I"Dh'/u GeokcJ'mDO’ZVfl siatki GeokcJ'mDO’zyfl siatki @ proj. obrzeze bfefonowe 8/30cm
na tawie bet. z oporem PES i wtokniny PP na tawie bet. z oporem na tawie bet. z oporem PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP na tawie bet. z oporem el PES | wtokniny PP PES i wtokniny PP ) o na tawie ber. z oporem PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP ) o na tawie ber. z oporem wg. przekroju podtuznego PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP na tawie bet. z oporem
na zaktad 25cm na zaktad 25cm na zaktad 25cm ) ) na zaktad 25cm na zaktad 25cm proj._kraweznik betonowy 20/30cm ) ) na zaktad 25cm na zaktad 25cm proj._kraweznik betonowy 20/30cm : - N " na zaktad 25cm na zaktad 25cm . -
proj. obrzeze betonowe 8/30cm na tawie bet. z oporem proj. obrzeze betonowe 8/30cm na tawie bet. z oporem proj. betonowy Sciek fy””. mu[da' 60x15x50cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm
na tawie bet. z oporem na tawie bet. z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm na tawie bet. z oporem
3 - .k znik_bet 20/30 - . k ’nik_bet 20/30 - . k znik_bet 20/30 3
PRZEKROJ TYPOWY NR 2 PRZEKROJ TYPOWY NR 4 na fawie bl 7 oporem PRZEKROJ TYPOWY NR 6 ha fawie bef. Z oporem PRZEKROJ TYPOWY NR 8 na fawie bet. z oporem PRZEKROJ TYPOWY NR 10
Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 150m Poszerzenie prawostronne, Obustronne chodniki o szer. 125-150m, Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 150m, Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 125-150m, ODCINK]: Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 125m
Wykop lewostronny Plac ufwardzony lewosfronny o szer. 4,50m Row lewostronny umocniony km: 0+518 58 — 0+529 65 Plac ufwardzony lewosfronny
‘ ’ ’
0.25 + 10.00 + 0.25 ODCINKI: 0.25 + 23007 + 0.25 ODCINKI: : 25 + 0.25 ODCINKI: 0.25 25 v+ 025 km: 0+563,83 - 0+568,13 0.25 B2 v 0.25 ODCINKI:
0.25 > 150 5 6.50 5 150 v 45 025 0.25 >y 125 , 6.50 ; 125-150 v 4 025 , 4.50 , 6.50 ; 150 v 4 025 0.25 > 125 5 6.50 5 150 v 45 025 0.25 > 500 5 6.50 5 125 » 5 025
- . 150 X 3.25 X 3.25 X 150 , km: 0+027,31 - 0+080,37 N 125 X 3.25 X 3.25 L 125-150  , 4 km: 0+197,70 - 0+364,38 4.50 X 3.25 X 3.25 X 150 . km: 0+465,24 - 0+500,22 . 125 X 3.25 X 3.25 X 150 . km: 0+574,68 - 0+637,52 . 5.00 X 3.25 X 3.25 X 125 . km: 0+748,22 - 0+775,88
| Proj. opaska grunt. ~  Proj. chodnik 1 Pas ruchu 1 Pas ruchu 1 Proj. chodnik , Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. = Proj. chodnik 1 Pas ruchu 1 Pas ruchu 1 Proj. chodnik  Proj. opaska grunt. | . Proj. plac utwardzony 1 Pas ruchu 1 Pas ruchu 1 Proj. chodnik  Proj. opaska grunt. | Proj. opaska grunt. = Proj. chodnik 1 Pas ruchu 1 Pas ruchu 1 Proj. chodnik  Proj. opaska grunt. Proj. opaska grunt. =~ Proj. plac utwardzony 1 Pas ruchu 1 Pas ruchu 1 Proj. chodnik Proj. opaska grunt.
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| &: < /J/“OJ; Oéfzhé'?f bél#bnowegl/i'(?cm Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m
: Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m S| | Poszerzenie jezdni - min. 0,50m . I Poszerzenie jezdni - min. 0,50m p o iozdni n 0.50 S S| na tawie bel. 2 O:Darem L . " y
. R oszerzenie jezani - min. v,oum = &I proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi - . ’ ’ |
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0% T ) _=20% 2000 ) =20% | Szczegit 1 RIAEENE -0.07 _=20% 2000 (T proj. obrzeze bgfonowe 8/30cm 008, g1 (=20% -005 007 _=20% F000 =208 | 9 poasyp p S e g ‘ Y _i=20% 000 =30% -005 007 _i=20% ) F000 ) 1=20% -007 —¥ T2 na tawie bet. z oporem
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— proj Dhrzeze betodowe 8/30 & R R T R R At Lo E o e Pl GFMM X '.'""""5.";‘_":"'.'""“"."j‘"’ DA proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
na tawie bet. z oporem @ roj zeze be Z f.wi apar:/-vnv ; @ » >¥o LS LA/ @ / @ v u < /ﬁic(z ’?C?. ; 50'«?“: ‘ 5@»\“’%«»#5(\“%%”#%” betonowymi ptytami az‘urawym/ )‘ypy “Krata” 60x40x10cm
. . Geokompozyt siatki Geokompozyt siatki f . Geokompozyt siatki - ] . - s 070 Geokompozyt siatki Geokompozyt sial proj. obrzeze betonowe 8/30cm Proj. rzedna dna rowu Geokompozyt siatki Geokompozyt siatki proj. obrzeze betonowe 8/30cm RS R 070 Geokompozyt siatki Geokompozyt siatki na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. scm.
proj._kraweznik betonowy 20/30cm o e proj. kraweznik betonowy 20/30cm ) . I proj. obrzeze betonowe 8/30cm NPT NPT ; - - NPT PT - T T
na tawie bef. z oporem PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP a3 tawie bef. z oporem proj. obrzeze betonowe 8/30cm PES i wtokniny PP ) o - D ) o PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP ) o na tawie bet. z oporem wg. przekroju podtuznego PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP ) o na tawie bet. z oporem ) o A PES i wtokniny PP PES i wtokniny PP )
: P na zaktad 25cm na zaktad 25cm : P na tawie bet. z oporem na zaktad 25cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm na tawie bet. O proj. kraweznik betonowy 20/30cm na zaktad 25cm na zaktad 25cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm roj. betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm na zaktad 25cm na zaktad 25cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm proj. kraweznik betonowy 20/30cm na zaktad 25cm na zaktad 25cm ] o y
: proj. kraweznik betonowy 20/30cm

na tawie bet. z oporem na tawie bet. z oporem

na tawie bet. z oporem

PES i wtékniny PP

profilowaniem dna i skarp
na zaktad 25cm

na tawie bet. z oporem

Proj. rzedna dna rowu
wg. przekroju podtuznego

proj. kraweznik betonowy 20/30cm
na tawie bet. z oporem

PRZEKROJ TYPOWY NR 12
Poszerzenie prawostronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m

L 750 5

4 ¥ 0.25 ODCINKI:

L 075, 5.00 £ 150 v 4 025

, 075 2.50 R 2.50 . 150 . km: 1+051,09 - 1+097,13
Proj. pobocze | § Pas ruchu ) Pas ruchu . Proj. chodnik  Proj. opaska grunt.

g 4l o
N % Poszerzenie jezdni - min. 0,50m
Q
| \ , A

<= = |
005 - |

=2.0% +0.00 20%
-1 . Z N ~

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi
betonowymi ptytami azurowymi typu “Krata” 60x40x10cm
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Geokompozyt siatki
PES i wtékniny PP
na zaktad 25cm

proj. obrzeze betonowe 8/30cm
na tawie bet. z oporem

proj. kraweznik betonowy 20/30cm

PRZEKRéJ TYPOWY NR 73 na tawie bet. z oporem
Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m
Row lewostronny

» 220  0.25 ODCINKI
, 075 5.00 X 150 . 5 0.5 '
, 075, 2.50 ) 2.50 ; 150 L km: 1+097,13 - 1+120
- Proj. pobocze | ) Pas ruchu ) Pas ruchu . Proj. chodnik — Proj. opaska grunt.
Q
\: Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m S|
i Q IS}
I 4» 4» \: -
| _—
| < > i s Szczegét 1 |
) 4 +0.11. 60% +0.09 I
1=20% 2000 i=20% 005 ¥ T AT
p = ‘_ o
Szczegot 2 3 |
5 :
SR . .
Proj. réw przydrozny Geokompozyt siatki Geokompozyt siatki proj. obrzeze b?fDHDWE 8/30cm
PES i wtékniny PP PES i wtékniny PP na tawie bet. z oporem
na zaktad 25cm na zaktad 25cm
Proj. rzedna dna rowu proj. kraweznik betonowy 20/30cm
wg. przekroju podtuznego na tawie bet. z oporem

UWAGI DO PRZEKROJOW TYPOWYCH:

* Poszerzenia jezdni na odcinkach fego wymagajgcych
(szczegoty na przekrojach poprzecznych i planie sytuacyjnym)
nalezy wykonywac o szerokoSci min. 50cm, uprzednio
rozbierajgc na tej szerokosci istniejgca nawierzchnie jezdni.

* Zakres chodnikow, pasow dowigzania do terenu oraz innych
elenemtow przekroju typowego nalezy odczytaé z planu
sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych.

BIK - KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

35-222 Rzeszow , ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 LANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie - etap I
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