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BIK — KOPCZYK Rzeszow Rozbudowa ul. Polnej w thaucie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kompwczy
»,Rozbudowy ul. Polnej w tizcucie”- etap |.

Zamierzenie projektowe realizowanedizie w potudniowo — wschodniegj
czesci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powiectancuckim,

w gminie Miasto tacut, w migcie Lancut.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradzy: Inwestorem — tj. Burmistrzem Miasta
tancuta a Firm BIK — KOPCZYK w Rzeszowie,

- ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — tekshjgldy (Dz. U. 2003r.
nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 199@rr.43);

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegzia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakpowinny
odpowiadé drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 wraz zpoejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. pvasvie
okreslenia rodzajow przedsivziec mogacych znaczco oddziatywd na
srodowisko  oraz  szczegOtowych  uwarunkdwa zwiazanych
z kwalifikowaniem  przedswziccia do  sporzdzenia  raportu
0 oddziatywaniu n&rodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 wraz z
Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 21.08.2009 zmieyuaj to
rozporadzenie (Dz. U. nr 158, poz. 1105).
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,Zasady ochronysrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu
drég”, dziat 07 — ,Ochrona woéd w otoczeniu dréghstytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Warszawa 1990;

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,w sprawie
warunkoéw jakie nakey spetnid& przy wprowadzanigciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie dlakgch dla
srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. @Q12Nr 115, poz.
1229 wraz z pgniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 win@a 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumeniagjektowej,
specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru rolmdtdowanych oraz
programu funkcjonalno —zytkowego (Dz. U. Nr 202 , poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020

w sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystanmasg¢pujacych

opracowa, norm, instrukcji oraz pmiennictwa technicznego:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia

Normy, wytyczne, katalogi braowe:

PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne . Wym&gagolne,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie,drég
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania
I badania,

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z zkws

stabilizowanych mechanicznie,
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— PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawienze asfaltowe.
Wymagania,

— PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zonbet
asfaltowego,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, Trangkto

Warszawa.
Pismiennictwo:

— Witun Z.: Zarys Geotechniki WKit, ISBN: 9788320048

— Edel R.: Odwodnienie drég WKit, ISBN 8320616247,

— Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltaB8N: 83-206-1659-0
Krystek R. Wezty Drogowe i Autostradowe, WKL Warszawa 2008,

- Katalog Wzmocni# i Remontow Nawierzchni  Podatnych

I Pétsztywnych,

Leninowski Cz. Wymiarowanie Podatnych Nawierzcibmogowych,
PWN Warszawa 1988.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Istotnym czynnikiem decydagym o koniecznéci podgcia planowanego

przeds¢wziccia jest zty stan techniczny oraz nie normatywrea@zx¢ jezdni.

Celem planowanej rozbudowy ulicy jest przebudowdaniegce]
nawierzchni jezdni, budowa chodnikéw, przebudowac@v utwardzonych,

wykonanie i remont kanalizacji deszczowej oraz halaswietlenia ulicy.

Zakres rzeczowy prze@svziecia obejmuje naspujace elementy:

— przebudow jezdni i dostosowanie jej do normatywnych paragvet
I wymaga dla drogi klasy L,
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— budowe kanalizacji deszczowej odwadrdegj powierzchrg ulicy,

chodnikéw, placow utwardzonych oraz terenu przyggt
— budowe oswietlenia ulicznego,
— przebudow skrzyzowan, zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— przebudow i zabezpieczenie ugdzear obcych infrastruktury technicznej

kolidujacych z rozbudowywanulica,
— budowa chodnikdw,
— przebudow placéw utwardzonych,

— przebudow systemu rowow odwadnigych powierzchri ulicy,

chodnikéw, placow utwardzonych oraz terenu przyggt
— przebudow przepustéw pod jezdni zjazdami,
— wykonanie zbiornika odparowagego.

Rozbudowa ulicy &dzie wykonywana z zachowaniem dgst do

nieruchomeci sasiednich.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1.0go6lny opis istniepcego terenu.

Przedmiotowa ul. Polna zlokalizowana jest w potadio — wschodniej
czesci Polski, w wojewodztwie podkarpackim, w powiecilkancuckim,
w gminie Miasto tacut, w migcie Lancut.

Ul. Polna na obszarze @ebym inwestycy jest jedno jezdniowa,
0 szerokéci 4.00-5.50m, z poboczami ziemnymi o szekak®.70-1.80m.

Droga na catym odcinku przebiega w przekroju szlaku.

Pocatek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000 nagiowaniu ulic
Zeromskiego, Wyszskiego i Kolejowej. Koniec etapu | zlokalizowanysiev
km 1+120.00.
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Parametry istniejcej ul. Polnej :
- szerokéc jezdni: 4.00-5.50m,
- szerokeé¢ poboczy: 0.70-1.80m,

- szerok@éc¢ korony drogi: ok. 8.00m,
- NANOs¢ nawierzchni: nienormatywna,

- rodzaje skrzyowan: zwykte.

4.2.Warunki geotechniczne

Na badanym terenie wykonano 5 odwiertow. Paeligruntowe stanowi
» Grunty nasypowe — kruszywo tamane 0/63mm (grupsnasoi
poditaza G1),
» Grunty naturalne — glina pylasta i glina piasztays (grupa

nasnosci podiaza G3).

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczajyclgtbokdsci
2,20m nie stwierdzono wygiowania poziomow wodorinych.
Na podstawie baddaboratoryjnych do wymiarowania konstrukcji

nawierzchni jezdni przyjmuje spodtaze o ndnaosci G3.
5.0PIS ROZBUDOWY DROGI

5.1.0g0dIny opis rozbudowy.

Przedmiotowa ul Polna zlokalizowana jest w potogm — wschodniegj
czesci Polski, w wojewodztwie podkarpackim, w powiecilancuckim,
w gminie Miasto tacut, w migcie Lancut.

Rozbudowa ulicy Polnej obejmuje przebudoworaz poszerzenie
istnieacej nawierzchni jezdni, budaw chodnikow, przebudogv placow
utwardzonych, wykonanie i remont kanalizacji deszaz], budow oswietlenia
ulicy, przebudow rowéw przydranych oraz wykonanie zbiornika

odparowugcego. Przebudowane zostamrowniez zjazdy i skrzyowania
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zlokalizowane w cigu ul. Polnej. W ramach niniejszej inwestycji
przebudowane Iub zabezpieczone zastamdwniez urzadzenia obcej
infrastruktury technicznej, kolidage z rozbudowywaulica.

Odwodnienie ulicy realizowane e¢lizie za pomag spadkéw
poprzecznych i podinych jezdni, poprzez projektowanistniepca kanalizacg
deszczow oraz przebudowywany system rowow przyahych i projektowany
zbiornik odparowujcy. Wody opadowe i roztopowe ujmowanedlp przez
drogowe studzienki odwadnage lub bezp&rednio przez rowy przydeme,
nastpnie  odprowadzone grawitacyjnie kanalizacj deszczow lub
przebudowywanymi rowami przydmoymi do istniejcej kanalizacji deszczowej
kd500, zbiornika odparowagego, lub do istniggych rowow przydrénych,
odprowadzajcych woa w kierunku linii kolejowej, a nagpnie w kierunku

Starorzecza Wistoka.

Parametry projektowane] rozbudowy ul. Polnej:

— klasa drogi: L,
— predkos¢ projektowa: \j=50 km/h,
— szerokd¢ jezdni: w km 0+000,00+1+022,30» 2 x 3,25r6,5m
w km 1+022,13+1+120,00—> 2 x 2,50m =5,0m,
— szerokd¢ proj. chodnika: ~ w km 0+000,00+1+022,30—,25t1,50m
w km 1+022,13+1+120,00— 1,50m,
— szerokd¢ proj. placéw utwardzonych: 4,5-5,0m,
— szerokdc¢ poboczy: 0,75m,
— rodzaje skrzyowan - jednopoziomowe zwykte,
— kategoria ruchu — KR3.

5.2.Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty na calri zadania bda realizowane w nagpujacej kolejndgci:
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— usungcie warstwy ziemi urodzajnej z obszarugego inwestydj,

- frezowanie w celu wyréwnania istmaep] nawierzchni jezdni

I skrzyzowan, rozbidrka istniejcej nawierzchni poboczy i zjazdow,

— przebudowa i zabezpieczenie agzer obcych infrastruktury technicznej
kolidujacych z przebudowywanym odcinkiem,

— przebudowa istniegych ogrodza,

— budowa @wietlenia ulicznego,

— budowa nowej oraz remont istriegj kanalizacji deszczowej,
— przebudowa przepustéw pod jezgni

— wykonanie konstrukcji poszenz@awierzchni jezdni,

— wykonanie wzmocnienia istnigjej konstrukcji nawierzchni,

— dostosowanie wysokoiowe pokryw studzienek uwdzer obcych

infrastruktury technicznej kolidagych z przebudoyvulicy,

— przebudowa systemu rowow przydngch oraz budowa zbiornika

odparowujcego,
— wykonanie przepustéw pod zjazdami,
— przebudowa nawierzchni zjazdow i skraywan,
— wykonanie poboczy,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni placow utwardzomy

5.3.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do rozbudowy drogi nale wykona& roboty

zabezpieczage i przygotowawcze.
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Na czas prowadzonych robdt, tj. okoto 6 mgegj ruch drogowy odbywat
si¢ bedzie wg stanowicej odebne opracowanie tymczasowej — na czas

prowadzenia robét — organizacji ruchu dla przebudeanego odcinka drogi.

W trakcie prowadzenia robot przewiduje spzbidérki elementow drogi.

Zestawienie giéwnych elementow z rozbiorki:

Lp | Element z rozbiérki Uwagi

1 Grunt ze zdjcia wierzchniej warstwy Sktadowany w pryzmach i wykorzystany do
podiaza humusowania skarp i poboczy gruntowych

2 Destrukt z rozbiérki betonu asfaltowego Zagospodane przez Wykonawazgodnie z

3 Kruszywo podbudéw i warstw ochronnych umowg inwestorem — odwiezienie i utylizacja

zgodnie z ustayo odpadach z dnia 27.04.2001r.

4 | Zelbetowe elementy prefabrykowane i DU Nr 62 poz.628 z pdiejszymi zmianami

monolityczne

5 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie Wykorzystany przez Wykonawao rekultywacji
nadajcy sk do ponownego wbudowania w terenu objtego inwestygj

nasyp

Rozbiérki elementow drogi prowadzonedh na bieaco, odcinkami wg

organizacji robot ustalonej przez Wykonawobdt z Zamawiacym.

5.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
5.4.1.Jezdnia.

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano nedtwme jezdni
ul. Polnej. rozbudowa polega na wzmocnieniu iséioigj konstrukcji jezdni oraz

poszerzeniu nawierzchni.

Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano konsjkukzmacniagca
istniepca nawierzchng oraz konstruke poszerzé nawierzchni jezdni.
Konstrukcg nawierzchni poszeraa wzmocnienia zaprojektowano dla kategorii
ruchu KR3.
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni ul. Polnej:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— geokompozyt siatki PES i widkniny PP, powlekanyrfanie bitumem,
0 wytrzymatagci 50/50kNm,

— §ér. 3cm — warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy JHCP.

Konstrukcja poszer#e nawierzchni ul. Polnej:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 7cm — podbudowa - beton asfaltowy AC 22 P,

— 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 15cm — warstwa wzmacnigga poditae — grunt stabilizowany cementem,

— 10cm — warstwa mrozoochronna — piaszczysta.

Zaprojektowane spadki poprzeczne ulicy wynos2o w przekroju
daszkowym na catym odcinku ulicy (na odcinkach fyds i tukach
poziomych).

Projektowana szeroké jezdni ul. Polnej wynosi:

- w km 0+000,00+1+022,30— 2 x 3,25m = 6,5nprzekrgj uliczny,

- w km 1+022,13+1+120,06> 2 x 2,50m = 5,0nprzekrdj pbtuliczny.

W przekroju ulicznym zaprojektowano obramowanie ieazchni jezdni
prefabrykowanymi krawznikami betonowymi 20/30cm na fawie betonowej
z oporem. Zaprojektowano wyniesienie keamika ponad krawdz jezdni na
wysoka¢ 12cm, a miejscach przebudowywanych zjazdow i placo

utwardzonych na wysoké 2cm.
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W przekroju pot ulicznym zaprojektowano obramowamesvierzchni jezdni
od strony prawej prefabrykowanym kraamikiem betonowymi 20/30cm na
tawie betonowej z oporem. Zaprojektowano wyniesekraweznika ponad
krawedz jezdni na wysok& 12cm, a miejscach przebudowywanych zjazdow
I placéw utwardzonych na wysoko 2cm. Przy lewej kraedzi jezdni
zaprojektowano pobocze o szer&#io0,75m z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

(grubas¢ warstwy 20cm).

5.4.2.Chodniki.

Na rozbudowywanym odcinku ul. Polnej zaprojektowastmdniki dla
pieszych. W km 0+000,00+1+022,30 zaprojektowanodoilo obustronne,
0 szerokeci od 1,25m do 1,50m. W 1+022,13+1+120,00 zapropkho

chodnik prawostronny, o szeraip 1,50m.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych chodnikéw:

— 8cm — kostka betonowa,

— 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa,

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,

Razem: 43cm

Rozbudowa ulicy &dzie wykonywana z zachowaniem dgst do
nieruchomeéci sasiednich, zatem w projektowanych chodnikach zlakatiano
zjazdy indywidualne. Na przebudowywanych zjazdachprajektowano

wzmocniomn, konstrukeg nawierzchni chodnika.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw na zjazdach indialnych:

— 8cm — kostka betonowa,
— 5 cm - podsypka cementowo — piaskowa,

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
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— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,
Razem: 58cm

Zaprojektowane spadki poprzeczne chodnikdw wymndd% - spadek

jednostronny w kierunku osi ulicy.

Zaprojektowano  obramowanie  chodnikéw, od strony dipez
prefabrykowanym kragznikiem betonowym 20/30cm na tawie betonowej
z oporem, oraz od strony przeciwnej prefabrykowargpbreeem betonowym
8/30cm na tawie betonowej z oporem. Zaprojektowaryaiesienie chodnika
I kraweznika ponad krawedz jezdni na wysok& 12cm, a miejscach
projektowanych zjazdéw i placéw utwardzonych na okgs¢ 2cm. Za

obrzezem betonowym zaprojektowano opasgkuntows o szerokéci 25cm.

5.4.3.Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne.

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektuje firzebudow istniepcych
zjazdow indywidualnych oraz publicznych. Obiektyvgmagaj przebudowy
polegajcej na dostosowaniu zjazdéw do nowego peida niwelety po
przebudowie nawierzchni ul. Polnej. Kramiki i obrzeza na zjazdach zostan

odpowiednio obrione.

Dla zjazdow _indywidualnych zaprojektowano nagiujace konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych wodhiku:

— 8cm — kostka betonowa,

— 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa,
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— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,

Razem: 58cm

Konstrukcia nawierzchni zjazdow indywidualnych naciomkach bez

chodnika:
— §r. 20cm — warstwa wyrownawcza kruszywa tamanegt,8/81m,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych w Kim382.83, km
0+589.32, km 0+639.77, km 0+644.83, km 0+732.04, @wv82.40, km

1+016.39 — nawierzchnia bitumiczna:

— 4cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 15cm — warstwa wzmacnigga podiae — grunt stabilizowany cementem,

Razem: 45cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego w k#085,08:

— Przel@enie i dostosowanie wysos@owe istniegce] nawierzchni

z kostki betonowej,

Szerokdci zjazddw i promienie wyolgglen krawedzi przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Obramowanie zjazdow wykonano kmweznikOw
betonowych 20/30cm na tawie betonowej z oporemz qmaefabrykowanych
obrzery betonowych 8/30cm na tawie betonowej z oporem zezegoty
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz w typowsazwigzaniach zjazdow

indywidualnych.
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Spadki podhane zjazdéw indywidualnych w chodniku wynas#s% na
szerokdci chodnika. Na dalszym odcinku spadek dostosow@gst do

istniejacych ogrodz# lub linii rozgraniczajcych inwestyaj.

Dla zjazddéw publicznych zaprojektowano nagtujace konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych w km 3@8.67, km
0+374.30, km 0+465.90, km 0+513.65, km 0+583.06 0kim38.90,

— 4cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 15cm — warstwa wzmacnigga podiae — grunt stabilizowany cementem,

— 10cm - warstwa mrozoochronna — piaszczysta.

Razem: 55cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw publicznych w km 066.45, km
0+520.30:

— Przel@enie i dostosowanie wysos@owe istniegce] nawierzchni

z kostki betonowej,

Konstrukcja poszerfenawierzchni zjazdoéw publicznych w km 0+066.45,
km 0+520.30:

8cm — kostka betonowa,

— 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa,

— 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,

Razem: 58cm
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Konstrukcja wzmochienia nawierzchni Zjazdow pulyizh
w km 0+108.56, km 0+228.27, km 0+272.53, km 0+369.8

— ér. 8cm — warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy (P,

Konstrukcja poszerzenawierzchni zjazdéw publicznych w km 0+108.56,
km 0+228.27, km 0+272.53, km 0+369.80:

— 4cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 15cm — warstwa wzmacniga podiae — grunt stabilizowany cementem,
— 10cm - warstwa mrozoochronna — piaszczysta.

Razem: 55cm

Szerokdci zjazddw i promienie wyolgglen krawedzi przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Obramowanie zjazdéw wykonano kmweznikOw
betonowych 20/30cm na tawie betonowej z oporemz qmaefabrykowanych
obrzery betonowych 8/30cm na tawie betonowej z oporem zezegoty
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz w typowsazwigzaniach zjazdow

publicznych.

5.4.4 Place utwardzone.

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektuje¢ sprzebudow placéw
utwardzonych w miejscu istniglych palcéw przeznaczonych do parkowania
samochoddw osobowych. Obramowanie placow wykonankrazeznikOow
betonowych 20/30cm na tawie betonowej z oporemz gmaefabrykowanych
obrzezy betonowych 8/30cm na tawie betonowej z oporem zezexgoty
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz w typowsatwiazaniach placow
utwardzonych.

Zaprojektowano 4 place utwardzone:

- plac w km 0+473.98 - 0+496.23:
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Szerokadé: 4.50m,

Dlugos¢: 22.15m,

Spadek poprzeczny: 2% - spadek jednostronny w rhkieru
przeciwnym do osi ulicy,

Spadek podizny — zgodny z niwelatosi jezdni,

- plac w km 0+524.50 - 0+579.65:

Szerokd¢: 6.0m,

Dlugos¢: 55.15m,

Spadek poprzeczny: 3% - spadek jednostronny w rhkieru
ogrodzenia,

Spadek podizny — zgodny z niwelatosi jezdni,

- plac w km 0+568.18 - 0+574.68:

Szerokac¢: 4.70m,

Dlugosé: 6.50m,

Spadek poprzeczny: 2% - spadek jednostronny w tkkerosi ulicy,
Spadek podizny — zgodny z niwelatosi jezdni,

- plac w km 0+748.22 - 0+775.87:

Szerokd¢: 5.00m,

Dtugaosé: 27.65m,

Spadek poprzeczny: 3% - spadek jednostronny w rhkieru
przeciwnym do osi ulicy,

Spadek podizny — zgodny z niwelatosi jezdni,

Konstrukcja nawierzchni placéw utwardzonych:

— 8cm — kostka betonowa,

— 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa,

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

Czeé¢ opisowa
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— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm,
— 10 cm — warstwa odszapca piaszczysta,

Razem: 58cm

5.4.5.Skrzyzowanie.

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektuje sirzebudow skrzyzowan.
Na dtugdci projektowanej rozbudowy ul. Polna kézye sk z ul. Katy w km
1+023,26. Skrzypowanie to zostanie przebudowane w zakresiezlimiajacym
ptynne whczenie ul. Kty do niwelety krawdzi jezdni przebudowywanej ulicy
Polnej. Projekt przewiduje wykonanie prac w graafcénii rozgraniczajcych
inwestycje.

Przebudowa w/w skrzpwania polega bedzie na wykonaniu warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego oraz wykonaniszptzenia nawierzchni

skrzyzowania.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni skipwania ul. Polnej z ul. #y:

— ér. 8cm — warstwa wyrownawcza - beton asfaltowy (P,

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni skayania ul. Polnej z ul. #y:

— 5cm - warstwdcieralna - beton asfaltowy AC 11 S,

— 6cm - warstwa wizaca - beton asfaltowy AC 16 W,

— 7cm — podbudowa - beton asfaltowy AC 22 P,

— 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 15cm — warstwa wzmacnigga podi@e — grunt stabilizowany cementem,

— 10cm — warstwa mrozoochronna — piaszczysta.
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Szerokd¢ skrzyzowania i promienie wyokiglen krawedzi przedstawiono
na planie sytuacyjnym. Obramowanie zjazdow wykonandkraweznikOw
betonowych 20/30cm na fawie betonowej z oporemczegoly przedstawiono

na planie sytuacyjnym oraz w rozmaniu skrzyowania ul. Polnej z ul. #y.

5.4.6.Przepusty.

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektujes girzebudow przepustow

pod nawierzchniul. Polnej oraz przepustéw pod zjazdami.
Projektowane przepusty pod jezgini
» w km 1+096,78 — DN80O,

Przepusty pod jezdniprojektuje s¢ z rur HDPE o sztywniei obwodowe]
SN=8 (8 kPa) osrednicy DN800Omm, posadowione na podsypce piaskowej
gr. 5cm i fundamencie gr.30cm z kruszywa ftaman®8i,5mm. Wyloty
przepustéw zostan sciete pod lktem umaliwiajacym dopasowanie do
pochylenia skarpy. W obbie wylotéw dno rowu umocnione zostanie kastk
kamienm ulozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm,
z wypeltnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoyv Skarpy rowu w olebie
wylotow rowniez zostam umocnione na szerok® 1,00m kostk kamienn
utozoma na  podsypce cementowo-piaskowe] 1:4  gr. 10cm,
Zz wypeltnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoyv Przepusty pod jezdni

projektuje st w spadku podtenym 0,5%.

Projektowane przepusty pod zjazdami projektuje gi rur HDPE
0 sztywndci obwodowej SN=8 (8 kPa) wednicy DN500mm, posadowione na
podsypce piaskowej gr. 5cm i fundamencie gr.30cikruszywa tamanego
0/31,5mm. Wyloty przepustéw zostarscicte pod lgtem umaliwiajacym
dopasowanie do pochylenia skarpy. W bl wylotow dno rowu zostanie

umocnione prefabrykowanystiekiem betonowym typu ,mulda” 60x15x50cm
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na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm. §kagwu w obebie
wylotow zostan umocnione na szerok® 1,00m kostk kamienn utozong na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, z wyeeiem spoin zaprayv
cementowo-piaskowv Przepusty pod zjazdami projektujee sw spadku

dostosowanym do niwelety dna rowow.

5.4.7.Rowy.

Ze wzgkdu na rozbudow ul. Polnej zaprojektowano przebudew

istniejacych rowéw przydrenych.

Zaprojektowane rowy przydroe lxda budowh stah, umazliwiajaca, tak
jak to odbywato si dotychczas, odprowadzenie wod opadowych i roztgpbw
z powierzchni przebudowywanej ul. Polnej.

Wody opadowe i roztopowe ujmowanedh przez rowy przydrine,
nastpnie odprowadzone grawitacyjnie do istacgj kanalizacji deszczowej
kd500, zbiornik odparowagy, lub do istniejcych rowow przydrénych,
odprowadzajcych woad w kierunku linii kolejowej, a nagpnie w kierunku

Starorzecza Wistoka.

Projektowane rowy przydfme mag szeroké¢ dna 0,40m. Pochylenie
skarp rowow projektuje siw spadku 1:1.00-1.50. Przy pochyleniu skarp
wigkszym od 1:1.5, oraz przy spadku dna rowgkazym o 3%, projektuje &i
umocnienie skarp i dna rowu. Umocnienie dna rowwjghtuje s¢
z prefabrykowanegoscieku betonowego typu ,mulda” 60x15x50cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm. Umodmieskarp rowodw
projektuje s¢ z ptyt azurowych typu ,krata” na podsypce cementowo-piaskowe
1:4 gr. 5cm.

Parametry projektowanego systemu rowow:

— pochylenie skarp rowu: 1:1.00 — 1.50 ,
— szerokd¢ dna rowu: 0.40m,
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— gtebokas¢ rowow: 0.5-1.0m,

W miejscach lokalizacji zjazdow, na rowach projeitise przepusty

zgodnie z pkt. 5.4.6. niniejszego opisu techniceneg

5.4.8.Kanalizacja deszczowa.

W ramach rozbudowy ul. Polnej projektujee sivykonanie dwdch

kolektorow kanalizacji deszczowey:
» w km 0+018,66 — 0+520,62 — DN400,
» w km 0+685,16 — 1+008,14 — DN300 i DN400.

Wykonanie kanalizacji deszczowe] projektujee sako wbudowanie
wpustow ulicznych, wbudowanie drogowych studzienedwadniajcych,
utozenie kolektora kanalizacji deszczowej oraz wykoaastudni rewizyjnych.
Wody opadowe i roztopowe ujmowanedb przez wpusty uliczne oraz drogowe
studzienki odwadniage a naspnie odprowadzone grawitacyjnie kanalizacj
deszczow do istniejcej kanalizacji deszczowej kd500 lub do istqpogch
rowéw przydranych, odprowadzagych wod w kierunku linii kolejowej,

a nastpnie w kierunku Starorzecza Wistoka.

Parametry projektowanych elementow kanalizacji desej:

- wpusty uliczne — D40@eliwne,

- drogowe studzienki odwadni@e - elementy prefabrykowane swednicy
#500mm wyposzone w piegcienie odcizajace oraz osadniki min. 0.8m,

- kolektor kanalizacji deszczowegrednicag300-400 mm,

- studnie rewizyjne — betonowe1200mm,
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W ramach rozbudowy ul. Polnej zaprojektowano prdew istniepcej
kanalizacji deszczowej kd500 w km 0+458,71, w ogpiccia projektowane]
kanalizacji deszczowej w km 0+018,66 — 0+520,62 DON4Przebudowa
obejmuje wykonanie trzech studni rewizyjnych, betepch DN1200, oraz
wykonanie kolektora o diugoi 38,55m w spadku podtaym 1,33% z rur
HDPE DN500, o sztywrimi obwodowej nominalnej min. SN 8kN7m
Projektowana r@na wpecia projektowanego kolektora kd400 do
przebudowywanego kolektora kd500 wynosi 191,06 ponm. Rzdna wpécia
przebudowywanego kolektora kd500 do istagepo kolektora kd500 wynosi
190,55 m n.p.m.

5.4.9.Zbiornik odparowuj acy.

W ramach rozbudowy ul. Polnej w h@ucie w etapie | zaprojektowano
zbiornik odparowujcy Z1 na dziatce 5204/2, przy ul.atg o nasgpujacych
parametrach techniczny:

- obliczeniowa olgjtos¢ zbiornika: 260m3,

- obliczeniowy poziom wody w zbiorniku: 0,80m,

- wymiary podstawy zbiornika: 30x10m,

- pochylenie skarp zbiornika: 1:1,5

Dno i skarpy zbiornika odparowagego umocnione zostanie ptytami
drogowymi gr. 20cm na podsypce piaskowej gr. 198no zbiornika projektuje
si¢ jako szczelne. Uszczelnienie zbiornika projekskez geomembrany EPDM
oraz maty BENTOMAT. Dodatkowo, zbiornik Z1 zabezizeny zostanie
grodzicami stalowymi G62 typu ,Larssen” nglgbkas¢ 12m.

Zbiornik odparowujcy zostanie zabezpieczony ogrodzeniem z siatki
stalowej. Dodatkowo zaprojektowano szczelne ognoidzechronne dla ptazéw
(skuteczne tate dla malych ssakow). Ogrodzenie ochronne zintegnew
bedzie z zasadniczym ogrodzeniem zbiornika, i wyk@ndmdzie z siatki

polimerowej (ogrodzenie siatkowe zuaowe) o wysokéci 50cm  (nad
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powierzchna terenu), o odgtej gornej krawdzi na zewatrz ogrodzenia
zbiornika pod ktem 45-90°, tworgc daszek o ditugoi min. 10cm. W celu
zapewnienia szczeldo przy powierzchni gruntu i ograniczeniu prob
podkopywania & pod dolm krawedzia, projektuje s¢ zakopanie ogrodze

ochronnych na gbokas¢ 20cm.

6. PRZEBUDOWA URZ ADZEN OBCYCH.

Ze wzgkdu na lokalizag rozbudowywanej drogi na obszarach
zabudowanych, w pasie drogowym znajdigic sieci uzbrojenia terenu.
Urzadzenia te zostanprzetazone lub zabezpieczone w zalesci od wydanych

warunkéw technicznych od zadcow poszczegodlnych wdzen.

7.DOWIAZANIA WYSOKO SCIOWE

Wszystkie redne w projekcie podano w fistwowym ukfadzie
wspotrzdnych ,, Kronsztad”.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas rozbudowy drogi zostanie wprowadzona tysmza organizacja
ruchu stanowica odebne opracowanie. Organizacjruchu na czas
prowadzonych robét przygotuje w uzgodnieniu z Zamgeym Wykonawca

robot.

Po rozbudowie drogi zostanie odnowione istimejoznakowanie pionowe

| poziome.
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9. UWAGI KO NCOWE

— Zgodnie z obowjzujacym prawem budowlanym, wszelkie ogsdtwa
od rozwhzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagagisemnej zgody
Projektanta.

— Rozbudowa drogi powinna odbywai¢ pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczciem prac Inwestor powinien wygti¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

— Roboty ziemne nakly wykonywa& w obecnéci administratorow
urzadzex obcych. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na
niezinwentaryzowane wdzenia uzbrojenia terenu najebezwzgédnie
przerwa& roboty, wezwé inspektora nadzoru , projektanta i ydiiela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku gustvania.

— Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym haleykona $cisle
wg technologii podanych w odpowiednich Szczegotdwyc
Specyfikacjach Technicznych (SST), stargmych integrala czsé
projektu wykonawczego.
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10.UZYSKANE UZGODNIENIA, DECYZJE | OPINIE
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