
I.P
.D
.

I.P
.D
.

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

A

B
CC

3.25 3.25 1.50
0.25

1.50

6.50 1.501.50

10.00 0.25

0.25

0.25

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 1

Poszerzenie lewostronne, Obustronne chodniki o szer. 1,50m

Wykop lewostronny

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem A A

B

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

3.25 3.25 1.50
0.25

1.50

6.50 1.501.50

10.00 0.25

0.25

0.25

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2

Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 1,50m

Wykop lewostronny

ODCINKI:

km:0+000 - 0+027,31

ODCINKI:

km: 0+027,31 - 0+080,37

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

3.25 3.25 1.25-1.50
0.25

1.25-1.50

6.50
0.25

0.25

0.25
1.25-1.50 1.25-1.50

9.50-10.00

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 3

Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 1,25-1,50m

C

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem A
proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporemC

A

B

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

3.25 3.25 1.50
0.25

1.50

6.50 1.501.50

10.00 0.25

0.25

0.25

A

B
proj. betonowy ściek typu "mulda" 60x15x50cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10cm

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 5

Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 1,50m,

Ściek typu mulda za chodnikiem lewostronnym

A

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Szczegół 1

Szczegół 1

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

C

A

B

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm
proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

3.25 3.25
0.25

1.25

6.501.25

9.50-9.75 0.25

0.25

0.25

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 4

Poszerzenie prawostronne, Obustronne chodniki o szer. 1,25-1,50m,

1.25-1.50

1.25-1.50

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

C

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

AA

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

B

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. plac utwardzony

3.25 3.25 1.50
0.25

4.50

6.50 1.504.50

12.75 0.25

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 6

Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m,

Plac utwardzony lewostronny o szer. 4,50m

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

D proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

Pas ruchu Pas ruchu Proj. chodnik Proj. opaska grunt.Proj. chodnikProj. opaska grunt.

3.25 3.25 1.50
0.25

1.50

6.50 1.501.50

10.00 0.25

0.25

0.25

A

B

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 7

Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 1,50m,

A

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

C

Proj. rzędna dna rowu

wg. przekroju podłużnego

proj. betonowy ściek typu "mulda" 60x15x50cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.Proj. opaska grunt.

3.25 3.25 1.50
0.25

1.25

6.50 1.501.25

9.75 0.25

0.25

0.25

B

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 8

Poszerzenie obustronne, Obustronne chodniki o szer. 1,25-1,50m,

Rów lewostronny umocniony

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Proj. chodnikProj. chodnik

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

AA

B
C

C
Proj. rzędna dna rowu

wg. przekroju podłużnego

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

B

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

AA

B

D

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.Proj. opaska grunt.

3.25 3.25 4.70
0.25

1.25

6.50 4.701.25

12.95 0.25

0.25

0.25

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 9

Poszerzenie obustronne, Lewostronny chodnik o szer. 1,25m,

Plac utwardzony prawostronny

Proj. plac utwardzonyProj. chodnik

Likwidacja rowu lewostronnego

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

AA
proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

D

B

Poszerzenie jezdni - min. 0,50mPoszerzenie jezdni - min. 0,50m

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.

3.25 3.25 1.25

6.50 1.25

13.25

0.25

0.25

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 10

Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,25m

Plac utwardzony lewostronny

Proj. chodnik

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Proj. opaska grunt.

5.00
0.25 5.00
0.25

Proj. plac utwardzony

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

ODCINKI:

km: 0+080,37 - 0+197,70

km: 0+364,38 - 0+378,41

km: 0+637,52 - 0+748,22

km: 0+775,88 - 1+022,30

ODCINKI:

km: 0+197,70 - 0+364,38

ODCINKI:

km: 0+378,41 - 0+465,24

ODCINKI:

km: 0+465,24 - 0+500,22

ODCINKI:

km: 0+500,22 - 0+518,58

ODCINKI:

km: 0+518,58 - 0+529,65

km: 0+563,83 - 0+568,13

km: 0+574,68 - 0+637,52

ODCINKI:

km: 0+529,65 - 0+563,83

km: 0+568,13 - 0+574,68

ODCINKI:

km: 0+748,22 - 0+775,88

GRUBOŚĆ

5cm
6cm

20cm

Beton asfaltowy AC11S - ścieralna
Beton asfaltowy AC16P - wiążąca

Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa

WARSTWA

Σ=63cm

A

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI JEZDNI

15cm Grunt stabilizowany cementem o R m=2.5MPa

- Podłoże nawierzchni o grupie nośności G3

10cm Warstwa piaszczyta - mrozoochronna

7cm Beton asfaltowy AC22P - podbudowa

GRUBOŚĆ

5cm
6cm

śr.3cm

Beton asfaltowy AC11S - ścieralna
Beton asfaltowy AC16W - wiążąca

Beton asfaltowy AC11P - wyrównawcza

WARSTWA

B

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

- Geokompozyt siatki PES i włókniny PP, powlekany

fabrycznie bitumem,  o wytrzymałości 50/50kNm

5-6cm Beton asfaltowy  - warstwa istniejąca
14-27cm Kruszywo łamane 0/63mm - warstwa istniejąca
15-26cm Piasek drobny

Podłoże nawierzchni o grupie nośności G3

Σ=śr.14cm

Σ=45-60cm

-

C

GRUBOŚĆ

8cm
5cm
20cm
10cm

Kostka betonowa - ścieralna

WARSTWA

Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa
Odsączająca warstwa piaszczysta

Σ=43cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- Podłoże nawierzchni o grupie nośności G3

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4

D

GRUBOŚĆ

8cm
5cm
15cm
20cm

Płyty ażurowe typu "KRATA" 60x40x8cm

WARSTWA

Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa

Σ=58cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU

UTWARDZONEGO

- Podłoże nawierzchni o grupie nośności G3

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4

Kruszywo łamane 0/63mm - podbudowa
10cm Odsączająca warstwa piaszczysta

proj. betonowy ściek typu "mulda" 60x15x50cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Proj. oczyszczenie rowu z

profilowaniem dna i skarp

Proj. rzędna dna rowu

wg. przekroju podłużnego

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.

2.50 2.50 1.50

5.00 1.50

7.50

0.25

0.25

Proj. chodnik

0.75

Proj. pobocze

0.75

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 11

Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m

Oczyszczenie istniejącego rowu lewostronnego

B
E

A

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.

2.50 2.50 1.50

5.00 1.50

7.50

0.25

0.25

Proj. chodnik

0.75

Proj. pobocze

0.75

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 12

Poszerzenie prawostronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m

B
E

A

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

proj. obrzeże betonowe 8/30cm

na ławie bet. z oporem

C

proj. krawężnik betonowy 20/30cm

na ławie bet. z oporem

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

B

A

Szczegół 1

Poszerzenie jezdni - min. 0,50m

E

A

Proj. rzędna dna rowu

wg. przekroju podłużnego

Pas ruchu Pas ruchu Proj. opaska grunt.

2.50 2.50 1.50

5.00 1.50

7.50

0.25

0.25

Proj. chodnik

0.75

Proj. pobocze

0.75

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 13

Poszerzenie obustronne, Prawostronny chodnik o szer. 1,50m

Rów lewostronny

Proj. rów przydrożny Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

Geokompozyt siatki

PES i włókniny PP

 na zakład 25cm

ODCINKI:

km: 1+022,30 - 1+051,09

ODCINKI:

km: 1+051,09 - 1+097,13

ODCINKI:

km: 1+097,13 - 1+120

Szczegół 2

E

GRUBOŚĆ

20cm

WARSTWA

Kruszywo łamane 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

POBOCZA

F

GRUBOŚĆ

15cm
5cm
18cm

Betonowy ściek typu "mulda" 60x15x50cm

WARSTWA

Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POD ŚCIEKIEM ULICZNYM

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4

Σ=63cm

15cm Grunt stabilizowany cementem o R m=2.5MPa

- Podłoże nawierzchni o grupie nośności G3

10cm Warstwa piaszczyta - mrozoochronna
* Umocnienie płytami projektuje się przy pochyleniu mniejszym od 1:1,5,

* Do mocowania płyt należy stosować paliki drewniane

z drewna okragłego lub łupanego o śr. 4-6cm i dł. 1,0m.

SZCZEGÓŁ 1 SKALA 1:25
proj. umocnienie skarpy prefabrykowanymi

betonowymi płytami ażurowymi typu "Krata" 60x40x10cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm.

PW

1: 50
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MIASTO

ŁAŃCUT

UWAGI DO PRZEKROJÓW TYPOWYCH:

* Poszerzenia jezdni na odcinkach tego wymagających

(szczegóły na przekrojach poprzecznych i planie sytuacyjnym)

należy wykonywać o szerokości min. 50cm, uprzednio

rozbierając na tej szerokości istniejąca nawierzchnię jezdni.

* Zakres chodników, pasów dowiązania do terenu oraz innych

elenemtów przekroju typowego należy odczytać z planu

sytuacyjnego oraz przekrojów poprzecznych.

PRZEKROJE NORMALNE

ul. Polna w Łańcucie

ARKUSZ 1


