SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PW.01 Przebudowa sieci wodoggowej w ulicy Polne;.
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudaywodociagu w ramach inwestycji ROZEBUDOWA UL. POLNEJ W tANCUCIE -
Etap I'.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyaba prowadzenia robét zazanych z przebudaywodocagu w
ulicy Polnej i obejmaijnastpujacy zakres robot:

km 0+000 do O0+007 - kolizja istn. sieci wodoagowej @100 =z projektowan drog.

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggdwej 110PE z przéfiem przez drog w rurze ochronnej i

wiaczeniem do istn. sieapl00 w ul. Kolejowej — proj. nowa zasuwa. W miejsgtaczenia siecipl00 do

wodocikgu @200 na wodoaigu @100 zaprojektowano wymiaristn. zasuwy dn100 na naw

km 0+008 -kolizja istn. sieci wodoagowej@200 z projektowasndrog.

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggwej@225PE z przégiem przez drogw rurze ochronnej.

km 0+008 do 0+465 istniejaca sie¢ wodochgowa 100 dozbraja siw sz&¢ hydrantéw podziemnycp80 z

zasuwami odcinagymi w odlegtgciach co 100m.

km 0+125 -kolizja istn. sieci wodoagowej @100 z projektowana drag

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggowej@l10PE z przégiem pod drog w rurze ochronne;.

km 0+262 -kolizja istn. sieci wodoggowej@l00 z projektowana drag

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggowej@l10PE z przégiem pod drog w rurze ochronne;.

km 0+465 do 0+750 kolizja sieci wodocigowej@75 z projektowana drag

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggowej @110PE z przepciem istniejcych przyhczy i przegciem

w rurze ochronnej pod dragv km 0+465, oraz wtzeniem do istniacego wodoeigu — proj. nowa zasuwa. Na

istn przejciu wodocagu przez drog w km 0+505 zaprojektowano na odgaéniu zasuw odcinaaca dn50.

km 0+650 proj. przebudowa wodagu przez drog poprzez wykonanie nowego odcinka wodgci @90PE z

zasuwy odcinajica w pkt. J i przegciem pod drog w rurze ochronnej

km 1+013 do km 1+028 kolizja sieci wodocigowej z projektowagndrog.

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggowej @0PE z przéciem pod drog w rurze ochronnej i zasuw

odcinajca ha whczeniu w pkt. M.

km 1+080 do 1+100 kolizja istn. sieci wodoaigowej z projektowamdrog i rowem.

Wykonanie nowego odcinka sieci wodggowej @0PE z przéciem pod drogi rowem w rurach ochronnych.

Przed przdiciem przez drogw pkt. O zaprojektowano zasgwdcinajca.

Podstawy prawne

Konieczn@¢ sporadzania specyfikacji technicznyaliykonania i odbioru rob6t budowlanych wynika z tieks

Ustawy Prawo zaméwiepublicznych wg obwieszczenia Prezesa RM z 29 stgc2004 roku (Dz.U. Nr 19 poz.

177) tekst jednolity ogtoszony, w Dz. U. z 2010113 poz. 759 z @gdzmianami.

W ustawie tej wprowadzono przepis stwierdzgj ze w odniesieniu do robot budowlanych przedmiot

zamoOwienia okréa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja tezzma wykonania i odbioru robét. Roje

specyfikacja techniczna zostato zdefiniowane w Rozglzeniu MSW i A z 26 lutego 1999 roku w sprawie

metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego (Dz.W929 r. Nr 26, poz, 239).

Zgodnie z 4 definicja specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatowlanych jest opracowaniem

zawierajcym zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanychjrobjacym w szczegolniei

wymagania, wiéciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawidtdgio

wykonania poszczegoélnych robét oraz dlemie zakresu prac, ktére powinny doyjete w poszczegdélinych

pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentagjjeptowej. Specyfikacja techniczna wymagana przy

zamOwieniach publicznych w gospodarce rynkowej@atamieodzown czes¢ umowy o roboty budowlane, z

reguly opracowywana przez inwestora.

Szczego6towy zakres i forma specyfikacji technicinyykonania i odbioru robét budowlanych odoey zostat

w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wigea 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Sie¢ wodochgowa - sie® polczonych rurocigéw stzacych do przesytania i rozprowadzania wody wraz

obiektami irkynierskimi.



1.4.1.2.

1.4.13.

Przytacze wodocagowe - odcinekwodockgu od wodocigu gidwnego (rozdzielczego) zasiley obiekt od
zasuwy na odgetieniu do wodomierza.
Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigie prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowe;.

1.4.1.4.

1.4.15.

1.4.1.6.
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1.4.8.1.

Armatura sieci wodochgowych- w zalenaosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawor
- armatura odpowietrzgja - zawory odpowietrzgie, napowietrzage, odpowietrzafo — napowietrzage,
- armatura regulaga - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwparowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Pozostaie okéenia weditug PN-B-01060.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona ubbur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usurcia po jego zakfczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizady do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych
odbiorow Rob6t, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej paoaizy Inzynierem,
Wykonawe i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorysslepy”.
Kosztorys ,$lepy” - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania
Ksigga Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania
przez wykonawe obmiaru dokonanych Robdét w formie wylidgzeszkicow i ewentualnych dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawiajego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materialéw oraz Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumenta@jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.
Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
mostowego.
Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjezali
przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.
Odlegtosé migdzy przedmiotami — odlegid¢ migdzy punktami przedmiotéw najb#j siebie potaonymi,
np.: odlegté¢ kabla od innego kabla, od ruragu,
Odlegtoéé¢ pionowa migdzy przedmiotami— odlegtdé migdzy rzutami pionowymi przedmiotow,
Odlegtoéé¢ pozioma midzy przedmiotami— odlegt@¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldta autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmakiad
droga, kolej, ruroeig itp.
Przykrycie — ostona utaona nad ruroagiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeoiémory,
Rekultywacja - Roboty majce na celu uporszrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Rob6t.
Rura przepustowa - rura grubécienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lubrego materiatu o nie
gorszych wiéciwosciach od rury przewodowej, przeznaczona do budowsepustéw dla kanatow w
miejscach skrzxowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.
Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie ruragu, w ktérym jakakolwiek agci rzutu poziomego przecina lub
pokrywa jakikolwiek cz$¢ rzutu poziomego innego wdzenia podziemnego albo naziemnego, np. ragogi
toru kolejowego, drogi, wodieglownej lub sptawnej, kabli, gazagbw itp.,
Szerokaé¢ catkowita obiektu - odlegta¢ migdzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w
linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
Szerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajéw
ruchu oraz szeroké chodnikbw mierzona véwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.



1.4.8.2. Trasa wodochgu — pas terenu lub przestrzeni, ktéregoac®ymetrii jest linia prosta, tamana lub falista,
taczaca dwa lub wicej uradzen kanalizacyjnych (urmzer wodocagowych), w ktérym utaone g jeden lub
wiecej rurochgow.

1.4.8.3. Wodociag — rurochg wraz z przydczami, ulaony na zewastrz obiektéw wytwarzajcych, magazynggych
lub zasilanych wogl stuzacy do jej przesytania i rozprowadzania

1.4.8.4. Zadanie budowlane - Czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebma catas¢ konstrukcyjm i
technologicza, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidziariyokcji techniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgod&oz Dokumentagj projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. Dane ogo6lne
Dlugos¢ projektowanych odcinkdw sieci wynosi
¢ Przebudowywane odcinki sieci wodagowej & 90 - 225 PE —480,0m
3. Materiaty

3.1. Stosowane materiaty

Wszystkie materialy iyte do przebudowy sieci wodagowej powinny spetnia warunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypatkaku normy powinny odpowiadavarunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy przebudowie poszczegdi odcinkéw sieci wg zasad niniejszej ST s

¢ Rury przewodowe PE 100 szereg SDR 17 PN Irednicy90 mm -120,0 m
¢ Rury przewodowe PE 100 szereg SDR 17 PN Irednicy110 mm -345,0 m
¢ Rury przewodowe PE 100 szereg SDR 17 PN Irednicy225 mm -150m
¢ Rury ostonowe - PE 100 szereg SDR 17 PN IiXrednicy160 mm -43,0m
¢ Rury ostonowe - PE 100 szereg SDR 17 PN IiXrednicy225 mm -350m
¢ Rury ostonowe - PE 100 szereg SDR 17 PN IiXrednicy355 mm -10,5m
¢ Rury ostonowe -  Arot, dwudzielne o srednicy110 mm -39,0m

¢ Ksztattki do podczen rur polietylenowych @rednicach 90-225 mm.
Rurochgi i ksztattki hczy¢ nalezy za pomoe zgrzewania doczotowego.
Na przebudowywanej sieci wodagbwej zaprojektowano nagtujaca armatug:

¢ Zasuwazeliwna kotnierzowa, ngkkouszczel. dn 100 mm - 5 szt.
+ Zasuwazeliwna kotnierzowa, ngkkouszczel. dn 80 mm - 9 szt.
¢ Zasuwazeliwna kotnierzowa, mgkkouszczel. dn 50 mm -1 szt.
¢ Hydrantzeliwny p.pg. podziemny dn 80 mm - 5 szt
¢ Obudowa teleskopowa do zasuw /100/ 1500 zt5s
¢ Obudowa teleskopowa do zasuw /80/ 1500 19 sz
¢ Obudowa teleskopowa do zasuw /50/ 1500 tlsz
¢ Skrzynka uliczna do wodyeliwna - 15 szt.

¢ Ksztattki zeliwne, kotnierzowe dn 50 — 200 mm wg zestawieniarg]. wykonawczym.

Parametry zastosowanej armatury i ogpuzmateriat zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563,
epoksydowanezgwica epoksydowa EWS) zgodnie z DIN 30677-T2 z uedigieniem DIN 3476, jak i wszystkich
zalecé jakosciowych i odbiorowych wynikacych ze znaku jakei RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) .

Pozostale materiaty stosowane przy przebudowié wi@docihgowe;:

Ptozy pieécieniowe do rur ochronnych;

Rekaw termokurczliwy do kacéw rur ochronnych;

Piasek na podsypk obsyple rur wg PN-87/B-01100;

Beton B 15 do wykonania blokéw oporowych na siectaciagowej;

Tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza z wkladitalow do rur polietylenowych;
Tabliczki do oznaczania trasy wodagi oraz uzbrojenia na sieci.
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3.2. Skiadowanie materiatow

Gospodark materialami natey prowadzt zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw wykonujcych roboty
instalacyjno — montewe dla wodocigdéw. W przypadku braku takich wytycznych, zasadypgalarki materiatowej na
placu budowy powinny hiyopracowane przez generalnego wykonavwabét lub przedsbiorstwo wykonujce dany
rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy.



Sposéb sktadowania materiatéw w magazynie jaknskowacja tych materiatéw powinnydbglostosowane do
rodzaju sktadowanego materiatu.

Materiaty takie jak: ruroagi, armatura, konstrukcje wsporcze ngleprzechowywé w pomieszczeniach
zamkngtych, suchych, przewietrzanychdwaetleniowych.

Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietpawinny by utozone w miejscu, gdzie nieella
naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

4. Sprzet

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jako jak i wytrzymaldci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert mgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchond dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technipaneziatania, ponadto nale
je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy sieci wodggowe] winien wykazé sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantuicych wigciwa jakos¢ robot.

Sprzt stosowany przy wykonywaniu w/w roboét to:
- samochdéd dostawczy,
- samochdéd skrzyniowy,
- koparka gsienicowa lub na podwoziu kotowym,
- spycharka gsienicowa,
- zuraw samochodowy,
- zagzszczarka wibracyjna,
- proéciarka do rur pe,
- zgrzewarka do rur pe.

5. Transport

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow konstrukcyjnych itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty w spos6b unietigiajacy ich
uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu puzgwy wodocigu to:
- samochdd dostawczy,
- samochdd skrzyniowy,

Zaladowanie i wyladowanie elementow ozeumasie lub znacznym gabarycie ngleprzeprowads za
pomoe dzwignic lub zurawia samochodowego
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samaghwodzasie przewi@nia materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku orafadsiwania materiatdw i ospgu nalery przestrzega
zalec@& wytwoércy. Wskazane jest dostarczenie materiat@ggrztu na stanowisko monta bezpdrednio przed ich
zabudowaniem.

6. Wykonanie robét
Projektowana przebudowa sieci wodmmwej musi by wykonana zgodnie z oboazujacymi normami i
warunkami technicznymi wydanymi przezytkownika £ZK taacut, w ktorych okrdi on ogdlne zasady
budowy i okres, kiedy mima przysipi¢ do robét i uruchomienia wybudowanych sieci.
Budowa wodocigu powinna by wykonywana w nasgpujacej kolejndgci robot:

- wykonanie paiczenia z istnigjcym wodocagiem po odbiorze przez dostawwody

- wihaczenie wody do nowego wodagu przez dostawce wody.

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét uwzghlniajacy
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywana budowa wodagu i kanalizacji.
6.1. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy przebudowy wodegu stanowi Dokumentacja Projektowa. Tkrasodochgu
okreslona w projekcie nalgy odtworzy¢ w terenie przed przygtieniem do budowy.

Wytyczenie trasy wykona przedbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

6.2. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do wykonania wykopow wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodém rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej orazmyoearunkow gruntowych.

Wykop pod wodoeig naley wykona czsciowo mechanicznie, a exiowo cznie ze wzgidu na
wystepowanie uzbrojenia podziemnego, pod nadzorgytkawnikow tego uzbrojenia.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna: lapbrana w zalasosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezgieie przed osypaniem powinno odpowiadgmaganiom
PN-B-10736: 1999raz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
wraz z aneksem Wydaniel996 r. Rozdziat 2, Rozdziakt. 5.4.2. zalecondo stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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6.3. Roboty instalacyjno - montaowe

Wszystkie materiaty demontowane i nie montowaneopatie podlegaj zwrotowi do magazynuaytkownika.

Uktadanie wodoeigu w poblizu czynnych linii kablowych i ruroggéw naley wykona& po uprzednim
uzgodnieniu rob6t zaytkownikami tych urzdzen.

Wykonawca powinien zgtosi wniosek umaliwiajacy uzgodnienie z odbiorcami przerw na wykonanie
odcinkéw wodocigu na czas wykonywania nieginych robét montaowych. W czasie rob6t na istrieych kanatach
nalezy zwracd uwag; na bezpieczestwo pracy zagrmne ewentualnie ich ztym stanem technicznym igzamymi z
tym zagraeniami.

6.4. Montaz ruroci ggow w ziemi

Uktadanie rur wodoggowych powinno by wykonane w sposob wykluczay jej uszkodzenie mechaniczne.
Wodochgu nie naley uklad&, jezeli temperatura otoczenia jestzsga ni +5°C. Kanat uktadany w ziemi nale
wykona® w sposéb nagpujacy: dno wykonywanego wykopu nalewyréwna, oczyci¢ z gruzu i kamieni i podsypa
warstwg piasku grub. 20 cm., naghie wykona tzw. nadsypk z warstwy piasku o gruioi 30 cm zasypuag nasgpnie
utozony rurocag gruntem rodzimym odbudovag) nastpnie nawierzchri chodnikéw i jezdni do stanu przed
wykonywaniem roboét. Zasypywanie wykopdéw ieonasipi¢c po wykonaniu préb z pozytywnym ich wynikiem,
odbiorze rurocigu przez aytkownika, wykonaniu operatu geodezyjnego powykormsgo. Zasypywanie wykopow
wg. w/w norm i Warunkdw.

7. Kontrola jako $ci rob6t
Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zaladonej jakdci wykonanych robét przy przebudowie wodgmi.

Wykonawca ma obowkek wykonania peinego zakresu badea budowie w celu wykazania zZiynierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektovs, OST, SST, PZJ.

Materialy posiadace atest producenta stwierdmaj petn zgodndé¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ dopuszczone dazycia bez bada

Przed przyspieniem do badania Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia émaipiwyniki bada do akceptaciji liyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie zimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdn maze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu, przezzimiera i ewentualnie przedstawicielaytkownika o wykonaniu w/w
roboty w zalaonej jakdci.

W czasie wykonywania rob6t naleprzedsiwzia¢ nasgpujace czynnéci:

- sprawdzenie gbokaici utozenia rurocagow,

- sprawdzenie jakai i prawidtowasci polaczen ,

W przypadku zadowalagych wynikéw pomiarow wykonanych przed i w czasigkenywania rob6t, na wniosek
Wykonawecy, Irtynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie badgpo wykonaniu robét. W czasie przegdli robot
po zakdiczeniu wykonywania robét nag wykona czynndci:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronriafistrukcii i osprztu,

- sprawdzenie doktadioi wykonanych elementéw,

- pracy kanatu w warunkach eksploatacyjnych.

8. Obmiar robot

Obmiaru robét dokordaw oparciu 0 DokumentagjProjektovs i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, zaakceptowane przez/ihera.

Jednostk obmiarows dla wodocigu i jest metr [m].

9. Odbiér robot
9.1. Odbidr czesciowy
W trakcie prowadzenia robét moatavych naley dokona odbioru robét ulegagych zakryciu tj:
- utozonego rurocigu w wykopie,
- zamontowanej armatury,
- utozonych rur ochronnych.

9.2.  Odbior kaicowy
Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:

- sprawdzé zgodnd¢ robot z umow, Dokumentagj Projektova, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t, normami i przepisami,

- sprawdzé udokumentowanie wiaiwej jakaci wykonania robot odpowiednimi protokotami  préb
montaowych,

- sprawdzé czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadypdéowej eksploatacii,

- sporzdzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podanienioskdw i ustala.



10. Podstawa ptatngci

Pfatng¢ za budow z montaem metra ruroagu wodocigowego wraz z armatar nalery przyjmowa
zgodnie z obmiaremzytych materiatdw i wykonanych robét prztg na podstawie wynikéw pomiaréw i badaraz
atestOw producenta wdzen i ogledzin sprawdzajcych.

Ptatnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabud@anie wszystkich materiatow wytych
do wykonania powyzszego zakresu roboOt oraz za robocign uzyty sprzet i inne czynndici niezbedne do
nalezytego wykonania robét, do ktorych zlicza s rowniez, nw. roboty, podane w_oddzielnych pozycjach
kosztorysowych

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podia z piasku,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- podhczenie wodoeigu do sieci zgodnie z Dokumentarojektows i SST

11. Przepisy zwhzane
Rozporadzenia

+ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopaniu w wod i zbiorowym odprowadzaniéciekdw (Dz.
U.Nr72/01 poz. 747).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz10&/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120X p268,
Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pd20, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439]154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotm@Eicz dnia | padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadtomserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93
poz. 437)

e Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 pa25y

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. Nr 47/03 poZl 40

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotévadagnia dokumentacji projektowej (Dz. Nr 38/01.pt5)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowamyrobéw budowlanych (Dz. Nr 107/98 poz. 679, K28

poz.71)
Normy
e PN-EN 206-1: 2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.
* PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodVymagania dotyere systemow zewdrznych i czsci skladowych
« PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztuczrgalprzesytania wody. Polietylen (PE)
* PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztuczrgeleinieniowych rurocigéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarné&jadane pod ziemii nad ziemi
Polietylen (PE)
* PN-EN 545:2004 Rury ksztattki i wypgsnie zzeliwa sferoidalnego oraz ichagka do ruroeigéw
wodnych - Wymagania i metody kiada
e PN-B-10725: 1997 Wodogi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgewych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
* PN-86/B-02480 Grunty budowlane — podziat, nazwynisgle i okrélenia
* PN-88/B-06250 Beton zwykty
* PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
« PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty pedaie na énienie nominalne 1 MPa

Inne dokumenty
Udzielone aktualne aprobaty techniczne mgeirurociagi wykonane z PVC i PE
Zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie apaohicechnicznymi COBRTI Instal



12.

Uwagi koncowe

Roboty prowadzi zgodnie z projektem i podanymi w nim normami igpisami.

Przylhcza wodocigowe oraz kanalizacyjne po ich wykonaniu mugast& zinwentaryzowane geodezyjnie, a z
roboty tej musi zostawykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobdhiamlnych.

Calas¢ robo6t zwizanych z budow przylaczy wykonywd& zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragdbw z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zalecoingio
stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa

Tryb prowadzenia mornta i odbioru zgodnie Warunkami Technicznymi Wykoraani Odbioru Sieci
Wodochgowych - COBRTI Instal wyd. wrzegi€2001

Roboty ziemne w rejonie istnigjego uzbrojenia wykonywabezwzgédnie sposobemgcznym pod nadzorem
przedstawiciela administratora uzbrojenia.

Wszystkie materiaty ayte do montau musz posiadé atesty i dopuszczenia do stosowania wydane prZez P
COBRTI Instal itd.

W przypadku nie zachowania normatywnych odlégjto projektowanych i istniagych sieci przed
wykonywaniem robot naky dokona odkrywek kontrolnych (przekopéw) wzyvaajposzczegdlnych wiaicieli
sieci uzgadniajc z nimi na roboczo sposéb wykonania rob6t i zalsezenia istniejcego uzbrojenia.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfilacji zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urgdzen i materiatdw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzdzen i materiatbw roéwnowainych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantuja realizacje¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budogvoraz
zapewnp uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjmsh nie gorszych od zalonych w wyzej
wymienionych dokumentach okrdélajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywtane w dokumentacji projektowej stuzg

okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu padanych przez projektanta wymaga
estetycznych zatbonych w dokumentacji projektowe;.
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