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O P I S   T E C H N I C Z N Y   
 
 
1. Temat i zakres opracowania: 

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowych w związku z rozbudową ul. Polnej 
w Łańcucie I etap. 
 

2. Inwestor: 
   Miasto Łańcut 
    37-100 Łańcut, Plac Sobieskiego 18 
 

3. Podstawa opracowania:  
• zlecenie Inwestora  
• Warunki techniczne nr z 10.09.2013r i Ł.Z.K.644/G.T.172/14 z 06.05.2014r wydane 

przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
• projekt architektoniczno – drogowy  
 

4. Zakres opracowania:  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejących sieci wodocią-
gowych kolidujących z rozbudową ul. Polnej w Łańcucie. 

km 0+000 do 0+007 
kolizja istn. sieci wodociągowej φ100 z projektowaną drogą.  
Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej φ110PE z przejściem przez 
drogę w rurze ochronnej i włączeniem do istn. sieci φ100 w ul. Kolejowej.  
W miejscu włączenia projektuje się zasuwę odcinającą.  
W miejscu włączenia sieci φ100 do wodociągu φ200 na wodociągu φ100 zapro-
jektowano wymianę istn. zasuwy dn100 na nową. 

km 0+008   
kolizja istn. sieci wodociągowej φ200 z projektowaną drogą.  
Wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej φ225PE z przejściem praz dro-
gę w rurze ochronnej.  

km 0+008 do 0+465   
istniejącą sieć wodociągową φ100 dozbraja się w sześć hydrantów podziemnych 
φ80 z zasuwami odcinającymi w odległościach co 100m. 

km 0+125   
kolizja istn. sieci wodociągowej φ100 z projektowana drogą. Wykonanie nowego 
odcinka sieci wodociągowej φ110PE z przejściem pod drogą w rurze ochronnej. 

km 0+262 
kolizja istn. sieci wodociągowej φ100 z projektowana drogą. Wykonanie nowego 
odcinka sieci wodociągowej φ110PE z przejściem pod drogą w rurze ochronnej. 

km 0+465 do 0+750   
kolizja sieci wodociągowej φ75 z projektowana drogą. Wykonanie nowego od-
cinka sieci wodociągowej φ110PE z przepięciem istniejących przyłączy i przej-
ściem w rurze ochronnej pod drogą w km 0+465, oraz włączeniem do istniejące-
go wodociągu. Po przejściu przez drogę i przed włączeniem do istn. wodociągu 
zaprojektowano zasuwę odcinającą. 
Na istniejącym przejściu wodociągu przez drogę w km 0+505 zaprojektowano 



na odgałęzieniu zasuwę odcinającą dn50. 
km 0+650 projektuje się przebudowę istniejącego przejścia wodociągu przez 
drogę poprzez wykonanie nowego odcinka wodociągu φ90PE z zasuwą odcina-
jącą w pkt. J1 i przejściem pod drogą w rurze ochronnej. oraz włączeniem do ist-
niejących sieci wodociągowych. 

km 1+013 do km 1+028 
kolizja sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego odcinka 
sieci wodociągowej φ90PE z przejściem pod drogą w rurze ochronnej i zasuwą 
odcinającą na włączeniu w pkt. M1. 

km 1+080 do 1+100 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą i rowem. Wykonanie no-
wego odcinka sieci wodociągowej φ90PE z przejściem pod drogą i rowem w ru-
rach ochronnych. Przed przejściem przez drogę w pkt. O zaprojektowano zasuwę 
odcinającą. 

km 1+200 do 1+215 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego 
przejścia sieci wodociągowej φ90PE w km 1+200 z przejściem pod drogą w ru-
rze ochronnej i zasuwą odcinającą przed przejściem przez drogę w pkt. S.  
Stare przejście w km 1+215 należy zlikwidować. 

km 1+480 do 1+602 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego od-
cinka sieci wodociągowej φ110PE z wykonaniem przełączeń istniejących sieci 
wodociągowych w km 1+544 i 1+570. W pkt. T2 i U2 miejscu istniejących 
przejść sieci wodociągowych przez drogę zaprojektowano zasuwy odcinające. 

km 1+705 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego 
przejścia sieci wodociągowej φ90PE w km 1+706 z przejściem pod drogą w ru-
rze ochronnej i zasuwą odcinającą przed przejściem przez drogę w pkt. W1.  
Stare przejście w km 1+220 należy nzlikwidować. 

km 1+720 
 wykonanie odcinka wodociągu φ75PE i likwidacja kolizji istn. sieci wodocią-
gowej z projektowanym przepustem. Likwidacja istn. przejścia wodociągu przez 
drogę pkt. Z1. 

rów km 0+183,526 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowym rowem. Wykonanie nowego od-
cinka sieci wodociągowej φ90PE z przejściem pod rowem w rurze ochronnej.  

5. Rozwiązania techniczne: 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17,6 PN 10 łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe, rura ochronna z rur PE-100 SDR 17,6 łączonych przez zgrzewanie 
doczołowe. 
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy żeliwne klinowe miękkouszczelniające 
kołnierzowe i hydranty ppoż. φ80 podziemne. Trzpień zasuwy należy przedłużyć obudo-
wa teleskopową i zakończyć skrzynką uliczną. Skrzynki zasuw należy obetonować i ob-
rukować w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem. 
Wytyczenie sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując mini-
malne odległości: 



- od słupów 2,0m 
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m 
- od przewodów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej ścianki 
wpustu ulicznego) 
- od przewodów gazowych 0,5m 
W przypadku konieczności zbliżenia sieci wodociągowej na odległość mniejszą niż 1,5m, 
lub projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego wodociągu należy zastosować 
na sieci wodociągowej otuliny styropianowe połówkowe długości min 3,5m typu EPS 70 
lub twardsze (np. firmy Roster lub innej o tych samych parametrach). 
Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z przepisami 
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o 
ścianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m 
i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wypraskami. 
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z piasku gr. min 15cm po zagęszczeniu. 
Na przygotowanej podsypce układa się rury i przysypuje warstwą ochronną piasku gr. 
30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu częściowym wykopów należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie próby ciśnienia wszystkie połą-
czenia rurociągu powinny być odkryty. Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, 
a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione i zabezpieczone.  
Rurociąg napełniać wodą z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 
odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny.  
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotność ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,0MPa. Ci-
śnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie, co 10 minut, podnieść do pierwotnej 
wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. 
Całkowite zasypanie wykopu można przeprowadzić po pomyślnym zakończeniu próby 
szczelności. 
Po zakończeniu robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ci-
śnieniowej, przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu 
podchlorynem sodu technicznego.  
Następnie wykonać płukanie przewodu i pobrać próbki wody z przewodu do przeprowa-
dzenia bakteriologicznej analizy wody.  
Sieć może być oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718). 
Zużytą wodę z prób ciśnieniowych i płukania sieci należy przepompować do najbliższej 
studzienki kanalizacyjnej. 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z 
gruntu rodzimego. Zasyp należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem w strefie rury 
lekkim sprzętem mechanicznym lub ręcznie aż do uzyskania wskaźnika 100 %. 
Przejścia sieci wodociągowej przez drogi zaprojektowano w rurach ochronnych wykona-
nych z rur PEHD, PE-100 SDR 17. Przez ul. Złota Góra przejście w istniejącej rurze 
ochronnej. 
Przy skrzyżowaniu sieci wodociągowej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 
należy na kablach założyć rury ochronne dwudzielne AROTA φ100 długości 3,0m.  
Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego, szczególnie dla za-
bezpieczenia przed wysunięciem się bosego końca rury z kielicha , co może wystąpić przy 
kolanach, łukach, trójnikach oraz korkach na końcówkach przewodu, stosuje się bloki 



oporowe dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu. Miejsce 
montażu bloków oporowych zaznaczono na schematach montażowych.  
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zabetonowanie koń-
cówek rur i pozostawienie w ziemi.  

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z przepisami 
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o 
ścianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m 
i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wypraskami. 
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z piasku gr. min 20cm po zagęszczeniu. 
Na przygotowanej podsypce układa się rury i przysypuje warstwą ochronną piasku gr. 
30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur.  
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu częściowym wykopów należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie próby ciśnienia wszystkie połą-
czenia rurociągu powinny być odkryte. Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, 
a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione i zabezpieczone.  
Rurociąg napełniać wodą z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 
odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny.  
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotność ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,6MPa dla 
rurociągów w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody i 1,0MPa dla pozostałych sieci wodo-
ciągowych. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie, co 10 minut, podnieść do 
pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 
0,02MPa. Całkowite zasypanie wykopu można przeprowadzić po pomyślnym zakończe-
niu próby szczelności. 
Po zakończeniu robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ci-
śnieniowej, przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu i 
jego płukanie.  
Sieć może być oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718). 
Zużytą wodę z prób ciśnieniowych i płukania sieci należy przepompować do najbliższej 
studzienki kanalizacyjnej. 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z 
gruntu rodzimego. Zasyp należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem w strefie rury 
lekkim sprzętem mechanicznym lub ręcznie aż do uzyskania wskaźnika 100 %. 
Przejścia sieci wodociągowej pod potokiem zaprojektowano w rurze ochronnej wykona-
nej z rur PEHD, PE-100 SDR 17.  
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zabetonowanie koń-
cówek rur i pozostawienie w ziemi.  

Przy skrzyżowaniu sieci kanalizacyjnej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 
należy na kablach założyć rury ochronne dwudzielne φ100 długości 2,0m.  

5.1 Technologia wykonania: 
Przekładki sieci wodociągowej należy wykonywać odcinkami z zachowaniem ciągłości 
dostawy wody do budynków i przerwami w dostawie nie przekraczającymi 10 godzin. 
Długości dziennych odcinków przebudowywanej sieci i przyłączy należy dobrać tak, aby 
nie przekraczać 10 godzinnych przerw w dostawie wody do budynków każdorazowo 
w uzgodnieniu z ŁZK w Łańcucie.  
Roboty ziemne:  



roboty ziemne 70% mechanicznie przy pomocy koparki z wywozem nadmiaru ziemi na 
odległość do 3km i 30% ręcznie w formie wykopów wąskoprzestrzennych  
Wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych ażurowo wypraskami 
stalowymi.  
W rejonach w których występują wody gruntowe należy wykop odwodnić stosując od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyższym poziomie wody gruntowej powyżej 1,0m od 
dna wykopu stosując instalację igłofiltrową. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999. 
− Podsypka: 

przed ułożeniem wodociągu należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20cm po za-
gęszczeniu. 

− Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu: 
zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm 
ponad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wyko-
nanej z gruntu rodzimego. 
Zagęszczanie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Zasyp i ubijanie gruntu 
w strefie ochronnej należy przeprowadzać ręcznie z zastosowaniem ubijaków drew-
nianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10cm od 
rury. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, war-
stwami z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Wskaźnik zagęszczenia dla warstw nasypu 0 do 1,2m powinien wynosić 1,0, dla 
warstw poniżej 1,2m 0,97. 

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej 
W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenia sieci wodociągowej należy 
oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do 
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i hydranty podziemne 
i nadziemne oznakować tabliczkami przymocowanymi do stałych elementów, np. ogro-
dzenia, lub do słupków betonowych. 
Ponadto w celu uniknięcia możliwości przypadkowego uszkodzenia wodociągu 
w trakcie przeprowadzonych w jego pobliżu robót ziemnych, oraz umożliwienia jego 
wykrycia przez wykrywacze urządzeń podziemnych, całą trasę należy oznakować przy 
pomocy folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową. Folię na-
leży umieścić na głębokości 0,3 - 0,5m nad powierzchnią przewodu. 

5.2. Materiały i uzbrojenie: 
− sieć wodociągowa 

 rury PE100 SDR-17,6 PN10  
− rury ochronne 

  rury PE100 SDR-17,6 PN10 
− uzbrojenie: 

− zasuwy  
miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z obudową teleskopową. 

− hydranty   
podziemne z podwójnym zamknięciem φ80mm. 

− użyte do budowy materiały muszą posiadać dokumenty i atesty dopuszczają-
ce je do stosowania w budownictwie. 
 



6. Uwagi końcowe: 
Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, „Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowych”, „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz obowiązującymi przepisami 
i normami.· 

 
 
        Opracowała: 
 
           mgr inż. Joanna Góral 
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w50

eN

t

kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowana przebudowa istniejącego ogrodzenia

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

E2

E3

E4

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna-niebieska

 - projektowany kabel energetyczny nN oświetlenie Miasto Łańcut

 - demontowane uzbrojenie energetyczne

 - proj słup stalowy z oprawa 100W

 - proj słup stalowy z oprawa 150W

 - projektowany kabel energetyczny SN PGE
 - projektowany kabel energetyczny nN PGE

 - proj. szafa sterująca oświetleniem

 - projektowana linia napowietrzna nN PGE

1xA
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna giętka-niebieska1xB
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 gładkościenna wzmocniona-niebieska1xC
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-niebieska1xD
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 karbowana dwuścienna-czerwona1xE
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-czerwona1xF

E1

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6

A

 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

 - projektowany hydrant nadziemny

Ø

nom

80mm z zasuwą odcinającą

B

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100
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t

kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowane ogrodzenie

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6 :

  >AB - ∅zew225mm

  >CD; F1F2 ; G1G2 ; H2H3J7J6J5J4J8; T1T2U2U3 - ∅zew110mm

  >J1J2 KL3L2 L1; M1M2 N2 ; OP; R1S, W1W2  - ∅zew90mm

  >Z1Z2 ; T2T3; U1U2  -∅zew50mm

A

I
 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

  >I, III, IV, V- ∅zew225mm

  >II - ∅zew355mm

  >VI , VII, VIII, IX, X- ∅zew160mm

 - projektowany hydrant podziemny

∅nom80mm z zasuwą odcinającą

D

B

 - projektowana zasuwa w pkt:

 > E; D; F1 ; G1; H1 ; T1  - DN100

 > J1; J6; M1 ; O; S; W2 - DN80

 > T2; U2; Z1 ; J3; H4      - DN50

      > J7; K - DN40

> J4; J5  - DN32

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PW

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie I ETAP

Opracował mgr inż. Joanna Góral

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

"Przebudowa ul. Polnej w Łańcucie"

SKALA 1:500
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kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowana przebudowa istniejącego ogrodzenia

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

E2

E3

E4

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna-niebieska

 - projektowany kabel energetyczny nN oświetlenie Miasto Łańcut

 - demontowane uzbrojenie energetyczne

 - proj słup stalowy z oprawa 100W

 - proj słup stalowy z oprawa 150W

 - projektowany kabel energetyczny SN PGE
 - projektowany kabel energetyczny nN PGE

 - proj. szafa sterująca oświetleniem

 - projektowana linia napowietrzna nN PGE

1xA
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna giętka-niebieska1xB
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 gładkościenna wzmocniona-niebieska1xC
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-niebieska1xD
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 karbowana dwuścienna-czerwona1xE
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-czerwona1xF

E1

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6

A

 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

 - projektowany hydrant nadziemny

Ø

nom

80mm z zasuwą odcinającą

B

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

ks

gn20

w50

eN

t

kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowane ogrodzenie

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6 :

  >AB - ∅zew225mm

  >CD; F1F2 ; G1G2 ; H2H3J7J6J5J4J8; T1T2U2U3 - ∅zew110mm

  >J1J2 KL3L2 L1; M1M2 N2 ; OP; R1S, W1W2  - ∅zew90mm

  >Z1Z2 ; T2T3; U1U2  -∅zew50mm

A

I
 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

  >I, III, IV, V- ∅zew225mm

  >II - ∅zew355mm

  >VI , VII, VIII, IX, X- ∅zew160mm

 - projektowany hydrant podziemny

∅nom80mm z zasuwą odcinającą

D

B

 - projektowana zasuwa w pkt:

 > E; D; F1 ; G1; H1 ; T1  - DN100

 > J1; J6; M1 ; O; S; W2 - DN80

 > T2; U2; Z1 ; J3; H4      - DN50

      > J7; K - DN40

> J4; J5  - DN32

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.
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km 1+023.43

km 1+050.08
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km ???

km 1+120.00

0
,3
0

ks

gn20

w50

eN

t

kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowana przebudowa istniejącego ogrodzenia

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

E2

E3

E4

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna-niebieska

 - projektowany kabel energetyczny nN oświetlenie Miasto Łańcut

 - demontowane uzbrojenie energetyczne

 - proj słup stalowy z oprawa 100W

 - proj słup stalowy z oprawa 150W

 - projektowany kabel energetyczny SN PGE
 - projektowany kabel energetyczny nN PGE

 - proj. szafa sterująca oświetleniem

 - projektowana linia napowietrzna nN PGE

1xA
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 karbowana dwuścienna giętka-niebieska1xB
 - proj. osłona rurowa HDPEo110 gładkościenna wzmocniona-niebieska1xC
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-niebieska1xD
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 karbowana dwuścienna-czerwona1xE
 - proj. osłona rurowa HDPEo160 dwupołówkowa-czerwona1xF

E1

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6

A

 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

 - projektowany hydrant nadziemny

Ø

nom

80mm z zasuwą odcinającą

B

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

ks

gn20

w50

eN

t

kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowane ogrodzenie

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6 :

  >AB - ∅zew225mm

  >CD; F1F2 ; G1G2 ; H2H3J7J6J5J4J8; T1T2U2U3 - ∅zew110mm

  >J1J2 KL3L2 L1 ; M1M2 N2 ; OP; R1S, W1W2  - ∅zew90mm

  >Z1Z2 ; T2T3; U1U2  -∅zew50mm

A

I
 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

  >I, III, IV, V- ∅zew225mm

  >II - ∅zew355mm

  >VI , VII, VIII, IX, X- ∅zew160mm

 - projektowany hydrant podziemny

∅nom80mm z zasuwą odcinającą

D

B

 - projektowana zasuwa w pkt:

 > E; D; F1; G1 ; H1 ; T1  - DN100

 > J1; J6; M1; O; S; W2 - DN80

 > T2; U2; Z1 ; J3; H4      - DN50

      > J7 ; K - DN40

> J4; J5  - DN32

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.
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