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1 CZESC OPISOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

(na podstawie art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Biuro Inzynierskie

BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk

35-222 Rzeszow, ul. gen. L. Okulickiego 17

oSwiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY
-PRZEBUDOWY UL. POLNEJ W EANCUCIE”
PRZEBODOWA SIECI GAZOWYCH

jest sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nor-

mami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢

Autorzy projektu:

Lp Branza Funkcja Iw:_eu'p::vzvv:ilzlgo Data Podpis
. - mgr inz. Stanistaw Falkowski

1 Sanitarna Projektant upr. bud nr UAN-111/7342/7/92 07.2014

2 | Sanitarna Sprawdzajacy S:)?rbiu':ji'nfgz%zn Tworz 07.2014




OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej w zwigzku z rozbudows ul. Polnej w
Lancucie.

2. 2. Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18

3. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e Warunki przebudowy sieci gazowej nr KSGII/OTE/69f/28/2/13 z 18.09.2013r wydane
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Rzeszowie.

e projekt architektoniczno — drogowy

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
4 czerwca 2013r)

4.Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacych gazociggow
sredniego cisnienia dn32, 40PE i stalowych DN25, 50 i 150.

dn40 dtugos¢ 7,5m;

W zakres opracowania wchodzi:

- km 1+225 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn32 dtugosci 25,0m

- km 1+095 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn40 dtugosci 8,5m

- km 0+559 do 0+575  sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn40 dtugosci 16,0m

- km 0+090 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn180 dtugosci 15,0m
- km 0+090 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn63 dtugosci 4,0m

- km 0+060 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn32 dtugosci 23,0m.

- km 0+022 do 0+092  sgczek liniowy dtugosci 70,0m

5. Opis wykonania sieci gazoweqo z PE:

6.1 Wlaczenie do istniejacej sieci gazowej
Wzdhuz rozbudowywanej ulicy Polnej zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
dn 40PE i stalowa DN150 zasilana gazem ziemnym GZ50 przewidziana do przebudowy.
Prace wlaczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne moga by¢ wykonane przez brygady
sieciowe Zaktadu Gazowniczego. Spawanie lub przecinanie przewodow gazowych czyn-
nych przez Wykonawce robot jest niedozwolone.

6.2 Rurociagi
Do budowy gazociagu nalezy stosowac¢ rury SDR 11 PE 100 o $rednicy dn32, 40, 63
i 180mm
Przy budowie sieci nalezy stosowac normy:

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

— PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.



— PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

— PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Armatura.

6.3 Uktadanie gazociagu w ziemi

Rury PE uktadac z przykryciem 0,80m - 1,1m.
Gazocigg moze by¢ utozony na wyréwnanym dnie wykopu pozbawionego kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementow. W przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkow ga-
zociag nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz zasypac taka samg warstwg pia-
sku.
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych. Na po-
wierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, za-
drapania, zadziory itp. Dla gazociagéw z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie
rys i zadrapan, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki. Odcinki rur majace
na powierzchniach zewngtrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wyciac.
W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie
zgrzewow.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powi-
nien by¢ zgodny z protokolem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢
protokot podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru.
Laczenie rur polietylenowych

Dla érednic Dz 25 do 63 Igczenie gazociggdw wykonywane bedzie technologia zgrze-
wania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek i fitingdbw mufowych, natomiast ga-
zociagi o srednicach wiekszych przez zgrzewanie doczotowe.
Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego gazociagow z PE, nalezy uzywac
zgrzewarek automatycznych. Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajg-
cych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr, opady, wilgotno$¢). Przy temperatu-
rze ponizej 0°C zabrania sie zgrzewania rur PE a ponizej -5°C - jedynie za zgodg Operatora
sieci gazowej.
Konce dwdch rur mocujemy w zacisku podwdjnym, regulowanym - naktadamy mufke
wktadamy drugi koniec rury do mufy i mocujemy w zacisku.
Podlaczamy zgrzewarke - po ogrzaniu nastgpi automatyczne wylaczenie zgrzewarki.
Przy przej$ciu na stalowy odcinek sieci nalezy stosowac tylko przej$cia PE/Stal nieroz-
faczne firm majacych dopuszczenie INiG do stosowania.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw, a ich reali-
zacja nadzorowana w sposob ciagty przez nadzor techniczny.
Rury stalowe nalezy taczy¢ ze sobg na styk czolowy przez spawanie elektryczne elektroda otu-
long nr 111 lub elektroda nietopliwa TIG nr 141. Wykonawca robo6t budowlanych po-
winien posiada¢ kwalifikowana metode spawania WPQR wg normy PN-EN ISO
15614-1 lub PN-EN288-9.
Zaktada sie, ze uktadanie przewodow przebiega przy sprzyjajacych warunkach pogodowych w
temperaturze od +5°C do 25°C.
Niedopuszczalne jest uktadanie gazociaggu W zamarznigtym gruncie oraz wciskanie rury
przewodowej do wykopu przy uzyciu sity (np. gdyby rura byta za dtuga nalezy jg skrocic i
zespawac). Wykop dla utozenia rur wykona¢ 0 min. szerokosci d + 25cm, lecz nie mniej
niz 40cm. W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie z za-
chowaniem szczegodlnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gleboko-
$ci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem, stosujac umocnienia. Wykopy na




trasie gazociggu oznakowac i zabezpieczy¢ przez mozliwosciag wypadku.

Gazociagg moze by¢ utozony na wyrownanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementow; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw gazo-
cigg nalezy utozy¢ na 20cm. podsypce piaskowej. Rury nalezy zasypa¢ warstwg piasku 0
grubosci 25-30cm ponad jej gorng krawedz. Dalsze zasypanie gazociagu nalezy wykonaé
ziemig z wykopow. Nad gazociggiem w odlegto$ci 40cm od rury nalezy utozy¢ foli¢ znacz-
nikowa - sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia gazociagu przed
uszkodzeniem mechanicznym wg rys. 4.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.4 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4
czerwca 2013r) gazociag zaliczany jest do pierwszej klasy lokalizacji. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu obowigzuje strefa kontrolowana, kto-
rej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefie tej wynoszacej 1m nie nale-
zy sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagro-
zi¢ trwalosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Odleglos¢ pomigdzy powierzchnig
zewngtrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20cm. Przy zacho-
waniu tej normatywnej odlegtosci nie jest wymagane stosowanie rurochronnych.
W przypadku skrzyzowania z podziemnym kablem energetycznym odleglos¢ pionowa po-
miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu, a kablem wynosi min. 0,15m.
Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur
ochronnych potéwkowych AROTA na kablach zgodnie z PN/E-05100 i PNIE - 05125 na
dhugosci co najmniej po 1,50 m od osi gazociagu.
Kable kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
zgodnie z ZN 96 TP S.A.-004.
Skrzyzowanie projektowanego gazociggu z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonad
zgodnie z warunkami dotyczacymi wykonania gazociggow z polietylenu - Edycja Tarnow
2013r.

6.5 Probaszczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu
Jednym z warunkow dopuszczajacych przytacz do eksploatacji jest pozytywny wynik proby
szczelnosci 1 wytrzymatoscei, ktorg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r). Gazociag
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢ pod-
dany prdbie pneumatycznej szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem 0,75 MPa. Przed przystapieniem do glownej proby gazociagu nalezy dokonaé
jego przedmuchania sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,3MPa w celu usunig¢cia ewentual-
nych zanieczyszczen statych 1 wody. Kazde zlacze powinno podlega¢ sprawdzeniu przy po-
mocy roztworOw charakteryzujacych si¢ duzym napigciem powierzchniowym; np. wodnym
roztworem mydta.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow, jakosci ztaczy i1 odbiorze prac spawalniczych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci 1 wytrzymatosci sprezonym powietrzem po utozeniu ruro-
ciaggu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury, potaczen kolierzowych,
zamknie¢ koncoéw odcinkdéw probnych oraz miejsc zkaczy taczacych odeinki po wstgpnym
sprawdzeniu szczelnosci.
Minimalny czas trwania proby szczelnosci i wytrzymatosci wynosi 24 godziny od chwili
ustabilizowania sie ci$nienia i temperatury czynnika prébnego.




Gazociag nalezy uznac za szczelny, jezeli W czasie trwania proby nie zostaty stwierdzone nie-
szczelnosci, peknigeia lub odksztatcenia, a skorygowany spadek cisnienia begdzie mniejszy
od dopuszczalnego tj. 0,01% na 1godz. proby. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ komisyjnie
W obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu; uzyskac
protokot odbioru.

Po wykonaniu prob gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacii.
Odpowietrzenie i uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zo-
stanie przez dostawce gazu.

6.6 Saczki wechowe liniowe
Projektuje si¢ zastosowanie saczkéw wechowych liniowych wykonanych zgodnie z nor-
mg BN-79/8976-07 wzdtuz dtugosci gazociggu DN150 biegnacego pod powierzchnig
projektowanego chodnika. Gazociag nalezy obsypac warstwa zwiru. Na warstwe zwiru
nalezy potozy¢ rur¢ drenarskg $50 mm min. 15 cm nad gazociggiem. Na rur¢ drenarska
oraz zwir natozy¢ warstwe papy asfaltowej z obustronng powtoka o szerokosci 1m.
Przewiduje si¢ co 25 m wykonanie rurki wydmuchowej z polietyleny $40x3,7 SDR 11.
Rurke zakonczy¢ korkiem umieszczonym w skrzynce gazowej ulicznej.

7. Uwagi i zalecenia koricowe:
a) Prace wykonawcze oraz wilaczeniowe nowo wybudowanej sieci beda realizowane przez
PSG sp.zo0.0. w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu w Lancucie.
b) Zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP.

Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r), warunkami dotycza-
cymi wykonania gazociggdéw z polietylenu - Edycja Tarnow 2013r, a takze warunkami doty-
czacymi wykonania gazociaggow i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <0,5NPa - prace
spawalnicze, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Falkowski



Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
Sie¢ gazowa ¢90, 40PE (pkt. 1-3), km 1+225

1. Rura PE100 SDR17,6 dn32 m 25,0

2. Rura ostonowa PES8O SDR17,6 dn63 m 10,0

3. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17,6 90st. dn32 1,0

4. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn32 1,0

5. Obejma z nawiertkg dn40/32 1,0
Sie¢ gazowa ¢40PE (pkt. 4-7), km 1+095

1 Rura PE100 SDR17,6 dn40 m 8,5

2. Rura ostonowa PES8O SDR17,6 dn75 m 4,5

3. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 szt. 2,0
Sie¢ gazowa 40PE (pkt. 8-9), km 0+595 do 0+575

1 Rura PE100 SDR11 dn40 m 16,0

2. Rura ostonowa PE8O SDR17,6 dn75 m 15,0

3. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 szt. 2,0
Sie¢ gazowa $180PE (pkt. 10-12), km 0+090

1. Rura PE100 SDR17,6 dn180 m 15,0

2. Rura ostonowa PES80 SDR17,6 dn250 m 4,5

3. Kolano zgrzewane PE100 SDR17,6 90st. dn180 szt. 1,0

4. Przejscie PE/STAL dn180/150 szt. 2,0
Sie¢ gazowa ¢63PE (pkt. 10-13), km 0+090

1. Rura PE100 SDR17,6 dn63 m 4,0

2. Przejscie PE/STAL dn63/50 szt. 1,0

3. Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11 dn90/63 szt. 1,0
Sie¢ gazowa ¢32PE (pkt. 14-16), km 0+060

1. Rura PE100 SDR17,6 dn32 m 23,0

2. Rura ostonowa PES80 SDR17,6 dn63 m 9,0

3. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17,6 90st. dn32 szt. 1,0

4, Obejma z nawiertkg DN150/32 szt. 1,0

5. Przejscie PE/STAL dn32/25 szt. 1,0
Saczek wechowy liniowy km 0+022 do 0+092

1. Saczek wechowy liniowy m 70,0




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przebudowy
sieci gazowej w ramach przebudowy ul. Polnej w Lancucie.

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Inwestycja obejmuje:
— roboty ziemne
— roboty montazowe rurociaggéw z PE oraz stalowe,
— wykonanie préb i uruchomienie sieci;
— roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2 Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) Roboty ziemne.

b) Roboty montazowe.

¢) Montaz rurociggdw i armatury

d) Roboty wykonczeniowe

e) Préby i uruchomienie sieci gazowej.

1.3 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:
— szkolenie pracownikdw w zakresie bhp
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne

— szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogodlne przechodzag wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie



BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz sze$¢ miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslony stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny by¢ przeprowadzone w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz
w roku.
Pracownikom powinny by¢ udost¢gpnione w sposob ciagly do statego korzystania aktualne
InstrukCJe bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowisku sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kleruja}ca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami BHP,

— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;

— organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang prze pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow



tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy jest zobowigzany do informowania pracownikdw o sposobach
postugiwania si¢ tymi §rodkami.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty ziemne
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami, brak przykrycia wykopu);

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu) podczas wykonywanie wykopow wasko przestrzennych o
$cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci powyzej 1,5 m;

Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich uzytkowania.

5. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Roboty montazowe

— prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace ,,za§wiadczenie o
ukonczeniu szkolenia” albo ,,§wiadectwo egzaminu spawacza” lub "ksigzke
spawacza", wystawione w t rybie okreslonym w stosownych przepisach;

— urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢
udokumentowane potwierdzenie spetnienia wymagan bezpieczenstwa okreslonych w
przepisach i (lub) w PN. Rodzaje dokumentow potwierdzajacych spetnienie tych
wymagan dla poszczegolnych urzadzen i osprzetu okreslajg stosowne przepisy.

— stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych
spawanie lub cigcie metali jest dozwolone jest wylacznie po ostonigciu stanowiska
pracy.

— przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzgtu nalezy w
szczegoOlnosci przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

e prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami
elektrycznych urzadzen spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy
majacy uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

e obwdd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony z wyjatkiem przypadkow,
gdy przedmioty spawane sg potaczone z ziemia,

e przewody spawalnicze taczace przedmioty spawane ze zrodtem energii
powinny by¢ potaczone bezposrednio z tym przedmiotem lub
oprzyrzadowaniem jak najblizej miejsca spawania;




do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wytacznie
przewody oponowe spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju;
kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony;

— przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w
szczegOlnosci przestrzegac nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:

urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasilane gazami o wlasciwos$ciach oraz cisnieniach okreslonych w instrukcji
eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta;

palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej,
o nieznanych ci$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazéow do jakich
sg przeznaczone nie powinny by¢ uzytkowane;

niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie
elementow urzadzen roznych typow lub wielkoscei;

waz spawalniczy powinien mie¢ srednice znamionowg zgodng ze §rednicg
znamionowa przytaczy zastosowanych w zrédle 1 odbiorniku gazu, konce weza
nasuni¢te na koncowki przytaczy powinny by¢ zacisnigte za pomoca opasek
nie powodujacych uszkodzen weza;

poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany
kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy i po kazdym cofnigciu si¢ plomienia
do palnika, a w ruchu ciggtym co najmniej raz na zmiang;

nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonym przez
producenta ustawieniach uktadéw regulacji cisnienia i zaworow
bezpieczenstwa;

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie butli posiadajgcych
wazng ceche¢ organu dozoru technicznego;

— przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegodlnosci przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan:

transport 1 magazynowanie butli powinno odbywaé si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w stosownych przepisach;

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska
spawalniczego;

butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowe;j
zaworem do gory 1 zabezpieczone przed przewroceniem si¢;

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury
przekraczajacej350°C oraz przed bezposrednim oddzialywaniem plomienia,
iskier i goracych czastek statych;

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, do
otwierania i zamykania zaworu butli bez pokrgtta powinien by¢ stosowany
odpowiedni klucz;

naprawy butli, w tym naprawa zaworOw powinny by¢ wykonywane przez
0soby posiadajace uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

— podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie
przewodow 1 wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich
bezposrednio przy innych czegsciach ciala;

Opracowat:



\
\
MA : . \\
PA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500 A
¢S rk. 3
Powiat: Lanc \
D-\vichat Nye2\PROJEKTY\PolnatProjekt - Przebut p \ ‘ Ut
,‘ onie ée;lnostka ewid: Lancut 79 57 {}Q x
reb: Lancut dz. 1690 ew 46 (- LE
GN-2.6630.2 Uklad wspétrzednych ,,2000” niejsza mapa mosze stuty " PL A N S )/ TUA [ Y_jNO W Y -, GENDA
% ”» F ic . L " -— . .
15 PAZ 2013 \\‘  Uklad wysokosci ,, Kronsztad” ‘ . ” SOKOSC/O W Y | | B /sm./éﬁfa granica pasa drogowego P
- projektowana lini iczaiaca = lini . . _ istniei .
KERG 4048-265/2012 DZ 1671/2012 Przebudowa . - . b e chredigace tere moroedny o rords budowionych 1 ek b e e e
Odlo ma, 1 : U . 0 n e W t a ”" | - projektowana o$ jezdni udowlanych i obiekfdw budowlanych ; .ﬁ analizagja sanitarna
py ZasadmCZEJ : 7. 1 25-31-05.2.], 7.125 31.05.2.2 M17 -NK GN Z 6630 3 ()4 nCUC/e | | - projektowany kraweznik betonowy - odstoniecie 12 - /leHIEja[}/ gazociag
| apa ﬂktllalna na d ien 0 e e : Ut . " il e | - projektowany kraweznik betonowy - odst: N /- [stniejaca wodociag
. zien 3.0 8.201 2 r. | - projektowane ;5 y - odstonigcie 2cm —al  _ jstniejgc, init X
Nie wvkluz a sie istnieni . 0 | ) obrzeze betonowe 4 ojgcy kabel linii energetycznej
B a siy istnienia w terenie innvch nie wvkazanvch I . | - projektowana krawedZ jezdni - istniejgcy kabel teletechniczny
5 ny niniejszej mapie urzadzen podzi L B S | )l - krawedzie projektowanych elementdw
A . gdzen podziemnych, ktore nie byly | ! | - projektowany kolektor kanalizacji ; e
F \@ |71 zgjoszone do inw entaryzacjilub o ktoryc e B | | A /"k | _ projektowany prz kana[’ana izagji deszczowej $300, 9400, $500 LEGEBENBACGADOWA:
) orvch brak jestinf | | y przy ik kanalizacji deszc.
@ @ L'Q W instytu Cj ach branzow _\'Ch. . Jes ormacjli | | ll | - praj:ekfawany wpust uliczny D400 wraz zezsoprl/ZZ/:iZZ dro C— -pmjgktdwanaaurarastortonaW3E8068 IR 566
1660/ wn \S Ostviadczam ze granice dzialek wy » y /7 | | - projektowana studnia rewizyjna ON1200 i DN1000 gowq DN500 X — " 3
+ J s " 3 ‘ nice zialek wykazane na niniejszej mapie / ll | | | | - projektowany wylot skarpowy ‘ QpTTmiE
@ /hgl 7 5: ‘ a podstawie danych ewidencji gruntow. /. / | | ll | - elementy do rozbiorki s ey oddined gazeotigu zzrnuP EE000
N y 4xA +AL' L=86m £ &555/2 \3 ‘c/ / m ll ll l \l - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego LECENDA WODOCIAGOWA:
> pdnowny“montaz / _ proj ) ) ) —x o
Y/ N uk@c naprzemian‘laéz'g{}’ : S I f" 2 §\ :8 | ll ll l z::jz:i""a"-‘-‘ za20y 0 nawierzchni 2 kruszywe tananego ———a ;;jz(inz zaslan 13 isinieacyn odnls wedeciagy
9797 é Sditanie z J = . g W5 (- > | | - owane przetozenie istniejzcej nawierzchni z kostki . B, udowywany odcinek wodociggu
1150 Q tA B € Sfafj/ 73 PL A 5 T MA TER " LA /"Oj 3x XRUHAKXS x j/j T r\% 3 | | ll | - projektowana nawierzchnia z kostki bet ‘m # hosti befonowe ‘ Z:,'Bp_f ;NigZSEDR e
N’ NEUT PLAST MASTER S wy 102 1x120 12/20kV, L=60m N g S T , a [ CIEPt OWNIA L2 \ = roiekt e i betonowej koloru czerwonego L pelZomn
- A E ist. stacja trafs E . 1208 relacji: Gtuchéw-Sokotéw Il E S & Q+ Y. 13/4/4 H ~ | i 1206 \ \ \ P J owana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego LEGEND,@ WQIP@W ﬁr‘g%j 5251??5%/7;/7}%% - Bzew110mm
ist. 4/PM N S = E 6107 odg. tANCUT PLAST MASTER = x 4 & N | __ \\ y - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej — x-Sl 15, Wiz = Geen30mm
—/0,5/10/&' % . PLA;?/X&UT 73 S IE S Autodrom é\ < 81 < + Betoniarnia \ & | T e I ___ 1 r-IZCIz \\ - projektowane pobocze s éévéeu/gg‘%zllvg /I-u,naaﬁgg_’sﬁgy%lfotfiyc;n% wodwlz%R 76
- STER : \ = IST. B B B = - ) A Wany odrsalkewad
\ T TE S Dichat hyee\7 — e e AN g 3 ek : o LoE | % g o
P : = g ist. M A P Py = budo . 0t X ' D S : - projektowane sk. ) - PLo) dha tusassmnna PE typ 100
) \ nl 2/PM o 9 L=115m ! relacji: Gtuchéw-Sokotéw rzebu ? , ACZNIKONR o ‘1 L Tt / arpy o pochyleniu od 11 do 1:1.5 lacdbnadza,  PE typ 100 PN10 SDR 17.6,
/ L 9 ; 5 n 7 Proj—ixF . . k w tancucie\ | S 940 . 477 | S 19440 ) . - L6603 2grzewania doczof . zapi
= Q”E — g Al DSIERE AD R e X 5= oo L=13.0m L5 7XE 1207 gfmma/ il.\a/w K-10/ZN odg. tANCUT PLAST MASTER ) Mspa i N = 27 19235 1189 Ll 185 \ \ - projektowane umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi ot Sprh o BctiOn e
(S | A W— 7 B ZRINE z - R e 1 850 to.nr 10056 " #929 L oprany 7 1=199/222m iS S S p LA ==o=== - projekfowane unocnienie dna rowdy betonowym Sciekiem fypu “Mulda" 85 @_p%fé%%i?”ﬁw*%%ﬁw
i A AT T T T T A e YT — > YA el : I=4m , 19949 | _wl Q N 4 Qz====p - projektowane nom80rTh Wechiajaca ON100
Ss s : = | e S e proj. 1xE 1fs 57 \ | dem. sty w2 N 3 L S NG /7 2L Z , przepusty P oneo
Z = e e L7 iﬁ% 5 —ps- | Js ol (7%“7 = s - 2 W @ SN\ KT 0 D228FE; = aprawapa stalowego o ZEZLFSfUpa stalowego .% o ;L § km:0+149.79 & | matv 42 ' —ot— " / Q\ B - pmje:;wa"e schody z kostki betonowej koloru szarego D Egg“%kf”"?/;‘i &Uln‘ﬂi ﬁyropranvﬁé/ fowkowa typu
; < 4t - I D = < — O — _ ] awg - | - i b 50— - projekfowan Hadoiea istniej: . gf! 15cm i dh
erf;} (;XA e§ \ 2 _ro. nrfoost / = 7 Al PRREnRRL ¢ o ’Rm/ o= / , ' Ir: .1r:;rn1‘003 6 #5%5 o " r.o.nr 1001 b ,2“ Umacnienie skarpy Y=758772431— BVE g 5 } Y LEGENDA TELfrchN/;Afgze iacoiea isfniejacego ogrodzenia zabezpiobzofia po Sltrollll?; igwfn;rgf‘/éfrgtz;vnzgﬁfg;ysmwa
=11,0m Ky e —=30m LY Sro. nr10)5e/ —— z nrmow - = - ; L—H$ === > 172 I ] —laeo P[‘_’z 37;;:; . ] T=18m /@ N N SOTTOWymi p ytami = . 7 i Y %20 Q ————— Zﬁuﬂfik”j[”i Zrze;az'gn/egkatqu s’FwiaHowadowym HAWE i PCS-S DSTA AN
AR VE T=37 m o, e X r.0. nrr-1005b S To]—ix0 : — et —— e s 2 s YR £, === — I dem. stupa stal = azurowymi R=1000. IN - 19259 A i D
— / S 0- 108 V10/E =—rrm—— . PR g # vk ey g = = S P alowego d N 00m 19747 N Y | I projektowane przetozenie kabla tel .
Sa— S - 10} TErm—— ‘ L=14 5 § S 3 oA N em. stupa stalowe 60x40x10cm N # 5 i M 3 telekomunikacyjnego TP
. TESAE e b i S ~ s Te‘l "'n—ﬁo-i v 1 o g X/ proi 1xA ‘ Z oprawg 740 r.o. nr 999 Z oprawa ge dem._stupa stalowego alfa=4.1606g ‘ §’ #ey = Bl —c—  Artkiowan T tetekonunikacyina napowietr.
- f—r’ /_I__ - : i o b4 . P ) 5 y S~ zZ7 = proj. 1xA ) o nri00d — B Wgk - : I S - _— m_ Z oprawg dem. stupa stalowe t=65.36m ; S # 3. 3 ——  Projektowana rura ochronna 2-dzielna (| 3 .
g e e e e =38,5m % r? L=2,0m =50 proj. IxA =3 S e e ST 7500 ~ ~ opraw 90 AV 95 PLS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na k. g,abffh HAWE i
roj. IxA broj_1xA_J T2 ST e 4008 7440 r{é PRy ST R P A - <M =4om L=2,0m 1@+ $proj IxA r.o. nr 1002 r.0. nr1ooo 4 = @ ro @225PF, \ preve 7=32.69m Ll 7 ' bl o — e me Mo MY ;e hablach 7 A-TI0-PS
A 1=2,0m [=2,0m ' " proi 34 = 5 R sz SEE AV P 7 : d & $ [=15m =2m 1 ALY I = d— = oPE, | = = = S ——N ./ : ool iR i
Praje/\'fOWane umocnienie 1=20m [ ) T 4 > M - < S S S < T AS ; Vi kdk l\,’d4 00 = S = T L 111X —-\f’ N 19504 7N 19747 L PG G L EGEN, 0 przesiawienia
i , f % f 5 R e R T —rr . S : 2 i NS -GA DA ELEKTRYCZNA:
skarp | dia rowu o proi. 1A droj. 1xA K y) i 174 9193 T = T = = = N A . kd400 o S roj. IxA r.0.nr 999a : D — e —— . \ - N 19744 \ P Pro}', na Sonhe ,' —E1— - projektowana linia napowiet;
O L= 4=15,0m prpj. 1xA|/f3/ ¢ y __Ew_\ s V74 Ravm //’Wi S A == o st X A = 7 & =20m T=T15m proj. IxA_ X : = et T L LT vl P % Y I5GPE—#iw 2 Py /D —e2— - projektowany kabel aroetyemn N PGE
=2,0m L /911, &1._ / - F 77 4100 Nld_sp10p ,l - et i = : ] —4 = /5 IZ D ', ® kd400 =75 Vel @ \ g o : = S, [tz Y-O- NF 997 O it - Uniioveggol 7067 7 A B~ brofektonany kavel energeycany S PG Ga
[ ¢ @ " - = S ] S V) A - kd400 S proj. 1xB° e — == L=9.0 %08 . 4 i azociagu! gs 150 A\ —E— - projekfowany kabel energet AT 3N-Z.6630.2 nd b =
2 3 3 \—M IXA 33 - il 2\ ! VL7 i L1 0 == = S N 2 : - za rawg ’ S - proj stup stalowy z o e nN oSwietlenie Miasto tafcut 6630.2. oo MELR..... 201
VA : o\ g [=2lom s — - S / Pr m bl 0 = o = YN 5 & —PN-L=20m : } 7% 19 04 9407 UN - proj stup stal prawa 100W
g N d =2{0m — ; AN - - A ® . {J j stup stalowy z oprawa 150W
E ﬁ o \Q$' t RS oh. hydr iemn 0 P/'ZEpusf do /lkW/dacjiZ g \Mjﬁ ;-—L‘ \ . erU4 ;(A Z Z SUZW%agSiI/na JERE] 0 [04 IxA rBi 7XA73//5 £?7 07:7’4 LQ - -;. m \*, kdioo n( %7 19449 —— — £ 1967 ro ”‘90 2‘(TP) ! ¢ v P . /-1’)- 'I f - 5;2; Zzggga rurowa HDP?ZW karbowana dwuscienna-niebieska (imie nazwisko. podni
; N p 21 roj. = = : =1, ) —— = e — = —— - __ d - i o - proj. a rurowa H Scienna-ni i azwis odpis osoby u e
;;‘}7 L:n 4xAL} L§53m & 3N 3 2 3Ry B RTH GRS o L=8,0m pﬁ”# [=12 5"7 Przepust do nkw,da'g? odcinajacq o Umocnienie Siaom v < | = 2 P 13/4 e e e — \ segy | — = L ¥ r.0. nr 996 , SN L= 11 dem-'stupa f[glwe Zﬂ e ﬂ;fﬂdﬂﬁ‘agw @80 ks osfona Turows HDPEOTID 2}’2525;’95#:“;;’;25;,;;5f:g;,gbfska ‘ y/ ty Ean
N ny montaz ElS o " - ST roj. IxA SKargy. . . - ] , = ro.nr996]/ o —— g R zo 2z zASEARYY dAEliTE) - praj. ostans rurows HOPEa160 dwupotSukawa-nicbi ~hieoleska / | )
@ ~ uktdd naprzemiaplegty E ; H._\? E Asfol” - Producent folii 2 : [<15m bgtanowym, Dt Arydrantsno gaiemmny @0 / proj. IxA [02, IxB 13/3 —_— 7 ﬁ = — o X S N A g prawg o em, stupa Sfamweggﬁ!a@a . .~ / -5;2{ gzm: rurows Z%?;ZZZ Zarm,zgﬁiadfugéfe.Zﬁszzerwana ariint K& 1L\() B
> 2000/ : NI s . . N ’ azurowymi Z zdstRRy ddeiinalereg L=6,5m =2,0m r , S 5 kd40 S 1 Nk -~ . /) m— | ; ) 6 - demontowane uzbrajeni wupotowkowa-czerwona e A
B @ Q N 02/1 713 /@W I workow LDPE E ™ \ 60x40x10cm e N 160 Umocnienie _skarpy = nr YT n ! roj. Ix = > proj. |2 ; S i £ oprawa ¥ g I ¢ et
S 9 K x a g 819 § R z 7 ~ S N & W\, betonowymi_ptytami Z z SLIZWaZéJSﬂWéC H [=2.0m 1 N Torhe ol kd. = /;Z/ £ rf X l§ 314(TP) ,' = N S 7
g N4 S N [0 3 - % Z N - R . N AP Urowvmi 0] Clnaj cg = - A i L=30m = & 50 N s S 19867 \ _
< *% S S 3 A3y & S Sk E Ogrodki Dziatkowe & 60x40x10cm F roi a0 /;{%; | 2xA e TP = < w 3 S R e R
.. NS ) \ ' , roj. 2x = = 5 , ' - .
INIUBUE R S © 2l v 20291 02 RS > S 57 L=3,0m = 19528 Al rof BY ks 2xa Pro-IxC 5 - 222 Rzesz6w, ul. gen. L. Okulicki
QX >l g B © 202/6 3 S v = YLK o 15m N e 4 ! = 400 Y Tl S ro @225PE tel/fax (017)853 79 37 ego 17
1] R 2 .40 — =7 s2,5m = Y
s T % Zﬂ%// § = ® > B0, =S ro 6 7(TP)/| 5 <T] o s ‘ =11dm| L2 o -taail: bi tel°.k0m- 48 606 918 422 LANCUT
K-10,5/10/E N ‘ =< P7: 0+392 Z \Y 0 . . ] Qﬁ/ b =1 | i = — Il by %77 p N " — - alL: bl“ro@blkkopczyk_p]
20009 & 2 kS Y55, 08 t. = 3 / Ogrodki-Dziatkowe = ?\W Pr o7 nr - ] 7 azwa inwestycji / Obiekt:
o —X=554-9843- N = N — \ T = 2xprbj. IxA roj—Ix = i um-
. . e = >4 Z zdstAvY'ddé J J Stadium:
REJO/’? Dl'Og /e N Y=758748180 -% %\ PZ' 0+256.69 \“ A E"}'@jég@q a2 nro/:  Om w L=2,0m 57 - %3
. . . ’ _ g X=55498 4607 przebudowa osSwietleni do=14E 5,
W 4.8 4 1 =817 - 9229 g~ 57 Y, =1eES . )
oje V/Ode/Ch P = Y-7587617 4 roj. IxA YAK 4x35+FeZn25x4, L=80m 147 076 =12 0m A7 Przebudowa ulicy Polnej w Lafcucie
w tapcucie 141 2023/ Bl ellilden i 2135, : S S P[ﬂfio%xﬂ /21 = o 2% N N PB
1 N = . =10,0m 24 4 d o/. \Ix
i 1% 1935 S 3 YIS S Ty -
~ [c) .
NS R LI . ¥ Tytut rysunku:
o \ S S : lgy.? ij zasuwa odcinajgc i ytub rysunku: —
- 2140 Q W ala:
\ X IS .  wymiany-na nowg PLA
oy N i N SYTUA - <
gl & " CYJNO-WYSOKOSCIOWY
\§L ist._oSwietlenie : 1: 500
\ YAKY4x35 s JJ funkcja Imie i nazwisk —
\ 0 N
\\ 2 4947 iQ' R ’ Proick i sl Podpis Data:
A e . i rojekt: inz 3 .
,\,\ \ 79 9721 S W N jektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-I11/7342/7/92
/st-—stacja-trafo \ N
. , \ LAY > Opracowat . 09.2013 r.
FANCUT ZEROMSIEGO \\ \\/ N\ wp i "‘\"\\ 3 p mgr inz. Joanna Goéral
> Al
\ Vi prawdzajacy -
>~ \\' \\ Z R mgr inz. Roman Tworz 32/69 Nr rysunku:
N l N
It
A 1 ° 1




SACZEK LINIOWY WECHOWY

{50maz

‘l"erm -
nisulwargrony ! hward rony
. L N :
| HSTSTSISR W%a’;% Z
: 7 47
2 S YSIESH |
: 3
1
\\——i
Za0g oy | 2500 min
160 min
e T 2 B TRRREY e
o e I
L SRR | | o L I I\

N

)

LEGENDA:

1.

noR oW

skrzynka uliczna
beton lub element utwardzonej nawierzchni

korek

rura wudmuchowa zakonczona saczkiem wechowym

Zwir

100 min

B I K _ K O P C Z Y K Inwestor / Zamawiajacy:
35 - 222 Rzesz6w, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
¢ -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Przebudowa ulicy Polnej w Lancucie PB
Tytul rysunku: Skala:
SACZEK LINIOWY WECHOWY
funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnief Podpis Data:
Projektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-II11/7342/7/92 09.2013 1.
Opracowat mgr inz. Joanna Géral
Sprawdzajgcy mgr inz. Roman Tworz 32/69 Nr rysunku:




VU CULLUW  IRUJLNIUVYW TUIO

LA 1:500 Ark. 2

b

JOKLUME N

GRAFICZNE

| C.?A—.(’,Nk]

imcut

ewid: Lancut

ncut dz. 1690

6lrzednych ,,2000”

okosci ,,Kronsztad”
8-265/2012 DZ 1671/2012

WA iR

]

04

i 1’1/09&'-.?6!‘/ 1677//.29/1

)y zasadniczej : 7.125.31.05.1.1,
5.1.2, 7.125.31.05.2.1

alna na dzien 03.08.2012 r.
@ si¢ istnienia w terenie innych nie wy kazanych
mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byly
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
h branzowych.

e granice dzialek wykaz ane na niniejszej mapie
podstawie danych ewidencji gruntow.

—
—
\ \—"
—

15 \ ¥ ) 1 ;\,,,/
D:\Michat Nycz\PROJE Y\Po/na\PWdowa ulicy Polnej
\

e

L=760m #500

1
! | LEGENDA
: “ 'd
: \ | S S S - istniejgca granica pasa drogowego A - istniejgca kanalizacja deszczowa
1 1 517 | P L A N Y 7-U A [ Y -/ N 0 -— W Y 0 K 0 [ / 0 W Y - projektowana linia rozgraniczajgca = linia podziatu nieruchomosci s - istniejgca kanalizagja sanitarna
] : \ - linie okreslajgce teren niezbedny dla robot budowlanych i obiektéw budowlanych - istniejacy gazociag
1 \ \ - projektowana o$ jezdni 2 istniej ;
N L. L - ojgca wodociag
1 ] | \ IIP b d / P [ ¢ t z N " - projektowany kraweznik betonowy - odstoniecie 12cm L = .
\ . . P —al  _ jstniejacy kabel linii energetyczney
1 ! - projektowany kraweznik betonowy - odstoniecie 2cm Istniejacy gelyczne
] \ s\ rzeobudowa ut. rrotnel w tancucie - projektowany krawedni beforoy e et
\ 1 w2v3 s
1 1 \ \ - projektowana krawedz jezdni
i 1 \ S K A L A 7: 5 0 0 - krawedzie projektowanych elementéw LEGFRNDACGZTDWA:
1 1 \ ’ - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej $300, 9400, $500 » 56
: : \ - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej $200 C—— -pPmjgklowanasurarestoriona 38068 01
\ - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienkg drogowg DN500 X — thiiTeek C i
: : \ i A r k usz 2 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000 e dgEE PRI
1 1 | - projektowany wylot skarpowy K T Y
\ H \ o
- elementy do rozbiérki LEGENDA WODOCIAGOWA:
1 l_ \ e
i i \ | - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego X - odciecie zasilania na istniejacym odcinku wodociagu
1 1 \ - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego [ S— . - i dociggu
1 proj Zjazay . A przebudowywany odcinek wodocigg
: : r—— = T e E IS \ - projektowane przetoZenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej z : :’-BP_E ;N 722‘2%:7 176 :
' | “ } fozenie / ,
\ | g \ - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego >C0. FiF o GiGa Hol3lzdeds i de: TiToUUs - Bzew 110mm
|\ \ | =579 | ) ) ) , , LEGENDA WODDETAGAWA 0, 7,5, W, - 100 90mm
[} o - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 7.7 ToTo Uil - By 50mm
v [} L — - T | \ ) o ) o —>— - odbigeie zakilahid na 1§thiejacym odcinku wodociz%u
1 /19 - \ \ - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej \===--=1 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 176,
1 /Si - \ okh obocze AI B. FaPZARRUIOVRNBRY ORENEKWRdR6EaM owego, zapiankowana
(T , - projektowane p $BUAFINIASDIRI0
\ (f’ - 4 ‘ - projektowane skarpy o pochyleniu =1:15 ———= - plojéktitivaha tusazi&imanna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,
1 . ) taczbnadza,p66mma zgrzewania doczofowego, zapiankowana
1 \‘ | \ - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:15 po-0fsy SUONAGH 0N zer, 160mm
1 B17) — Droi ieni i i a3 i )
\ [y L ks I /’5 24 //W — projektowane umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi ) ARk AN ﬁéfhny
\ — — — S LA bx AL AL © \ 1285 s 9 Zois o ON100
A 1 , - 77 ) 7 - 67477 —====== - projektowane umocnienie dna rowéw betonowym Sciekiem typu "Mulda” Qmmsdnﬁng a’ﬁﬁlg /Z’Sdc@ajqca’
1 \ ) uktad naprzemianlegty 9035 ) > Dy Jgi My 0 S W, - DNBO
‘\ 1 zasilanie ze stacfi Vi Q=ZZZIp - projektowane przepusty T - projektbadti Stlita SyropiamroWiiPbiowkowa typu
~~ - Pl fld . - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego EPS PO &g/.( 15¢cm i dtugosci L=3.5¥a wodociggu,
\ — T ARKCUT POLNA LUK bz o zewneuheias :
/i “ | [ | \ . V| ====% - projektowane pgrebizdpiea istniejgcego ogrodzenia zabezpietzofia po stronie zewngt tasmq przemysfowq.
TAP I ‘\ \ \ o L4 LEGENDA TELETECHNIKA: 6 - projektowany hydrant podziemny
\ 1 - - T T \ wz—"  _~\ \\\\ N\ N Ny N AN\ LN N N NN NN S T TN OO L N e Nl projektowane przetozenie kabli $wiattowodowych HAWE i PCS-S T Pnon80mm z zasuwg odcinajgcy
\ 1 2 na odcinkach: A - B; C - D; E - F.
\‘ “ A "\ 12 S 2 projektowane przetozenie kabla telekomunikacyjnego TP Lonirornoasiy
L\ _—
VR W ; 12448
1 1 \ ! \ ! =
\ VA ou C )
1 >
\
1 \
\ \
\
1 o
\
\
1

3
X N
< =)
1267 < %
i # [S 3
X
/ S \ N ™~ \‘2 E - projektowana otulina styropianowa potowkowa typu
I f ot \ N — Q < S S| NN NNl T T LT N N L N R,y e N e e na odcinku G - H. EPS 70 o gr. 15cm i dtugosci L=3.5m na wodociagu,
"(’\l{ g % ~N | ~ g ™ > ¥, —o0——  projektowana linia telekomunikacyjna ﬂjPUWfEfFZ”a zabezpieczona po stronie zewnetrznej tasma przemystowa.
~ 5 ~ \ S jekt rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i
8 W + & < \ | ) N K S S 2 19243 C==0 DS 4-160-PS od nr 9% do 1026, na kablach TP A-110PS
— ~ \‘\ = = 1 | \ 9127/ \ S\< 57 $ + s 529 S\ 7 ~N 2095 Ddfﬂl‘ I(TPi do ;{7[;7}) a P .
= 4 S \(s) ——— istniejgce linie kablowe doziemne do przetoZenia
/ E E /(fﬂ 5 x N /5) 1 \\ // me \ N \E / JZ///ﬂ /‘;2 // /7 & & /52 / / ‘{ Q+ + Q+ @ [V S isfniej:[a linia napowietrzna do przegfawienia
f N E\ 1748 S \ | 7 - x x2ve x 825 & ? ik I \e LEGENDA ELEKTRYCZNA:
c & = w N ; ; L - :
3 3 ‘g 3 |- N wok g e S > Projektowsne obgyszczenie rows z 7 Lon 4xALAL L-106m | N w5 T o s o
% RS /jﬂﬁ’ E \ S %7 J622 3 _S‘\ g ?ﬁ pori DW\Kn/em n P ponowny montaz ist.\Lnn 4xAL+AL E E\ —_—F— - pra/:ekfawany kabel energetyczny SN PgE. o 3
/5”/1 E Z/g i i > \‘ A g* § N | \ b\\ \ ) o E % uvktad naprzem/an[egfy uktad naprzemianleg ?'U ?'D —Ff— : 5//:2_52(;‘3:'3511};[5i/£}7/5/zegf;gs;y;ozg(}:/ nN oSwietlenie Miasto tancut
%\ ‘§‘ E E \‘ ‘E ‘g 3 | Umocnienie skarpy \ \\ \ i qekfowa;;yﬁarzefozen/e i i zasilanie ze stacji . zasilanie ze stagji g .g > o _ proj stup stalowy z oprawa 150W
=< = Ny ) N vmi i - jesient AS) Y Y BN N - - proj. ost HDPEQ110 karb dwuscienna-niebiesk
< r.o. nr 1015 S o ro GYOPE VoSS l betorowymi ptytami \ \ & / driesien L ;;k ole) S| st 1910k 2 tANCUT POLNA LOK LANCUT POLNA LOKS, N =4/ 9150 C prej. oxtona rurows HOPEOTID karbowana dwuscienna gistha-nihieska
¥ istn. bez zmian E N % 1014 0. NI “ |25 | azurowymi 3 44, / ogKRdzenia L=21,85m - - " E hS) - proj. ostona rurowa HOPEo110 gtadkoScienna wzmocniona-niebieska
. N N \ro .o r.o. nri1014b i r.o. nr a = | ) Umocr¥enie skarpy R PP-10/ZN A L. = 1008b < 7 - proj. ostona rurowa HOPEo160 dwupotéwkowa-niebieska
t 28/L0K™m = = = 1 60x40x10cm N r.o. nr = ; nie
IS, N r.o. nr 1015b j N N I1=8m I=6m \ r.o. nr 1013 \ . : 8246 9257 1 Umocnienie skarpy o wiss Vi - proj. ostona rurowa HDPEo160 karbowana dwuscienna-czerwona
ist._26/1\0K N \ 10 D160PE, @160PE. bet tyt |/ dem. opraw ist. 4/PM
Z0T07RT 1056a i=5m : i 1 5 M ) T=3m st 23/LOK 19359 r KO 0 st 20/L0K s eronoymi ptyfam  -= . 0p ’{_‘ 089 . e 1 1267 betonowymi ptytami N \ E . - proj. ostona rurowa HDPEo160 dwupotiwkowa-czerwona
1= 7 a Q40F‘-E 7 L:4, 5m - _ ; 9100 L 8 5,' - L X 0% bk \ r.o. nr 1009 ' A ) ) 19047 ist. 2/L0K N A ’g X \ o . K—_4770,5/70/E - demvonfawane uzb{'ojem&i e_nerge‘fy:zne
ist. |\ GpFaMa e — \ IST. 2% AL T [ | F,’,P/U/ZN N \ 555 > Y RPK-10/ZN P P AN F\ 1288 AX E) =9m K /4 " L7 ist. Y7/LOK P _ ya \ 0 “ ; o azurowymi N ist. 4/LOK s N = oo szafa sferuggra oSwietleniem
} 4] |\ / i - X PP_10/ZM \ | J9OPE 1 - \ 7" oprawa EN ' dem”oprawy 5180 - Fry wn \ ’ X = o T — ? —L—o—>— PP-10/ZN It thigoman t ' 60x40x10cm ist. 3/L0K RNK-10,5/10/E - 55 Inwestor / Zamawiajacy:
] T . =7 ; \py ¥ 0% . ’ PP-10XZN N it 459 o o i 4007 ,
: : , IS 2 i — i 7 =4 s \ dem. oprawy e FPYER 409 a 7 O\ O 11007 v, BIK - KOPCZYK
:‘(—W%_l_ Ao LE L[=10,0m v / j 1 5 57 s = 0 7 T W_‘% - gl 5 3 o ok ” o=y — —_ 5 ; X e e bt s s . z N 7 dem. oprawy \;g 9254 o7 ¥ -: S T e e PR N e e e e e m A N = = =121 - - nz MIASTO
= LT AAnnnnnnnnnnnnnnnn NN T T Z I I LW O/ A A A - RERTETRES A e T — ‘1‘.‘ O I g A P = P | ] T — — . - a — — Ly O —— —— —————————— o= — — e ——— — ——— — ‘_‘21‘@‘E m10PE N/ S v S @110P 35_222Rzesz()w ul.gen.L.Okulickieg017
1 ey it 1 422 - %% o — = = == — ya et + e+ e ] s + e« D S 5 gy g, ; : A — —— — — — b | — — — — — — | — — — — — — —| — \,—J7 % O/ < HP3 A ~— ’ s
e o - : T D = i : : - ~ X - tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422
% b / S B X —*{— - —O = QW 3 NEBS N q‘? =% 7 —T—— = —~ k.ol
- ; . . : of : : S : = N s : 3 S I S % S 5 G 5. nr 1008 7 ¥ 7 =i - 1 hi :
§ n l = }H - g 7 - & L Zi% L\ 9% B W b7 proj. 1x. S . * LA L S ﬂL f1" ro.nr1008 / \ proj_ A\ vi wa |* I\100 / Kl% = ¢ mall: bluro@bikkopezylep
= ' h— - . a 7 — = : : fe-ee; ‘ . . . : — o & - A * ro.n - = - -
155 L0 L , W T B T L LT I L LT T T T e R T T '\M‘M‘i‘i‘i‘i'WW‘1‘5‘}‘}'5‘“@?’ e D - « __l " §/ - -18-\ j B.om ¥ & 3 _proj. IxA g/}lﬁf [_EEI_M & / N =6m T \I [=20m 3) D[=/20/);1 ~T=13 Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
ARG T[T RAARARNRRARARRARARRBR ARG R 7_ AL ANMINAR AR AR AN ARRARY =N 7“j RSnnEsioll alinnnn»a il ; EAERot e T‘( | PP ; ; i o S “m Taan ;3 — = = = O - = —=—m-} ; - ra O — L 2 ® K7 Li‘ *
7 ———H == i e T TR T T s 75 G 160PE, ' B o 2 e, oA AR VSN N A o = o e S S o e o = / S T N — it /
L=17m $500 | - . NSZ - H T \ ) /{‘ . (7796 / - A O ¥4 ) [ A —_—A\—_\—-_ = — = = = 7 N I Vi S L 2D > > S 3 KR AAL < S < << §< < =3 > > > > ) 7 == _:¥ . . , .
Br—p et F3 ‘ 2y 7 Praepusi do likiidaci L=8.5m 500 — : ; 2 # L=7,0m [ i S -—\ o/, IxA proj. {&A ). IxA r.o..nr 1011 (=2 0m r.o.nr 1010 o TR A " . = L N A roj._IXA_ X 0J: ) 7 e * Y ] 7 2, s —_— e e S = TUARN === Przebudowa ulicy Polnej w Lancucie
P /) Ist. priepust do likwidacji \ 1 L=10b =7 , =2 . \_proj. ixA j ol IxA m I — . = o E | - ro A4160PE N ;
i nien/ ro @90PE 194,96 \ 141 ro. nr 1012 N LY2.0m g L2 0m m m proj.| 1xA [=2.0m 13 L 20 #% [=6.5m L=25m = \ IL_78:45/77 7 proj. 1xA roi. IxA proj. 1xA = TEslo 9179 Ay
L 9. . R . = . =£,0m it roj. Ix. = - =0, < =9/50m P00
L=10,0m ™ e w7 = \ \ | %7 M B0 jasy S o 1=24m Projektowane ocZ s?ﬁé«we Y C7AN L=tism roj. Ix0 Umocnienie skarpy proj. Lnni 2x AsXSn 4x70, L=16m A<~ ] [i35m L e 27 ', L=15m L=15m L=6,5m m Brop\ IxA =
' \Q‘D RS © (n\‘1 ‘\ é} g a E: '!}gfilawan/em dnja i . a@w\ : \ ; ~ L=12,0m betonowymi ptytami Q proj. Lnni AsXSn 2x25, L=18m ‘%{__ . 3 5 © \ Umocnienie skarpy > L=2,0m
%" PSRN L \\g 3 g I R)\ . 3 % < ‘i W7 /33_ \ \/‘/g/ £ 1359 Z;U’ZZW};g’i N N ist. staga trafo /X NN s betonowymi ptytami : ] § i| Tytut rysunku: Skala:
A S 19 = 2 £ s iy 2 o | = 2 e + XaUxrem S © - o = = N x azurowymi M~ @ x ,
< RB IS S S Slee \ \ > + tANCUT 37 S o =~ 0 -
s g R S $ o § s 2 PO\ w 9 s g g tancur 7 3 SE| i N Eovionioen 3 3 % PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1: 500
! =S N ATl > N =S V,oX] X ] S B(S N N *
> \ S > x|\p's = S N N 1 < 4 g typ STSa-20/250 S ERIS S SIRNES S S
/&@,5‘ 95 = \ HIRE £ A3 £ ™ = = NSNS A & o L S x x x [ e = gls = = (S 2
X ~ \ = \ " ] ~ ¢ N ! < - . . . . .
PZ 0220 5§ ':U' 3 1995 ﬁ\'i‘1 ":U \ jAa) /;/Z /yﬁ/l‘éj g % & & g N g g g 191 Q|3 X // g \\ ?E ?'Qu \\ 3 % E =R é é\ é\ 'l_g? 'l§ i ; |I|_®?|§ E“‘ ; Y}j I # //o;,f;‘ funkcja Iml@ 1 nazwisko Nr uprawnlefl POdplS Data:
: (+220.5% S 3 S hs} \ = 2 \ N 3 S SIS 3 S /8 : A S 2 o 0 I\ & ® I < BhesE I © a b :
X=5549899. 79:: i § \ ‘0\: i ‘\ = \ ‘: % \\ % % /57[;)? Q* 3 ;é %%\ i g @ / g v Vs 19237 \Eg E % § S 2004/5 \i g\\ 2 % 5 g g Jg_ 20085 § ﬁl‘% : m ™ 3 13 Projektant mgr inz. Stanislaw Falkowski | UAN-I11/7342/7/92 09.2013 r
y ~ S = =~ 2 | ~ ~ ~C < N R S [«)} m o N N ;. .§' § o 3S) N N R~ \ - RS . .
Y=7586653. = BS IS \ \ S = BS N NIRS 47 </ 3 NASIY-J B n o g™ istRAXYAKY 4x240 I N WA [T 2
g S = \ E =\ g g NI} o WAL 2\ X S 2 A R | 2INIY < = lacji: S T = > SN S
L=208.63 = \ \ X o \ \ X< o X > x QRN S 7 -Z : N \m\ Z AGIES S R(|3 g . < reag 2 2 2 Q Y N o & Opracowat mgr inz. Joanna Géral
N n N ¢ 3 ET Fﬁ SRS 5 LEZ = /& Y PZ: 1:412.08 1963 200473 N | 200i/% ”M% AR PN = stacja tANCUT POLNZ |OK — ZK LOK S 5 = S S\ eh\& gl
2 N ® \ ~L \ N N ‘ AR R > e S NI I i X N - = ik Ay r—
N ) Iy < = ~ e . r rysunku:
/ o \ T~ \ \ e i N NN \ \ - - \ - 3 T ke el b ~x . Sprawdzajacy mgr inz. Roman Tworz 32/69 R
/ / N
‘ // 7 >\ 19%6 proj. pczebudowa linii kablowych o 1 .2
\ \\ / 1673, \\ \ X YAKY~4x240 N X
‘ \ % =
\ \ A\ N I R R U




PROFIL PODLUZNY

skala 1:100/500
km 1+225

km 1+095 _km 0+595 do 0+575

proj. rura ostonowa
@90PE, L=10.0m

- km 0+090 _ ~ km0+060
proj. rura ostonowa .
/m Proj. rura ochronna
I @90PE, L=18.0m .
proj. rura ostonowa
\ proj. rura ostonowa @90PE, L=9.0m
N / / @250PE, L=9.0m
— =
. T 1---~/
PN
g = <
=] o o
-~ ToRT] =24
25 .
b E g 512 s = 3
1:500 S " Sl 3 L 8
S S S, s = T
& & &s = e S
uj uj wif® 23 8 g 2 5
5 5 S sg |3 E g |3
g g g 2 S 3 gg 2 3 g 3 s | N 2
= g e | § IS ElSts - g gag s g g9 g el s g
g 8 81T (] SlsiS 2 sg 8 oo I 8 Zeo § 8 I8 | 8
3 i HI HEE e g I =88 48 s 9 sg 3 4sl gl 12 i
8 2 3 gl | 2 |z B2 Il in z <88 gF < 3 ~8 = 8l gg g [z S
N S a2 5 N S ~|S[S Sl 52 5 gggl 2 S S 5 ggl o = el S = Inwestor / Zamawiajacy:
= I o 2 g e 2Inte qE e gog 9N skl e g 2 g g8 AL Ll 2 BIK-KOPCZYK
3 e € g g | g & R 5 2 5 Saa| 88 eBE 5 8a| & gl 88 22 EREE S . -
s =g § 3 s |5 (8 82ks 9 ol ) e W = | 1 ) EE I e e = I e e ) 35 - 222 Rzeszow, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
OZNACZENIE PROFILU: '8 S S = R E 2 88Ig § &5 = S8y sEElE 2 = S8 SlY gEE BEEy tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 C
POZIOM POROWNAWCZY 180.00mnpm. 8| £lel g s 1s00m g | g |3 180.00m ‘|S|e < g g 185.00m sl 2l 8 tesom | 3 1esoom s 5|8 =l Bl F > 1 - <om. LANCUT
o wln o o o o o no.m ajn|L 0 «@n o no.m oo 72 RZ2] K72 | ) I ' no.m o no.m o oo L2} R%2) R%2] (o R4 R o e _mall: bluro@blkkopczyk.pl
= 5 5 = == ol S e g = R M 2 2
RZEDNA TERENU ISTN. 3 3 3 35 33 S S g g s g s g 5 5 Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
= = 2 SEEEE gl 8 3 ¢ gl < S 2 2 2
RZEDNA OSI| PRZEWODU g g 3 S5 S 5 5 5 S gl 8 g 8 g g % Praebudowa uli o
= = = =2 == = = = = = = = = = = = rzebudowa ulicy Polnej w Lancucie
g ~ 3 = 2l g 2 e = N of e e 3 e
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU S . . Nl T uiis . . - u s . . .
SPADKI. DLUGOSCI w - NV N“ w A N 17 2y Tyt rysunku: Skala:
, .
0.4% 7.22 18% | ~ 50749 0% 15% 3.91 0% 12.04m 10.84m PROFIL PODLUZNY 1: 100/500
SREDNICA, MATERIAL @D@32PE L=24.76m @40PE D@40PE L=24.63m @180PE L=15.01m J63PE, J32PE L=22.88m '
funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnief Podpis Data:
, S 3 © S EEEE: g = 3 S o s S S 3 3
ODLEGLOSCI ° = & N o & ° | S ° < & Projektant | mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-I11/7342/7/92
17.55 7.22 6§ 507 149 278 21.85 11.11 391 3.54 12.04 10.84 09.2013 r.
1
HEKTOM ETRY 1 2 3 45 67 8 9 9 10 11 12 10 13 14 15 16 Opracowal mgr inz. Joanna Goral
:.S.\./E;I;{G»riﬂ Qert\(;ra‘tur ;y;unruxngrof\I Koordynator 8.0 ¢ O -¢-0 -¢-0 -¢-0 -¢-0 -¢-0 S . L. Nr rysu_nku:
lazwa pliku; Lancut Poina 2 Projekt: gaz praWdzanCy mgr inz. Roman Tworz 32/69




SPOSOB ULOZENIA TASMY OSTRZEGAWCZEJ
| LOKALIZACYJNEJ NAD GAZOCIAGIEM

poziom terenu

tasma » 0,3 m naterenie |
ostrzegajgca klasy lokalizacji,
» 0,6 mnatereniellilll

i klasy lokalizacji
tasma 4
lokalizacyjna lub
przewdd
lokalizacyjny 0,4m

A 4

Gazociag z PE

Rysunek nr 49. Sposob utozenia tasmy ostrzegajgce;j i lokalizacyjnej nad gazociggiem.
Tabela nr 13 Podziat oznakowania

Typ Zalecane szerokosci Minimalna grubos¢ Inne wymagania
mm mm
Oznakowanie 200 0,1 Nadruk
ostrzegajgce 300 0,1 Nadruk
400 0,1 Nadruk
500 0,1 Nadruk
Tasma lokalizacyjna | 60" 0,3” Dopuszcza sie bez
nadruku
Tasma lokalizacyjna | 60" >1,67 Dopuszcza sie bez
Z drutem nadruku
Y W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasm lokalizacyjnych o
szerokosci wigkszej niz 60 mm.
%) Grubosé taczna dwdch warstw tasmy polietylenowej i tasmy stalowej
¥ Grubos¢ taczna dwdch warstw tasmy polietylenowej i drutu lokalizacyjnego




ZAKONCZENIE RURY OStONOWEJ

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt. Materiat Nr. normy Uwagi
1. Rura ochronna PEBO SDR17,6 PESO ZN-G-3150
2 Rura przewodowa PE100 SDR11 PE100 ZN—-G-3150
3. Pierscieri oporowy 2 Tekstolit
4 Koftnierz uszczelniajgcy termokurczliwy 2 PE
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Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt. Materiat Nr. normy Uwagi
1. Rura ochronna PEBO SDR17,6 PESO ZN-G-3150
2 Rura przewodowa PE100 SDR11 PE100 ZN—-G-3150
3. Pfozy slizgowe
4. Pierscieri oporowy 2 Tekstolit
5. Pianka poliuretanowa
6. Koftnierz uszczelniajgcy termokurczliwy 2 PE
7. Korek sqczka 1 PE
8 Rura wydmuchowa #25PES0 SDR17,5 PESO ZN-G-3150
9. |Skrzynka uliczna D 1 Zel. PN—84,/M—-74081
10.  |Ptyta betonowa
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