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BIK-KOPCZYK Rzeszow

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowy drogi - ul. Polnej w ta ncucie - Etap Il

BRANZA DROGOWA
Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
x | D 01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
« | D01.01.01.00 Odtwoth’an_le (wyznaczenie) trasy i punktow X X
wysoko sciowych
Wyznaczanie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie km 062
1 | D01.01.01.01 |réwninnym '
L =620m
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km 0,62
2 | D01.01.01.11 Y J YInel yzaclipowy :
L =620m
x | D01.02.01.00 |Usuni ecie drzew i krzakéw X X
Karczowanie zywoptotéw i krzakéw wraz z wywiezieniem i ha 010
3 | D01.02.01.23 |spaleniem pozostatosci po karczowaniu '
F =0,10ha
4 Wycinka drzew szt. 2,00
D 01.02.01.23
N= 2szt.
x | D 01.02.02.00 (zdjecie warstwy humusu i/lub darniny X X
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 3 124000
5 | D 01.02.02.02 [warstwy do 20cm do p6zniejszego wykorzystania m '
V =1240m°
x | D 01.02.04.00 |Rozbidrka elementéw drog, ogrodze n i przepustow X X
Rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 2 160.00
6 | D 01.02.04.05 |grubos¢ nawierzchni 6cm m ’
F =160m°
Rozbieranie nawierzchni z betonu, grubos¢ nawierzchni 15- 5 96.00
7 | D01.02.04.06 [30cm na zjazdach m :
F =96m’
Rozbieranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7¢cm 5 10.00
8 | D 01.02.04.15 [utozonych na podsypce piaskowej m '
F =10m*
Rozbieranie lub przetozenie wysoko$ciowe nawierzchni z
. . . . i 2
9| Do1.020416 kpstkl bru_kowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo m 16,00
piaskowe;j
F =16m’
10| D 01.02.04.25 Rozbieranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 5,00
N =6szt.
11| D 01.02.04.26 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 5,00
N =10szt.
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Przetozenie wysokosciowe nawierzchni z piyt zelbetowych 2 2500
12| D 01.02.04.30 |wielootworowych m :
F =25m°
x | D 02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
x | D02.01.01.00 [Wykonanie wykopow w gruntach nieskali  stych X X
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. I-1l z
i i 3
13| D 02010153 transportem urobku na nasyp samochodami (wraz z wykopami m 160,42
pod pobocze)
V =160,42m°
x | D 02.03.01.00 [Wykonanie nasypow X X
Wykonanie nasypOw mechanicznie w gruncie z gruntu kat. I-1l
z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z 3 320.60
14| D 02.03.01.31 |formowaniem i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare m '
potrzeby warstw zageszczanych wodg
V =320,60m*
X X ZBIORNIK ODPAROWUJ ACY X X
Wykonanie wykopow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z 3
15 o m 1 228,00
D 02.01.01.53 |Pozyskaniem i transportem gruntu poza teren budowy
V =1228m°
16 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. | — IV z 3 98.10
D 02.03.01.31 |pozyskaniem i transportem gruntu m '
V =98,1m°
17| 03.05.01.10 |Wykonanie podsypki z piasku $redniego gr. 15cm m? 1332
F = 2*666= 1332m°
18| 03.05.01.10 |Zakup iroztozenie Bentomaty gr. 16mm (2x8mm) m? 800
F = 800m”
19| 03.05.01.10 |Zakup iroztozenie geomembrany EPDM gr. 1.5mm m? 800
F = 800m°
20| 03.05.01.10 |Wykonanie scianki szczelnej z grodzic stalowych dt. 6m m? 840
F = 140mb
21| 03.05.01.10 |Zakup i utozenie ptyt drogowych betonowych (300x100x20)cm m? 670
F = 670m°
22| 03.05.01.10 |[Nasadzenie drzew lisciastych i iglastych szt. 5
N= 5szt.
Wykonanie ogrodzenia( stupki metalowe z siatkg powlekang )
23| 03.05.01.10 |[wraz z siatkg polimerowg wys. 50cm jako ochrona dla ptazéw i mb 184
bramg wjazdowg
L =184mb
x | D 04.00.00.00 [PODBUDOWY X X
X | D 04.01.01.00 [Koryto wraz z profilowaniemizag eszczaniem podio za X X
Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni , pod chodniki,
j iczni i - Jo 2 2 238,00
24| D 04.01.01.24 poq zjazdy mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gteboko$¢ koryta m
doi63cm
F =766+842+630=2238m"
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4, 5.
x | D 04.02.01.00 [Warstwy ods gczajace i odcinaj ace X X
Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w korycie 2 2 238.00
25| D 04.02.01.01 |mechanicznie, grubos¢ warstwy 10cm m '
F =766+842+630=2238m"
Wykonanie warstwy odcinajgcej - grunt satbilizowany 2 842 00
26 | D 04.02.03.34 |cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15cm m '
F =842m?
X | D 04.03.01.00 [Oczyszczenie i skropienie warstw kons  trukcyjnych X X
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 2 842 00
27| D 04.03.01.03 [mechanicznie m '
F =2238m°
Oczyszc_zen!e warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 7317.00
28| D 04.03.01.04 [mechanicznie
F =7317m’
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 5 842 00
29| D 04.03.01.13 |nieulepszonych emulsja asfaltowg m '
F =842m°
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 2
. m 7 317,00
30| D 04.03.01.14 [emulsja asfaltowg
F =7317m°
« | D04.04.02.00 Podbudc.)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego « "
mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, m 286.00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm '
30| D 04.04.02.13
F =286m°
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, 2 1 608.00
31| D 04.04.02.14 grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm m '
F =766+842=1608m"
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, 2 286.00
32| D 04.04.02.02 grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm m '
F =286m°
X | D 04.07.01.00 |[Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢ 5 842 00
33| D 04.07.01.31 |warstwy po zageszczeniu 7 cm m '
F =842m°
Utozenie siatki geokompozytowej PES i wiukniny PP m? 3 100,00
34| D 04.07.01.32
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4, 5.
F =3100m2
« | D04.08.01.00 Wyrownamg podbudowy mieszankami mineralno- « "
asfaltowymi
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni warstwa betonu
asfaltowego AC11W $r. grubosé warstwy 3cm, $r. ciezar obj. t 313,60
35| D 04.08.01.01 betonu asfaltowego=2,45t/m3
M =313,6 t
x | D 05.00.00.00 |[NAWIERZCHNIE X X
x | D 05.02.01.00 [Nawierzchnie ttuczniowe X X
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm, 5
o : . m 222,00
36 | D 05.02.01.23 |9rubosc warstwy po zaggszczeniu 20cm (zjazdy)
F =222m°
x | D 05.03.05.00 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego X X
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, 5 325300
37| D 05.03.05.03 |9rubosc warstwy po zaggszczeniu 6¢cm m ’
F =3131+122=3253m"
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, 2 392200
38| D 05.03.05.07 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm m ’
F =3100+122=3222m"
x | D 05.03.11.00 [Frezowanie X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, sr. 5
o m 160,00
39| D 05.03.11.02 grubosc Warstwy 4cm
F =160m°
X | D 05.03.23.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betono  wej X X
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorowej) gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm, spoiny m? 1 052,00
40| D 05.03.23.32 wypetnione piaskiem
F =286+766=1052m"
x | D06.02.01.12 |PRZEPUSTY X X
Przebudowa istniejgcego przepustu z rury SN 8 o srednicy
21| 06020112 800mm wraz z robotami ziemnymi oraz umocnieniem wilotu i m 11,00
wylotu kamieniem na betonie (wraz z rozbidrka istniejacego
przepustu i odtworzeniem nawierzchni)
Budowa przepustéw pod zjazdami z rur HDPE o $rednicy
22| 06020113 500mm wraz z robotam|.2|emnym| oraz umocnieniem wilotu i m 202,45
wylotu brukiem na betonie (wraz z rozbiérka istniejacych
przepustow)
x | D 06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
x | D 06.01.01.00 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowé  w i $ciekow X X
Plantowanie skarp i dna wykopdéw w gruncie kat. I-11I 2 1 280,00
43| D 06.01.01.01 p1dna wyKkopowwg m
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
F =1280,00m”
Plantowanie skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-11I m? 2 560,00
44 ( D 06.01.01.03
F =2560m°
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm m? 3 840,00
45| D 06.01.01.21
F =3840m°
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm.
Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, m? 1927,50
46 ( D 06.01.01.31 podsypka piaskowa 5cm
F =1927,5m”
x | D 06.03.01.00 [Wykonanie poboczy X X
H 2
47| D 06.03.01.02 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm m 541,00
F =541m°
X | D 06.04.01.00 |Oczyszczenie rowow X X
Oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem dna i skarp,
s m 1 280,00
48| D 06.04.01.02 |9rubo$¢ namutu do 50cm
L =640+640=1280m
x | D07.00.00.00 |[URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
x | D 07.02.01.00 [Oznakowanie Pionowe X X
Ustalenie stupdw z rur stalowych g60mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem szt. 5,00
49| D 07.02.01.01 |\yarstwami
N =5 szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow, folia
- Szt. 5,00
50| D 07.02.01.02 |odblaskowa Il generaciji
N =5szt.
x | D08.00.00.00 |ELEMENTY ULIC | DROG X X
x | D 08.01.01.00 [Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej X X
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm
. m 640,00
51| D 08.01.01.12 |wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
L =640 m
x | D 08.03.01.00 [Obrze za betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm, spoiny m 757 00
52| D 08.03.01.21 |wypetnione zaprawa cementowg na tawie betonowe;j ’
L =757 m
x | D 08.05.01.00 |Scieki uliczne z elementéw betonowych X X
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr Jednostka
Lp.| Specyfikacji Nazwa grupy elementu rozliczeniowego
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4. 5.
Utozenie sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych
typu "Mulda" o wymiarach 60x50x15cm na podsypce m 508.00
53| D 08.05.01.21 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg, ’
wraz z podbudowami zgodnie z rys. nr 3
L =508m
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