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GRUBOSC | WARSTWA

15¢cm Ptyty drogowe betonowe (300x100x15cm)
15¢cm Podsypka piaskowa

- Geomembrana EPOM

- Dwie maty - BENTOMAT

20cm | podsypka piaskowa
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PRZEKROJE POPRZECZNE
ZBIORNIK Z-2
SKALA 1:100

Przekrdj podtuzny ogrodzenia

siatka 5x5
Szczelne ogrodzenie ochronne Ogrodzenie zbiornika z siatki ocynkowana rura
dla ptazéw z siatki polimerowej z drutu ocynkowanego (h=15m) D60x60x4
ZBIORNIK Z-2 0 wysokosci 50cm zintegrowane na cokole betonowym 20x30cm nx250
. - . z zasadniczym ogrodzeniem
przy ul. Polnej w tancucie Sbiornika
PRZEKROJ B-B
TEREN ISTNIEJACY
N murek Zelebetowy
Poziom wody obliczeniowej h=100cm z betonu (20/25
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BIK - KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie - Etap 11 PW
Tytut rysunku: Skala:
PRZEKROJE POPRZECZNE ZBIORNIKA L 100
ODPAROWUJACEGO Z-2 '
funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Piotr Kopczyk D-93/82 12.2015
. r.
Opracowat inz. Jakub Goérski
. L. Nr rysunku:
Sprawdzajacy mgr inz. Robert Salomon  |WKP/0325/POOD/06




