
                    BBB III KKK    –––    KKK OOO PPP CCC ZZZ YYY KKK    
35-309 Rzeszów,      ul. Podwisłocze 36/101 

     BIURO INŻYNIERSKIE 
35-222 Rzeszów,     ul. gen. L. Okulickiego 17 

tel./faks  (17) 85-37-937; tel. kom. 0606 918 422 
e-mail: biuro@bikkopczyk.pl   www.bikkopczyk.pl 

 

 

BIK

 
 
OBIEKT: ULICA POLNA W ŁAŃCUCIE 

 
INWESTOR:   Miasto Łańcut 

Plac Sobieskiego 18 
          37-100 Łańcut 
 

NR UMOWY   GK.273.24.2012 z dnia 31.07.2012r. 
 

TYTUŁ 
PROJEKTU:  Rozbudowa ulicy Polnej w Łańcucie – Etap II 
 
NUMERY  
DZIAŁEK: - Miasto Łańcut – obręb: Miasto Łańcut 1: 1690; 1898/5; 

1575; 1574/12; 1617; 5204/8; 5788 
 
 
 

STADIUM 

PROJEKTU:  PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
TYTUŁ CZĘŚCI 

PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY  
 

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY  
ULICY POLNEJ W ŁAŃCUCIE II ETAP 

 

 
 
 

Rzeszów grudzień 2015 
 
 

Lp Branża Funkcja Imię i nazwisko 
Nr uprawnień Data Podpis 

1 Sanitarna Projektant mgr. inż. Stanisław Falkowski 
upr. bud  nr  UAN-III7342/7/92 12.2015  

2 Sanitarna Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 
upr. bud  nr 32/69 12.2015  

mailto:biuro@bikkopczyk.pl
http://www.bikkopczyk.pl/


    
     Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A  
 
 
 I Opis techniczny 
 

1. Temat i zakres opracowania 
2. Inwestor 
3. Podstawa opracowania  
4. Zakres opracowania 
5. Rozwiązania techniczne 
6. Uwagi ogólne 

 
II Część rysunkowa 
  

1. Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500  rys. nr 1 
2. Profil podłużny    skala 1:100/500 rys. nr 2 
3. Schematy montażowe węzłów wodociągowych   rys. nr 3 
4. Bloki oporowe       rys. nr 4 
5. Zakończenie rury ochronnej      rys. nr 5 

 
 
 



O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
1. Temat i zakres opracowania: 

Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowych w związku z rozbudową ul. Pol-
nej w Łańcucie II etap. 
 

2. Inwestor: 
   Miasto Łańcut 
    37-100 Łańcut, Plac Sobieskiego 18 
 

3. Podstawa opracowania:  
• zlecenie Inwestora  
• Warunki techniczne nr z 10.09.2013r i Ł.Z.K.644/G.T.172/14 z 06.05.2014r wydane 

przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
• projekt architektoniczno – drogowy  
 

4. Zakres opracowania:  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejących sieci wodocią-
gowych kolidujących z rozbudową ul. Polnej w Łańcucie. 
km 1+200 do 1+215 

kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego 
przejścia sieci wodociągowej φ90PE w km 1+200 z przejściem pod drogą w ru-
rze ochronnej i zasuwą odcinającą przed przejściem przez drogę w pkt. S.  
Stare przejście w km 1+215 należy zlikwidować. 

km 1+480 do 1+602 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego od-
cinka sieci wodociągowej φ110PE z wykonaniem przełączeń istniejących sieci 
wodociągowych w km 1+544 i 1+570. W pkt. T2 i U2 miejscu istniejących 
przejść sieci wodociągowych przez drogę zaprojektowano zasuwy odcinające. 

km 1+705 
kolizja istn. sieci wodociągowej z projektowaną drogą. Wykonanie nowego 
przejścia sieci wodociągowej φ90PE w km 1+706 z przejściem pod drogą w ru-
rze ochronnej i zasuwą odcinającą przed przejściem przez drogę w pkt. W1.  
Stare przejście w km 1+220 należy nzlikwidować. 

km 1+720 
 wykonanie odcinka wodociągu φ75PE i likwidacja kolizji istn. sieci wodocią-
gowej z projektowanym przepustem. Likwidacja istn. przejścia wodociągu przez 
drogę pkt. Z1. 

5. Rozwiązania techniczne: 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17,6 PN 10 łączonych przez 
zgrzewanie doczołowe, rura ochronna z rur PE-100 SDR 17,6 łączonych przez zgrzewanie 
doczołowe. 
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy żeliwne klinowe miękkouszczelniające 
kołnierzowe i hydranty ppoż. φ80 podziemne. Trzpień zasuwy należy przedłużyć obudo-
wa teleskopową i zakończyć skrzynką uliczną. Skrzynki zasuw należy obetonować i ob-
rukować w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem. 
Wytyczenie sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując mini-



malne odległości: 
- od słupów 2,0m 
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m 
- od przewodów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej ścianki 
wpustu ulicznego) 
- od przewodów gazowych 0,5m 
W przypadku konieczności zbliżenia sieci wodociągowej na odległość mniejszą niż 1,5m, 
lub projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego wodociągu należy zastosować 
na sieci wodociągowej otuliny styropianowe połówkowe długości min 3,5m typu EPS 70 
lub twardsze (np. firmy Roster lub innej o tych samych parametrach). 
Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z przepisami 
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o 
ścianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m 
i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wypraskami. 
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z piasku gr. min 15cm po zagęszczeniu. 
Na przygotowanej podsypce układa się rury i przysypuje warstwą ochronną piasku gr. 
30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu częściowym wykopów należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie próby ciśnienia wszystkie połą-
czenia rurociągu powinny być odkryty. Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, 
a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione i zabezpieczone.  
Rurociąg napełniać wodą z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 
odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny.  
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotność ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,0MPa. Ci-
śnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie, co 10 minut, podnieść do pierwotnej 
wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. 
Całkowite zasypanie wykopu można przeprowadzić po pomyślnym zakończeniu próby 
szczelności. 
Po zakończeniu robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ci-
śnieniowej, przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu 
podchlorynem sodu technicznego.  
Następnie wykonać płukanie przewodu i pobrać próbki wody z przewodu do przeprowa-
dzenia bakteriologicznej analizy wody.  
Sieć może być oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718). 
Zużytą wodę z prób ciśnieniowych i płukania sieci należy przepompować do najbliższej 
studzienki kanalizacyjnej. 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z 
gruntu rodzimego. Zasyp należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem w strefie rury 
lekkim sprzętem mechanicznym lub ręcznie aż do uzyskania wskaźnika 100 %. 
Przejścia sieci wodociągowej przez drogi zaprojektowano w rurach ochronnych wykona-
nych z rur PEHD, PE-100 SDR 17. Przez ul. Złota Góra przejście w istniejącej rurze 
ochronnej. 
Przy skrzyżowaniu sieci wodociągowej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 
należy na kablach założyć rury ochronne dwudzielne AROTA φ100 długości 3,0m.  
Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego, szczególnie dla za-
bezpieczenia przed wysunięciem się bosego końca rury z kielicha , co może wystąpić przy 



kolanach, łukach, trójnikach oraz korkach na końcówkach przewodu, stosuje się bloki 
oporowe dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu. Miejsce 
montażu bloków oporowych zaznaczono na schematach montażowych.  
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zabetonowanie koń-
cówek rur i pozostawienie w ziemi.  

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z przepisami 
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie o 
ścianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0m 
i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wypraskami. 
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z piasku gr. min 20cm po zagęszczeniu. 
Na przygotowanej podsypce układa się rury i przysypuje warstwą ochronną piasku gr. 
30cm z wyłączeniem odcinków połączeń rur.  
Po zakończeniu robót montażowych i zasypaniu częściowym wykopów należy wykonać 
próbę szczelności zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie próby ciśnienia wszystkie połą-
czenia rurociągu powinny być odkryte. Należy się upewnić, czy wszystkie kształtki, 
a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione i zabezpieczone.  
Rurociąg napełniać wodą z najniższego punktu i odpowietrzać w najwyższym punkcie. 
Próbę ciśnienia można przeprowadzić najwcześniej po 48 godz. po zasypaniu prostych 
odcinków rur. Przed próbą rurociąg musi być wypełniony wodą przez min 2 godziny.  
Ciśnienie próbne wynosi 1,5 krotność ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 1,6MPa dla 
rurociągów w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody i 1,0MPa dla pozostałych sieci wodo-
ciągowych. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie, co 10 minut, podnieść do 
pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 
0,02MPa. Całkowite zasypanie wykopu można przeprowadzić po pomyślnym zakończe-
niu próby szczelności. 
Po zakończeniu robót montażowych i robót ziemnych oraz przeprowadzeniu próby ci-
śnieniowej, przed oddaniem przewodu do użytkowania dokonać dezynfekcji przewodu i 
jego płukanie.  
Sieć może być oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718). 
Zużytą wodę z prób ciśnieniowych i płukania sieci należy przepompować do najbliższej 
studzienki kanalizacyjnej. 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z 
gruntu rodzimego. Zasyp należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem w strefie rury 
lekkim sprzętem mechanicznym lub ręcznie aż do uzyskania wskaźnika 100 %. 
Przejścia sieci wodociągowej pod potokiem zaprojektowano w rurze ochronnej wykona-
nej z rur PEHD, PE-100 SDR 17.  
Nieczynne odcinki sieci wodociągowej należy zlikwidować poprzez zabetonowanie koń-
cówek rur i pozostawienie w ziemi.  

Przy skrzyżowaniu sieci kanalizacyjnej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 
należy na kablach założyć rury ochronne dwudzielne φ100 długości 2,0m.  

5.1 Technologia wykonania: 
Przekładki sieci wodociągowej należy wykonywać odcinkami z zachowaniem ciągłości 
dostawy wody do budynków i przerwami w dostawie nie przekraczającymi 10 godzin. 
Długości dziennych odcinków przebudowywanej sieci i przyłączy należy dobrać tak, aby 
nie przekraczać 10 godzinnych przerw w dostawie wody do budynków każdorazowo 
w uzgodnieniu z ŁZK w Łańcucie.  



Roboty ziemne:  
roboty ziemne 70% mechanicznie przy pomocy koparki z wywozem nadmiaru ziemi na 
odległość do 3km i 30% ręcznie w formie wykopów wąskoprzestrzennych  
Wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych ażurowo wypraskami 
stalowymi.  
W rejonach w których występują wody gruntowe należy wykop odwodnić stosując od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyższym poziomie wody gruntowej powyżej 1,0m od 
dna wykopu stosując instalację igłofiltrową. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999. 
− Podsypka: 

przed ułożeniem wodociągu należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20cm po za-
gęszczeniu. 

− Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu: 
zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm 
ponad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wyko-
nanej z gruntu rodzimego. 
Zagęszczanie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Zasyp i ubijanie gruntu 
w strefie ochronnej należy przeprowadzać ręcznie z zastosowaniem ubijaków drew-
nianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10cm od 
rury. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, war-
stwami z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Wskaźnik zagęszczenia dla warstw nasypu 0 do 1,2m powinien wynosić 1,0, dla 
warstw poniżej 1,2m 0,97. 

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowej 
W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenia sieci wodociągowej należy 
oznakować wg obowiązujących wytycznych (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do 
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”). Zasuwy i hydranty podziemne 
i nadziemne oznakować tabliczkami przymocowanymi do stałych elementów, np. ogro-
dzenia, lub do słupków betonowych. 
Ponadto w celu uniknięcia możliwości przypadkowego uszkodzenia wodociągu 
w trakcie przeprowadzonych w jego pobliżu robót ziemnych, oraz umożliwienia jego 
wykrycia przez wykrywacze urządzeń podziemnych, całą trasę należy oznakować przy 
pomocy folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką stalową. Folię na-
leży umieścić na głębokości 0,3 - 0,5m nad powierzchnią przewodu. 

5.2. Materiały i uzbrojenie: 
− sieć wodociągowa 

 rury PE100 SDR-17,6 PN10  
− rury ochronne 

  rury PE100 SDR-17,6 PN10 
− uzbrojenie: 

− zasuwy  
miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z obudową teleskopową. 

− hydranty   
podziemne z podwójnym zamknięciem φ80mm. 



− użyte do budowy materiały muszą posiadać dokumenty i atesty dopuszczają-
ce je do stosowania w budownictwie. 
 

6. Uwagi końcowe: 
Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, „Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowych”, „Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz obowiązującymi przepisami 
i normami.· 

 
 
        Opracował: 
 
           mgr inż. Stanisław Falkowski 
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kd  - istniejąca kanalizacja deszczowa

 - istniejąca kanalizacja sanitarna

 - istniejący gazociąg

 - istniejąca wodociąg

 - istniejący kabel linii energetycznej

 - istniejący kabel teletechniczny

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

 - krawędzie projektowanych elementów

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 12cm

 - projektowana oś jezdni

 - linie określające teren niezbędny dla robót budowlanych i obiektów budowlanych

 - istniejąca granica pasa drogowego

LEGENDA

 - projektowana krawędź jezdni

 - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego

 - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 - projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego

 - projektowane przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej

 - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej ∅300, ∅400, ∅500

 - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienką drogową DN500

 - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000

 - elementy do rozbiórki

 - projektowane obrzeże betonowe

 - projektowane przepusty

 - projektowany wylot skarpowy

 - projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej ∅200

 - projektowane pobocze

 - projektowane umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi

 - projektowane umocnienie dna rowów betonowym ściekiem typu "Mulda"

 - projektowane skarpy o pochyleniu ≥1:1,5

 - projektowane ogrodzenie

 - projektowana linia rozgraniczająca = linia podziału nieruchomości

 - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:1.5

 - projektowane schody z kostki betonowej koloru szarego

 - projektowany krawężnik betonowy - odsłonięcie 2cm

LEGENDA TELETECHNIKA:

projektowane przełożenie kabli światłowodowych HAWE i PCS-S

na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

projektowane przełożenie kabla telekomunikacyjnego TP

na odcinku G - H.
projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna

projektowana rura ochronna 2-dzielna (na kablach HAWE i

PCS-S A-160-PS od nr 996 do 1026, na kablach TP A-110-PS

od nr 1(TP) do 7(TP))
istniejące linie kablowe doziemne do przełożenia
istniejąca linia napowietrzna do przestawienia

LEGENDA GAZOWA:

 - projektowana rura osłonowa PE80 SDR17.6

 - demontowany odcinek gazociagu

 - przebudowywany odcinek gazociągu z rur PE100

 1 - 3           proj. odcinek gazociągu dn 32PE, L=25m.

 4 - 5           proj. odcinek gazociągu dn 50PE, L=10m.

LEGENDA WODOCIĄGOWA:

 - odcięcie zasilania na istniejacym odcinku wodociągu

 - przebudowywany odcinek wodociągu

z rur PE PN10 SDR 17.6

A

 - projektowana rura ochronna PE typ 100 PN10 SDR 17.6,

łaczona za pomoca zgrzewania doczołowego, zapiankowana

po obu stronach drogi:

 - projektowany hydrant nadziemny

Ø

nom

80mm z zasuwą odcinającą

B

 - projektowana otulina styropianowa połówkowa typu

EPS 70 o gr. 15cm i długości L=3.5m na wodociągu,

zabezpieczona po stronie zewnętrznej taśmą przemysłową.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

"Przebudowa ul. Polnej w Łańcucie"

SKALA 1:500

II ETAP

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

MIASTO
ŁAŃCUT

1: 500

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

09.2013 r.

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

mgr inż. Stanisław Falkowski

1.1

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PW

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie



PROFIL PODŁUŻNY

SPOSÓB  UŁOŻENIA  PRZEWODU W  WYKOPIE

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

MIASTO
ŁAŃCUT

1: 100/500

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

12.2015r.

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

mgr inż. Stanisław Falkowski

2.1

PROFIL PODŁUŻNY

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PB

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie - ETAP II

Opracował

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

AutoCAD SHX Text
Nazwa pliku: Łańcut Polna 2 Projekt: woda

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
185.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Z1

AutoCAD SHX Text
196.49

AutoCAD SHX Text
196.49

AutoCAD SHX Text
194.89

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C75, Rz.o.=194.89

AutoCAD SHX Text
Z2

AutoCAD SHX Text
196.63

AutoCAD SHX Text
196.63

AutoCAD SHX Text
195.03

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.76%

AutoCAD SHX Text
3.73m

AutoCAD SHX Text
%%C75PE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
196.43

AutoCAD SHX Text
196.43

AutoCAD SHX Text
194.83

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C75, Rz.o.=194.83

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
196.43

AutoCAD SHX Text
196.43

AutoCAD SHX Text
194.83

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
13.08

AutoCAD SHX Text
13.08

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
13.08m

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa liniowa

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie przył. wodociągowego

AutoCAD SHX Text
Proj. rura ochronna

AutoCAD SHX Text
%%c160PE, L=12.0m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
U3

AutoCAD SHX Text
197.03

AutoCAD SHX Text
197.03

AutoCAD SHX Text
195.53

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C75, Rz.o.=195.53

AutoCAD SHX Text
-95%%D(K1)

AutoCAD SHX Text
-2%%D

AutoCAD SHX Text
U2

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
195.78

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
32.18

AutoCAD SHX Text
Proj. trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem 4 %%C50PE, Rz.o.=195.78

AutoCAD SHX Text
3%%D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
197.45

AutoCAD SHX Text
197.45

AutoCAD SHX Text
195.85

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
39.31

AutoCAD SHX Text
-91%%D(K1)

AutoCAD SHX Text
-2%%D

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
197.66

AutoCAD SHX Text
197.66

AutoCAD SHX Text
196.06

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
58.34

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem 5 %%C50, Rz.o.=196.06

AutoCAD SHX Text
1%%D

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
198.00

AutoCAD SHX Text
198.00

AutoCAD SHX Text
196.40

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
90.39

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
198.60

AutoCAD SHX Text
198.60

AutoCAD SHX Text
197.00

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
121.44

AutoCAD SHX Text
32.18

AutoCAD SHX Text
0.76%

AutoCAD SHX Text
32.18m

AutoCAD SHX Text
7.13

AutoCAD SHX Text
19.02

AutoCAD SHX Text
32.05

AutoCAD SHX Text
1.07%

AutoCAD SHX Text
58.21m

AutoCAD SHX Text
31.05

AutoCAD SHX Text
1.93%

AutoCAD SHX Text
31.05m

AutoCAD SHX Text
%%C110PE L=121.44m

AutoCAD SHX Text
Istn. kan. san., Rz.d.=195.21

AutoCAD SHX Text
proj. hydrant nadziemny HP1

AutoCAD SHX Text
Proj. droga asfalt. zjazd

AutoCAD SHX Text
Proj. droga asfalt. zjazd

AutoCAD SHX Text
Proj. droga asfalt. zjazd

AutoCAD SHX Text
proj. hydrant nadziemny HP2

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa liniowa

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-95%%D

AutoCAD SHX Text
U2

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
195.78

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem 3 %%C110PE, Rz.o.=195.78

AutoCAD SHX Text
U1

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
195.78

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
1.12m

AutoCAD SHX Text
%%C50PE

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa liniowa

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie przew. wodociągu

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-91%%D

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
197.66

AutoCAD SHX Text
197.66

AutoCAD SHX Text
196.06

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem 3 %%C110PE, Rz.o.=196.06

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
196.98

AutoCAD SHX Text
197.66

AutoCAD SHX Text
196.10

AutoCAD SHX Text
0.88

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
1.27

AutoCAD SHX Text
3.46%

AutoCAD SHX Text
1.27m

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa liniowa

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie przew. wodociągowego

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
180.00m

AutoCAD SHX Text
n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
194.00

AutoCAD SHX Text
194.00

AutoCAD SHX Text
192.40

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Proj. trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%C75, Rz.o.=192.40

AutoCAD SHX Text
-88%%D

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
194.40

AutoCAD SHX Text
194.00

AutoCAD SHX Text
192.06

AutoCAD SHX Text
2.34

AutoCAD SHX Text
11.44

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
194.32

AutoCAD SHX Text
194.00

AutoCAD SHX Text
192.72

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
27.78

AutoCAD SHX Text
11.44

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
11.44m

AutoCAD SHX Text
16.35

AutoCAD SHX Text
4.06%

AutoCAD SHX Text
16.35m

AutoCAD SHX Text
%%C90PE L=27.78m

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa liniowa

AutoCAD SHX Text
Istn. kabel telek.

AutoCAD SHX Text
Proj. droga asfalt. szer.=4.0m

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie przew. wodociągu

AutoCAD SHX Text
Proj. rura ochronna

AutoCAD SHX Text
%%c160PE, L=10.0m

AutoCAD SHX Text
 skala 1:100/500skala 1:100/500

AutoCAD SHX Text
obsypka piaskowa gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
Zasypka gruntem rodzimym

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa gr. 20cm



SCHEMATY MONTAŻOWE

WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

MIASTO
ŁAŃCUT

1: 100/500

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

09.2013 r.

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

mgr inż. Stanisław Falkowski

3

SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW
WODOCIĄGOWYCH

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PW

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie II etap

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
istn. %%C50

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
Ł45°

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ Z1

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ W1, S

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
%%C75PE

AutoCAD SHX Text
%%C75PE

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
T100/80

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
Z80

AutoCAD SHX Text
FFR100/65

AutoCAD SHX Text
istn. %%C75

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
istn. %%C75

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
istn. %%C75

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ U3

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
HP80

AutoCAD SHX Text
Z 80

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ HP1, HP2

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
T100/80

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
FF

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
Z100

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ T1

AutoCAD SHX Text
istn. %%C75

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
FFR100/65

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ R1

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
Ł20°

AutoCAD SHX Text
Ł90°

AutoCAD SHX Text
FFR100/65

AutoCAD SHX Text
istn. %%C50

AutoCAD SHX Text
Ł 45°

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ W2

AutoCAD SHX Text
%%C50PE

AutoCAD SHX Text
%%C50PE

AutoCAD SHX Text
FFR90/63

AutoCAD SHX Text
istn. %%C32

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
R90/63

AutoCAD SHX Text
R90/75

AutoCAD SHX Text
RK

AutoCAD SHX Text
%%C50PE

AutoCAD SHX Text
istn. %%C32

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ U1, T3, 

AutoCAD SHX Text
R90/63

AutoCAD SHX Text
%%C63PE

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
istn. %%C75

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ Z2

AutoCAD SHX Text
R90/75

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ U2, T2

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
T100/50

AutoCAD SHX Text
TK+K

AutoCAD SHX Text
Z50

AutoCAD SHX Text
istn. %%C50PE

AutoCAD SHX Text
istn. sieć

AutoCAD SHX Text
RK

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
Ł 90°

AutoCAD SHX Text
%%C90PE

AutoCAD SHX Text
WĘZEŁ 3

AutoCAD SHX Text
jedn.

AutoCAD SHX Text
ilość jedn.

AutoCAD SHX Text
Wyszczególnienie

AutoCAD SHX Text
FFR 100/65 - zwężka dwukołnierzowa %%C100/65mm

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
Z50 - zasuwa żeliwna kołnierzowa %%C50

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
Ł45%%D - łuk segmentowy PE 45%%D %%C90PE

AutoCAD SHX Text
K - kołnierz stalowy dn100

AutoCAD SHX Text
T100/50 - trójnik kołnierzowy T %%C100/50

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
Z80 - zasuwa żeliwna kołnierzowa %%C80

AutoCAD SHX Text
13,0

AutoCAD SHX Text
TK - teleja kołnierzowa PE dn75

AutoCAD SHX Text
K - kołnierz stalowy dn65

AutoCAD SHX Text
RR - łacznik rurowy RR %%C75

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
Z100 - zasuwa żeliwna kołnierzowa %%C100

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
T100/80 - trójnik kołnierzowy T %%C100/80

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
K - kołnierz stalowy dn80

AutoCAD SHX Text
Ł90%%D - łuk segmentowy PE 90%%D %%C90PE

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
RR - łacznik rurowy RR %%C50

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
13,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
Hp80 - hydrant p.poż nadziemny %%C80

AutoCAD SHX Text
Ł20%%D - łuk segmentowy PE 20%%D %%C90PE

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
R90/63 - redukcja centryczna %%C90/63PE

AutoCAD SHX Text
R90/75 - redukcja centryczna %%C90/75PE

AutoCAD SHX Text
TK - teleja kołnierzowa PE dn110

AutoCAD SHX Text
TK - teleja kołnierzowa PE dn90

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
jedn.

AutoCAD SHX Text
ilość jedn.

AutoCAD SHX Text
Wyszczególnienie

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
4,0

AutoCAD SHX Text
RR - łacznik rurowy RR %%C32

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
RK - łacznik rurowy RK %%C75

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
RK - łacznik rurowy RK %%C50

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
szt.



B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

MIASTO
ŁAŃCUT

1: 100/500

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

09.2013 r.

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

mgr inż. Stanisław Falkowski

4

BLOKI OPOROWE

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PW

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie II ETAP



ZAKOŃCZENIE RURY OCHRONNEJ

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Inwestor / Zamawiający:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

BIK

MIASTO
ŁAŃCUT

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

Projektant

funkcja

09.2013 r.

Tytuł  rysunku:

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

mgr inż. Stanisław Falkowski

5

ZAKOŃCZENIE RURY OCHRONNEJ

Projektant

funkcja

UAN-III/7342/7/92

PW

Sprawdzający mgr inż. Roman Tworz 32/69

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie II ETAP

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Poz.

AutoCAD SHX Text
WYSZCZEGÓLNIENIE

AutoCAD SHX Text
szt.

AutoCAD SHX Text
Materiał

AutoCAD SHX Text
Nr. normy

AutoCAD SHX Text
Uwagi

AutoCAD SHX Text
1.

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna PE80 SDR17

AutoCAD SHX Text
PE80

AutoCAD SHX Text
2.

AutoCAD SHX Text
Rura przewodowa PE100 SDR17

AutoCAD SHX Text
PE100

AutoCAD SHX Text
3.

AutoCAD SHX Text
Płozy ślizgowe

AutoCAD SHX Text
4.

AutoCAD SHX Text
Pierścień oporowy

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Tekstolit

AutoCAD SHX Text
5.

AutoCAD SHX Text
Pianka poliuretanowa

AutoCAD SHX Text
6.

AutoCAD SHX Text
Kołnierz uszczelniający termokurczliwy

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PE


	Strony tytu+éowe - ul. Polna  ETAP II PW
	przebudowa wodociągu II etap
	Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A
	I Opis techniczny
	II Część rysunkowa



	Warunki PWiK 1
	warunki woda 1
	warunki woda 2

	OpiniaZUDPnr3
	Opinia ZUD
	Opinia 1
	Opinia 2

	Sytuacja woda II etap-1
	Arkusze i widoki
	2.3


	profil rys 2
	Arkusze i widoki
	rys .2.1


	-rys . 3
	Arkusze i widoki
	rys . 3


	Bloki oporowe-rys.4
	Arkusze i widoki
	rys.3


	zakończenie_RO_rys.5
	Arkusze i widoki
	Model





