PRZEKROJE NORMALNE

UWAGI DO PRZEKROJOW TYPOWYCH:

* Poszerzenia jezdni na odcinkach tego wymagajacych
(szczegoty na przekrojach poprzecznych i planie sytuacyjnym)
nalezy wykonywac o szerokoSci min. 50cm, uprzednio

rozbierajgc na tej szerokosci istniejgca nawierzchnie jezdni.
* Zakres chodnikow, pasow dowigzania do terenu oraz innych

elenemtow przekroju typowego nalezy odczytaé z planu
sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych,

* Rozwigzania szczegotow przedstawiono na rysunku nr 8.

BIK- KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

35-222 Rzeszow , ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 LANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie - etap II
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Scm Beton asfaltowy AC11S - Scieralna Scm Beton asfaltowy AC11S - Scieralna 8cm Kostka betonowa - Scieralna 20cm | Kruszywo tamane 0/31,5mm T5¢cm Betonowy Sciek typu “mulda” 60x15x50cm proj. 4 yp : :
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- Podtoze nawierzchni o grupie nosnosci G3
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