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UWAGI:
1. Studnie wykonaé z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C45/55 taczonych na uszczelki,
2. Wtaz zeliwny z pokrywg z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujgcg klasy D400 wg PN-EN124,

STUDNIA REWIZYINA NA KANALE DESZCZOWYM (S)
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LEGENDA:

1. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym Dn600 D400

2. Pierscienie dystansowe betonowe Dn600

. Konus betonowy DOn1200

. Stopnie ztazowe

. Kregi betonowe Dn1200, taczone na uszczelke

. Prefabrykat denny betonowy Dn1200 tgczony na uszczelke
Przejscie szczelne

. Ptyta fundamentowa gr. 15cm, beton C12/15

. Podsypka piaskowa gr. 15cm
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UWAGI:

1. Studnie rewizyjne wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C45/55 tgczonych na uszczelki,
2. Wtaz zeliwny z pokrywg z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujgcg klasy D400 wg PN-EN124,

SCHEMAT POt ACZENIA WPUSTOW DESZCZOWYCH

ZE STUDNIAMI REWIZYJINYMI
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UWAGI:
1. Rzedne R, , R, oraz R, wg profilu podtuznego oraz tabeli zbiorczych.,
2. Poczylenie i% wg profilu podtuznego oraz tabeli zbiorczych.

LEGENDA:

Wtaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym Dn600 D400
. Pierscienie dystansowe betonowe Dn600

. Konus betonowy Dn1200

. Stopnie ztazowe
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. Kregi betonowe Dn1200, taczone na uszczelke
Prefabrykat denny betonowy Dn1200 tgczony na uszczelke
Przejscie szczelne

. Ptyta fundamentowa gr. 15cm, beton C12/15

Podsypka piaskowa gr. 15cm
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UWAGI:
1. Studnie osadnikowe wykonac z gotowych prefabrykatéw z betonu szczelnego C45/55 taczonych na uszczelki,
2. Wtaz zeliwny z pokrywg z wypetnieniem betonowym i wktadkg amortyzujgcg klasy D400 wg PN-EN124,
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SCHEMAT POSADOWIENIA
- Przykanalikow (P)
SKALA 1:10

i Projektowana/Istniejgca nawierzchnia

SCHEMAT POSADOWIENIA:
- Kolektora kd300-400
SKALA 1:10

Projektowana/Istniejgca nawierzchnia
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BIK- KOPCZYK
35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

Inwestor / Zamawiajacy:

MIASTO
EANCUT

1. Podsypke nalezy wykonac z gruntu sypkiego o nosnosci CBR - G1, o uziarnieniu nie wiekszym niz 16mm. Podsypke nalezy zageszczal warstwami
o grubosci nie wiekszej niz 15cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>0.95,

2. toZzysko nosne rury wykonal zgodnie z wymaganiami jak dla podsypki,

3. Obsypke wykonaé zgodnie z wymaganiami jak dla podsypki,

4. Zasypke w przypadku uktadania przewodow pod terenami zielonymi wykonal z gruntu rodzimego, zageszczajgc warstwami o grubosci nie wiekszej

niz 15cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>0.95. W przypadku uktgdania przewodow pod nawierzchnig jezdnii, chodnika lub parkingéw nalezy
wykonal z materiatu jak dla podsypki, a ostatnie 50cm zasypki zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1.00,

5. Na profilu podtuznym przedstawiono skrzyzowania projektowanego kolektora kd300 i kd400 z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zaznaczonym
na mapie. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktdore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub
o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

6. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowan z projektowanymi kanatami deszczowymi kd300 i kd400 nalezy doktadnie zlokalizowal
sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonaé przekopy kontrolne) W przypadku kolizji z ist. uzbrojeniem terenu nalezy
powiadomi¢ projektanta i uzgodnic sposob rozwigzania.

Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie PW
Tytut rysunku: Skala:
SZCZEGOLY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1: 25
funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnief Data:
Projektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-III7342/7/92 12.2015 r.
Nr rysunku:
Sprawdzajacy mgr inZ. Roman Tworz 32/69
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