Lancut, 29.09.2015 r.

STAROSTA EANCUCKI
O$-ITL.6341.54.2015

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

" art. 9 ust. 1 pkt 19 lit £, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 pkt 3,
art. 127 ust. 3 i ust. 5, art. 131, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012. poz.145),

" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelnié przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.. z16,12.2014,,
poz.1800Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.),

* art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, K.p.a. (tekst jednolity Dz. U,
72013 1. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopezyka - pelnomocnika Gminy Miasta

Lancuta

orzekam

I.  Udzielam dla Gminy Miasta Fancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji
pn.: , Rozbudowa ulicy Polnej w Earicucie - Etap I1” w zakresie:

1. Wykonania urzadzei wodnych:

1.1 Wykonania przebudowy urzadzen wodnych tj.:

- przebudowe rowu Nr 4 na dzialce o nr ewid. 1690

- przebudowg rowu Nr 5 na dzialce o nr ewid. 1690 w nastepujacy sposob:

PROJEKTOWANE PRZEBUDOWY ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr rowu Strona | Dlugo$é Poczatek Koniec Nr dzialki
= L 620,00 1+120,00 1+740,00 1690
5 P 416,94 14323,06 1+740,00 1690
—

1.2. Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej zgodnie 7 zestawieniem podanym ponizej:

Wspoblrzedne geograficzne
Km w ciggu Rzedna
Nr wylotu i . Pol -
rogi - ul, Polna wylotu
g i N vy
W-10 1+158,13 22°12'41,73" 50°04'43,94" 193,26
W-11 14+196,34 22°12'39,81" 50°04'43,94" 193,55
W-12 1+227,98 22°12'38,22" 50°04'43,96" 194,01




W-13 14257,36 22°12'36,74" 50°04'43,99" 194,28
W-14 1+287,61 22°12'35,22" 50°04'44,03" 194,36
W-15 1+313,02 22°12'33,94" 50°04'44,04" 194,33
W-17 1+343,51 22°12'32,41" 50°04'44,07" 194,45
W-18 1+375,29 22°12'30,81" 50°04'44,10" 195,11
W-19 1+404,92 22°12'29,32" 50°04'44,13" 196,08
W-20 1+435,43 22°1297,79" 50°04'44,16" 197,36
W-21 1+465,37 22°12'26,28" 50°04'44,19" 198,46
W-22 14+521,69 22°12'23 45" 50°04'44,25" 198,42
W-23 14+551,83 22°12'21,94" 50°0_4"44,27". 197,91
W-24 1+587,33 22°12'20,15" 50°04'44,30" 197,31
W-25 1+622,21 22°12'18,40" 50°04'44,33" 197,04
W-26 1+651,10 22°12'16,94" 50°04'44,33" 196,76
W-27 1+685,83 22°12'15,19" 50°04'44,38" 196,59

celem wprowadzenia oczyszczonych $ciekéw deszczowych splywajacych z  systemu
odwodnienia drogi do rowu przydroznego.

1.3. Wykonanie wylotu W-16 na dzialce o nr ewid. 1690 celem wprowadzenia oczyszczonych
éciekéw deszezowych, splywajacych z rowu do kanalizacji deszczowej o nastgpujacych
wspolrzednych geograficznych: N:50°04'44,38 '; B:22°12'33,45" oraz nastgpujgcych danych
technicznych::

- powierzchnia odwadniania : 2,108 ha

- lokalizacja wylotu: km drogi 1+323,06
- rzedna wylotu: 193,88 m n.p.m.

1.4. Wykonanie wylotu W-28 na dzialce o nr ewid. 5204/60 celem wprowadzenia
oczyszezonych sciekow deszezowych, splywajacych z kanalizacji deszezowej do zbiornika
odparowujgcego o nastgpujacych  wspohzednych — geograficznych  N:50°04'48,07";
E: 22°12'32,84" oraz nastepujagcych danych technicznych:

- powierzchnia odwadniania : 2,108 ha

- lokalizacja wylotu: km drogi 1+138,93

- rzedna wylotu: 190,43 m n.p.m.

1.5. Wykonanie zbiornika odparowujgcego Z-2 w km 1+322,03 ul. Polnej na dzialce
o nr ewid. 5204/6 o wspolrzednych geograficznych N:50°04°47,98” ; E:22°12°33,68"
o nastepujgcych danych technicznych:

- szeroko$é B =10m

- dlugosc L =30m

- min. gleboko$¢ h=1,75m



- nachylenie skarp n=1:1,5

2. Szczegblnego korzystania z wod polegajacego na wprowadzaniu wéd opadowo-
roztopowych z drogi poprzez wylot W-28 do ziemi w ilosci:

Qqr dob. = 35,76 m*/dobe

Qumax.godz. = 163,08 m*/h

Qmax.roczne: 5449,68 1’113/1'01{

3. Dopuszczalne do zrzutu stgzenia zanieczyszezei:
-zawiesina ogdlna < 100 mg/l,
-weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

4. Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie mogg:
a) zawierac:

n  odpaddw oraz zanieczyszezen ptywajgcych,

v dwuchloro — dwufenylo — tréjchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB), wielopierscieniowych chlorowanych tréjfenli (PCT), aldryny,
dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)

b) powodowaé w tych wodach:

» zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

" zmian naturalnej metnosei, barwy i zapachu,

»  formowania si¢ osadéw lub piany.

I Pozwolenie wodno-prawne wydaje si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Wszystkie wymienione w pozwoleniu urzadzenia wodne wykonane zostang zgodnie
7 opisem zawartym w operacie wodno-prawnym.

2. Scieki deszczowe powinny byé odprowadzane poprzez system kanalizacji opisany
w operacie wodno-prawiym. '
3. Do kanalizacji deszczowej nie moga by¢ wlaczone Scieki inne niz objete ninigjszym
pozwoleniem.

4, Projektowane urzgdzenia wodne oraz ich bezposrednie otoczenie bgdg utrzymane
w nalezytym stanie technicznym.

5. Wszelkie odstepstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodni¢ ze Starosta Lafcuckim.

III. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich plzyslugu]qcych wobec tych nieruchomo$ei.

IV.  Ustala si¢ termin obowigzywania decyzji w pkt L2. do dnia 28.09.2025 r.

V. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

W dniu 17.08.2015 r. Pan Piotr Kopczyk - pelnomocnik Gminy Miasta Lancuta
zwrécil sie z wnioskiem do Starosty Lancuckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na przebudowe urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegélne
korzystanie z wéd dla inwestycji p.n.: ,,Rozbudowa ul. Polnej w Lancucie - Etap II oraz
nadania wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoscei.

Po przeanalizowaniu wniosku w §wietle art. 140 ust.1 podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne stwierdzono, ze Starosta jest organem wlasciwym do rozpatrzenia w/w
wniosku. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podstawie art. 126 ust.5 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomosci informacje o wszezeciu postgpowania administracyjnego,
powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono wniosek w opisanym powyzej
zakresie.



Dziatajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267), przed wydaniem
niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postgpowania o zakonczeniu
zbierania materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie i o mozliwosci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i materiatéw. W ustawowym terminie od dnia dorg¢czenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa rowoéw, budowy rowu, wlotéw
i zbiornikéw odparowujgcych w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Laficucie-
Etap 1I".

W zwigzku z koniecznoseig uregulowania sptywu wod opadowych z jezdni 1 korpusu
drogi gminnej oraz terenu przyleglego do drogi zaprojektowano przebudowg rowow
przydroznych nr 4 i nr 5 celem prawidlowego odprowadzania woéd z jezdni drogi
i przyleglego terenu. Projektowana przebudowa rowéw znajduje si¢ na dzialce nr 1690
w m. Lancut. Przebudowa rowu nr 4 i rowu nr 5 jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie na
profilacji skarp i dna rowu. Czgéciowo skarpy rowu umocnione plytami azurowymi, a dno
rowu $ciekiem typu mulda. Przebudowa rowu Nr 5 jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie
na profilacji skarp i dna rowu. Wody opadowe odprowadzane bgdg kanalizacjg deszezowa do
otwartego zbiornika odparowujacego o powierzchni 300 m? glebokodci min. 1,75 m,
nachylenie skarp zbiornikéw 1:1,5.Projektowany zbiomnik Z-2 znajduje sie¢ na dzialce
o nr ewid. 5204/6 w m. Laficut. Ponadto w celu uregulowania sptywu wéd opadowych
zaprojektowano wykonanie wylotéw W10-W-28. W miejscach lokalizacji wylotow projektuje
sie umocnienie skarp oraz dna rowu.

Analizujge przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjasniam, ze:

- art. 122 ust. 1 pkt 3 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzen wodnych,

- art. 9 ust 1 pkt 19 a ilekroé w ustawie jest mowa o urzagdzen wodnych rozumie sig przez to
urzadzenia shuzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczegblnosei:

-art. 9 ust. 2 pkt 2 wykonania urzadzen wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbitki lub likwidacji tych wrzadzen, z wylgczeniem roboét
zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczegélne
korzystanie z wod,

- art. 37 pkt 2 stanowi, ze szczegblnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajgce
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczeg6lnosci wprowadzenie $ciekéw do wod
lub do ziemi.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji zostal okieslony zgodnie z dyspozycjg
przepisu art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktéry méwi, iz pozwolenie wodno - prawne na
wprowadzanie §ciekéw do wod lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dluzszy niz 10 lat.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 Prawa wodnego nie ustalono czasu obowigzywania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktére majg charakter
urzadzen statych.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 1. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) decyzji, od ktérej stuzy
odwotlanie moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, w przypadku, gdy jest to
niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub Zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami bgdZ tez ze wzglgdu na interes spoleczny
lub wyjatkowo wazny interes strony. Tutf. organ uznal, iz istnieja wystarczajgce w/w
przestanki uzasadniajace wzgledy spoleczne, zwigzane z poprawg obstugi komunikacyjnej
dla uczestnikéw ruchu drogowego w ciaggu ulicy Polnej poprzez: rozbudowe odcinka drogi
w tym wykonania nowej nawierzchni, chodnikéw i systemu odwodnienia drogi. Na dzien
dzisiejszy z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni oraz brak chodnikéw wystgpujg liczne

4



utrudnienia komunikacyjne co stwarza niebezpieczenstwo wypadkéw z udzialem pieszych
1 czestych kolizji drogowych.

W trakcie trwajacego postgpowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnosnie
projektowanej inwestycji.

Analiza przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wykazata, ze inwestycja
zrealizowana na jej podstawie przy zachowaniu warunkéw wyszezegoOlnionych w sentencji,
spelni wymogi stawiane przez przepisy o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska. Ponadto
zachowane zostang wymogi obowigzujacych przepisow dotyczacych korzystania z wéd.

Uwzgledniajge dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawne;j
udzielitem w niniejszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, za$ termin jego obowigzywania
i warunki dodatkowe okreglitem na podstawie operatu wodno-prawnego.

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od decyzji sluzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za podrednictwem Starosty Eaticuckiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji zostanie dokonany wpis do ksiegi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie 7z zapisem art. 127 ust. 5 obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolei wodno-prawnych na wykonanie wrzgdzen wodnych. Pozwolenie
wodno-prawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonania urzadzes wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stalo sic
ostateczne.

Z up. STAROSTY {ANCUCKIEGD

mgr in#, Marjan i}'ACHO WSKI
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Otrzymuja: rodowiskai’s, niclwa
1. Pan Piotr Kopezyk- petnomocnik Gminy Miasto Earicut, 35-309 Rzeszdw, ul. Podwistocze 36/101 Rzeszow , ,
Burmistrz Miasta Lafcuta, ul, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Laricut gt fnd, Maria CHO WsK)

2
3. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, 35-959 Rzesz6w
4. Pan Marcin Strach, zam. 35-626 Rzeszéw, ul. Krélowej Bony 6/7
5. PaniElzbicta Szczepaniak, zam. 35-302 Rzeszow, ul, Heleny Marusarzéwny 12/8
6. Pan Grzegorz Szczepaniak, zam. 35-302 Rzeszow, ul. Heleny Marusarzéwny 12/8
7. PaniElzbieta Czerwonka, zam, 23-424 Potok Gémy Lipiny Gérne, Borowina 10
8. Pan Marek Bieda, zam. 37-100 Lancut, Os. Gen. St. Maczka 4/45

9. Pani Renata Marciniak, zam. 37-100 Lancut, ul. Polna 18 ¢

10.  Pan Zbigniew Kielnar, zam. 37-100 Laricut, Os. Gen. St. Maczka 7/12

11. Pani Bozena Kielnar, zam. 37-100 Lancut, ul. Batalionéw Chtopskich 27, 37-100 Lascut

12, Skarb Panstwa - WGiGN , 37-100 Lancut, ul, Mickiewicza 2

13. O$afa

decyzje przygotowala Monika Zuba-Kumek — inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lancucie
tel. 17 225-69-66, e-mail:m.kumek@powiat-lancut.com.pl

Tel. + 48 17 225 70 00
e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl +48 17 22569 71
http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: + 48 17 22569 70

ul. Mickiewicza 2
37-100 tancut




STAROSTA EANCUCKI

0§-111.6341.29.2014

Dzialajac na podstawie:

DECYZJA

Fancut, 30.07.2014 =,

nart, 9 ust. 1 pkt 19 lit f, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 1 pkt 3,
art. 127 ust. 3 1 ust. 5, art. 131, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012. poz.145),
n  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunk6w,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984

7 pozn. zm.),

v art, 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U.

72013 1. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopezyka - pelnomocenika Gminy Miasta

F.ancuta

orzekam

I. Udzielam dla Gminy Miasta Lancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji
pn. ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Fancucie” w zakresie:

1. Wykonania urzgdzen wodnych:

1.1 Wykonania przebudowy urzadzen wodnych {j.:
- przebudowe rowu Nr 1 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowe rowu Nr 2 na dzialee o nr ewid. 1690, 1915/3
- przebudowe rowu Nr 4 na dziatkach o mr ewid. 1690,1574/7, 1574/6 w nastepujacy sposob:

1\11‘2-1;31. Strona Poczatek Koniec W :}Z;E;ggg ;graf;::]g% f%zifla E
| o | e | v [ ome e
r o | vonn | ogao | [ TorD i s
4 | Pawe | 1332153 | 1474000 s ggﬁgiﬁgg %gﬁgig

1.2. Wykonanie wylotéw kanalizacji deszezowej zgodnie z zestawieniem podanym ponizej:

Numer K\iiro(ililetffiz R W Wspdhrzedne geograficzne

wylotu dl‘oaég'; wylotu geongggczn; N Dlugosé geograficzna B
W1 | 0+528,29 192,57 5004°43,39” 22M13'13.40"
W2 | 0+563,77 192,60 50°04°43,42° 29%13°11.61%
W3 | 0+596,02 192,63 50°04°43,44” 22°13°09,99”
W4 | 0+624,13 192,66 50%04°43,47> 22%13°08,58”’
W5 | 0+809,22 191,37 50°04°43,97” 22275998
W6 | 1+023,43 193,50 50%04°43,78” 22124850
w7 | 1+050,08 193,15 50%04°43,84” 22°12247,16”




W8 1+094,64 192,66 50°04°44,21> 00744 03"
W10 | 1+158,13 193,26 50°04°43,94>° 22%12°41,73”
W1l | 1+196,34 193,55 50°04°43,94" 22°12°39,81
W12 | 1422798 194,01 50°04°43,96"’ P
W13 | 1425736 194,28 50°04°43,99" 22012736, 74"
Wi4 | 1+287,61 194,36 50°04°44,03” 2219735297
W15 | 14313,02 194,33 50°04°44,04> 22°12733,94”
W17 | 14343,51 194,45 50°04°44,07 20%12°32.41”
W18 | 1+375,29 195,11 50°04°44,10” 22°12°30,81”
W19 | 1+404,92 196,08 50°04°44,13 22°12°29,32”’
W20 | 1+435,43 197,36 50%04°44,16° 22°12°27,79”
W2l | 1+465.37 198,46 50°04°44,19> 2126287
W22 | 1+521,69 198,42 50°04°44,25% 20712103, 457
W23 | 1+551,83 197,91 50°04°44,27” 22"12721,94”
W24 | 1+587,33 197,31 50°04°44,30> 22°12°20,15%
W25 | 1+622,.21 197,04 50%04°44,33* 22912°18,40”
W26 | 1+651,10 196,76 50°04°44,33> 22712716,94°°
W27 | 1+685,83 196,59 50°04°44,38"’ 20717715,19%

celem wprowadzenia oczyszezonych $ciekéw deszczowych splywajacych z systemu
odwodnienia drogi do rowéw przydroznych.
1.3. Wykonanie wylotu W-9 w km 1-+089,25 na dziatce o nr ewid. 5204/2 o wspohzednych
geograficznych E:22°12°45,38” N:50° 04°50,60” na rzednej 189,50 m n.p.m.; oraz wylotu
W-16 na dzialce o nr ewid. 1574/6 o wspéhzednych geograficznych E: 22012’33,54”;
Bi5 0004’44,64” narzgdnej 193,80 m n.p.m. w m. Farcut.
1.4. Wykonanie rowu Nr 3 w km 1+094,64 na dziatkach o nr ewid. 1612/2, 1613, 5204/6,
5204/2 w m. Laricut o nastepujacych parametrach

- szeroko$é dna §=0,40m

- min. glebokosé dna rowu h=0,50 m

- wspblrzedne geograficzne poczatek rown N:50°04°44,217 ; E:22°12°44,93” koniec rowu

N:50%04°50,60” ; E:22%12°45,38,
L.5. Wykonanie zbiornika odparowujacego Z~1 pizy ulicy Katy w km 1+089,25 ul. Polngj
na dzialce o nr ewid, 5204/2 o wspblizednych geograficznych N: 50%04°50,78” -
B:22°12°46,00” oraz zbiornika Z-2 przy ulicy Polnej w km 1+321,53 ul. Polnej
o wsp6hizednych geograficznych N: 50°04°44,88” ; E:22°1233,00”, na dziatkach o nr ewid.
1574/4 1 1574/6 w m. Eafcut o nastgpujacych danych technicznych (jednakowych dla obu

zbiornikow):
- szerokosé B=10m
- dlugosé L=30m

- min. gleboko$¢ h=1,75m
- nachylenie skarp n=1:1,5
2. Szezegblunego korzystania z wéd polegajacego na wprowadzaniu wod opadowo-
roztopowych z drogi poprzez:
- wylot W-9 do zbiornika odparowujacego z powierzchni catkowite] Fe=10,338 ha, w tym
z powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszezenia Fy= 0,338 ha w ilogci:
Quaxn = 475,16 m*/h
Qmax roczne = 15879,05 m’/rok
ér dobows = 96,08 m*/doba
- wylot W-16 do zbiornika odparowujacego z powierzchni calkowitej F, = 2,108 ha, w tym
z powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszczenia Fy = 0,296 ha w ilogci:
Qumaxn = 163,08 m*/h
Qumax roczne = 5449,68 m*/rok
Qér dobowe= 35,76 m*/doba



3. Dopuszczalne do zrzutu stezenia zanieczyszezen:

" zawiesina og6lna < 100 mg/l,

n  weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
4, Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie moga:
a) zawieraé:

" odpadéw oraz zanieczyszezen plywajacych,

“ dwuchloro - dwufenylo — téjchloroctanu (DDT), wielopierdcieniowych
chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierscieniowyeh chlorowanych tréjfenli (PCT),
aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)

b) powodowaé w tych wodach:

*  zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

*  zmian naturalnej-metnosei, barwy i zapachu,

v formowania si¢ osadéw lub piany.

Il Pozwolenie wodno-prawne wydaje si¢ pod nastepujacymi warnnkami:

1. Wszystkie wymienione w pozwoleniu urzgdzenia wodne wykonane zostang zgodnie
7 opisem zawartym w operacie wodno-prawnymn,

2. Scieki deszczowe powinny byé odprowadzane poprzez system kanalizacji opisany
w operacie wodno-prawnym.

3. Do kanalizacji deszczowej nie moga by¢ wlaczone dcieki inne niz objete ninicjszym
pozwoleniem,

4. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezpodrednie otoczenie beda utrzymane
w nalezytym stanie technicznym,

5. Nalezy dokonywa¢ co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych.

0. Inwestor budowy oraz przyszly uzytkownik wrzadzen do odprowadzenia $ciekéw
opadowych z projektowanych wpustéw deszezowych odpowiedzialny bedzie za sprawne
zrealizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym tych urzadzen.

7. Inwestor budowy oraz przyszly uzytkownik ponosié bedzie odpowiedzialnoéé wobec 0séb
trzecich za ewentualne szkody wynikle z tytulu realizacji i eksploatacji wrzadzen do
odprowadzenia i oczyszczania Sciekow.

8. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezpodrednie otoczenie beds utrzymane
w nalezytym stanie technicznym.

9. Wszelkie odstgpstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodnié ze Starosta F.aficuckim.

I, Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszej decyzji spowoduje cofniecie pozwolenia
bez odszkodowania. '

IV.  Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosei i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien oséb
trzecich przystlugujaeych wobec tych nieruchomosei. :

V. Ustala sig termin obowigzywania decyzji na odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych do dnia 29.07.2024 r. '

VL. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalno§ci.

Uzasadnienie

W dniu 06.06.2014 r. Pan Piotr Kopezyk - pelnomocnik Gminy Miasta Fafcuta
zwrdcit si¢ z wnioskiem do Starosty Faficuckiego o udzielenie pozwolenia wodiio-prawnego
na przebudowe wzadzen wodnych, wykonanie urzadzen wodnych oraz szezegoOlne
korzystanie z wod dla inwestycji p.n.: ,,Rozbudowa ul. Polnej w Eaficucie”.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust.1 podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne stwierdzono, ze Starosta jest organem wiaéciwym do rozpatizenia w/iw
wniosku. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na podstawie art. 126 ust.5 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomogei informacje o wszezeciu postepowania administracyjnego,
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powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono wniosek w opisanym powyzej
zakresie.

Dzialajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267), pized wydaniem
niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postgpowania o zakoficzeniu
zbierania materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie i o mozliwodci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i materialow. W ustawowym terminie od dnia dorgczenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi 1 wnioski.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa rowéw, budowy rowu, wlotéw
i zbiornikéw odparowujgeych w ramach zadania pn. ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie”.

W zwiazku z koniecznoécia uregulowania splywu wod opadowych z jezdni i korpusu
drogi gminnej oraz terenu przyleglego do drogi, zaprojektowano przebudowg rowéw
przydroznych Nr 1-2 oraz 4 celem prawidtowego odprowadzenia wod z jezdni drogi
iprzyleglego terenu. Projektowana przebudowa rowoéw znajduje si¢ na dziatkach:1690,
1915/3,1 574/7, 1574/6.

Przebudowa rowu Nr 1, jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp
idna rowu. Na catej dlugodcei skarpy rowu zostang umocnione plytami azurowymi, a dno
rowu $cickiem typu mulda. Na dlugosci rowu Nr 1 zostanie przebudowany 1 zjazd wraz
7 wykonaniem nowego przepustu pod nim.

Przebudowa rowu Nr 2, jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp
idna rowu. Czedciowo skarpy rowu zostang umocnione plytami azurowymi a dno rowu
$ciekiem typu mulda. Na dlugoéci rowu Nr 2 zostanie przebudowanych 14 zjazdéw wraz
z wykonaniem nowych przepustow pod nimi.

Przebudowa rowu Nr 4, jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp
i dna rowu. Czesciowo skarpy rowu zostana umocnione plytami azurowymi a dno rowu
$ciekiem typu mulda. Na dlugosci rowu Nr 4 zostanie przebudowanych 10 zjazdéw wraz
7z wykonaniem nowych przepustéw pod nimi.

Parametry projektowanych rowow:

- szerokosé dna: s=10,40m

- min, gleboko$¢ dna rowu: h=0,50m

- nachylenie skarp: = 4] ~T5LS

- spadek podiuzny: i=0,1%-4,24%
- wspblezynnik szorstkosei: k=35

W zwigzku z koniecznoscia uregulowania splywu wod opadowych z jezdni i korpusu drogi
gminnej oraz terenu przylegtego do drogi, zaprojektowano budowe rowu przydroznego Nr 3
(czedciowo w miejscu juz istniejacego rowu) celem prawidtowego odprowadzenia wod
7 istniejacego rowu do projektowanego zbiornika odparowujacego.

Projektowana budowa rowu znajduje sig na dziatkach:1612/2, 1613, 5204/6, 5204/2.

Budowa rowu Nr 3, jako urzadzenia wodnego polegaé bedzie na profilacji skarp i dna
rowu w poczatkowej czedcei istniejacego rowu oraz na wykonaniu nowego rowu. Na diugosei
rowu Nr 3 zostang wybudowane 3 zjazdy wraz z wykonaniem nowych przepustéw pod nimi.
Parametry projektowanego rowu:

-szerokosé dna: s =0,40m

-min, gleboko$¢ dna rowu: h=0,50m
-nachylenie skarp: n=1:1.5
-spadek podhuzny: i=0,2%-2,0%
~wspolczynnik szorstkosci: k=35

W zwiazku z koniecznodcia odprowadzenia czgsci woéd opadowych z rowdw
zaprojektowano zbiorniki odparowujace. Projektowane zbiorniki odparowujace znajduja, sig
na dziatkach o nr ewid. 5204/2,1574/4,1574/6 w m. Laticut. Wody opadowe odprowadzane
bedg rowami do otwartych zbiornikdw odparowujacych o tacznej powierzchni 600m* (przy ul.
Katy i ul. Polnej). Projektuje si¢ dwa zbiorniki o glgbokodei min 1,75 m, nachylenie skarp
zbiornikéw 1:1,5. Projektowana rozbudowa ulicy Poluej w Larfcucic obejmuje sumarycznie
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odeinek dlugodei ok. 1+740m. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez
nadanie spodkéw podiuznych oraz poprzecznych, ze skierowaniem wéd do przydroznych
FOWOW.

Analizujac przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjadniam, Ze:

- art. 122 ust. 1 pkt 3 stanowi, ze pozwolenic wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzen wodnych,

-art. 9 ust 1 pkt 19 a ilekro¢ w ustawie jest mowa o wrzadzefi wodnych rozumie sie przez to
urzadzenia stuzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z mnich,
a w szezegblnosci:

-art. 9 ust. 2 pki 2 wykonania urzadzed wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych wrzadzen, z wylaczeniem 1obdt
. zwigzanych z utizymaniem wzadzen wodnych w celu zachowania ich funkeji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, Ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczeg6lne
korzystanie z waod,

- art, 37 pkt 2 stanowi, Ze szczegblnym korzystaniem z wad jest korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegdlnodei wprowadzenie Sciekéw do wod
lub do ziemi.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji zostal okrelony zgodnie z dyspozycia
przepisu art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktéry méwi, iz pozwolenie wodno - prawne na
wprowadzanie Sciekéw do wéd Iub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dtuzszy niz 10 lat.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 Prawa wodnego nie ustalono czasu obowiazywania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanic wzadzed wodnych, ktére majg charakter
wrzadzen statych. _

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzji,
od ktérej stuzy odwolanie moze byé nadany rygor natychmiastowe wykonalnosei,
w przypadku, gdy jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo
dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego pized-ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na
interes spoleczny lub wyjatkowo wazny interes strony. Tuf. organ uznal, iz istniejg
wystarczajace w/w przestanki uzasadniajace wzgledy spoleczne, gospodarcze, koniecznodé
poprawy ruchu drogowego przyczyniajace si¢ do poprawy bezpieczefistwa ruchu oraz
przedmiotowa inwestycja ograniczy oddzialywanie na $rodowisko, co lezy w interesie
spofecznym do nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnodci.

W trakcie trwajacego postgpowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnognie
projektowanej inwestycji.

Analiza przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wykazala, ze inwestycja
zrealizowana na jej podstawie przy zachowaniu warunkéw wyszezegllnionych w sentencii,
spelni wymogi stawiane przez przepisy o ochronie i ksztaltowaniu érodowiska. Ponadto
zachowane zostana wymogi obowigzujgcych przepiséw dotyczacych korzystania z wod.

Uwzgledniajac dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawne
udzielitem w niniejszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, zas termin jego obowigzywania
i warunki dodatkowe okreslitem na podstawie operatu-wodno-prawnego.

Biorae powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Z up. STAROSTY HMANCUCKIEGO

tngr in#. Mapiarf fIAACHOWSKI
Na Inik



Pouczenie

Od decyzji stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za posrednictwem Starosty Fafcuckiego w terminie 14 dni od daty jej
ofrzymania.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji zostanie dokonany wpis do ksiggi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie
dotyczy pozwoledi wodno-prawnych na wykonanie wrzadzei wodnych. Pozwolenie
wodno-prawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonania urzadzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stato sig
ostateczne,

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Kopezyk, BIK - Kopezyk, 35-309 Rzeszéw, ul. Podwistocze 36/101-
pelnomocnik Burmistrza Miasta F.aficuta

2. Burmistrz Miasta Faficuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Faficut

3. Strony postepowania ( zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz U. 2012. poz.145.) w zwiazku z art. 49 Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( (Dz. U. 2013. 267.j.t.), poprzez:

- wywieszenie decyzji na tablicy oglosze Urzedu Miasta w Fafcucie,

- wywieszenie decyzji na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Eaficucie,

- zamieszczenie decyzji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w FLaficucie,

4, OS afa,

decyzje praygotowala Monika Zuba-Kumek — inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Earicucie
tel. 17 225-69-66, e-mail:m.kumek@powiat-lancut.com. pl

Tel. + 48 17 225 70 00
e-mail: starosta@powiat-lancut.com.nl 14817 22569 71
http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: + 48 17 22569 70

ul. Mickiewicza 2
37-100 tarcut




Lancut, 27.08.2015 r.

STAROSTA EANCUCKI
08§-111.6341.53.2015

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie: :
» art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopezyk - pelnomocnika Gminy Miasta Lancuta,
w sprawie wygaszenia czeSci decyzji Starosty Lancuckiego z dnia 30.07.2014 1.
znak: OS-111.6341.29.2014 dotyczacej pozwolenia wodno-prawnego dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie”

orzekam

I. Wygaszam nastgpujgce zapisy zawarte w decyzji Starosty FEancuckiego z dnia
'30.07.2014 r. , znak: OS-111.6341.29.2014 o nast¢pujacym brzmieniu:

I.  Udzielam dla Gminy Miasta Lancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji
pn.: ,, Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie” w zakresie:

1. Wykonania urzgdzen wodnych:

1.1 Wykonania przebudowy urzadzen wodnych tj.:

- przebudowe rowu Nr 2 na dzialce o nr ewid. 1690 (od km 1-120,00 do km 1+740,00 )

- przebudowe rowu Nr 4 na dziatkach o nr ewid. 1690,1574/7, 1574/6 w nastgpujgcy sposéb:

Wspélrzedne geograficzne

I\gslner Strona Poczatek Koniec - Szeroko$é Dlugosé

Vi ] geograficzna N | geograficzna E
poczatek: | 50°04°43,90” | 22°12°43,65”’

+ .
2 Lewa | 1+120,00 | 1+740,00 | % coo” | 50%4°44.48 | 2201271248
poczatek: | 50°04°44,647 | 22912°33,54”

. 5 .
4 | Prawa | 1432153 1474000 Ty o lec | 50004044 757 | 22012212.497

1.2. Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowe]j zgodnie z zestawieniem podanym ponize;j:

Kilometraz

Wspélrzedne geograficzne

Numer W ciggu Reguna Szerokodé

wylotu Jil wylotu o Fisang & Dhugo$é geograficzna E
W10 1+158,13 193,26 50°04°43,94°° 22012°41,73”
W1l 1+196,34 193,55 50°04°43,94°° 22912°39,81”
W12 1+227,98 194,01 50°04°43,96°? 22912°38,22”°
W13 1+257.36 194,28 50°04°43,99”° 22912°36,74"
W14 1+287,61 194,36 50°%04°44,03> 22°12*35.20™ |
W15 1+313,02 194,33 50°04°44,04°° 22912°33,94>°
W17 1+343,51 194,45 50°04°44,07”? 229541
W18 1+375,29 195,11 50°04°44,10’ 22912730,81>
W19 1+404,92 196,08 50°04°44,13* 22°12°29,32”
W20 | 1+435,43 197,36 50°04°44,16* 20 227,797
W21 1+465,37 198,46 50%04°44,19”’ 224 0%36,28"
W22 1+521,69 198,42 50%04°44,25” 22%10723.45"
W23 1+551,83 197,91 50°04°44,27"’ 22%2721 of™
W24 1+587,33 197,31 50°04°44,30 22%12720,15




W25 | 1462221 197,04 50004°44,33> 22912*18.40"°
W26 | 1+651,10 196,76 50%04°44,33* 22012°16,94"°
w27 | 1+685,83 196,59 50%04°44,38" 39912415,19°

1.3. Wykonanie wylotu W-16 na dzialce o nr ewid. 1574/6 o wspélizgdnych geograficznych
E: 22012°33,54”: E: 50°04°44,64” na rzednej 193,80 m n.p.m. w m. Lancut.

1.5. Wykonanie zbiornika odparowujgcego Z-2 przy ulicy Polnej w km 1+321,53 ul. Polnej
o wspdlrzednych geograficznych N: 50°04°44,88” ; E:22°12°33,007, na dziatkach o nr ewid.
1574/4 1 1574/6 w m. Lancut o nastepujacych danych technicznych .

- szerokose B=10m

- dlugos¢ L=30m .

- min. gleboko$¢ h=1,75m

- nachylenie skarp n=1:1,5

2. Szezegblnego korzystania z wéd polegajacego na wprowadzaniu wod opadowo-roztopowych
z drogi poprzez:

- wylot W-16 do zbiornika odparowujacego z powierzchni catkowitej Fe = 2,108 ha, w tym
z powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszczenia Fu= 0,296 ha w ilodci:

Qmaxh = 163,08 m*/h

Qmax roczne = 5449,68 m?/rok

Qir dobowe= 35,76 m*/doba

II. Pozostale warunki decyzji z dnia 30.07.2014 r., znak: znak: OS-I11.6341.29.2014
pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2015 r. wptynat do tutejszego Starostwa wniosek Pana Piotra Kopezyk —
dzialajacego z upowaznienia Burmistrza Miasta Lancuta w sprawie czgdciowego wygaszenia
decyzji znak: 0S-111.6341.29.2014 z dnia 30.07.2014 r. Starosty Lancuckiego dotyczacej
pozwolenia wodno-prawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulicy Polnej w
Larcucie.

Wygaszenie czgsei przedmiotowej decyzji wynika ze zmiany przez Inwestora lokalizacji
zbiornika odparowujacego nr 2 na projektowanym zadaniu oraz obejmuje odcinek drogi od km
1-120,00 do km 1+740,00. Zbiornik odparowujgcy zlokalizowany dotychczas na dziatkach nr
1574/6, 1574/7 zostal przeniesiony na dziatkg nr 5204/6. Zmiana ta spowodowala zmiang zakresu
projektowanej inwestycji.

Zgodnie z trefcig art. 162 § 1 Organ administracjii publicznej, ktéry wydal decyzje
w pierwszej instancji, stwierdza jej wygasniecie, jezeli decyzja stala sig¢ bezprzedmiotowa,
a stwierdzenic wygasnigcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy lezy to w interesie
spolecznym lub w interesie strony.

Biorac pod uwage okoliczno$é, ze w przedmiotowej sprawie nie wystgpujg przeslanki
negatywne, o ktérych mowa w przywolanym przepisie, nalezalo orzec jak w sentencji, zgodnie
7 wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Lafcuckiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.



Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kopezyk, BIK - Kopezyk, 35-309 Rzesz6w, ul. Podwistocze 36/101- pelnomocnik
Burmistrza Miasta Lancuta :

2. Burmistrz Miasta Lancuta, ul, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

3. Strony postepowania ( zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. 2012, poz.145) w zwigzku z art. 49 Kodeks Postgpowania
Administracyjnego ( (Dz. U. 2013. 267.j. t.) , poprzez: '
- wywieszenie decyzji na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta w Lancucie,

- wywieszenie decyzji na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Laticucie,

- zan}ieszczenie decyzji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lanicucie,

4, 0S ala.

7. up. STAROSTY [ANCUCKIEGO

g inZ, Mm@ﬁ# ACHOWSKI
|

Naczinik

decyzje przygotowata Monika Zuba-Kuniek — inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Starostwa 4Po’wr'afmi"ego
w Lanicucie tel, 17 225-69-66, e-mail: m.kumek@powiat-lancut.com.pl

v — ot Tel. + 48 17225 70 00
ul. Mickiewicza 2 e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl +48 1722569 71

37-100 Lancut http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: + 48 17 225 69 70




STAROSTA LANCUCKI Faricut, dnia 2015-12-18
WYDZIAL GEODEZJT
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL./FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W EANCUCIE
DATA NARADY: 2015-12-17

NR GN-Z.6630.2.472.2015

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci gazowej, wodociggowej i kanalizacji deszczowej -
aneks do opinii nr GN-Z..6630.2.605.2013

Wnioskodawea:
BIK-KOPCZYK Piotr Kopezyk
35-309 Rzesz6w Podwislocze 36/101

Wniosek z dnia; 2015-12-14

Inwestor:
Miasto Fancut
37-100 Lancut P1. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obrgb: BANCUT MIASTO

Naradzic koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Magdalena Marcinek - Milodszy Referent
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czgscig protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.,
Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne; inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
DzU. z 2015r. poz.520 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 1. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z




2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé r¢cznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

Orange Polska - W miejscach skizyzowai i zblizen z wzadzeniami telekomunikacyjnymi kable
doziemne zabezpicczyé rurami ochronnymi, prace wykona¢ rgeznie z zachowaniem ostroznodci,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange
Polska S.A.

Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robét.
Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac
na sieci Orange bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnodci Orange i bedzie zglaszane organom
$ciagania.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszow AL. Pilsudskiego 35 tel. 17 862 88 20

e-mail: DISU.WUUiRzeszow(@orange.com

Po zakoiiczeniu prac nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wykonanych robét z przedstawicielem
Orange Polska S.A.

RDG Lancut - Projekt budowlany uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w
Rzeszowie zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy z dnia 09.12.2015

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie A. Lisowska nieczyt.

2. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr I

3. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw  B. Wojtun L

4. PZMiUW Rzeszow T. Nowak "

5. LZK sp zo.o. A. Nycz "

6. PGNIG Sanok G. Wrona .

7. GAZ SYSTEM S.A T. Glod "

8. GDDKIiA O/Rzeszow S. Siek "

9. Orange Polska D. Pacyna elektr.
7 up. STAROST\m*GCUCMEeo
mgr inz. Magfalpio MARCINEj

M%m}#zy Referant




STAROSTA EANCUCKI Fancut, dnia 2014-09-15
WYDZIAL GEODEZJL
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2

TEL/ FAX 172257797

ODPIS PROTOKOY.U NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-08-28

NR GN-Z..6630.2.626.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji sieci gazowej-aneks do opinii nr
GN-Z.6630.2.605.2013 oraz przebudowa sicei wodociggowej

Whnioskodawca:
BIK-KOPCZYXK Piotr Kopezyk
35-309 Rzeszow Podwislocze 36/101

Wniosek z dnia: 2014-08-12

Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl. Sobieskiego 18

Uzgadnia sie propozycjg lokalizacji obiek,tu polozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obrgb: EANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czedcig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnofci realizacji sieci uzbrojenia teremu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoriiczno-budowlanej.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
DzU. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdzial 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z




2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé r¢cznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogdw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Faficut - W miejscach skizyzowai projektowane; kanalizacji z istniejacymi gazociggami
nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ yurami ochronnymi na odleglo$é min. 2,0 m na obie strony
skizyzowania liczac w kierunku prostopadlym od zewngtrznej $cianki gazociagu.

Nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowa, pomiedzy rura ochronng na kanalizacji

a gazociagiem minimum 0,15m.

O terminie rozpoczecia robét powiadomié RDG w Faticucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przekazaé wykonawey plac budowy i wyznaczyé w terenic frasg kamalizacji w obecnosei
pracownika RDG w Faicucie. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonaé reeznie pod
nadzorem pracownika RDG w Faticucie. Uzyskaé protokél odbioru robét potwierdzajacy
prawidtowo$é zabezpieczenia kanalizacji podpisany przez pracownika RDG w Laficucie

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Laficucie M. Kunysz nieczyt.
2. Zarzad Drég Powiatowych w Eaticucie A. Lisowska "
3. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
4. PSG Sp. z 0.0., O/Taméw, ZG Rzeszéw ~ B. Wojtun "
5. PZMIUW Rzeszow T. Nowak "
6. LZK sp zo.0. A. Nycz Y
7. PGNIG Sanok J. Gurak "

7 up. Skro fancuckiego

mgr\n anihn PRAJS
Podinspeljtor




STAROSTA EANCUCKI Farcut, dnia 2014-08-12
WYDZIAL GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL./FAX 1722577 97

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-08-07

NR GN-Z.6630.2.566.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji rozbudowy sieci energetycznej, gazowej i
wodociggowej

Whnioskodawea:
BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk
35-309 Rzeszow Podwislocze 36/101

Whniosek z dnia: 2014-07-25

Inwestor:
Miasto FLancut
37-100 Eancut P1. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiekrtu polozonego:
gmina: FANCUT MIASTO, obrgb: EANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czgécia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiardéw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
DzU. Nr 193 z 2010r. poz.1287, rozdziat 3, art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z



2001r. poz.89).

Przy skizyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Laficut - Projekt budowlany sieci gazowej uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zakladu w
Rzeszowie.

. LZK Sp. z 0.0. - Wpisaé na planie zagospodarowania dziatek: poglebi¢ - usytuowa¢ kabel ponizej
dna rowu ok. 7 m (dz. 1613) oraz usytuowaé wodocigg o $rednicy 90 mm ponizej dna rowu na
glebokodei 1,3 m na dzialce 1612/2.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Lancucie M. Kunysz nieczyt,
2. Zarzad Drég Powiatowych w Lancucie A. Lisowska "
3. PGE-RE-Lezajsk . T Wiatr "
4. PSG Sp. z 0.0, O/Taméw, ZG Rzesz6w  P. Drozd .
5. PZMiUW Rzesz6w S. Srodon n
6. LZK sp zo.0. A. Nyez it
7. PGNIG Sanok G. Wrona "
8. GAZ SYSTEM S.A M. Hendzel -
Z up. Sgaro




tancut 2013-10-14

Starostwo Powiatowe w taricucie
Zespot Uzgadnlania Dokumentaci Projektowej
37-100 taricut, ul. Mickiewicza 2

OPINIA NR GN-Z.6630.2.605/2013

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu:
lokalizacja przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej , gazowej i wodociggowej

dla: Miasto Lancut
adres: ul. Pl. Sobieskiego 18
37-100 Lancut

na zlecenie z dnja: 2013-09-04 znak: 605/2013

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2013-09-04

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

tancut

Inwestor:

Miasto tancut
ul. Pl. Sobieskiego 18
37-100 tancut

Data posiedzenia: 2013-10-17

Uwagi i zalecenia;

1. Integralng czeécig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé
w przypadku o ktérym mowa w & 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentagcii
projektowej/Dz.U.2001 Nr 38 poz.455/.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przediozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

4. |stnieje ochowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych /stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi
zmianami oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. 1999 r.
Nr 45 poz. 454 z pozniejszymi zmianami w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych/.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci. :

6. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach
technicznych.

7. RDG tancut - PB przebudowy sieci gazowej i przytaczy gazu uzgodnié branzowo w RDG tancut.




Cztonkowie Zespotu ZUDP i Konsultanci branzowi obecni na posiedzeniu:

- Powiatowy Wydziat Architektury i Budownictwa
- Powiatowy Zarzad Drég
- PGE Dystrybucja Rzeszow S.A.

- Zaklad Gazowniczy Rzeszow

- tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

- PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku

L up, STAROSTY tANCUCKIRCO
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 379/9010/14
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

DT-V1.8012.14.4.2014

Opinia

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog -
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z p6zi. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
7.07.2014 r., (data wplywu 14.07.2014 r.), Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie postanawia wyrazi¢ pozytywng opinie do wniosku o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi — ul. Polnej w taricucie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie koliduje z ustaleniami obowigzujgcego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo6dztwa Podkarpackiego, przyjetym
uchwatg ~Nr XLVIII/622/2002 Sejmiku  Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
30 sierpnia 2002 r.
Przedmiot inwestycji jest potozony:
~ W obrebie Gtéwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr425 ,Debica — Stalowa Wola
— Rzeszow™; '

— w strefie o funkcjach specjalnych zwigzanych z lotniskiem.

Otrzymuja:

1) BIK - Kopczyk Biuro Inzynierskie 35-222 Rzeszow ul. Gen.L. Okulickiego 17
2) Aa .

ZOCen ¢ uZnjar



UCHWALA Nr 379 /9010 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 687 z p6zi. zm.),

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co nastepuje:

§1

1. Opiniuje sig pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej pn. Rozbudowa drogi — ul. Polnej w Lancucie.

2. Opinia stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaly.
§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.
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. Lancut, 12 sierpnia 2014
ZARZAD POWIATU
LANCUCKIEGO
AB-0722.1.1.2014

Postanowienie

Na podstawie art. 1lb ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2008 r.Nr 193, poz. 1194 z pozn. zm.) oraz art.106 § 5
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Firmy BIK - KOPCZYK 35-222 Rzeszow, ul. Gen. Okulickiego 17
dzialajacej w imieniu Burmistrza Miasta Lancuta, Pl. Sobieskiego 18 z dnia 1
lipca 2014 r. o wydanie opinii do planowanej inwestycji drogowej pn:
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w Laficucie™

Zarzad Powiatu Lafcuckiego w skladzie:

1. p. Adam Krzyszton — przewodniczacy Zarzadu, |
2. p. Jozef Rzepka — czlonek Zarzadu,

3. p. Tadeusz Gwizdak — czlonek Zarzadu,

4. p. Halina Dudek - cztonek Zarzadu

postanawia
wyrazi¢ pozytywna opinie w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Polna
w Laficucie.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 § 4i 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego  odstepuje sie od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem~organu w terminie

7 dni od dnia jego otrzymania.
ot i




BURMISTRZ MIASTA EANCUTA Lancut, dnia 2014-07-15
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

GK. 7011.6.23.2014

BIK - KOPCZYK

Biuro Inzynierskie
35-222 Rzeszow

ul. gen. L. Okulickiego 17

Dotyczy: Rozhudowy drogi — ul. Polnej w tancucie

OPINIA
Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz.

1194 z pdin. zm.)

opiniuje pozytywnie

»Rozbudowe drogi — ul. Polnej w taricucie”

Pismo przygotowala: Krystyna Strzatba - podinspektor
Wydziat Gospodarki Komunalnej, [nwestycji Nieruchomosci | Zaméwien
Publicznych

tel +48 17 249 04 19
“e.mail: k.strzalba@um-lancut.pl




Wojewddzli Urzgd Ochrony Zabytkéw
z siedzibg w PrzemyS$lu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzesz6w, ul, Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175

L.dz.U0Z-Rz-1.5152.241.2014 Rzeszéw, 08.07.2014 1.

Pan

Piotr Kopezyk

BIK - KOPCZYK

ul. ven. L, Okulickiego 17
35-2¥¢% Rzeszow

W odpowiedzi na pismo w imieniu Burmistiza Miasta Laicuta (znak BIK-ME-POL-3-
06/2014 7z dnia 01.07.2014 r) w sprawie wydania opinii dotyczacej udzielenia decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwa ,,Rozbudowa drogi - ul. Polnej
w Laticucie”, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow z siedziba w Przemyslu — Delegatura
w Rzeszowie w oparciu o art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1.
o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2003 r, Nr 80, poz. 721 ze zm.)

opiniuje pozytywnie

powyzsze zamierzenie inwestycyjne obejmujace poszerzenie jezdni, budowg chodnikéw,
budowe kanalizacji deszezowej, budowe o$wietlenia ulicznego oraz budowe zbiornikow
odparowujacych - zgodnie z przedtozonym do tut. urzedu projektem branzy drogowej wraz
7 planem sytuacyjno-wyskosciowym w skali 1:500 (opracowanym w maju 2014 1.).

Z upowaznienia:

Podkarpackieqp Wojeyvbdzkiego Konservattra Zabytkw
Crutecs,
o7 o 718

‘magr laKazimierz
Tastepea Podkarpackiago Wojewddatiego Konservalora Zabiytidw
Otrzymuje: ,
1. Burmistrz Miasta Faricuta, 37-100 Laticut, P1. Sobieskiego 18
Do wiadomosei:
L. 3tarostwo Powiatowe w Eaficucie, 37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2
2.ala

JK




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
tel, 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie BIK-KOPCZYK
ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow Biuro Inzynierskie
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 UL. GEN. LEOPOLDA
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl OKULICKIEGO 17

35-222 RZESZOW
Wasz znak:  BIK-£/U/POL/KSG/27/15

Nasz znak: PSG6IIIZIU/M18W/371423/15 - 504/1/15 Rzeszow , 09.12.2015

- Dot.: Wydania warunkéw technicznych przebudowy czynnej sieci gazowej Sric
w zwigzku przebudows drogi i budowg kanalizacji deszczowej - ul. Polna w m. Lancut,
dotyczy skrzyzowania z gazociagiem na Dz.1574/6, 1575.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jiw podajemy warunki techniczne przebudowy sieci
gazowej:
1. Przebudowg nalezy objgé istniejgcg sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu | Cisnienie Srednica Materiat Dlugo$é [m] Miejscowosé llogé Uwagi
infrastr. Ulica sziuk
GAZOCIAG tancut
SIC DN 40 Stal 0k.10,0 - Do likwidacji
A-B Polna
2. Przebudowywanag sie¢ gazowg nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym zakresem:
Typ elementu | Cisnienie Srednica Materiat Dlugogé [m] Miejscowosé . )
infrastr. Ulica llosé Uwagl
sziuk
Gazociag PE100 taficut Projektowany
S/iC dn 50 - -
A-B SDR11 Polna w rurze oslonowej

3. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i przebudowaé z uwzglednieniem przepisow prawa
budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym
uwzglednieniem przepiséw;

* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),

*  Instrukeji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
z polietylenu” (Tarndw, czerwiec 2014),

* Instrukgji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarnéw, czerwiec 2014),

+  Standardow Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011.

+ Standardu  Technicznego  ST-IGG-0301:2012  préby  cisnieniowe  gazociggow
z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Polska Spétka Gazownlctwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmndw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 205 550 21
vww.psgaz.pl



4. Sie¢ gazowg ukiada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od krawgdzi jezdni, krawgznikow
oraz krawedzi rowow drogowych.
5. Gleboko$¢ posadowienia sieci gazowej powinna by¢ taka, aby byla zachowana odleglos¢
pionowa od gornej $cianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8 m, do powierzchni jezdni
ok. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig
gazowg (za wyjgtkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz.
6. Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane
uzgodnienia i decyzje. Trasg przebudowywanej sieci gazowej uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej wlasciwego urzedu. Szczegoly techniczne przebudowy ustala¢ z RDG tancut.
Projekt uzgodni¢ w ZTI - Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.
7. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac kosztem i staraniem Inwestora.
8. Przed przystapieniem do wykonywania robot Inwestor zobowigzany jest-do zawarcia
porozumienia (wzor w zalgczeniu) dotyczgcego realizacji przedmiotowej przebudowy. Dla
potrzeb przygotowania porozumienia Inwestor winien dostarczy¢ do Zakladu w Rzeszowie
prawomocny dokument o pozwoleniu na budowg okreslony prawem budowlanym oraz podac
wykonawce robot posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.
9. Sie¢ gazowg poddaé probie wytrzymatosci i szczelnoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640)
oraz ST-IGG-0301:2012.
10. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG tancut, ul. Moscickiego 10, 37-100 tancut. Prace
zwiazane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgce] sieci gazowe] nalezy odnowic
po zakornczeniu robot.
12. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez RDG tancut odpfatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg nalezy przygotowac
do wigczenia zgodnie z wymogami RDG.
13. Waznos¢ warunkow okreéla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

Pawel Blazejdwski

Do wiadomosci

+«  RDG w taricucie

«  ZIU - Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
N{ Zafaczniki:

+ mapa syluacyjna
wzor porozumienia
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie BIK - KOPCZYK
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Biuro Inzynierskie
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 ul. gen. L. Okulickiego 17
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl 35-222 Rzeszow
Wasz znak:  BIK — £/U/POL/KSG/08/13 Rzeszow, 18.09.2013

Nasz znak:  KSGIII/OTE/69§/28/2/13

Dot warunkéw technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia odcinkéw sieci gazowej
sredniego cisnienia w zwigzku z przebudowa drogi — ul. Polnej w Larcucie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2013r. (data wplywu 02.09.2013r.) podajemy
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia odcinkéw sieci gazowej sredniego ci$nienia
kolidujgcych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym:

1. Istniejace gazociagi w miejscach przekroczer poprzecznych z projektowang przebudowag
drogi sa zabezpieczone rurami ochronnymi wyprowadzonymi co najmniej poza jej krawedz.

2. lIstniejacy gazociag $redniego ci$nienia ST DN150 przebiegajacy w projekiowanym
chodniku w km od 0+021,73 do 0+092,25, nalezy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie saczka
wechowego liniowego na diugosci ok. 70 m zgodnie z BN-79/8976-07.

3. Projektowane zjazdy indywidualne oraz publiczne zaplanowaé poza obrebem istniejgcych
przekroczen poprzecznych gazociggéw pod projektowang przebudowg drogi. W przypadku
braku takiej mozliwodci, nalezy zaprojektowac przebudowg gazociagow w rurach
ostonowych poza obreb zjazdow. Miejsca przelaczen gazociagéw nie moga sie znajdowac
pod nawierzchniami zjazdow. ‘

4. Przebudowe gazociggu PE dn40 w km 0+578,65 do km 0+592,32 zaprojektowac w rurze
oslonowej w sposéb bezkolizyjny z istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej.

5. Projektowane przekroczenia gazociggéw pod planowang przebudowg drogi zaprojektowac
pod katem zblizonym do 20°.

8. Jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE80 SDR17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania PSG sp. z. 0. 0.

7. Przebudowy gazociggéw nalezy wykona¢ z rur PE100 odpowiedniego typoszeregu wg
normy zakladowej PGNIG-ZN-G-3150 — ,Gazociggi. Rury polietylenowe - wymagania

i badania”.
Polska Spéika Gazownichva sp. 2 0.0,, Ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Werszawa S
/ Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw i sl i
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawia, Xl Wydziel Gospedarczy KRS MLEE T <

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zekladowy: 10 454 206 55021
winw.psgaz.pl

-
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Przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowej oraz prace projektowe inwestor wykona
witashym kosztem i staraniem.

Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie gazociggu na poziomie 0,8 m, za$ w przypadku
skrzyzowania z projektowanymi rowami przydroznymi odleglos¢ zewnetrznej $cianki
gazociggu lub rury ochronnej do dna rowu nie mniej niz 0,5 m.

W przypadku konieczno$ci regulacji wysokosciowej skrzynek ulicznych (od saczkow
wechowych i armatury) zlokalizowanych w chodniku przebudowywanej ulicy, nalezy
pisemnie zlecié te ustuge do Rejonu Dystrybucji Gazu tancut.

Na przebudowe gazociggéw nalezy opracowaé Projekt Budowlany w oparciu o RMG z dn.
26 kwietnia 2013r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 4 czerwca 2013r. poz. 640) i uzgodni¢ go w ZUDP oraz
w Dziale Eksploatacji Zaktadu w Rzeszowie.

Na przebudowe gazociggu nalezy uzyskac¢ wymagane dokumenty formalno-prawne.
Rozpoczecie rob6t zwigzane z przebudowa gazociggéw nalezy zglosic w RDG tancut z 14-
dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie prace wykonywane w obrebie czynnych gazociggéw nalezy prowadzié
w obecnosci pracownika RDG tancut.

Roboty ulegajgce zakryciu oraz probe szczelnosci nalezy zglosic¢ do odbioru w RDG taricut
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Prace gazoniebezpieczne na sieci gazowej wykona odplatnie RDG taricut poza sezonem
grzewczym.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za straty gazu zwigzane
z przebudowa gazociggu.

Znakowanie frasy sieci gazowej winno by¢ wykonane zgodnie ze standardami
Technicznymi: ST-IGG-1001:2011 do ST-IGG-1004:2011.

Po wykonaniu przebudowy gazociggu, prosimy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz protokdt odbioru koricowego i przekazania-przejecia przebudowanych
odcinkéw gazociggu i dolgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Z powazaniem

ZOSTEPCA/DYREKTORA

Otrzymuja;

/

1. Adresat
2. RDG tancut,
3. OTE a/a

Zalgcznik:

Plan sytuacyjno-wysokosciowy (ark. 2.1, 2.2) skala 1:500



tancucki Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Lancut

Lancut, dnia 07.12.2015 .

1.ZK.1781/G.T.478/15

ravicucki Zaldad Komunalny

~splkazoo. BIK — KOPCZYK
ul. Trauguita 20, 37-100 tancut N
NiPteéH éT?szz*S?gg gIQE(iZ)i?J?’lS ngdgz%zss BIURO INZYNIERSKIE
KRS 0000390125 35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17
WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na Wasze pismo Znak BIK-E/U/POL/E.ZK/01/15 z dnia
27.11.2015r, £..Z.K. Spétka z 0.0. podaje nastepujgce warunki:

1. Przy kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig
wodociggowg PE @, 75 mm zatozy¢ otuliny styropianowe typ jak podano w
pkt 7 warunkéw z 10.09.2013r o dugoscei 3,5 m i grubosci minimum 0,15m.

2. Kolizje proj. kan deszczowej z istniejgcg kanalizacjg sanitarng pozostawié bez
zmian, zachowujg odlegtos¢ w pionie min. 0,3m.

3. Ponadto zastosowac wszystkie zapisy uwzglednione w warunkach wydanych z
dnia 10.09.2013r — pismo }..7.K.1530/G.T.387/13.

Inspektor ds. Technicznych

mgr inz. Léﬂd}/?é/gwycz

Zatgcznik:
£, o Fegzadu
1. Mapa w skali 1:500. prezes Lgpzad)
i SZ
: mgrin Andrzél Antosz
Otrzymujq : ~
1. Adresat.
2. Ala.
REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadéw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel17 22572 92 1722571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Qczyszczalnia Sciekow. 37 -100 tarcut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
w Rzeszowie XIl Wydziat Gosp. KRS Slacja Uzdatniania Wody 37- 100 taricut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wyscko$€ kapitatu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
22 208 000 zt e-mail: biuro@Izk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spéidzielczy
O/tancut 70864211422014240576370001



Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Lar’ycut

F.aficut, dnia 06.05.2014

s . BIK—-KOPCZYK
BIURO INZYNIERSKIE
35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17

WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: Rozbudowy ul. Polnej w Faiicucie, wykonania rowu odwadniajgcego i
zbiornika odparowujgcego.

F..7.X. Spotka z 0.0. w Laficucie podaje nastgpujgce warunki techniczne:

1 Kabel zasilajgcy przepompownig na dziatce nr 1613 usytuowaé glebiej ok 1m
ponizej dna rowu w rurze ochronnej dwudzielnej Arot L. —3m.

2. Kanal sanitarny ® 200 mm grawitacyjny pozostawié¢ bez zmian, posadowiony jest
na bezpiecznej glgbokosei tj ok. 2,5 m.

3. Wodociag i kabel posadowiony na dziatce nr 5204/2 nie s w posiadaniu naszego
zaktadu.

4. Nowy wodociag @y 90 mm przy ul. Polnej na dziatce 1612/2 usytuowac na
glebokosci ok 1,3 m ponizej dna rowu w rurze ochronnej PE @ ey, 160 mm, typ
100, PN 10, SDR 17, L — 4 m.

5. Wyzej wymienione roboty instalacyjne nalezy przed zasypaniem zglosic do odbioru
przez przedstawiciela naszej Spotki.

6. Po wykonaniu rob6t nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg oraz
sporzadzié protokot odbioru robot.

LEN s e 5 e
SISy InBinaEtas

W] B gl i:)l-ezei?f‘za_du

& N Tt Lo,
// ¢ / =
R mar iz, Andrze] AntOSz

4 FE IR TR R L s

Otrzymuja: PRRRAE 5 TEL
1. Adresat.
2. Ala.
REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpaddw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 82

- NIP: 815-17-87-723 Woedociagi | kanalizacja tel.17 225 72 92 172257195 fax 17 2250008
KRS: 0000390125 — Sad Rejenowy Oczyszczalnia Sciekow. 37 -100 taricut, Wola Dalsza 375a tel.ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xl Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Woedy 37- 100 taricut, Wola Mala 203 tel. 17 225 55 26
Wysokosé kapitalu zaktadowego Zaklad Pogrzebowy fel. 172252366 -
21 408 000 zt e-mail: biuro@!zk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spéldzielczy
Oftancut 70864211422014240576370001



23 tancucki Zaklad Komunalny Sp. z o.0.
W ul. R. Traugutta 20, 37-100 Larcut

A
fé

Yancut, dnia 10.09.2013 .

£.Z.X.1530/G.T.387/13

y ancucki Zaktad Komunalny

S;ﬁ)c’néka T OT}Oquutta - BIK — KOPCZYK
37-100 tancut, ul. TrAUGHE o BIURO INZYNIERSKIE
51767723, Reg 180643965 :
NIP 8151787723, Keg  35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17
WARUNKI TECHNICZNE

1.Z.K. Spbtka z 0.0. w zwigzku z budowa drogi ul. Polnej w f.aficucie podaje
nastepujace warunki techniczne dotyczace sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarne;:
1. W pasie drogowym ul. Polnej na odecinku A —B sieci wodociagowe] @, e 110 mm

(wg oznaczen na zataczonej mapie - zatgczniku) poczawszy od pkt A zaprojektowac
hydranty podziemne @, 80 mm z zasuwami odcinajacymi przed hydrantami 6 szt
hydrantéw w odlegtodci co 100 m zgodnie z normami p/poz. Przebudowac odcinek
sieci wodociggowej A —D @ 200 mm stalowej, przejscie I na @,y 225 mm PE
PN10 SDR 17,6 w rurze ochronnej PE (e, 355 mm. W okolicy pkt A lub pkt D
umiesci¢ pierwszy hydrat zasilany z sieci @ 200 mm. Odcinek starej sieci zeliwne]
A-C zastgpi¢ nowym wybudowanym z rur PE @y, 110 mm (kolor czerwony w/g
zatacznika) z przejéciem w poprzek drogi ul. Polnej w rurze ochronnej @ew, 225
mm PE —mogg by¢ utozona rury przy sobie rownolegle. W punkcie C umiescic¢
zasuwe odcinajgceq o $rednicy DN 100 mm, w punkcie E wymieni¢ istniejaca,
zasuwe DN100 mm na nows.

2. Przebudowaé przejscie z siecig wodociggowa IT, 111, V, 7 tur PE @ e, 110 mm w
rurze ochronnej @,c,,, 225 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 100 mm
odcinajacej wode w pkt F, G, H w kierunku przejscia w poprzek drogi. W punkcie
H wymieni¢ zasuwe istniejgca na nowa.

3. Przejscia IV, VI, X1I, X1II, pozostawié bez zmian, sg nowe w dobrym stanie. W pkt
T i V umiescié zasuwy odcinajace o przekroju DN 50 mm oraz potaczy¢ odeinki
sieci na odcinkach T- UiV —Y o przekroju istniejacej nowej sieci PE.

4., Przebudowa¢ przejscie z siecig wodociggowag VII; VIII; IX; X;XIV; z rur PE
Dyewn 90 mm w rurze ochronnej Gyey, 160 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 80
mm odcinajacej wode w pkt J,M, O,S,Z. Wybudowa¢ odcinki sieci J-K-L-t, ; M-
N; O-P; S-R; z rur PE @yn 90 mm. Odeinek Z, —Z3 wybudowac z rur @y, 1 10 mm

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbidr odpaddéw tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92

NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 22572 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08

KRS: 0000380125 — Sad Rejonowy Qczyszczalnia Sciekdéw. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27.

w Rzeszowie XIl Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wedy 37- 100 tancut, Wola Mala 203 tel. 17 225 55 26
Wysoko$é kapitafu zakladowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 22523 66_

21408 000 zt : e-mail: biuro@Izk-lancut.pl; Internet: wvaw.lzk-lancut.pl -
Konto: Podkarpacki Bank Spéldzielczy QA e

O/taricut 70864211422014240576370001 =Ty ey
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$i\ Sp.zo.0, wzficucia #45

tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Laricut

z zasuwg DN 100 mm w pkt Z, odcinek B —B,przebudowaé na rury @,ey, 110 mm z
zasuwg DN 40 mm na odgalezieniu - na przejéciu pod drogg nr VI w pkt B; oraz z
zasuwg, DN 80 na przylacz odgatezienie do firmy ,, Plast Master” na ktérym to
przytaczu umieszczony jest hydrant nadziemny DN80 mm.

. Stare przej$eia XI, XTIV do likwidacji, odcigé zasilanie wody w pkt Ryi Z4.

. Istniejgca nowa sie¢ kanalizacyjna sanitarng pozostawié bez zmian.

7. Projektowane kraty na kanalizacji deszezowe] ze wzgledu na przemarzanie powinny
by¢ oddalone w odlegtosci minimum 1,5 m od sieci wodociagowej usytuowanej
wzdtuz drogi lub od sieci przechodzacej w poprzek drogi. W przypadku
koniecznosci zblizenia kraty do istniejacego wodociagu na odlegltoéé mniejszg niz
1,5m dopuszcza si¢ zastosowanie otulin styropianowych potéwkowych np. firmy
Roster typu EPS 70 lub twardszych o grubosci 0,15 m i dlugoéei minimum 3,5 m
naistniejacej sieci wodociagowej (1,5 m od skrajniej $cianki kraty uliczne;j). -
Otuliny styropianowe nalezy zabezpieczy¢ po stronie zewnetrznej np. tagma,
przemystows, ktdra ochroni przed uszkodzeniem mechanicznym. -

8. Warunkdw wihaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nie wydajemy poniewaz nie
jeste$my ani jej whascicielem ani uzytkownikiem.

9. Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ w L.Z.K. Spotka z o.0. przed ztozeniem go na
ZUDP w Starostwie w f.ancucie.

10. Po wybudowaniu przed zasypaniem wykopu wszystkie roboty montazowe

podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela naszego zaktadu.

11. Po wykonaniu robdt nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza
przebudowanej sieci wodociagowej i dostarczy¢ i egz. do £.Z.K. Spdtka z o.o.

12. Wszystkie sieci wodociaggowe i rury ochronne wykonaé z rur PE typ 100 PN10
SDR 17,6 faczone za pomocs, zgizewania doczotowego, rury ochronne
zapiankowac po obu stronach drogi.

13. Wszystkie istnicjace i projektowane urzadzenia wodociggowe (zasuwy, hydranty)
kanalizacji sanitarnej (studzienki) podnie$¢ do niwelety drogi.

Bupuny InGpedi |
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1. Mapa w skali 1 : 500 (2szt)
Otrzymuja.
1. Adresat.
2. Ala.
REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpad6w ol 17 22532 01 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel. 17 22572 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000320125 — Sad Rejonowy Oczyszcezalnia Sciekdw. 37 -100 taricut, Wola Dalsza 375a tel.ffax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xl Wydzial Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 taricut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysoko$¢ kapitalu zakladowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21 408 000 z e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: wanw.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spoldzielczy
Oftaricut 70864211422014240576370001
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Nasz znak: 30/H/DC/0526KM/12/15 Warszawa, cln 2015-12- 21”
Ref. DP: H0252 Zamos¢ - Rzeszdw, ark, 605-612

BIK-KOPCZYK
ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy oraz wykonania zblizenia | skirzyzowania linii
dwiattowodowej HAWE z projektowana przebudowa ulicy Polnej w taricucle od ul. Zeromskiego na odcinku
1,74km.

W nawlazaniu do wiadomosci elektronicznej z dnla 2015.12.21 HAWE Telekom Sp. z 0.0. z Warszawy
potwierdza, Zze na obszarze objgtym realizowang przez Panstwa inwestycjg znajduje sig czynny rurociag
SxHDPE40/3,7, bedacy wlasnoscia HAWE (3 rury - czerwona, zielona, niebieska), PCSS (2 rury - biala, zdita).
Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projektowany obszar inwestycji oraz sposéb zabezpleczema
istniejacego rurociagu w miejscach kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym zaznaczono istniejaca linle dwiatlowodowa w postaci ruroclagu
kablowego SxHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie ulozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokodci wykopu ulozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem ,,Uwaga kabel swiatlowodowy".

2, Sposréd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu IChB PAN PCSS jest wladcicielem 2xHDPE40/3,7 (czarne
rury z wyréznikami odpowiednio: bialym iz6ltym), HAWE Telekom 3xHDPE40/3,7 (czarne rury
z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym). W rurach z wyrdznikaml koloru
czerwonego | bialego zainstalowane sa kable swiatlowodowe.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE mozliwe sq z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 | minimalnej odlegloscl plonowej pomigdzy najblizszyml brzegami
elementdw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkle zblizenla na odleglo$¢ ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (projektowac | budowac) w kategoriach skrzyzowania.

4, Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé obowiazkowo lokalizacje istniejacej linii
Swiattowodowej HAWE w terenie, kidra nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokodciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyijna linii Swiattowodowej oraz wykonanie wykopow
prébnych lub detekeje kabla lokalizacyinego.

5, Na przebudowe linii Swiattowodowej naleiy opracowad projekty wykonawczy, ktéry nalezy uzgodnié ze
sfuzbami technicznymi HAWE Telekom Sp. z 0.0. w Warszawie

6. Pokrywy Istniejacych studni musi by¢ w poziomie nawierzchni wg rzednych terenu naniesionych w
projekcie wykonawczym, Sciany, stropy studni powinny byé szczelne, aby nie wystepowal przeciek wody
powlierzchniowej i zamulanie komory studni.

7. W miejscach budowy zjazdu, w ktdrych pokrywaja sle one z siecia Hawe Telekom naleizy zabezpleczyé
magistrale swiatlowodowa instalujac na niej dwudzielng rure ochronng Arat 160 PS. Kolice rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1 m poza krawezniki lub krawedzie drogi. Odleglos¢ pionowa od
gornej powlerzchni rury ochronnej powinna wynosic¢ co najmniej 1,2 m do powierzchni drogi.

8. Na odcinkach przebudowywanej ulicy, w ktorych nawierzchnia asfaltowa pokrywa z slecig Hawe Telekom,
nalezy przelozyé magistrale HAWE w spos6b bezprzerwowy, bez przecinania kabli swiattowodowych.,
Odlegtosé linii $wiattowodowej powinna wynosi¢:

= min. 1m - na zewnatrz od krawedzi nawlerzchni jezdni,
o giebokosc utozenia linil taka, aby pokrycie bylo nie mnlejsze niz 1m.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskoscl rurociagu HAWE  (odleglosé ponizej 0,5 metra),_.

nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechamcznego I pod odplatnym nadzorem naszego

przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE Telekom w Warszawlie, na minimum 2 tygodnie
przed planowanym terminem prowadzenla prac, wskazujac jednoczesme dane strony (inWEstora Iub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakoriczeniu prac

Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosié minimum 5 dnt przecl ich:

planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Slecfa HAWE w  Poznaniu (e malt

noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date rozpoczecia | zakonczenla robot, dane
0s0by kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego

11. Wszelkle koszty zwiazane z zabezpieczeniem oraz przebudowq infrastruktury HAWE, nie bed 'obmazac

10

wiasciciela linii $wiattowodowej. _ f“
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12. Wszelkle odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy zabezpleczy

13
14

15

| oznakowaé tagma z napisem ,Uwaga! Kabel Swiatlowodowy”. Po zakorczeniu prac pozostawic w ziemi
w stanie nlenaruszonym.

Prowadzone roboty budowlane w sasledztwle czynnej magistrali HAWE nie moga, zaklocac jej pracy.

Po zakoficzeniu prac nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz
zaktualizowanej mapy inwentaryzacii geodezyjnej z nowym przebieglem przebudowanego rurociagu,
potwlerdzong we wiasciwym osrodku geodezyjnym.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanlie
uszkodzeri infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére
w przysziosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture HAWE 1 jest wazne na okres 12 miesiecy od daty
wystawienia. Nalezy osobno uzyskal warunki techniczne zabezpleczenia od pozostatych wilascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem
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Nasz znak: 10/H/DC/0526KM/02/15 _ Legnica, dn. 2015-02-03
Ref, DP; HO252 Zamos¢ - Rzeszow, ark. 605-612

BIK-KOPCZYK
ul. Podwistocze 36/101
35-222 Rzeszdow

Dotyczy: prolongaty Warunkéw technicznych oraz Uzgodnienia przebudowy linii
Swiattowodowej HAWE z projektowanym zadaniem ,Przebudowa ul. Polnej
w Lancucie”.

w odpowiedzi' na Panstwa wiadomosci z dnia 2015.02.03 informuje,
Ze niniejszym pismem przediuzamy waznoéé wydanych:

-warunkow technicznych nr 89/H/DC/0526MK/13/12 z dnia 13.11.201.2,
~uzgodnienia nr 8/H/DC/0512KM/12/13 z dnia 09.12. 2013,

do dnia 2016.02.03.

Jednoczesnie  przypominamy ze  wszelkie prace  odkrywkowe
w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE (odlegtodé ponizej 0,5 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego | pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela., O nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do HAWE
Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem
prowadzenia prac.

Z powazaniem
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Nasz znak: 89/H/DC/0526MK/13/12 legnica, dn. 13.11,2012
Ref, DP: H0252 Zamodé - Rzeszdw, ark. 605-612

BIK-KOPCZYIK
ul. Podwislocze 36/101
35-309 Rzeszdw

Dotyczy: Uzgodnienia warunkow technicznych przebudowy oraz wykonania zblizenia | skrzyzowania linij
swiatlowodowej HAWE 2z projektowana przebudowa ulicy Polnej w taricucie od ul. Zeromskiego na odcinku 1,74k,

W nawigzaniu do wiadomodci elektronicznej z dnia 05.07.2012 HAWE Telekom Sp. z 0.0, Legnicy potwlerdza,
ze na obszarze ohjetym realizowang przez Paristwa inwestycja znajduje sig czynny rurociag SXHDPE40/3,7, bedacy
wiasnoscia HAWE (3 rury — czenwona, zielona, niebleska), PCSS (2 rury - biala, Z6ita). Niniejszym plsmem
przekazujemy warunki techalczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia Istnieiacege rurociagu w
miejscach kolizji.

1. Na przekazanym planie sytuacyinym zaznaczono istniejacy linig s'wiat{owodowq W postacl rurociagu
kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nich kablami. W tym samym wyliopie ulozony jest kabel
lokalizacyiny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowle otebokodci wykopu ulozona Jest tasma ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga kabe) Swiattowodowy”.

2. Sposrod 5 rur HDPE40D/3,7 Istniejacego ruroclagu IChB paN PCSS jest wilascicielem 2%HDPE40/3,7 (czarne
rury z wyréznikami odpowiednio: blatym i z6ltym), HAWE Telekom 3xHDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami
odpowlednio: czerwonym, niebieskim, zielonym). W rurach z wyréznikami koloru tzerwonego | blafego
zainstalowane sg kable éwiatlowodowe.,

3. Wszelkie zblizenia o istnlejacej Infrastruktury HAWE mozliwe s3 z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci plonowej pomigdzy najblizszymi brzegamli
elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszeikie zblizenla na odleglogé ponizej 0,5 metra nalezy
rozwazac (projektowac i budowac) w kategoriach skrzyzowania,

4. Przed przystapieniem do prac zaleca sig lokalizacje Istniejacej linii s'wlaHowodmNej HAWE w terenle, ktdrg

5. Na przebudowe linii Swiatlowodowej nalezy opracowac projekty budowlany i wykonawczy, ktdre nalezy
uzgodnic ze sluzbami technicznymi HAWE Telekorm 5p. z 0.0. w Legnicy.

6. Pokrywy istnlejacych studni mysl by¢ w poziomie nawierzchni Wg rzednych terenu naniesionych w projekcie
wykonawczym | budowlanym, Sciany, stropy studni powinny byd szczelne, aby nle wystepowat przeciek wody
powierzchniowej i zamulanie komory studni,

7. W migjscach budowy zjazdu, w ktérych Pokrywaja, sie one z slecly Hawe Telekom nalezy zabezpleczyd
magistrale swiatlowodowa Instalujac na nlej dwudzielng rure ochronng Arot 160 PS. Korjce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 1 m poza krawezniki lub krawedzie dragi, Odlegiosc pionowa od
gdrnej powierzchnl rury ochronnej powinna wynosié co najmniej 1,2 m do powierzchni drogi.

B. Na adcinkach przebudowywanej ulicy, w ktérych nawierzchnia asfajtowa pokrywa z sieciq Hawe Telekom,
nalezy przeloiy¢ magistrale HAWE w sposob bezprzerwowy, bez przeclnania kabli $wiatlowodowych,
Odlegtos¢ Iinll dwiatlowodowe]j powinna wynosic:

' °  min. 1m - na zewnatrz od krawedzi nawlerzchni jezdni,
= glebolkosc ulozenia linii taks, aby pokrycle bylo nle mnlejsze niz 1m.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci ruraciagu HAWE (odleglosé ponizej 0,5 metra), nalezy

wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odplatnym nadzorem naszego przedstawiciela,
O nadzér ten, , ktérego koszt jedne; wizyty wynosi 2980,00 zt netto (-+350 zt netto za kazdy kolejny dzlery),
nalezy wystapi¢ do HAWE Telekom w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem
prowadzenia prac, wskazujac jednoczednie dane strony (Inwestora lub wylconawcy), ktéra zostanie obciazona
kosztaml po zakoriczeniu prac.

10. Wszelkle inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzanla Slecia HAWE w Poznaniu (e-mail: noc@hawetelgkom.pl, :
fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date rozpoczecia | zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej pracami
oraz jej numer telefonu komérkowego. S

HAWE TELEKOM Sp. 200 . : | R
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12.

13.
i4.

15.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczenlem oraz przebudowg, infrastruktury HAWE, nie beda obcigzad
wiasciclela linii $wiatlowodowej,

Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy zabezpieczyé
l oznakowac¢ tasma z napisem ,Uwagal Kabel swiatlowodowy”. Po zakoriczeniu prac pozostawic w ziemi
w stanie nienaruszonym.

Prowadzone roboty budowlane w sasledztwie czynnej magistrall HAWE nie moga zalddcad jej pracy.

Po zakoiczeniu prac nalezy dostarczyé 2 egzemplarze doltumentacji powykonawczej araz
zaktualizowanej mapy inwenlaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowanego rurociagu,
potwierdzong we wilasciwym osrodku geodezyjnym.

Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materlalng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszikodzen
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykanywania robdt oraz za szkady, ktore w przyszodci moglyby
powstac na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture HAWE i jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
Nalezy osobno uzyskac warunki techniczne zabezpleczenia ad pozostalych wiasclciell Infrastruktury.,

Z powazaniem /
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POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE

afiliowane przy Instylucie Chemii Bioorganiczne] Polskie] Akademil Nauk

61-704 Poznaf, ul. 7, Noskowskiaga 10, tel. (-+48) 61 858 20 01, fax: (-+48) 61 852 59 54, o-mail: office@man.pozaan.pl

Poznan 20.12.2012¢
Ldz. 1407/12/12
Burmistrz Miasta Eancuta

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lanicut

WARUNKI TECHNICZNE,

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowy i zabezpieczeniem linii swiattowodowe;
IChB PAN PCSS relacji: Lublin —~ Rzeszéw, kolidujgeej z projektowang przebudows
ulicy Polnej w Laiicucie

W odpowiedzi na pismo nr  AI/D/WA-ZM/10.000033/2404/2012 firmy
BIK-KOPCZYK Biuro Inzynierskie z siedzibg w Rzeszowie, dzialajacej w imieniu
Burmistrza Miasta Laricuta na podstawie pelnomocnictwa z dnia 31,08.2012 informujemy, ze
akeeptujemy zaproponowang metode przebudowy linii swiattowodowej poprzez jej
przesunigeie w projektowany chodnik. Jednoczednie przekazujemy warunki techniczne do
projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem istniejgeej linii
$wiattowodowej sicci PIONIER w miejscu kolizji z projektowang przebudows ulicy Polnej
w Laneucie,

Na obszarze objetym inwestycja przebudowy ulicy Polnej w Laficucie ulozona jest
czynna linia $wiatlowodowa (oznaczona jako t5) skladajgea sig z rurociggu kablowego
5x HDPEA0/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami swiatlowodowymi, Wiagcicielem dwaoch
rur jest [ChB PAN PCSS, trzech rur jest HAWE Telekom 2 siedzibg w Legnicy. Wraz
z rurociggiem, na glgbokodei jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu
XZTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokodei posadowienia rurociggu kablowego utozona
Jest taSma ostrzegaweza z napisem: ,, Uwaga - Kabel $wiattowodowy ",

1. IChB PAN PCSS jest wiladcicielem 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego
z wyréznikiem bialym i z6ltym; w rwze 7 wyréznikiem bialym ulozony jest kabel
swiattowodowy typu Z-XOTKitsd 18J+6Jn relacji Lublin - Rzeszéw.

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0, z siedzibg w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38, jest
' wladcicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czatnego z wyroznikiem czerwonym,
zielonym i niebieskim.

Adres dla umédw | foktui: Lastytut Chomii Bioorganicznej PAN 61-704 Poznafi, ul, 7.Hoskowskiego 12/14 Poznaiskia Contrum Superkompularowo-Siaciows
Humer konta: BRE Bonk S.A. Oddzial Xorporacyjny w Poznaniy 40 1140 1124 0000 3115 6600 1008, HIP: 777-00-02-042
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- Na zabezpicezenie i przebudowe linii Swiattowodowej nalezy wykonaé projekt i uzgodnié

w IChB PAN PCSS.

Przebudowg pizedmiotowej linii Swiatlowodowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z normami zakladowymi TP S.A. serii ZN-96.

. SzezegGlowe dane dotyezgce istniejace] linii swiattowodowej, niezbgdne do wykonania

projektu przebudowy, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Linig $wiatlowodowg nalezy przebudowat poprzez jej przesuniccie w calodei
w projektowany chodnik po stronie pélnocnej ulicy Polnej.

Jezeli istniejgee uzbrojenie terenu nie pozwoli na przebudowe linii $wiattowodowej
poprzez jej przesunigcie w catosei w projektowany chodnik po stronie polnocnej ulicy
Polnej, linig swiattowodowa nalezy przebudowaé poprzez wybudowanie nowego odeinka
nurociggu. Do nowego rurociggu nalezy przelozy¢ istnicjaey kabel $wiattowodowy
wypinajge go z najblizszego zlgeza numer 42 zlokalizowanego w zasobniku kablowym nr
142 znajdujgcym si¢ przy ulicy Polnej. Przebudowic podlegaé bedzie réwniez linia
odgaleZna majaca swéj poczgtek w studni kablowej nr 25 znajdujaeej sig przy ulicy Polnej
w poblizu skrzyzowania ulic Polnej i Zeromskiego.

Przed rozpoozeciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujgce
zasady realizacji przebudowy linii swiattowodowej, Wzér porozumienia zalgczamy do
niniejszego pisma,

Lokalizacie istiejace] linii S$wiatlowodowe] w terenie nalezy  potwierdzié
z  wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgeych  geodezying

inwentaryzacje powykonaweza linii Swiattowodowej poprzez wykonanie przekopdw
probnych.

Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzyeia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem wlaseicieli linii swiattowodowgj. Wszelkie odkryte
w trakeie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii swiattowodowej musza by
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby

techniczne wlaseieieli linii $wiattowodowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsy infrastruktury techniczngj IChB PAN PCSS
zwigzane z przebudowg ulicy Polnej (w tym wszelkie materialy i prace nakladeze
zwigzane z przebudowg kablowej linii swiattowodowej) nie beda abelyzaé wiagciciela
linii §wiatlowodowe;,

Prace zwigzane z przebudowa { zabezpieczeniem linii swiatlowodowej powinien wykonaé
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzié¢ przy platnym
nadzorze stuzb technicznych TChB PAN PCSS na koszt Inwestora, O ustanowienie
platnego nadzoru nalezy wystapic pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace, kiére mogg spowodowaé przerwy W dzialaniu - aktywnych systeméw
fransmisyjnych winny byé wykonywane w godzinach nocnych (pomiedzy godz. 0.00
a6.00), przy ezym przerwa nie moze byé dluzsza niz 4 godziny,

Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawezej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczyé do IChB PAN PCSS najdalej w ciggu 3 miesiecy od
zakoniczeniy prac. :



15. Nalezy z wymzedzeniem informowaé wlaseiciela linii §wiatlowodowych o terminach
prowadzenia prac: z min  4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii §wiattowodowej, z min,1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linil $wiattowodowej, powolujge numer
i datg niniejszego pisma;

a) Centrum Zarzadzauia Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail; noc@man,poznan.pl,

b) Centrum Zarzqdzania Siecig TAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

16, Niniejsze warunki techniczne sg wane przez okres 24 miesigey.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosel
uzytkowych i parametréw technieznych linii dwiattowodowych, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Do wiadomosei:

1. BIK-KOPCZYER.
Biuro Inzynierskie
ul, Gen, L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszdw

2, HAWE Telekoin Sp. z 0.0.

ul. Dzialkawa 38
39-220 Legica

Grzegorz Kuberka:




oy . POZNANSKIE CENTRUM
CPCSS ) supercomputerowo - siEciowe

Poznan 21.12.2015r
Ldz. 2178/11/15

Starostwo Powiatowe w Faiicucie
Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomo$ciami

ul. Mickiewicza 2

37-100 Lancut

UZGODNIENIE

projektu przebudowy ulicy Polnej w Laricucie oraz sposobu zabezpieczenia
istniejgeej linii $wiattowodowej sieci PIONIER relacji Lublin — Rzesz6w

W zwigzku z naradg koordynacyjng w dniu 17.12.2015r uprzejmic informujemy, ze
w sprawie mr 6630.2-472/2015 uzgadniamy przebieg trasowy projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz zazdéw z ulicy Polnej w zwiazku z przebudowy ulicy Polngj
w Lancucie, Jednoczediie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejgce] linii
swiatlowodowej na skrzyzowaniach i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na pizekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejgca linia $wiattowodowa
(oznaczona jako t5) skladajaca si¢ z rurociggu kablowego typu SxHDPE40/3,7 wraz
z ulozonymi w nim kablami $wiattowodowymi, Wraz z rurociggiem, na glebokosci jego
posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie
glebokoscei posadowienia rurociggu kablowego ulozona jest tasma ostrzegawcza
z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy ™.

2. IChB PAN PCSS jest wiladcicielem czedci infrastruktury linii sktadajacej sie
w szczegblnodei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyréznikiem bialym
i Zoltym; w ruze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel swiattowodowy
typy Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin - Rzeszéw. W sprawie pozostale] czesci
infrastruktury prosimy kontaktowaé sig z firmg HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii $wiatlowodowej w  terenie nalezy  potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych  geodezyjng
inwentaryzacj¢ linii $wiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw prébnych i/lub za
pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego.

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do istniejgcej linii swiatlowodowe;j
nalezy wykonywaé rgcznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wlascicieli
linii $wiatlowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury linii $wiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed
zasypaniem  podlegajg  odbiorowi pizez shizby techniczne wiascicieli  linii _
$wiattowodowej. %
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POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 10.02.2015r

Ldz. 483/02/15
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AR

Burmistrz Miasta Illm’lcuta
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

WARUNKI TECHNICZNE,

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudows i zabezpieczeniem linii §wiattowodowej
IChB PAN PCSS relacji: Lublin —~ Rzeszéw, kolidujacej z projektowang przebudowa,
ulicy Polnej w Laicucie

W odpowiedzi na pismo nr BIK-LP-1-2/2015 firmy BIK-KOPCZYK Biuro
Inzynierskie z siedziba w Rzeszowie, dzialajacej w imieniu Burmistrza Miasta Lafcuta na
podstawie pelnomocnictwa z dnia 31.08.2012, w zwigzku z utrata waznoSci warunkéw
technicznych wydanych pismem nr 1407/12/12 przekazujemy zaktualizowane warunki
techniczne do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowa i zabezpieczeniem
istniejacej linii $wiattowodowej sieci PIONIER w zwiazku z projektem przebudowy ulicy
Polnej w Lancucie.

1. Na obszarze objetym inwestycja ulozona jest czynna linia Swiattowodowa skladajaca sig
z 1urociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami
Swiattowodowymi. Wraz z rurociggiem, na glebokosci jego posadowienia ulozony jest
kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie glebokosci posadowienia
rurociagu kablowego uloZona jest taSma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel
Swiatlowodowy ™.

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czgécl infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegdlnosei z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyr6éznikiem bialym
i zéltym; w rwize z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin-Rzeszéw. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowaé sig¢ z firmag HAWE Telekom z siedzibg w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Producentem rur HDPE jest przedsigbiorstvo MTB Trzebifiscy z siedzibg w Nakle
n/Notecia przy ul. Dolnej la. Producentem kabla $wiattowodowego jest TELEFONIKA;
kabel zawiera wiokna $wiattowodowe produkeji Draka Comteq (dawniej Alcatel Optical
Fiber. Ewentualna przebudowa linii musi by¢ przeprowadzona z zastosowaniem
materiatéw tego samego typu. '

4, Lokalizacje istniejacej linii S$wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzié
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokoSciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza linii Swiatlowodowej, wykonanie przekopéw probnych
i/lub z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. i

Inshytut Chemil Bioorganiczne| Polskle] Akademil Nauk - Poznanskie Cenfrum Superkomputerowo-Sieciowe
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Na zabezpieczenic i przebudowe linii $wiattowodowej nalezy opracowaé dokuinentacje
projektowa, ktéra podlega uzgodnieniu przez shuzby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz normami
technicznymi.

T

zgodnie z normami zakladowymi TP S.A. serli ZN-96. e

Zabezpieczenie i przebudowe przedmiotowej linii $wiattowodowij nalezy zaprojektowaé

W zaleznoSci od przyjetych rozwiazan technicznych, istniejaca lini¢ Swiattowodowa,
ufozong na odcinku kolidujaoym z projektowanym ukladem drogowym, nalézy
przebudowaé z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

a) pizemieszezenie rurociggu kablowego w nowe projektowane misjsce nalezy wykonad
poprzez wybudowanie nowego jego odeinka lub poprzez przesuniecie istniejacego
w granicach na jakie pozwola istniejace zapasy kabla $wiatlowodowego oraz
mozliwosé ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

b) w przypadku przebudowy kabla $wiattowodowego, wymuszonej przebudowa
rurociagu kablowego, dopuszeza si¢ wypigeie kabla z najblizszego zlacza nr 42,
Jjego wprowadzenie do rurociagu uloZonego po nowej trasie i ponowne wpigeie
do zlgeza nr 42;

¢) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposob
opisany w punkcie b (np. niewystarczajacy odcinek migdzyztaczowy istniejacego
kabla do ulozenia po nowej trasie rurociagu) nalezy utozyé nowy odcinek kabla
swiattowodowego pomigdzy dwoma najblizszymi istnigjacymi ztgczami o numerach
49 1 50, migdzy ktérymi znajduje sig przebudowa rurociagu wymieniona w punkcie a.

. Przebudowie podlegaé bedzie réwniez linia odgalezna majaca swéj poczatek w studni

kablowej nr 25 znajdujacej si¢ przy ulicy Polngj w poblizu skrzyzowania ulic Polngj
i Zeromskiego.

Szczegblowe dane dotyczace istnigjacej linii §wiattowodowej, niezbedne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Przed rozpoczeeiem prac Inwestor zawrze z IChB PAN PCSS porozuriienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzdr porozumicnia zalaczamy do
niniejszego pisma.

Wszelkie prace w miegjscach kolizji nalezy wykonywaé reeznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem wilascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii éwiattowodowej musza byé
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wiascicieli linii §wiattowodowe;.

Prace powodujace przerwe w transmisji nalezy prowadzié w godzinach: 00:00 — 06:00.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa linil $wiattowodowej w zwiazku z przebudowa
ulicy (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) nie beda obciazaé wiadcicieli linii
swiatlowodowe;.

Nadzory oraz odbiory robét ze strony wiascicieli linii $wiattowodowej sg platne,
O ustanowienie nadzoru/odbioru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym



wyprzedzeniem zlecajac prowadzenie nadzoru/odbioru na wezeéniej uzgodnionych
warunkach.

15. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjne;] inwentaryzacji
powykonawezej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej;w, ciagu 3 miesigey od
zakoiczenia prac.

16. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ wiacicieli linii $wiatlowodowej .67 terminach
prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w ‘praypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiatlowodowej powodujacych przerwe

w transmisji, z min.l-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powolujac numer i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel, 61 858 20 15,
mail: nocE@man.poznan.pl,

b) Centrum Zarzgdzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

17. Nini¢jsze warunki fechniczne sa wazne przez okres 24 miesigey.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajq tylko zachowanie dotychezasowych wladciwosei
uzytkowych i parametrdw technicznych linii $wiattowodowsj, bez poprawy jakosci.

7, powazaniem

Z-ca §ph ocnika
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L
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Do wiadomo$ei:

1.BIK-KOPCZYK
ul, gen. L. Okulickiego 17
35-309 Rzeszow

2.HAWE Telekom Sp. z 0.0,

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka




