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LEGENDA

- projektowana niweleta jezdni ul. Polnej
- Istniejgca niweleta jezdni ul. Polnej
[~ | - projektowany kolektor kanalizacji deszczowej z rur HOPE

[ 1 - istniejgcy przepust z rur betonowych

ﬂ - projektowana betonowa studnia rewizyjna ON1200

— . —.— - projektowana niweleta dna rowu lewostronnego

——--— - projektowana niweleta posadnowienia betonowego Scieku typu "Mulda”

- projektowana niweleta dna rowu prawostronnego

E - projektowany zjazd publiczny prawostronny
: - projektowany zjazd publiczny lewostronny
! - projektowane skrzyzowanie prawostronne

BIK - KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Rozbudowa ulicy Polnej w Lancucie - etap 11 PW
Tytut rysunku: Skala:
PROFIL PODLUZNY 1: 50/500
funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Piotr Kopczyk D-93/82 12.2015
. r.
Opracowat inz. Jakub Goérski
. L. Nr rysunku:
Sprawdzajacy mgr inz. Robert Salomon  [WKP/0325/POOD/06
4.1




