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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowych w zwigzku z rozbudowg ul. Pol-
nej w Lancucie |1 etap.

2. Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e Warunki techniczne nr z 10.09.2013r i £.Z.K.644/G.T.172/14 z 06.05.2014r wydane
przez Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
e projekt architektoniczno — drogowy

4. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacych sieci wodocia-

gowych kolidujgcych z rozbudowa ul. Polnej w Lancucie.

km 1+200 do 1+215
kolizja istn. sieci wodociggowe;j z projektowang droga. Wykonanie nowego
przej$cia sieci wodociggowej ¢90PE w km 1+200 z przejéciem pod drogg w ru-
rze ochronnej 1 zasuwg odcinajacg przed przejsciem przez droge w pkt. S.
Stare przejscie w km 14215 nalezy zlikwidowac.

km 1+480 do 1+602
kolizja istn. sieci wodociggowe;j z projektowang droga. Wykonanie nowego od-
cinka sieci wodociggowej ¢110PE z wykonaniem przetgczen istniejacych sieci
wodociggowych w km 1+544 i 1+570. W pkt. T2 i U2 miejscu istniejacych
przejs¢ sieci wodociggowych przez droge zaprojektowano zasuwy odcinajace.

km 1+705
kolizja istn. sieci wodociggowej z projektowang drogg. Wykonanie nowego
przejscia sieci wodociggowej ¢90PE w km 1+706 z przejsciem pod drogg w ru-
rze ochronnej i zasuwg odcinajaca przed przejsciem przez droge w pkt. Wi.
Stare przej$cie w km 1+220 nalezy nzlikwidowac.

km 1+720
wykonanie odcinka wodociggu ¢75PE i likwidacja kolizji istn. sieci wodocia-
gowej z projektowanym przepustem. Likwidacja istn. przejscia wodociggu przez
droge pkt. Z1.

5. Rozwigzania techniczne:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE-100 SDR 17,6 PN 10 tagczonych przez
zgrzewanie doczotowe, rura ochronna z rur PE-100 SDR 17,6 taczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zasuwy zeliwne klinowe migkkouszczelniajace
kotierzowe i hydranty ppoz. $80 podziemne. Trzpien zasuwy nalezy przedtuzy¢ obudo-
wa teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng. Skrzynki zasuw nalezy obetonowac i ob-
rukowac w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem.

Wytyczenie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac mini-



malne odlegtosci:

- od stupow 2,0m

- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m

- od przewodow kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej Scianki
wpustu ulicznego)

- od przewodow gazowych 0,5m

W przypadku koniecznosci zblizenia sieci wodociggowej na odlegto§¢ mniejsza niz 1,5m,
lub projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego wodociggu nalezy zastosowac
na sieci wodociggowej otuliny styropianowe potowkowe dlugosci min 3,5m typu EPS 70
lub twardsze (np. firmy Roster lub innej o tych samych parametrach).

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie o
scianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopéw o gltebokosci wickszej od 1,0m

i 0 $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wypraskami.

Po wykonaniu wykopow nalezy wykonac podtoze z piasku gr. min 15¢cm po zageszczeniu.
Na przygotowanej podsypce uktada si¢ rury 1 przysypuje warstwa ochronng piasku gr.
30cm z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur.

Po zakonczeniu robot montazowych 1 zasypaniu czesciowym wykopow nalezy wykonac
probe szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie proby cisnienia wszystkie pota-
czenia rurociggu powinny by¢ odkryty. Nalezy si¢ upewni¢, czy wszystkie ksztattki,

a zwlaszcza zaslepki sa wtasciwie wzmocnione i zabezpieczone.

Rurociag napetnia¢ wodg z najnizszego punktu i odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie.
Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkdw rur. Przed prdba rurocigg musi by¢ wypetniony woda przez min 2 godziny.
Cisnienie prébne wynosi 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0MPa. Ci-
$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnies¢ do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.
Catlkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzi¢ po pomyslnym zakonczeniu proby
szczelno$ci.

Po zakonczeniu robdt montazowych i robot ziemnych oraz przeprowadzeniu préby ci-
snieniowej, przed oddaniem przewodu do uzytkowania dokona¢ dezynfekcji przewodu
podchlorynem sodu technicznego.

Nastepnie wykonac ptukanie przewodu i pobra¢ probki wody z przewodu do przeprowa-
dzenia bakteriologicznej analizy wody.

Sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718).
Zuzytg wodg z prob cisnieniowych 1 ptukania sieci nalezy przepompowac do najblizszej
studzienki kanalizacyjnej.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z
gruntu rodzimego. Zasyp nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczaniem w strefie rury
lekkim sprzetem mechanicznym lub recznie az do uzyskania wskaznika 100 %.

Przej$cia sieci wodociggowej przez drogi zaprojektowano w rurach ochronnych wykona-
nych z rur PEHD, PE-100 SDR 17. Przez ul. Ztota Gora przejScie w istniejacej rurze
ochronnej.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA ¢100 dtugosci 3,0m.
Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegdlnie dla za-
bezpieczenia przed wysunigciem si¢ bosego konca rury z kielicha , co moze wystapi¢ przy



kolanach, tukach, trojnikach oraz korkach na koncoéwkach przewodu, stosuje si¢ bloki
oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu. Miejsce
montazu blokéw oporowych zaznaczono na schematach montazowych.

Nieczynne odcinki sieci wodociggowej nalezy zlikwidowac poprzez zabetonowanie kon-
cowek rur i pozostawienie w ziemi.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie o
$cianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopow o glgbokosci wigkszej od 1,0m

I 0 Scianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie §cian wypraskami.

Po wykonaniu wykopow nalezy wykona¢ podtoze z piasku gr. min 20cm po zageszczeniu.
Na przygotowanej podsypce uktada si¢ rury i przysypuje warstwg ochronng piasku gr.
30cm z wylaczeniem odcinkow potaczen rur.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypaniu czesciowym wykopow nalezy wykonad
probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725. W czasie proby cisnienia wszystkie pota-
czenia rurociagu powinny by¢ odkryte. Nalezy sie upewnié, czy wszystkie ksztattki,

a zwlaszcza zaslepki sg wtasciwie wzmocnione i zabezpieczone.

Rurociag napetnia¢ woda z najnizszego punktu i odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie.
Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur. Przed préba rurocigg musi by¢ wypetniony woda przez min 2 godziny.
Cisnienie prébne wynosi 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,6MPa dla
rurociaggéw w rejonie Zaktadu Uzdatniania Wody i 1,0MPa dla pozostatych sieci wodo-
ciggowych. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnies¢ do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢
0,02MPa. Catkowite zasypanie wykopu mozna przeprowadzi¢ po pomy$lnym zakoncze-
niu proby szczelnosci.

Po zakonczeniu robdt montazowych i robot ziemnych oraz przeprowadzeniu préby ci-
snieniowej, przed oddaniem przewodu do uzytkowania dokonaé¢ dezynfekcji przewodu i
jego plukanie.

Sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badania wo-
dy, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i potrzeb gospodar-
czych (Rozp. Min. Zdrowia z dn.19.11.2002r; Dz.U. nr 203 z dnia 05.12.2002 poz. 1718).
Zuzytg wodg z prob cisnieniowych 1 ptukania sieci nalezy przepompowac do najblizszej
studzienki kanalizacyjnej.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z
gruntu rodzimego. Zasyp nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczaniem w strefie rury
lekkim sprzetem mechanicznym lub recznie az do uzyskania wskaznika 100 %.

Przejscia sieci wodociggowej pod potokiem zaprojektowano w rurze ochronnej wykona-
nej z rur PEHD, PE-100 SDR 17.

Nieczynne odcinki sieci wodociggowej nalezy zlikwidowac poprzez zabetonowanie kon-
cowek rur i pozostawienie w ziemi.

Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne ¢100 dtugosci 2,0m.
5.1 Technologia wykonania:
Przektadki sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ odcinkami z zachowaniem ciggtosci
dostawy wody do budynkéw i przerwami w dostawie nie przekraczajacymi 10 godzin.
Dtugosci dziennych odcinkéw przebudowywanej sieci 1 przytaczy nalezy dobra¢ tak, aby
nie przekracza¢ 10 godzinnych przerw w dostawie wody do budynkéw kazdorazowo
w uzgodnieniu z LZK w Lancucie.



Roboty ziemne:
roboty ziemne 70% mechanicznie przy pomocy koparki z wywozem nadmiaru ziemi na
odlegtos¢ do 3km i 30% recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych
Wykopy nalezy wykonywac o §cianach pionowych umocnionych azurowo wypraskami
stalowymi.
W rejonach w ktorych wystepuja wody gruntowe nalezy wykop odwodni¢ stosujac od-
wodnienie powierzchniowe lub przy wyzszym poziomie wody gruntowej powyzej 1,0m od
dna wykopu stosujac instalacje igtofiltrowa.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736:19909.
— Podsypka:
przed utozeniem wodociggu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 20cm po za-
geszczeniu.
— Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu:
zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm
ponad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wyko-
nanej z gruntu rodzimego.
Zaggeszczanie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej nalezy przeprowadzac rgcznie z zastosowaniem ubijakow drew-
nianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10cm od
rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, war-
stwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Wskaznik zageszczenia dla warstw nasypu 0 do 1,2m powinien wynosi¢ 1,0, dla
warstw ponizej 1,2m 0,97.
Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy
oznakowa¢ wg obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,, Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”). Zasuwy i hydranty podziemne
1 nadziemne oznakowac¢ tabliczkami przymocowanymi do statych elementéw, np. ogro-
dzenia, lub do stupkéw betonowych.
Ponadto w celu uniknig¢cia mozliwos$ci przypadkowego uszkodzenia wodociggu
w trakcie przeprowadzonych w jego poblizu robot ziemnych, oraz umozliwienia jego
wykrycia przez wykrywacze urzadzen podziemnych, catg trase nalezy oznakowac przy
pomocy folii z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wkladka stalowa. Foli¢ na-
lezy umiesci¢ na glebokosci 0,3 - 0,5m nad powierzchnig przewodu.

5.2. Materialy i uzbrojenie:
— sie¢ wodociggowa
rury PE100 SDR-17,6 PN10
— rury ochronne
rury PE100 SDR-17,6 PN10
— uzbrojenie:
—  zasuwy
migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z obudowg teleskopows.
— hydranty
podziemne z podwojnym zamknigciem ¢80mm.



— uzyte do budowy materiaty musza posiada¢ dokumenty i atesty dopuszczaja-
ce je do stosowania w budownictwie.

6. Uwagi koncowe:
Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, ,,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych”, ,,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” oraz obowigzujacymi przepisami
I normami.-

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Falkowski
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ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut
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¥ anicucki Zakiad Komunainy
" spokazoo. BIK — KOPCZYK
e e BIURO INZYNIERSKIE
S 35-222 RZESZOW
UL.OKULICKIEGO 17
WARUNKI TECHNICZNE

L.Z.K.Spotka z 0.0. w zwiagzku z budowg drogi ul. Polnej w Lancucie podaje
nastgpujace warunki techniczne dotyczace sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;:
L. W pasie drogowym ul. Polnej na odcinku A —B sieci wodociagowej @, 110 mm

(Wg oznaczen na zataczonej mapie - zataczniku) poczawszy od pkt A zaprojektowac
hydranty podziemne @y, 80 mm z zasuwami odcinajacymi przed hydrantami 6 szt
hydrantow w odlegtosci co 100 m zgodnie z normami p/poz. Przebudowaé odcinek
siect wodociggowej A — D @ 200 mm stalowej, przejscie I na @,..,, 225 mm PE
PN10 SDR 17,6 w rurze ochronnej PE @,.,,355 mm. W okolicy pkt A lub pkt D
umiesci¢ pierwszy hydrat zasilany z sieci @ 200 mm. Odcinek starej sieci zeliwnej
A-C zastapi¢ nowym wybudowanym z rur PE @, 110 mm (kolor czerwony w/ g
zatacznika) z przejsciem w poprzek drogi ul. Polnej w rurze ochronnej @,..,, 225
mm PE —moga byc¢ utozona rury przy sobie rownolegle. W punkcie C umiescié
zasuwg odcinajacg o Srednicy DN 100 mm, w punkcie E wymieni¢ istniejaca
zasuwe¢ DN100 mm na nowa.

2. Przebudowac przejscie z siecia wodociagowa 11, 111, V, z rur PE @,.... 110 mm w
rurze ochronnej ©,.., 225 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 100 mm
odcinajacej wode w pkt F, G, H w kierunku przejscia w poprzek drogi. W punkcie
H wymieni¢ zasuwe istniejacaq na nowa.

3. Przejscia IV, VI, XII, XIII, pozostawic¢ bez zmian, sa nowe w dobrym stanie. W pkt
1'1 V umiesci¢ zasuwy odcinajace o przekroju DN 50 mm oraz potaczy¢ odcinki
sieci na odcinkach T- U1V =Y o przekroju istniejacej nowej sieci PE.

4. Przebudowac przejscie z siecia wodociagowa VII; VIII; IX; X:XIV: z rur PE
D,ewn 90 mm w rurze ochronnej @,..., 160 mm PE z umieszczeniem zasuwy DN 80
mm odcinajacej wode w pkt .M, O,S,Z. Wybudowa¢ odcinki sieci J-K-L-L . M-
N; O-P; S-R; z rur PE ©,,,, 90 mm. Odcinek Z, —Z; wybudowac z rur O,..., 1 10 mm

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadow tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociggi i kanalizacja tel.17 225 72 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekéw. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xl Wydziat Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 tancut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokosc kapitatu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21 408 000 zt e-mail: biuro@lzk-lancut.pl: Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spotdzielczy
O/tancut 70864211422014240576370001
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z zasuwa DN 100 mm w pkt Z, odcinek B —B,przebudowac na rury @,.,,, 110 mm z
zasuwa DN 40 mm na odgatezieniu - na przejsciu pod droga nr VI w pkt B, oraz z
zasuwa DN 80 na przytacz odgatezienie do firmy ,, Plast Master” na ktorym to
przytaczu umieszczony jest hydrant nadziemny DN80 mm.

. Stare przejscia XI, XIV do likwidacji, odciaé zasilanie wody w pkt R;i Z,.

. Istniejgca nowa sie¢ kanalizacyjna sanitarng pozostawi¢ bez zmian.

. Projektowane kraty na kanalizacji deszczowe]j ze wzgledu na przemarzanie powinny
by¢ oddalone w odlegtosci minimum 1,5 m od sieci wodociagowe; usytuowane]
wzdtuz drogi lub od sieci przechodzacej w poprzek drogi. W przypadku
koniecznosci zblizenia kraty do istniejacego wodociagu na odlegtosé mniejsza niz
I,5m dopuszcza si¢ zastosowanie otulin styropianowych potéwkowych np. firmy
Roster typu EPS 70 lub twardszych o grubosci 0,15 m i dtugosci minimum 3.5 m
na istniejace] sieci wodociagowej (1,5 m od skrajniej $cianki kraty ulicznej).
Otuliny styropianowe nalezy zabezpieczy¢ po stronie zewnetrznej np. tasma
przemystowa ktora ochroni przed uszkodzeniem mechanicznym. -

8. Warunkow wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nie wydajemy poniewaz nie

jestesmy ani jej wtascicielem ani uzytkownikiem.

9. Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ w £..Z.K. Spdtka z o.0. przed zlozeniem go na

LUDP w Starostwie w Lancucie.

10. Po wybudowaniu przed zasypaniem wykopu wszystkie roboty montazowe
podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela naszego zaktadu.

I'1. Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza
przebudowanej sieci wodociagowej i dostarczy¢ i egz. do £..Z.K. Spétka z o.o0.

12. Wszystkie sieci wodociagowe i rury ochronne wykona¢ z rur PE typ 100 PN10
SDR 17,6 taczone za pomoca zgrzewania doczotowego, rury ochronne
zaplankowac po obu stronach drogi.

13. Wszystkie istniejace i projektowane urzgdzenia wodociagowe (zasuwy, hydranty)

kanalizacji sanitarnej (studzienki) podniesé¢ do niwelety drogi.

Morexy inspod
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Zatacznik:®™ ' Andrzej Antosz
I. Mapa w skali 1 : 500 (2szt)

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Ala.

N

~ O\

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbior odpadow tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92

NIP: 815-17-87-723 Wodociagi i kanalizacja tel.17 22572 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekéw. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 3753 fel.rax 17 225 34 27
w Rzeszowie Xl Wydziat Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 tancut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysokosc kapitatu zaktadowego Zaktad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
21 408 000 z e-mail: biuro@Izk-lancut.pl: Internet: www.lzk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spotdzielczy
O/tancut 70864211422014240576370001




STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2014-09-15
WYDZIAL GEODEZJ

I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

37-100 LANCUT. UL. MICKIEWICZA 2
TEL./FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2014-08-28

NR GN-Z.6630.2.626.2014

Opis przedmiotu narady: propozycja lokalizacji sieci gazowej-aneks do opinii nr

GN-Z.6630.2.605.2013 oraz przebudowa sieci wodociggowej

Whnioskodaweca:

BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk
35-309 Rzeszow Podwisloeze 36/101

Wniosek z dnia: 2014-08-12

Inwestor:

Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu potozonego:
gmina: EANCUT MIASTO. obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - podinspektor w Wydziale
Geodezji 1 Gospodarki Nieruchomos$ciami

Uwagi-zalecenia:

2

(O8]

Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opiecz¢towany.

Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedfozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz.U. Nr 193 z 2010r. poz.1287. rozdzial 3. art.15) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych.,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454). a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych. grawimetrycznych i magnetyeznych (Dz. U. Nr 11 z



n

wn

2

2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Lafcut - W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami
nalezy kanalizacj¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odleglos¢ min. 2.0 m na obie strony
skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od zewnetrznej scianki gazociagu.

Nalezy zachowa¢ odleglosé pionowa pomiedzy rura ochronng na kanalizacji

a gazociggiem minimum 0.15m.

O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ RDG w Lancucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przekazaé wykonawcy plac budowy i wyznaczy¢ w terenie trase kanalizacji w obecnosci
pracownika RDG w Laincucie. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem pracownika RDG w Lancucie. Uzyska¢ protokol odbioru robot potwierdzajacy
prawidlowos¢ zabezpieczenia kanalizacji podpisany przez pracownika RDG w Lancucie

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Lancucie M. Kunysz nieczyt.
2. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie A, Lisowska !
3. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior !
4. PSG Sp. z 0.0., O/Tamoéw. ZG Rzeszow  B. Wojtun "
3. PZMiIUW Rzeszow T. Nowak !
6. LZK sp zo.o0. A. Nycz !
7. PGNiG Sanok J. Gurak "

Z up. Skarog Lancuckiego

mgr \nf. Xgny « PRAJS
Podinspektor




tancut 2013-10-14

Starostwo Powiatowe w tancucie
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2

OPINIA NR GN-Z.6630.2.605/2013

Uzgadniania dokumentacji projektowe]

Przedmiot uzgodnienia:Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu:
lokalizacja przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej , gazowej i wodociaggowej

dla: Miasto Lancut
adres: ul. Pl. Sobieskiego 18

37-100 Lancut

na zlecenie z dnia: 2013-09-04 znak: 605/2013

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2013-09-04

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

f ancut

Inwestor:

Miasto tancut
ul. Pl. Sobieskiego 18

37-100 tancut

Data posiedzenia: 2013-10-17

Uwagi | zalecenia:

1. Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia
~Wwydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢
w przypadku o ktorym mowa w & 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji

projektowe)/Dz.U.2001 Nr 38 poz.455/.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowigzany jest przedtozyé

mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych /stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pézniejszymi
zmianami oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. 1999 r.

Nr 45 poz. 454 z pozniejszymi zmianami w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych |

magnetycznych/.
0. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonaé

recznie | pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
6. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogoéw zawartych w branzowych warunkach

technicznych.
/. RDG tancut - PB przebudowy sieci gazowej i przytaczy gazu uzgodnic¢ branzowo w RDG tancut.



Cztonkowie Zespotu ZUDP i Konsultanci branzowi obecni na posiedzeniu:

- Powiatowy Wydziat Architektury | Budownictwa
- Powiatowy Zarzad Drog
- PGE Dystrybucja Rzeszow S . A.

- Zaktad Gazowniczy Rzeszow

- tancucki Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

- PZMIUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku
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ZESTAWENIE MATERIALOW BLOKU OPCROWEGO DLA LUKGW « 30°:90°

Lp|  NAZWA ELENENTU LOSC] NORMA/KATALOG WOARY
q Bigk cporaey. beton Kl §~15, , BH-8-10725/97 | wQ. zestow. powylej
F-100, W-5; zabezp. przec PH-74 /B-24-670
kerozig: 2 lepk ne Imno
Luk z rur PEHD o 30°49C et fayin=Guk lub] w3 xatclogu
L. g4ty b sagmentowy Xy Fipe- Pelang
3 Polqceenia zqrzewane 3 et Wovin-Buk lub| wq. “ctclogy
o mufy elekwocporone KW&H Pipe- Poland
Zebezpistzenis tuku przed Cacwldning “Lentex] geowifunine ~ 20 m2 lyp:
4 | retonowarien: [ M 230-0400-210- 300-026
geow!ékning + foio FE folig PE - 10 ml
lasypie Z krusyywo 100 kg cementu no 1.3 ¥ knuszysn
5 minerainegs stebilzowana zogeszerona ¢k 30 sk Proclore
cementem no sucho
2osypka rurotiqgu kruszywem zogeszezene do ou 807 skai Proctora
§ mingralaym $3,08:20 mm
Sedsypka piatkewa pod PN-B-10725/97  wg profiu
7 nrosag 90,06:20 mm
8 Jbudone wykepy PN-B-10728/47  wg. profily

szerokose wykopu

b+30N Lo
N=

D sZerokodd wykopu

1
ZESTAMIENIE MATERIALOW BLOKU CPOROWEGO DLA TROMKGW PEHD ON 110:400

mm

Lo NAZWA ELENENTY 1L056] NCRMA/KATALOG WINMIARY

. | Bok oporcwy: beton wasy PN-B-10725/37 | Q. 18stow. powyle]

' 815, F-130, W-6; !

3 S""é{;““’ beton lasy ;| PN-B-10725/97 | wq. wymiow poz.!

3 | Lepik no Zming 2x PN=-T4¢/8-74-520 | #g. wymicru poz.!
Trdjnikuk 90 rdwnopraelctewy |, | kol Wovin-Buk wb] wq. kelalogu

# 12 e PO I KAH Pige- Pound

. | Polgczene 2qrzewsne kgt Wovin-Buk Wb| wg. uotdlogqu

| ub muy eiekirooporawe 3 1 KW Pige- Pound

5 Zoberpieczenie lrdinike 4 Geowlbkning " entex whiknirg - 2.3 m2 byp:
pried odetonowgniem: Folig PE 230-0400-210-333-026
gegwlbkane + fofia PT fgia PE - 10 2

- Zosypke trdjniks kniszywam 100 kg cemenly na 1,0 md kruszywe

Tl mineroinym 90,06:20 mm ageszezong ok W sk, Practore
stobilz. cementem ro sucho

8 Zosypke nurGeiqqu xnuszywem z0g@szczenie do ok. 30" kall Proctore
minerainym 20,05:20 mm

3 Podeypha poskowg pad | PN-B-10725/97 | wq. prafiu
rurocigl 8006220 mm

10! Ooudowa wykapy FPN-B~10715/97 | wqg. profiu

szerokose wykopu

ZESTAWENE WYMIAROW SLOKOW JPCROWYCH DLA LUKGW e 30°:30°

kgt | wysolostiszarckese dhugese | drugese iloge betonul¥ode 2csypki:
tuk ] b i Pe=iget [Pp=12at| he | K B-15 jsteh. cement.
DN L e ] (m) ! tsfm) | Lstm} | (m) | Pp=t2a(ms Pp=t 2ctims)
<30 0.30 3, 038 | 046 1176 08 1,23
@[5 oa0 3,30 | 048 | ¢5 {170 912 1,26
S a0 040 | 040 | 054 | G | 170] 018 142
T f{cp 040 | 240 | 072 1 088 170l 0,24 173
<30 0.40 240 | 056 § 986 !18gl 421 1,80
@ [ <45 050 550 | 082 ) ¢78 lisei 033 1.82
S 1<s0 . 0.60 260 | 070 § 083 1901 058 184
<50 0,88 60 | 072 | 088 [190] 087 188
<30 .60 040 | 058 | 082 {2000 3.4 200
| <is, 070 2,60 | 088 103 i200{ 078 2,5
mleeo 08 | 260 | 0938 | 120 | 200 104 2.10
<gg 1,00 260 | 112 | 1.3t z00f 143 2,22
<IG: €80 9,50 034 088 1200 3,65 2,E8
o [<¢30 1,00 060 | 1,80 | 120 |200] 1.45 2,80
Mgt 1,20 9,50 125 130 {200 .86 2.82
<sGi 120 -] 080 | 150§ 1,80 |zoo| 255 3590

ZESTAWIENIE WYARSW BLCKGW OPOROWYCH DLA TROINIKGW PERD ON 110:400nm

wysokote] szarakose] dlugese § diugoesd ilode belonu)dodc zasypki

re b Pp=idat Pp=ilot| hw k. B~13 istet. cement

DN {m) {m) | t={m) | i={m! | (m) |Pp=1Zat{m3}iPp=12¢t{m)
113 © 0,30 2,3 g.3e 042 | 170! 0,10 0,86
160 . 0,40 2,80 | 05 o84 | 170] 024 0,75
235 050 4,60 4,74 0.80 1,80 0,33 102
2301 9,78 3,60 0.72 236 {180 C.87 132
MEREA:] 2.60 0.8 1.20 1200 1,25 (il
4001 120 3,60 128 130 {200] Z:'3 1.2

B I K _ K O P C Z Y K Inwestor / Zamawiaj
35 - 222 Rzeszo6w, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTC
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 LANCU']
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Przebudowa ulicy Polnej w Lancucie Il ETAP PW
Tytut rysunku: Skala:
BLOKI OPOROWE 1: 100/50
funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-II1/7342/7/92 09.2013 -
Sprawdzajacy mgr inz. Roman Tworz 32/69
Nr rysunku:
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ZAKONCZENIE RURY OCHRONNEJ

__ B3

4
)

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt. Materiat Nr. normy Uwagi

1. Rura ochronna PESO SDR17 PE8O

2 Rura przewodowa PET100 SDR17 PE100

3. Ptozy slizgowe

4 Pierscieri oporowy 2 Tekstolit

5. Pianka poliuretanowa

6. Kofnierz uszczelniajgcy termokurczliwy 2 PE

BIK-KOPCZYK

Inwestor / Zamawiajacy:

Przebudowa ulicy Polnej w Lancucie Il ETAP

35 - 222 Rzesz6w, ul. gen. L. Okulickiego 17 | MIASTO
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

PW

Tytul rysunku:

ZAKONCZENIE RURY OCHRONNEJ

Skala:

funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Stanistaw Falkowski | UAN-I11/7342/7/92 09.2013
. r.
Sprawdzajacy mgr inz. Roman Tworz 32/69
Nr rysunku:
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