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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej w zwigzku z rozbudowa ul. Polnej
IT etap w Lancucie.

2. 2. Inwestor:

Miasto Lancut
37-100 Lancut, Plac Sobieskiego 18

3. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e Warunki przebudowy sieci gazowej nr KSGIII/OTE/691/28/2/13 z 18.09.2013r
1 PSG6III/ZIU/18W/371423/15-504/1/15 z 09.12.2015r wydane przez PSG sp. z o.0.
Zaktad w Rzeszowie.

e projekt architektoniczno — drogowy

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
4 czerwca 2013r)

4.Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacych gazociggow
Sredniego cis$nienia dn32 1 stalowego DN40.
W zakres opracowania wchodzi:
- km 1+225 sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn40 dtugosci 25,0m
-km 14292 do 1+317  sie¢ gazowa PE100 SDR11 dn50 dlugosci 9,5m

5. Opis wykonania sieci gazoweqo z PE:
6.1 Wlaczenie do istniejacej sieci gazowej
Wzdhiz rozbudowywanej ulicy Polnej zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego cisnienia
dn32PE 1 stalowa DN40 zasilana gazem ziemnym GZ50 przewidziana do przebudowy.
Prace wlaczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne moga by¢ wykonane przez brygady
sieciowe Zaktadu Gazowniczego. Spawanie lub przecinanie przewodéw gazowych czyn-
nych przez Wykonawcg robot jest niedozwolone.

6.2 Rurociagi
Do budowy gazociggu nalezy stosowaé rury SDR 11 PE 100 o $rednicy dn32, 50mm
Przy budowie sieci nalezy stosowa¢ normy:

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

— PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

— PN-EN 1555-3:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

— PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Armatura.



6.3 Uktadanie gazociagu w ziemi

Rury PE uktada¢ z przykryciem okoto 0,80m od gornej $cianki rury i okoto 1,0m do po-
wierzchni jezdni oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5m.
Gazocigg moze by¢ utozony na wyréwnanym dnie wykopu pozbawionego kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementéw. W przypadku niemozliwos$ci spetnienia tych warunkow ga-
zociag nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz zasypac taka samg warstwg pia-
sku.
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych. Na po-
wierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, za-
drapania, zadziory itp. Dla gazociagéw z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystegpowanie
rys i zadrapan, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci Scianki. Odcinki rur majace
na powierzchniach zewngtrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycia¢.
W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie
zgrzewow.
Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powi-
nien by¢ zgodny z protokolem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢
protokot podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru.
Laczenie rur polietylenowych

Dla srednic Dz 25 do 63 Iaczenie gazociggdw wykonywane bedzie technologia zgrze-
wania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek i fitingdbw mufowych, natomiast ga-
zociagi o srednicach wiekszych przez zgrzewanie doczotowe.
Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego gazociagow z PE, nalezy uzywac
zgrzewarek automatycznych. Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajg-
cych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr, opady, wilgotno$¢). Przy temperatu-
rze ponizej 0°C zabrania sie zgrzewania rur PE a ponizej -5°C - jedynie za zgoda Operatora
sieci gazowej.
Konce dwoch rur mocujemy w zacisku podwojnym, regulowanym - naktadamy mutke
wktadamy drugi koniec rury do mufy i mocujemy w zacisku.
Podtaczamy zgrzewarke - po ogrzaniu nastgpi automatyczne wytaczenie zgrzewarki.
Przy przejsciu na stalowy odcinek sieci nalezy stosowac tylko przej$cia PE/Stal nieroz-
faczne firm majacych dopuszczenie INiG do stosowania.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikow, a ich reali-
zacja nadzorowana w sposob ciggly przez nadzoér techniczny.
Rury stalowe nalezy faczy¢ ze sobg na styk czotowy przez spawanie elektryczne elektroda otu-
long nr 111 lub elektrodg nictopliwg TIG nr 141. Wykonawca robét budowlanych po-
winien posiada¢ kwalifikowana metod¢ spawania WPQR wg normy PN-EN 1SO
15614-1 lub PN-EN288-9.
Zaktada sie, ze uktadanie przewodow przebiega przy sprzyjajacych warunkach pogodowych w
temperaturze od +5°C do 25 °C.
Niedopuszczalne jest uktadanie gazociagu W zamarznigtym gruncie oraz wciskanie rury
przewodowej do wykopu przy uzyciu sity (np. gdyby rura byta za dtuga nalezy jg skrocic i
zespawac). Wykop dla utozenia rur wykona¢ 0 min. szerokosci d + 25cm, lecz nie mniej
niz 40cm. W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z za-
chowaniem szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gteboko-
$ci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem, stosujac umocnienia. Wykopy na
trasie gazociggu oznakowac i zabezpieczy¢ przez mozliwosciag wypadku.
Gazociagg moze by¢ utozony na wyrownanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu,
ostrych i twardych elementow; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkéw gazo-
cigg nalezy utozy¢ na 20cm. podsypce piaskowej. Rury nalezy zasypa¢ warstwg piasku 0




grubosci 25-30cm ponad jej gorng krawedz. Dalsze zasypanie gazociagu nalezy wykonaé
ziemig z wykopow. Nad gazociggiem w odlegto$ci 40cm od rury nalezy utozy¢ foli¢ znacz-
nikowa — sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia gazociagu przed
uszkodzeniem mechanicznym wg rys. 4. Oznakowanie trasy gazociggu zgodnie z ST-IGG-
1001-1004:2015r.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.4 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
W(g Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4
czerwca 2013r) gazociag zaliczany jest do pierwszej klasy lokalizacji. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu obowigzuje strefa kontrolowana, kto-
rej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu. W strefie tej wynoszacej 1m nie nale-
zy sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagro-
zi¢ trwaloSci gazociggu podczas jego eksploatacji. Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig
zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie mniej niz 20cm. Przy zachowa-
niu tej normatywnej odlegtosci nie jest wymagane stosowanie rurochronnych.
W przypadku skrzyzowania z podziemnym kablem energetycznym odlegtos¢ pionowa po-
miedzy zewngtrzng $ciankg gazociggu, a kablem wynosi min. 0,15m.
Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur
ochronnych potéwkowych AROTA na kablach zgodnie z PN/E-05100 i PNIE - 05125 na
dhugosci co najmniej po 1,50 m od osi gazociagu.
Kable kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
zgodnie z ZN 96 TP S.A.-004.
Skrzyzowanie projektowanego gazociggu z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami dotyczacymi wykonania gazociggdéw z polietylenu - Edycja Tarnow
2013r.

6.5 Prébaszczelnosci i wytrzymatosci gazociggu
Jednym z warunkdw dopuszczajacych przytacz do eksploatacji jest pozytywny wynik proby
szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci, ktorg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zZ Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r). Gazociag
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢ pod-
dany probie pneumatycznej szczelnosci i wytrzymatosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem 0,75 MPa. Przed przystapieniem do glownej proby gazociagu nalezy dokonac¢
jego przedmuchania sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,3MPa w celu usuni¢cia ewentual-
nych zanieczyszczen statych 1 wody. Kazde zlacze powinno podlega¢ sprawdzeniu przy po-
mocy roztworow charakteryzujgcych sie¢ duzym napigciem powierzchniowym; np. wodnym
roztworem mydia.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow, jako$ci ztaczy i odbiorze prac spawalniczych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci 1 wytrzymato$ci spr¢zonym powietrzem po utoZeniu ruro-
ciggu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury, potgczen kohierzowych,
zamkni¢¢ koncow odcinkow probnych oraz miejsc ztaczy taczacych odcinki po wstgpnym
sprawdzeniu szczelnosci.
Minimalny czas trwania proby szczelnosci i wytrzymatosci wynosi 24 godziny od chwili
ustabilizowania si¢ ciSnienia i temperatury czynnika prébnego.
Gazociag nalezy uznac¢ za szczelny, jezeli w czasie trwania proby nie zostaty stwierdzone nie-
szczelnosei, peknigeia lub odksztatcenia, a skorygowany spadek cisnienia bedzie mniejszy
od dopuszczalnego tj. 0,01% na 1godz. proby. Probe szczelnoéci przeprowadzi¢ komisyjnie




W obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu; uzyskac
protokot odbioru.

Po wykonaniu prob gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie sieci zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonane zo-
stanie przez dostawcg gazu.

7. Uwagi i zalecenia koricowe:
a) Prace wykonawcze oraz wiaczeniowe nowo wybudowanej sieci beda realizowane przez
PSG sp.zo0.0. w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu w Lancucie.
b) Zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP.

Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r), warunkami dotycza-
cymi wykonania gazociggdéw z polietylenu - czerwiec 2014r, a takze warunkami dotyczacymi
wykonania gazociggow i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <0,5MPa - prace spawal-
nicze, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Falkowski



Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
Sie¢ gazowa 40PE (pkt. 1-3), km 1+225

1. Rura PE100 SDR17,6 dn40 m 25,0

2. Rura ostonowa PES80 SDR17,6 dn90 m 10,0

3. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17,6 90st. Dn40 1,0

4. Kolano elektrooporowe PE100 SDR17,6 60st. Dn40 1,0

5. Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn40 1,0

6. Tréjnik (williamsona) TDWG 40/40PE 1,0
Sie¢ gazowa ¢50PE (pkt. 4-6), km 1+292 do 1+317

1. Rura PE100 SDR17,6 dn50 m 11,0

2 Rura ostonowa PES80 SDR17,6 dn90 m 8,0
Przejscie PE/STAL dn50/40 szt. 2,0
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poziom

tasma
ostrzegawcza

tasma
lokalizacyjna

(Gazociag z PE

~ 0.4 m na terenie
zabudowanym,

~ 0.7 m na terenie
niezabudowanym

04m

Rys. 6 Utozenie tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad gazociggiem.

. Minimalna |Minimalny
Typ Szerokose [mm] grubos przekroj Inne wymagana
- jmm]  [mm] o
Tasma [200 dla gazociagow |0, 1 - Nadruk, dopuszcza sie perforacje
ostrze- |odn- 160
gawcza |
1300 dla gazociagow
lo 160 0.1 Nadruk, dopuszcza sie perforacje
| dn=<315
gauu dlq gazociagow [0 1 Nadruk, dopuszcza sk perforacje
jodn=315
Li;m"a 60 03 Dopuszcza sie bez nadruku ilub
cyina perforacj
Przewod |
lokaliza- ’- - 25 =
[Cyiny” |

w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasém lokalizacyjnych
Q SZerokDSCt WiFKSZe| iz 60 mm

stali podanych powyZej
lokakzacyne;

dopuszcza si¢ stosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci drutu z maternaiéw nie gorszych od

i powierzchn przekrojd nle mniejsze] niz 2,5 mm- Zamiast T&:'ﬂ‘!}
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ZAKONCZENIE RURY OStONOWEJ

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE szt. Materiat Nr. normy Uwagi
1. Rura ochronna PEBO SDR17,6 PESO ZN-G-3150
2 Rura przewodowa PE100 SDR11 PE100 ZN—-G-3150
3. Pierscieri oporowy 2 Tekstolit
4 Koftnierz uszczelniajgcy termokurczliwy 2 PE
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