OPIS TECHNICZNY
1. Postanowienia ogolne:

1.1. Inwestor: Miasto Lancut
37-100 Lancut Plac Sobieskiego 18

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowg istniejacej sieci Swiattowodowej, oznaczonej na
mapie do celow projektowych symbolem t5, wiasnosci HAWE S.A z/s w Warszawie
ul. Franciszka Nullo 2 (3 rury) i Poznanskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z/s w Poznaniu
ul. Z. Noskowskiego 12/14 (2 rury), kolidujacej z przebudowg ulicy Polnej w Lancucie.

1.3. Podstawa opracowania:

- projekt zagospodarowania

- warunki techniczne przebudowy linii $wiattowodowej wydane przez HAWE Telekom dnia

20.01.2016 r. znak: 31/H/DC/0526MMH/01/16

- uzgodnienie projektowanej trasy rurociggu kablowego wraz z aktualizacja warunkow

przebudowy z dnia 07.03.2016 znak: 2/H/DC/0526KM/03/16

- warunki techniczne przebudowy linii $wiattowodowej wydane przez PCSS dnia

08.01.2016 r. znak: 25/01/16

- rys. dodatkowy nr 4 wraz z lokalizacja ztacza nr 42

- odpis protokotu narady koordynacyjnej w Lancucie nr GN-Z.6630.2.57.2013 z dnia
01.03.2016 1.

- mapa do celow projektowych

- obowigzujgce normy 1 przepisy

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:

1.4.1. Przelozenie istniejacej linii $wiattowodowe;j mb — 32
1.4.2. Przebudowa rurociggu kablowego SxHDPE 40/3,7 mb — 756
1.4.3. Przebudowa kabla §wiattowodowego HAWE mb — 1152
1.4.4. Przebudowa kabla swiattowodowego PCSS mb — 1147

1.5. Ogolna charakterystyka inwestycji:

Projektowana przebudowa:

nie wymaga zasilania w energie elektryczng

nie wymaga doprowadzenia wody

nie wymaga odprowadzenia $ciekow

nie wytwarza odpadoéw

nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych lub pytowych

nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne

nie jest w wykazie inwestycji mogacych niekorzystnie wptywaé na srodowisko
zlokalizowana jest poza terenem objetym strefa ochrony

konserwatorskiej i eksploatacji gornicze;j.
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2. Stan istniejacy:
2.1. Istniejgca linia Swiattowodowa (t5) przy ul. Polnej:

Wzdhuz ulicy Polnej po jej poétnocnej stronie, a za torami kolejowymi PKP szlaku Krakow —
Przemysl po stronie potudniowej, przebiega istniejaca linia §wiattowodowa, oznaczona na
mapie symbolem t5, ktora sktada si¢ z 5 rur HDPE 40/3,7 oraz kabla lokalizacyjnego
XzTKMXpw 2x2x0,6 o nastepujacym podziale wiasnosci:

- 3 rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem czerwonym, zielonym i niebieskim sg
wiasnoscig HAWE Telekom,

- 2 rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem biatym i zéttym sg whasnoscig PCSS
Poznan,

- wraz z rurociggami, na glgbokosci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzZTKMXpw 2x2x0,6

- w potowie glebokosci wykopu utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga — kabel
swiattowodowy”.

W rurze z wyr6znikiem koloru czerwonego zainstalowany jest kabel swiattowodowy Hawe
Telekom Z-XOTKtsd 6Jn+30J, w rurze z wyrdznikiem koloru biatego zainstalowany jest
kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 6Jn+18J nalezacy do PCSS.

3. Rozwigzanie techniczne:
3.1. Przelozenie istniejacej linii Swiattowodowej:

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy szczegotowo ustali¢ lokalizacje linii
swiattowodowej w terenie, wykorzystujac do tego celu aktualne mapy sytuacyjno-
wysokosciowe, inwentaryzacje powykonawcza dotaczong do warunkéw technicznych
HAWE, wykonanie przekopow kontrolnych, wykorzystanie kabla lokalizacyjnego.
Przebudowa istniejacej linii $wiattowodowej wraz z kablem lokalizacyjnym polega¢ bedzie
na przetozeniu w calosci w projektowany chodnik na odcinku od km. 1+730 do km. 1+762
dhugos$ci 32 m.

3.2. Przebudowa sieci swiattowodowej HAWE Telekom i PCSS Poznan:
3.2.1. Przebudowa rurociagu kablowego:

Przebudowe wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Na odcinku: zasobnik ztagczowy HAWE (ZAR-H0252-53)/zasobnik ztaczowy PCSS
(Nr 142) — punkt A wybudowaé¢ nowy rurociag kablowy z 5 rur @ 40/3,7 koloru
czarnego z wyrdznikami:

- wyréznik czerwony

- wyrdznik niebieski

- wyréznik zielony

- wyroznik biaty

- wyrdznik zotty

Dhugo$¢ odcinka — 374 m

2. Na odcinku: punkt B — punkt C wybudowa¢ nowy rurociag kablowy z rur jak w p.1
Dhugos¢ odcinka — 382 m
2.1. Nowe skrzyzowanie z ulica Polng wykona¢ przewiertem sterowanym przy
zastosowaniu rury RHDPE-160/9,1.

3. Roboty opisane w p. 1 i 2 mozna prowadzi¢ niezaleznie.

Do budowy rurociggu kablowego wykorzysta¢ rury RHDPE OPTEL ©40x3,7 1 zlaczki
skrecane PE 040.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem witascicieli linii
Swiattowodowej. Szczegély prowadzenia nadzoru podane sa w warunkach technicznych
HAWE Telekom. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem
podziemnym, projektowanymi i istniejagcymi wjazdami na posesje, magistrale §wiattowodowa



chroni¢ w rurach ochronnych wedtug specyfikacji podanej w dalszej czg$ci opracowania.
Zachowano numeracje rur ochronnych zgodnie z warunkami technicznymi. W miejscach
gdzie doszly rury dodatkowe dodano do numeru podstawowego np. 1031 oznaczenia literowe
1031a, 1031b itd.

Wraz z rurociggiem kablowym utozy¢ kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6. Potagczenia
z kablem istniejacym wykonaé¢ przy pomocy zlaczy Gelsnap-A-10/5-80. Na nowo
wybudowanych odcinkach utozy¢ w potowie wykopu tasme ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym z napisem: ,, Uwaga — kabel swiattowodowy .

3.2.2. Przebudowa kabla swiattowodowego HAWE Telekom:

- Przed przystapieniem do robdt przelaczeniowych, co najmniej 3 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robot, uzgodni¢ ich szczegélowy termin i harmonogram
z Hawe Telekom,
- Dhlugos¢ kabla Z-XOTKtsd 6Jn+30J, ktory ulega przebudowie od zasobnika ZAR-
HO0252-53 do zlacza optycznego OZK-H0252-44 w studni STR-H0252-07, wydluzy si¢
o ok. 4 m.
Kolejnos¢ robot:
1. Wypia€ istniejacy kabel §wiattowodowy 6Jn+30J ze ztacza OZK-H0252-44,
2. Wycofa¢ istniejacy kabel swiattowodowy 6Jn+30J do poczatku odcinka przebudowy,
to jest do zasobnika ZAR-H(0252-53,
3. Wociagna¢ ponownie kabel §wiattowodowy 6Jn+30J po dotychczasowej i nowej trasie
w rur¢ z wyrdznikiem czerwonym,
4. Wpiag¢ kabel s$wiattowodowy 6Jn+30J do zlacza optycznego OZK-H0252-44
znajdujacego si¢ w studni STR-H0252-07,
5. Odbudowa¢ istniejace zapasy trasowe w zasobnikach: ZAR-H0252-53 i studni STR-
H0252 -07 (po 30 m)
6. W zasobniku ZAR HO0252-54 (w sasiedztwie skrzyzowania z magistrala PKP)
pozostawi¢ zapas kabla 26 m ze wzglgdu na wydtuzenie si¢ dtugos$ci trasowe;,
7. Dokonaé¢ pomiardéw kabla §wiattowodowego 6Jn+30J.

3.2.3. Przebudowa kabla swiattowodowego PCSS Poznan:

- Przed przystapieniem do robodt przelaczeniowych, co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét, uzgodni¢ ich szczegélowy termin i harmonogram
z PCSS Poznan,
- Prace na kablu Swiattowodowym PCSS prowadzi¢ w godzinach 00:00 do 06:00
- Dlugos¢ kabla Z-XOTKtsd 6Jn+18J, ktory ulega przebudowie od zasobnika nr 142,
w ktorym znajduje si¢ zlacze optyczne nr 42, do punktu C, wydluzy si¢ o ok. 4 m.
Kolejnos¢ robot:
1. Wypia€ istniejacy kabel §wiattowodowy 6Jn+18]J ze ztacza nr 42,
2. Wycofa¢ istniejacy kabel §wiattowodowy 6Jn+18J do punktu C,
3. Wciagna¢ ponownie kabel swiattowodowy 6Jn+18J po dotychczasowej i nowej trasie
w rur¢ z wyrdznikiem biatym,
4. Wpigc¢ kabel swiattowodowy 6Jn+18J do ztacza optycznego nr 42,
Odbudowa¢ ewentualne istniejace zapasy trasowe,
6. W zasobniku nr 142 pozostawi¢ zapas kabla 21 m ze wzglgdu na wydluzenie sie
dhugosci trasowe;,
7. Dokona¢ pomiaréw kabla §wiattowodowego 6Jn+18J.
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4. Uwagi koncowe:

4.1. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie, pod nadzorem wtascicieli linii
swiattowodowej. Szczegdty prowadzenia nadzoru podane sa w warunkach
technicznych HAWE Telekom 1 PCSS Poznan.

4.2. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $cisle do uwag i zalecen zawartych w warunkach
technicznych i uzgodnieniach branzowych.

4.3. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

4.4. Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.



