Lancut, 24.02.2016 1.

STAROSTA LANCUCKI
08-111.6341.6.2016

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

L.

pn.: 4

" art. 9 ust. 1 pkt 19 lit f, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37pkt2 art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3,

art.

127 ust.

3 1 ust,

5, att. 1315

art. 132, art.

18 lipea 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015. poz.469),
»  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 lipca 2014 1. w spraw1e warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 16.12.2014r.,

poz.1800Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.),

140 ust.

1 ustawy z dnia

" art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz, U.

z 2013 r. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopczyka - pelnomocnika Gminy Miasta

Fancuta

orzekam

Udzielam dla Gminy Miasta Lancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji

1. Wykonania urzadzen wodnych:
1.1 Wykonania przebudowy urzadzen wodnych tj.:
- przebudowe rowu Nr 6 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowe rowu Nr 7 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowa rowu Nr 8 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowa rowu Nr 9 na dzialce o nr ewid. 1690
- przebudowa rowu Nr 10 na dzialce o nr ewid. 1690 w nastgpujgcy sposob:

Przebudowa ul, Polnej w Eancucie od km 1+740,00 do km 2+329,25” w zakresie:

PROJEKTOWANE PRZEBUDOWY ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr Strona Dlugosé il Wspélrzedne geograficzne Nr
oW [m] N E dzialki
6 L 34 Poczatek 1+707,25 50°04°44,42> 28%12714, 12 5
Koniec 1+740,64 50°04°44,44” 22°12°12,45>

; L 193 Poczatek 1+740,64 50°04°44,44> 22°12°12,45” p—
Konicc 1+932,85 50°04°44,57” 72M12°02.82"

; i 400 | Poczatek 14960,55 50°04°44,58" 22°12°01,36” 690
Koniec 2+329.24 50°04°53,17" 22011°48,61”

9 5 - Poczatek 1+730,06 50°04°44,75” 22°12°13,00” i
Koniec  1+800,00 50°04°44,88” 22012°09,45"

i . so0 | Poczatck 1+800,00 50°04°44,88”° 22°12°09,45” -
Koniec 2+324,68 50°04°53,34” 22°11°49,24”




1.2, Wykonanie wylotow W 29-47 kanalizacji deszczowej zgodnie z zestawieniem podanym

ponizej:
Hom 3 Wspoélrzedne geograficzne Regdna Srednica
Nr ciggu drogi wylotu
[mm]
wylotu | - ul. Polna E N

W-29 1+740,64 22°12'12,45" 50°04'44,44" 195,52 500
W-30 1+800,51 22°12'09,45" 50°04'44,88" 194,138 400
W-31 1+805,78 22°12'09,18" 50°04'44,84" 195,316 200
W-32 1+860,52 22°12'06,46" 50°04'44,90" 194,503 200
W-33 1+890,46 22°12'04,95" 50°04'44,93" 194,146 200
W-34 1+920,47 22°12'03,44" 50°04'44,93" 194,268 200
W-35 1+949,77 22°12'01,95" 50°04'44,97" 193,807 200
W-36 1+980,50 22°12'00,52" 50°04'45,11" 193,518 200
W-37 1+010,29 22°11'59,35" 50°04'45,55" 193,063 200
W-38 2+039,79 22°11'58,27" 50°04'46,20" 192,854 200
W-39 2+070,36 22°11'57,25" 50°04'46,90" 192,613 200
W-40 2+099,22 22°11'56,28" 50°04'47,62" 192,263 200
W-41 2+130,78 22°11'55,31" 50°04'48,37" 192,116 200
W-42 2+181,47 22°11'53,73" 50°04'49,67" 191,749 200
W-43 2+188,25 22°11'53,52" 50°04'49,85" 191,738 200
W-44 2219,98 22°11'52,51" 50°04'50,66" 191,76 200
W-45 2+247,60 22°11'51,66" 50°04'51,32" 191,818 200
W-46 2+279,79 22°11'50,64" 50°04'52,16" 191,883 200
W-47 2+324,68 22°11'49,28" 50°04'53,27" 191,915 200

celem wprowadzenia oczyszczonych $ciekéw deszczowych splywajacych z  systemu
odwodnienia drogi do rowu przydroznego.




2. Szczegblnego korzystania z wod polegajacego na wprowadzaniu wod opadowo-
roztopowych z drogi poprzez wylot W 29-47 do ziemi w iloci:

Nr wylotu Qmaxh Qumax Qsra
[m*/h) [m*/rok] [m*/doba]
W-29 34,74 919,65 5,57
W-30 59,10 1538,54 9,31
W-31 6,88 182,20 1,10
W-32 4,93 130,15 0,99
W-33 6,55 173,52 1,05
W-34 7,54 199,55 1,21
W-35 721 190,87 1,16
W-36 6,89 182,20 1,10
W-37 6,89 182,20 1,10
W-38 6,56 173,52 1,05
W-39 6,23 164,84 1,0
W-40 6,23 164,84 1,0
W-41 6,23 164,84 1,0
W-42 11,48 303,66 1,84
W-43 7,21 190,87 1,16
W-44 5,57 130,14 0,89
W-45 7,21 190,87 1,16
W-46 5,25 138,82 0,84
W-47 2,30 60,73 0,40




3. Dopuszczalne do zrzutu stezenia zanieczyszeze:
-zawiesina ogdlna < 100 mg/l,

-weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

4. Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi nie moga:
a) zawierad:

»  odpaddw oraz zanieczyszczen ptywajacych,

»  dwuchloro — dwufenylo — tr6jchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych chlorowanych
dwufenyli (PCB), wielopierécieniowych chlorowanych ftrojfenli (PCT), aldryny,
dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)

b) powodowaé w tych wodach:

" zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

»  zmian naturalnej metnosei, barwy i zapachu,

»  formowania si¢ osadéw lub piany.

IL. Pozwolenie wodno-prawne wydaje si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1. Utrzymane i konserwacja wykonanych obiektéw budowlanych bedzie nalezala do ich
wiascicieli lub administratorow.

2. Konserwacja budowli bedzie polegata w szczegdlnosci na:

- regularnym czyszczeniu urzgdzenia wodnego oraz niezwlocznej naprawie
ewentualnych uszkodzen, tak by nie wystapily utrudnienia w spltywie wod,

- wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem rowéw przydroznych i wylotu nalezy
wykonaé zgodnie ze sztukg inzynierska, dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi w

tym zakresie normami i przepisami prawa.

3. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezposrednie otoczenie beda utrzymane

w nalezytym stanie technicznym.

4. Wszelkie odstepstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodni¢ ze Starostg Lancuckim.

III.  Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefn oséb
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci.

IV.  Ustala si¢ termin obowigzywania decyzji w pkt 1.2, do dnia 23.02.2026 r.

V. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

"W dniu 19.01.2016 r. Pan Piotr Kopczyk - pelnomocnik Gminy Miasta Eancuta
zwrdcil sie z wnioskiem do Starosty Lancuckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na przebudowe urzadzen wodnych, wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne
korzystanie z wod dla inwestycji p.n.: ,,Przebudowa ul. Polnej w Laficucie od km 1+740,00
do km 2+329,25 oraz nadania wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust.1 podanej w podstawie prawnej
ustawy Prawo wodne stwierdzono, ze Starosta jest organem wlasciwym do rozpatrzenia w/w
whniosku.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na podstawie art. 126 ust.5 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomodei informacjg o wszezeciu postgpowania administracyjnego,
powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono wniosek w opisanym powyzej
zakresie.

Dzialajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), przed wydaniem
niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postepowania o zakonczeniu
zbierania materialu dowodowego w przedmiotowe] sprawie i o mozliwoéci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i materialéw. W ustawowym terminie od dnia dorg¢czenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski.
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Projektowana przebudowa ulicy Polnej w Lafcucie obejmuje sumarycznie odcinek
dtugosci ok. 590 m. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podhuznych oraz poprzecznych ze skierowaniem woéd do przydroznych rowdw.
W zwiazku z koniecznodcig uregulowania sptywu wod opadowych z jezdni i korpusu drogi
gminnej oraz terenu przylegtego do drogi zaprojektowano przebudowg rowow przydroznych
Nr 6 - 10 celem prawidlowego odprowadzania wéd z jezdni drogi i przyleglego terenu.
Projektowana przebudowa rowow znajduje si¢ na dzialce nr 1690 w m. Lancut. Przebudowa
rowu Nr 6 jako urzadzenia wodnego polegaé begdzie na zmianie rowu otwartego na réw kryty
poprzez zastosowanie kolektora z rur HDPE o rednicy 400 mm. Na diugosci rowu projektuje
sie montaz dwéch studzienek rewizyjnych o $rednicy 1200 mm. Na diugosci rowu zostanie
przebudowany 1 zjazd. Przebudowa rowu Nr 7, jako urzadzenia wodnego polega¢ bedzie na
profilacji skarp i dna rowu. Czesciowo skarpy rowu zostang umocnione ptytami azurowymi,
a dno rowu korytkami $ciekowymi. Przebudowa rowu Nr 8 jako urzadzenia wodnego polegac
bedzie na profilacji skarp i dna rowu. Czgéciowo skarpy rowu zostang umocnione plytami
azurowymi, a dni rowu korytkami $ciekowymi. Przebudowa rowu Nr 9, jako urzadzenia
wodnego polegaé bedzie na zmianie rowu otwartego na réw kryty poprzez zastosowanie
kolektora z rur HDPE o $rednicy 500 mm. Na dlugosci rowu projektuje si¢ montaz trzech
studzienek rewizyjnych o érednicy 1200 mm. Przebudowa rowu Nr 10, jako urzadzenia
wodnego polega¢ bedzie na profilacji skarp i dna rowu. Czgsciowo skarpy rowu zostang
umocnione plytami azurowymi, a dno rowu korytkami $ciekowymi.

Parametry projektowanych rowow:

- szeroko$é dna s=0,40m

- min. glebokos$é dnarowu h=0,50 m

- nachylenie skarp n=1: - 1;1.5

- spadek podtuzny i=0,1%-2,81%

Ponadto w zwigzku z koniecznoscig ukierunkowania i uregulowania splywu wod
opadowych zaprojektowano wykonanie 19 wylotow. Projektowane wyloty beda znajdowaé
si¢ na dziatce nr 1690. W miejscach lokalizacji wylotéw projektuje si¢ umocnienie skarp oraz
dna rowu. Umocnienie skarpy od strony wylotu projektuje si¢ z plyt prefabrykowanych na
podsypce cementowo-piaskowej gt. 10 cm. Zaprojektowane wyloty z kanalizacji deszczowe]
beda stal3 budowla komunikacyjng umozliwiajacg odprowadzenic wod opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi gminnej do przydroznych rowdw.

Analizujac przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjasniam, ze:

- art, 122 ust. 1 pkt 3 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzen wodnych,

- art. 9 ust 1 pkt 19 a ilekroé w ustawie jest mowa o urzadzen wodnych rozumie si¢ przez to
wrzadzenia stuzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczegolnosei:

- art. 9 ust.1 pkt 19 f stanowi, ze przez urzadzenia wodne rozumie si¢ urzgdzenia sthuzace
ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegoélnosci: wyloty urzgdzen
kanalizacyjnych shizace do wprowadzania Sciekéw do wod lub urzadzen wodnych oraz
wyloty urzgdzen shuzace doprowadzenia wody do wéd lub urzgdzen wodnych,

-art. 9 ust. 2 pkt 2 wykonania urzadzen wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylgczeniem robét
zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczego6lne
korzystanie z wdd,

- art. 37 pkt 2 stanowi, ze szczeg6lnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegélnosci wprowadzenie Sciekéw do wod
lub do ziemi.



Termin obowigzywania niniejszej decyzji zostal okreslony zgodnie z dyspozycjg
przepisu art, 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktéry méwi, iz pozwolenie wodno - prawne na
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi wydaje sig¢ na okres nie diuzszy niz 10 Iat.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust, 5 Prawa wodnego nie ustalono czasu obowigzywania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktére majg charakter
urzgdzen statych.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia
14 czerwea 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) decyzji, od ktérej stuzy
odwolanie moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, w przypadku, gdy jest to
niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na interes spoleczny
lub wyjatkowo wazny interes strony. Tut. organ uznal, iz istnieja wystarczajace w/w
przestanki uzasadniajace wzgledy spoleczne, zwiazane z poprawg obstugi komunikacyjnej
dla uczestnikéw ruchu drogowego w ciggu ulicy Polnej poprzez: rozbudowe odcinka drogi,
w tym wykonania nowej nawierzchni, chodnikéw i systemu odwodnienia drogi. Na dzien
dzisiejszy z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni oraz brak chodnikow wystepujg liczne
utrudnienia komunikacyjne co stwarza niebezpieczenstwo wypadkow z udzialem pieszych
i czgstych kolizji drogowych.

W trakcie trwajgcego postepowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnosnie
projektowanej inwestycji.

Analiza przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wykazala, ze inwestycja
zrealizowana na jej podstawie przy zachowaniu warunkéw wyszczegélnionych w sentencii,
spelni wymogi stawiane przez przepisy o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska. Ponadto
zachowane zostang wymogi obowigzujgcych przepiséw dotyczacych korzystania z wéd.

Uwzgledniajac dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawnej
udziclitem w niniejszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, zas termin jego obowigzywania
i warunki dodatkowe okreslitem na podstawie operatu wodno-prawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
w Krakowie za posrednictwem Starosty Lancuckiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji zostanie dokonany wpis do ksiegi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 5 obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwoled wodno-prawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Pozwolenie
wodno-prawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonania urzadzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig
ostateczne,

.
Z up. STAROSTY [LANCUCKIEGO

imgr inZ, Mayianf IACHOWSKI
ik



Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kopczyk

2. Burmistrz Miasta Landcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

3. OSala

- pelnomocnik Gminy Miasto Lancut, 35-309 Rzeszéw, ul.
Podwislocze 36/101 Rzeszéw

decyzje przygotowala Monika Zuba-Kumek — inspektor w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Larncucie

tel. 17 225-69-66, e-mail:m.kumek@powiat-lancut.com.pl

ul, Mickiewicza 2
37-100 tancut

e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl
http:// www.powiat-lancut.com.pl

Tel, + 48 17 22570 00
+4817 22569 71
Fax: +48 17 22569 70







0S§-111.6341.12.2016

Dziatajac na podstawie:

DECYZJA

Lancut, 02.03.2016 r.

v art, 9 ust, 1 pkt 19 lit f, art. 9 ust, 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 pkt 3,
art. 127 wust. 3 1 ust. 5, art. 131, art, 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015. poz. 469),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spemié przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.

2014 r., poz.1800),

v art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. K.p.a. (Dz. U. 2 2016.23)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kopczyka - pelnomocnika Gminy Miasta

Fancuta

orzekam

I. Udzielam dla Gminy Miasta Lancuta pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji
pn.: ,, Przebudowa ul. Polnej w Larnicucie” od km 2+329,25 do km 2+862,62 w zakresie:

1. Wykonania urzadzen wodnych:

- przebudowa rowu Nr 1

- przebudowe rowu Nr 6 na dzialce nr 121 w m. Laficut w nastepujacy sposéb:

PROJEKTOWANE PRZEBUDOWY ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr Dhugosé Wspélrzedne geograficzne Nr
Strona kilometraz
rowu [m] N E dzialki

50%04°55,67 22°11°45,61°

1 I 100 Poczatek 2+330,01 121
Koniec 2+429.25 50%04°57,26” 22°11°41,92”
50%04°55,87"’ 22°11°46,05”

6 P 63 Poczatek 2+329,25 121
Koniec 2+396,73 50%04°57,57 22%11°43,68"°

1.1. Wykonanie wylotéw W1-W4 kanalizacji deszczowej zgodnie z zestawieniem podanym

ponizej:
Km w ) Rze¢dna
Wspélrzedne geograficzne Srednica
ciggu drogi wylotu
Nr wylotu [mm]

- ul. Polna E N
W-1 2+355,90 22°11'44,83" 50°04'56,34" 190,90 200
W-2 2+355,49 22°11'45,26" 50°04'56,54" 190,74 200
W-3 2+394,53 22°11'43,78" 50°04'57,50" 190,76 200
W-4 2+395,68 22°11'43,74" 50°04°57,56" 190,46 500







celem wprowadzenia oczyszczonych $ciekow deszezowych splywajacych z  systemu
odwodnienia drogi do rowu przydroznego.

1.2. Likwidacja urzadzen wodnych tj. likwidacja rowu nr 2, 3, 4, 5, 7 zgodnie z zestawieniem

podanym ponizej:
Nr Dlugos¢é Wspéblrzedne geograficzne Kilometraz
Strona . Nr dzialki
rowu [m] drogi
E N
2 L 14 Poczatek | 22°11°41,92” | 50°04°57,26™ |  2+429,25 -
Koniee: |22°11°41,24”° | 50°04°57,24> | 2+442,69
3 L 34 Poczatek 22°11°41,05”* | 50°04°57,26™ | 2+446,51 121
' Koniec: | 22°11°39,35”* | 50°04°57,22”> | 2+480,27
4 I ’ 91 Poczatek | 22°11°32,85” 5004°57,10°° |  2+609,54 121
Koniec: |22°11°28,32° | 50°04°57,03 | 2+699,80 238
5 I 29 Poczatek 22011°25,80”° | 50°04°56,91°> | 2+750,10 238
Koniec: |22°11°24,74” | 50%04°56,85*" | 2+771,12
7 p 294 Poczgtek 22011°43,68” | 50%04°57,57* | 2+396,73 121
Koniec: |22°11°28,80°* | 50°%4°57,31>" | 2+689,79 238
2. Szczegbdlnego korzystania z wodd polegajgcego na wprowadzaniu woéd opadowo-
roztopowych z drogi poprzez wylot W1- W4 do ziemi w iloSci:
Nr wylotu Qmax.h Qmax.r Qér.d
[m/h] [m®/rok] [m*/doba]
W-1 5,25 138,82 0,84
W-2 6,55 173,52 1,05
W-3 24,92 659,38 3,99
W-4 107,55 2845,73 17,22
3. Dopuszezalne do zrzutu stgzenia zanieczyszczen:
u zawiesina ogo6lna < 100 mg/l,
" weglowodory ropopochodne <15 mg/]
4, Scieki wprowadzane do wod lub do ziemi nie moga:
a) zawieraé:
u odpaddw oraz zanieczyszezen ptywajacych,
u dwuchloro — dwufenylo — trdjchloroetanu (DDT), wielopierscieniowych chlorowanych

dwufenyli (PCB), wielopierscieniowych chlorowanych tréjfenyli (PCT), aldryny, dieldryny,
endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)
b) powodowaé w tych wodach:

. zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

. zmian naturalnej metnoscei, barwy i zapachu,

u formowania si¢ osadéw lub piany.

I1. Pozwolenie wodno-prawne wydaje si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1.Utrzymane i konserwacja wykonanych obiektéw budowlanych bedzie nalezata do ich
wiascicieli lub administratoréw.







2. Konserwacja budowli bedzie polegata w szczeg6lnosci na:

- regularnym czyszczeniu urzadzenia wodnego oraz niezwlocznej naprawie ewentualnych
uszkodzen, tak by nie wystgpity utrudnienia w sptywie wod,

- wszelkie roboty zwiazane z wykonaniem rowdw przydroznych i wylotu nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg inzynierska, dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i przepisami prawa.

3. Projektowane urzadzenia wodne oraz ich bezposrednie otoczenie beda utrzymane
w nalezytym stanie technicznym.

4. Wszelkie odstepstwa od niniejszej decyzji nalezy uzgodni¢ ze Starostg Lancuckim.

I1L. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien oséb
trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosci.

IV. Ustala si¢ termin obowigzywania decyzji w pkt L2, do dnia 01.03.2026 r.
V. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnoSci.

Uzasadnienie

W dniu 04.02.2016 r. Pan Piotr Kopezyk - pelnomocnik Gminy Miasta Lancuta
zwrécil sie z wnioskiem do Starosty Laricuckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-
prawnego na przebudowe urzadzen wodnych, wykonanie urzadzeri wodnych oraz szczegdlne
korzystanie z wod dla inwestycji p.n.: ,,Przebudowa ul. Polnej w Lancucie” od km 2+329,25
do km 2+862,62 oraz nadania wnioskowane] decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 140 ust.1 podanej w podstawie prawne;
ustawy Prawo wodne stwierdzono, ze Starosta jest organem wlasciwym do rozpatrzenia w/w
wniosku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na podstawie art. 126 ust.5 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomosci informacjg o wszczeeiu postgpowania administracyjnego,
powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono wniosek w opisanym powyzej
zakresie.

Dzialajac na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), przed wydaniem
niniejszej decyzji, zawiadomiono strony prowadzonego postgpowania o zakofczeniu
zbierania materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i o mozliwosci wypowiedzenia
sie co do zebranych dowodéw i materialéw. W ustawowym terminie od dnia dorgczenia
powyzszego zawiadomienia, nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski.

Projektowana przebudowa ulicy Polnej w Lafcucie obejmuje sumarycznie odcinek
dhugosci ok. 533 m. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez nadanie
spadkéw podtuznych oraz poprzecznych ze skierowaniem wod do studzienek wpustowych,
a nastepnie do projektowanego kolektora kanalizacji. W zwigzku z koniecznoscig
uregulowania sptywu wdd opadowych z jezdni i korpusu drogi gminnej oraz terenu
przyleglego do drogi zaprojektowano przebudowg rowéw przydroznych Nr 1 i 6 celem
prawidlowego odprowadzania wo6d z jezdni drogi, chodnika i przyleglego terenu.
Projektowana przebudowa rowéw znajduje si¢ na dziatce nr 121 w m. Lancut. Przebudowa
rowu Nr 1 jako urzadzenia wodnego polega¢ bedzie na profilacji skarp i dna rowu. Od km
2+359,22 do 2+429,25 dno rowu zostanie umocnione korytkami $ciekowymi. W miejscu
wylotu W1 skarpy rowu zostang umocnione plytami azurowymi, a dno rowu korytkami
$ciekowymi, Przebudowa Nr 6, jako urzadzenie wodne polegaé bedzie na profilacji skarp
i dna rowu. Od km 2+329,25 do 2+379,41 i w miejscach wylotow (W2 i W3) skarpy rowu
zostang umocnione plytami azurowymi, a dno rowu korytkami $ciekowymi. Likwidacja
rowow Nr 2,3,4,5, 7 jako urzgdzefi wodnych polega¢ bedzie na ich zasypaniu i wykonaniu
w ich miejscu konstrukeji korony drogi.

Parametry projektowanych rowow:
-szerokos¢ dna s=0,40 m






- min. glebokoséé dna rowu h=0,20 m
- nachylenie skarp n=1:1,5
- spadek podtuzny i = 0,11 % - 0,77

Ponadto w zwiagzku z koniecznoscig ukierunkowania i uregulowania splywu wod
opadowych zaprojektowano wykonanie wylotéow W1, W2, W3, W4. Projektowane wyloty
beda znajdowaé sie na dzialce nr 121. W miejscach lokalizacji wylotow projektuje sie
umocnienie skarp oraz dna rowu. Umocnienie skarpy od strony wylotu projektuje sig z plyt
prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

‘Analizujac przedmiotowy wniosek w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne
wyjasniam, ze:

- art. 122 ust. 1 pkt 3 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na wykonanie
urzadzen wodnych,

- art. 9 ust 1 pkt 19 a ilekro¢ w ustawie jest mowa o urzadzen wodnych rozumie si¢ przez to
urzadzenia stuzgce ksztaltowanin zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich,
a w szczegblnosci:

- art. 9 ust.] pkt 19 f stanowi, ze przez urzadzenia wodne rozumie si¢ urzgdzenia stuzgce
ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczegolnosci: wyloty wzgdzen
kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania Sciekow do wod lub urzadzen wodnych oraz
wyloty urzadzen stuzace doprowadzenia wody do wod lub urzadzen wodnych,

- art. 9 ust. 2 pkt 2 wykonania urzadzefi wodnych - stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylgczeniem robot
zwiazanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkeji,

- art. 122 ust. 1 pkt 1 stanowi, ze pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczegolne
korzystanie z wod,

- art. 37 pkt 2 stanowi, ze szczegblnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w szczegélnoécei wprowadzenie sciekéw do wod
lub do ziemi.

Termin obowiazywania niniejszej decyzji zostal okreslony zgodnie z dyspozycja
przepisu art, 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ktdry méwi, iz pozwolenie wodno - prawne na
wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dluzszy niz 10 lat.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust, 5 Prawa wodnego nie ustalono czasu obowigzywania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych, ktére maja charakter
urzgdzen stalych.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) decyzji, od ktérej stuzy
odwolanie moze byé nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, w przypadku, gdy jest to
niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na interes spoleczny
lub wyjatkowo wazny interes strony. Tut. organ uznal, iz istniejg wystarczajace w/w
przestanki uzasadniajace wzgledy spoleczne, zwigzane z poprawg obslugi komunikacyjnej dla
uczestnikéw ruchu drogowego w ciggu ulicy Polnej poprzez: rozbudowe odcinka drogi,
w tym wykonania nowej nawierzchni, chodnikéw i systemu odwodnienia drogi. Na dzief
dzisiejszy z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni oraz brak chodnikéw wystgpuja liczne
utrudnienia komunikacyjne co stwarza niebezpieczefistwo wypadkéw z udzialem pieszych
i czestych kolizji drogowych.

W trakcie trwajacego postepowania administracyjnego nie zgloszono uwag odnosnie
projektowanej inwestycji.

Analiza przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wykazala, ze inwestycja
zrealizowana na jej podstawie przy zachowaniu warunkéw wyszczegdlnionych w sentencji,
spelni wymogi stawiane przez przepisy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska. Ponadto
zachowane zostang wymogi obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych korzystania z wod.






Uwzgledniajgc dane projektowe oraz przepisy przywolane w podstawie prawnej
udzielilem w niniejszej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, za$ termin jego obowigzywania
i warunki dodatkowe okreslitem na podstawie operatu wodno-prawnego.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Krakowie za posrednictwem Starosty Lancuckiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji zostanie dokonany wpis do ksiegi wodnej Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z zapisem art. 135 pkt 4 pozwolenie wodno-prawne wygasa, jezeli inwestor
nie rozpoczgl wykonania urzgdzef wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Z up. STAROSTY JLANCUCKIEGO

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Kopczyk - pelnomocnik Gminy Miasto Eancut, 35-309 Rzeszéw,
ul. Podwislocze 36/101 Rzeszow

2. Burmistrz Miasta Lancuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Wéjt Gminy Czarna, 37-125 Czarna

4. 0Sala

(%)

decyzje przygotowala Monika Zuba-Kumek — inspektor w Wyd=iale Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Laricucie
tel. 17 225-69-66, e-mail:m.kumek@powiat-lancut.com.pl

Tel. +48 17 225 70 00

g';.f&%k'f:ﬁfﬁ? 2 e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl +48 17 22569 71
http:// www.powiat-lancut.com.pl Fax: +48 17 22569 70







STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2016-03-01
WYDZIAL GEODEZJI
[ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL, MICKIEWICZA 2
TEL./FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2016-02-25

NR GN-Z.6630.2.57.2016

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci teletechnicznej, elektrycznej, gazowej,
wodociggowej, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz
lokalizacja przylacza energetycznego

Whnioskodaweca:
BIK-KOPCZYK Piotr Kopezyk
35-309 Rzeszow Podwistocze 36/101

Whiosek z dnia: 2016-02-24

Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut Pl Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiektu potozonego:
gmina: LANCUT MIASTO, obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyla mgr inz. Magdalena Marcinek - Mlodszy Referent
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czgscig protokolu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wylyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlang;.

3. Istnicje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz.520 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniajace rozporzgdzenie



w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z
2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

RDG Laficut - Projekt uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie.

Orange Polska - W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, pod écistym nadzorem Orange Polska S.A.

Inwestor jest zobowiazany zglosié do ORANGE prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot.
Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac
na sieci Orange bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci Orange i bedzie zglaszane organom
$ciagania.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie 1 Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

35-001 Rzeszéw AL. Pitsudskiego 35 tel.

e-mail: DISU.WUUiRzeszow(@orange.com

Po zakoriczeniu prac nalezy sporzadzié protokét odbioru wykonanych rob6t z przedstawicielem
Orange Polska S.A.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE [ NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Zarzad Drég Powiatowych w Lancucie A. Lisowska nieczyt.

2. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "

3. PSG Sp. z 0.0., O/Tamodw, ZG Rzesz6w  B. Wojtuni I

4. PZMiUW Rzeszow T. Nowak M

5. PGNIG Sanok G. Wrona "

6. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "

7. GDDKIiA O/Rzeszow S. Siek "

8. RUK Gmina Czarmna S. Panek "

9. Orange Polska D. Pacyna elektr.
Z up. STAROST/NCUCKIEGO
mgr inz. Ma alllmi MARCINEK

Miodsgy refqrant



URZAD GMINY

37-125 CZARNA

pow. Larcut; woj. podkarpackie

tel.ffax (17) 226 23 24
NI R AA-12-0-404 Czarna, dnia 29.12.2015 .

WK. 7021.64.2015

Miasto Lancut
Plac Sobieskiego 18
37 — 100 Lancut

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16 grudnia 2015 roku o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy urzadzen wodociagowo — kanalizacyjnych
zwiazanej z budowa drogi - ul. Polnej w Lafcucie oraz drogi wewngtrznej nr
ew. 238 w gminie Czarna uprzejmie informuje, ze rozwiazania techniczne
projektu winny uwzglednia¢ nastgpujace warunki:

I. Projektowany chodnik nad urzadzeniami wod. - kan. wykonaé
z nawierzchni rozbieralnej.

2. Istniejace, czynne wodociagi 1 kolektory kanalizacji sanitarne]
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi siggajacymi poza pas projektowanej
drogi i zakoficzonymi manszetami uszczelniajacymi stosujac dwudzielne
rury Arota.

3., W miejscach przeglebiania rowow zachowaé minimalne przykrycie
rurociagdw wodociggowych wynoszace 0,7 m.

4. Na przedmiotowe zamierzenie budowlane opracowac projekt budowlano
— wykonawczy, ktéry nalezy uzgodnié¢ w trybie Narady Koordynacyjne;

w Starostwie Powiatowym w Lancucie.

Przed przystapieniem do prac o ich terminie powiadomi¢ Referat Ustug
Komunalnych Urzedu Gminy Czarna.

|

|
/

Wéjl Gniny €zarna
Otrzymuja: })[.j 11 LUJL«' A
Fdward Dobrzarski
1.  Adresat
2. BIK — Kopezyk ul. Podwistocze 36/101, 35 — 309 Rzeszow
3. ala

Pismo przygotowal: Slawomir Panek, inspektor w Referacie Uslug Komunalnyeh Urzedu Gminy Czama, tel. 17 22 62 425
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

BIK-KOPCZYK

Biuro Inzynierskie
UL. GEN. LEOPOLDA
OKULICKIEGO 17
35-222 RZESZOW

Wasz znak:  BIK-£/U/POL/PGNIG/01/15
Nasz znak: PSG6III/ZIU/18W/374007/15 - 523/1/15 Rzeszow , 23.12.2015
Dot.. Wydania warunkéw technicznych przebudowy/zabezpieczenia czynnej sieci

gazowej §r/c w zwigzku przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowg
linii energetycznej - ul. Polna w m. Lancut oraz drogi wewnetrznej nr ew. 238
w m. Krzemienica gm, Czarna.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w podajemy warunki techniczne przebudowy
sieci gazowej:

1. Przebudowg nalezy obja¢ istniejaca sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu | Ciénienie Srednica Materiat Dlugo$¢ [m] Miejscowosé llo$¢ szluk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG Krzemienica
SIC dn 75 PE80 ok.8,5 Do likwidacji
A-B
GAZOCIAG Krzemienica
S/iC dn 50 PE80 0k.9,0 Do likwidacji
B-C
GAZOCIAG Krzemienica
S/C dn 50 PEBO 0k.0,6 Do likwidacji
B-D

2. Przebudowywana sie¢ gazowa nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym zakresem:

Typ elementu | Ci$nienie Srednica Materiat Dlugos¢ [m] Miejscowosé )
infrastr. Ulica lloé sztuk Uwagi
Gazocigg PE100 Krzemienica Projektowany
SI/IC dn 75
A-D SDR11 w rurze oslonowej
Gazociag PE100 Krzemienica
SIiC dn 50 Projektowany
D-C SDR11

3. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowaé i przebudowaé¢ z uwzglednieniem przepisow

prawa budowlanego,

ze szczegoOlnym uwzglednieniem przepisow:

obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy

Palska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 26, 01-224 Warszawa

Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zekiadowy: 10 454 206 550 |

www.psgaz.pl

technicznej,



* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640),

* Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu” (Tarndéw, czerwiec 2014),

* Instrukcji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzgdzen
gazowniczych stalowych o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarndw, czerwiec
2014),

« Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011.

« Standardu Technicznego ST-IGG-0301:2012 préby cisnieniowe gazociggow
z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

4. Sie¢ gazowa ma sie znajdowa¢ w odlegto$ci poziomej min. '0,5 m od krawedzi
jezdni, kraweznikow, obrzezy oraz krawedzi rowdw drogowych.

5. Gleboko$¢ posadowienia sieci gazowej powinna by¢ taka, aby byla zachowana
odlegtos¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8 m,
do powierzchni jezdni ok. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi
min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna byé
rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

6. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskad
wymagane uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowe] uzgodnic
na Naradzie Koordynacyjnej wiasciwego urzedu. Szczegoly techniczne przebudowy
ustala¢ z RDG tancut. Projekt uzgodni¢ w ZT| - Dziat Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym.

7. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem
Inwestora.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia porozumienia (wzér w zalgczeniu) dotyczacego realizacji
przedmiotowej przebudowy. Dla potrzeb przygotowania porozumienia Inwestor
winien dostarczy¢ do Zakfadu w Rzeszowie prawomocny dokument o pozwoleniu
na budowe okreslony prawem budowlanym oraz podaé¢ wykonawce robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac.

9. Sie¢ gazowa poddaé prébie wytrzymato$ci i szczelnosci zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. R.P. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301:2012.

10. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG tancut, ul. Moscickiego 10, 37-100 tancut.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.

11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié
po zakonczeniu robot.



12. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez RDG tancut odptatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg
nalezy przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami RDG.

13. Wazno$¢ warunkow okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

DYREKTORA ZAK}ADU
Ti

— Pawel Blazejowski

Do wiadomosci

*  RDG w taricucie
+ ZIU - Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zalgezniki:

* mapa sytuacyjna

*  wzor porozumienia






PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2016-04-28
Oddziat Rzeszow :
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2016/4/329
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 111/4/329/2016

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczacy Projektu Wykonawczego pt.
Budowa oswietlenia drogowego ( zasilanego ze stacji transformatorowej
Krzemienica XV) w ramach przebudowy ulicy Polnej w Lancucie

Inwestor:
Miasto tancut ul Plac Sobieskiego 18 37-100 tancut

Opracowat:
mgr inz. Adam Prokop uprawnienia budowlane: E-205/91

Skiad Komisii:

1. Jan Irzykowski - przewodniczgcy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
- o$wietlenie drogowe : YAKY 4x35 -360 m, oprawy 150 W 8 szt,

- uktad pomiarowo-sterowniczy

Whiosek Komisii:
uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami przytgczenia
znak : REOQ7/RP/12 /641/2/24/233/2016 z dnia 2016.02.11 pod warunkiem
uwzglednienia ponizszych uwag.

Uwagi do projektu:
1. W ukladzie pomiarowo-sterowniczym zastosowac sterownik typu SELEKTA 172,

Waznos$é uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-04-27
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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2016-04-28
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2016/4/330
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 112/4/330/2016

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczgcy Projektu Wykonawczego pt.:
Budowa oswietlenia drogowego ( zasilanego ze stacji transformatorowej Lancut
LOK) w ramach przebudowy ulicy Polnej w tancucie

Inwestor:
Miasto Lanncut ul Plac Sobieskiego 18 37-100 Lancut

Opracowat:
mgr inz. Adam Prokop uprawnienia budowlane: E-205/91

Sktad Komisii:

1. Jan Irzykowski - przewodniczgcy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

- o$wietlenie drogowe : YAKY 4x35 — 775 m, AsXSn 4x35 - 800 m, oprawy 150 W 17 szt,
- dostosowanie uktadu pomiarowego do zwiekszonego poboru mocy

Whiosek Komisji:
uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnos$ci z warunkami przylaczenia
znak : REO7/RP/115/2016 z dnia 2016.01.25 pod warunkiem uwzglednienia
ponizszych uwag.

Uwagai do projektu:
1. Dolaczy¢ schemat uktadu pomiarowo-sterowniczego, dostosowanego do
facznego ohcigzenia.

Waznosé uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-04-27
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' PGE Dystrybucja S.A.
//" Oddzial Rzeszdw
PGE Rejon Energetyczny Leiajsk
37-300 Lezajsk, ul. Palna 10a
tel.: (17) 2405600, fax: (17) 240 5602
e-mail: REO7.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja § A

Leiajsk, dnia 2016-01-25
Znak: REO7/RP/115/2016
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/115/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIASTO LANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 tANCUT

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/115/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do siecl dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa ohiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE - rozbudowa.
Lokalizacja: tANCUT, POLNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawle szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-25, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
rozdzielnia nn w stacji transf. SR i stup 37 sieci nN zasilanej ze stacji tANCUT LOK.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wlasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe od zabezpieczert w rozdzielni SR i na stupie odejéciowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 12 kW - zasilanie podstawowe

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Przebudowa sieci: W nawigzaniu do wydanych warunkéw przytaczenia nr 223/2015, stacje
transformatorowa i rozdzielnie n/nap. dostosowaé do tgcznego obciazenia oraz
wyprowadzenia obwodu nn. W przypadku przebudowy urzadzen elektroenergetycznych RE
zwigzanych z budowgq oswietlenia ulicznego, przebudowe wykona Inwestor na wilasny
koszt, po spisaniu stosownej umowy, a dokumentacje techniczno-prawng i przebudowane
urzgdzenia przekaze nieodpfatnie na majatek i do eksploatacji PGE Dystrybucja S.A.
RE Lezajsk. Uklad pomiarowy 3-faz. naleiy przygotowad w szafce ZK+ZL-1 ze sterowaniem
w odleglosci max. 5 m od stacji transf. i zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm2.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Caloéé prac
naleiy wykona¢ we wlasnym zakresie. Urzadzenia pozostajg na majatku Odbiorcy.

6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

Miejsce do zamontowania ukladu pomiarowego przygotowaé w szafce ZK + ZL-1
ze sterowaniem w odleglosci max. 5 m od stacji i zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm2.

7. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia glownego:

FGE Dyetrybu gz Spatea Aboyjne 2 stednba o Lol






10.

11.

12.

13.

* - niepotrzebne skresli¢

sita 3 x o wartoéci max. 20 A w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania

w czasie okreélonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie

by¢ wigkszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial

bezpieczefstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjna.

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go
w RE Lezajsk.

d) Nowe slupy, przewody oSwietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zéltym.

e) Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepisow.

Warunki przylaczenia opracowat:







==, PGE Dystrybucja S.A.

/dci ""\\ Oddzial Rzeszéw
PGE ' Rejon Energetyczny Lezajsk

37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a

tel.: (17) 2405600, fax: (17) 2405602
e-mail: REO7.OR@pgedystrybucja.p!
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-02-11
Znak: REO7/RP/12/641/2/24/233/2016
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/12/641/2/24/233/2016/............ 0 przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIASTO tANCUT
tANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 tANCUT

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/12/641/2/24/233/2016 dla podmiotu V grupy
przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: tANCUT, POLNA droga pow. i gminna nr 238.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-29, okredla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
stup RE obwdd Il sieci nN zasilanej ze stacji KRZEMIENICA 15 .
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przylgczeniowa: 3 kW - zasilanie podstawowe
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacjg odbiorcza wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Catoéé prac
nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie. Urzadzenia pozostaja na majatku Odbiorcy.
5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
Uktad pomiarowy bezposredni 1-fazowy nalezy zainstalowaé w oddzielnej szafce ZK + ZL,
pomiarowo-zlgczowej ze sterowaniem w odleglosci max. 5 m od slupa RE.
W/w szafke nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x o przekroju min. 35mm2.
6. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia glownego:
Dla os$wietlenia - max. 16 A [1-faz.] w skrzyni pomiarowej.
7. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.
8.  Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
9. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczedstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {fgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

12. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptaciji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wilasnosci urzgdzer umiescié tabliczke informacyjna.

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go
w RE Lezajsk.

d) Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zéltym.

e) Caly zakres prac wykonac zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw.

f) W miejscu przylaczenia zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie o wartosci 20 A.

Warunki przylgczenia opracowat:
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>, POIZNANSKIE CENTRUM
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Poznan, 01.06.2016r
Ldz. 893/06/16

BIK-KOPCZYK
Biuro Inzynierskie
ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

UZGODNIENIE

projektu budowlanego przebudowy linii $wiatlowodowe;j sieci PIONIER relacji Lublin-Rzeszéw
w zwiazku z projektem przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Fancucie i drogi wewngtrzngj
nr ew. 238 w gminie Czarna

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak BIK-E/U/POL/H/02/16 (data wplywu
04.05.2016r), po zapoznaniu si¢ z przekazanym projektem budowlanym: ,,Przebudowa ulicy
Polnej w FLancucie. Branza teletechniczna”, realizowanym w ramach zadania
,»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej
w Lancucie i drogi wewngtrznej nr ew. 238 w gminie Czarna” informujemy ze projekt ten,
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS - linii $wiattowodowej
sieci PIONIER, uzgadniamy bez uwag, na warunkach okreslonych pismem Ldz. 25/01/16.

Z powazaniem

Z-caWPgiroyoc ':‘
Dyrektork fnstytuled/s YCSS
dr ink.'M. Stroirisk!

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademil Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fox: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Mumer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 G001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
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Poznan, 14.04.2016
Ldz. 762/04/16

BIK-KOPCZYK
Biuro Inzynierskie
ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

UZGODNIENIE

projektu przebudowy linii §wiattowodowej sieci PIONIER relacji Lublin-Rzeszow w zwiazku
z projektem przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Eaficucie i drogi wewnetrznej nr ew. 238
w gminie Czarna

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak BIK-E/U/POL/H/02/16, po zapoznaniu sig
z przekazanym projektem wykonawczym: ,,Przebudowa ulicy Polnej w FLancucie.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej HAWE i PCSS Poznan”, realizowanym w ramach
zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminne;
ul. Polnej w Lancucie i drogi wewngtrznej nr ew. 238 w gminie Czarna” informujemy ze
projekt ten, w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS - linii
Swiatlowodowej sieci PIONIER, uzgadniamy bez uwag, na warunkach okre$lonych pismem
Ldz. 25/01/16.

Jednoczesnie informujemy ze w IChB PAN PCSS nalezy réowniez uzgodni¢ projekt
budowlany dla w/w projektu wykonawczego.

Z powazaniem

Z-ca elnomocmka
Dyrekto \g\}/s PCSS
dr iriz. M. Strolriski

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganiczne] Polsklej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. 2. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) &1 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pess.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
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WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwiazanych z przebudowaq i zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sicci PIONIER
relacji Lublin - RzeszOw w zwigzku z projektem przebudowy drogi gminnej ulicy Polnej w Laricucie od km 1+740
do granic administracyjnych Miasta Lancuta i drogi nr ewidencyjny 238 zlokalizowanej na terenie Gminy Czarna

W odpowiedzi na pismo znak: BIK-L/U/POL/H/O01/15 firmy BIK — KOPCZYK
z Rzeszowa, dzialajacej na podstawie Panstwa pelnomocnictwa wydanego pismem
nr OA.0050.471.2015 przekazujemy warunki techniczne do projektowania i realizacji prac
zwiagzanych z przebudowq i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej sicci PIONIER kolidujacej
z projektem przebudowy drogi gminnej ulicy Polnej w Lancucie od km 1+740 do granic
administracyjnych Miasta Lancuta i drogi nr ewidencyjny 238 zlokalizowanej na terenie
Gminy Czarna.

L. Na obszarze objetym inwestycja ulozona jest czynna linia $wiattowodowa (oznaczona
jako 5t) skladajaca sig z rurociagu kablowego typu S5xHDPE40/3,7 wraz z ulozonymi
w nim kablami $wiattowodowymi. W potowie glebokosci posadowienia rurociggu
kablowego ulozona jest tama ostrzegawcza z napisem ,, Uhvaga - Kabel swiattowodowy”.

2. IChB PAN PCSS jest wiascicielem czesci infrastruktury linii skladajacej sie
w szezegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i z6ltym; w rurze z wyréznikiem biatym ulozony jest kabel Swiatlowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin-Rzeszéw. W sprawie pozostale] czgdci
infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dzialkowej 38.

3. Producentem rur HDPE jest przedsi¢biorstwo MTB Trzebinscy z siedzibag w Nakle
/Notecig przy ul. Dolnej la, ktérego rury winny zosta¢ zastosowane do ewentualnej
przebudowy rurociggu kablowego.

Instytut Chermil Bioarganicznej Polskie] Akademii Nauk - Poznaiskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowsklego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 Q1, fox: (+48) 61 852 59 54 e-mail; office@man.poznan.pl,
wwvr.pess.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego. Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (cllar waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062



Producentem kabla $wiatlowodowego jest TELEFONIKA; kabel zawiera wlokna
$wiattowodowe produkcji Draka Comteq (dawniej Alcatel Optical Fiber); ewentualna
przebudowa linii musi by¢ przeprowadzona z zastosowaniem kabla tego samego typu.

Lokalizacje istniejacej linii  $wiatlowodowej w terenic nalezy potwierdzi¢
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajacych  geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczq linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopow
prébnych.

Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiatlowodowej nalezy opracowaé¢ dokumentacjg
projektowa, ktora podlega uzgodnieniu przez stuzby techniczne IChB PAN PCSS.
Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem oraz normami
technicznymi.

W zaleznoéci od przyjetych rozwiazan technicznych, istnicjaca linig $wiatlowodowa,
ulozona na odcinku kolidujacym z projektowanym uktadem drogowym, nalezy
przebudowaé z uwzglednicniem ponizszych wytycznych:

a) istniejacy rurociag w miejscu kolizji z innymi urzadzeniami badz obiektami
zabezpieczyé rurg dwudzielna, gruboscienna o Srednicy umozliwiajace] utozenie
w niej 5 rur HDPE40/3,7;

b) przemieszczenie rurociggu kablowego w nowe projektowane migjsce nalezy wykonaé
poprzez wybudowanie nowego jego odcinka z odtworzeniem istnicjacego zasobnika
kablowego lub poprzez przesunigeie istniejacego rurociagu kablowego wraz
z zasobnikiem kablowym, w granicach na jakie pozwola istniejace zapasy kabli
$wiattowodowych oraz mozliwo$é ich wykorzystania w czasie prowadzenia prac;

¢) rurociag linii $wiattowodowej na odcinku skrzyzowania z budowana droga i zjazdami
na posesje nalezy zaglebié na glgboko$¢ minimum 1,0m od powierzchni budowanej
drogi i zjazddéw, oraz zabezpieczy¢é poprzez zainstalowanie na rurociggu linii
swiattowodowej rury ochronnej dwudzielnej odpowiedniej $rednicy. Kofice rury
ochronnej powinny byé wyprowadzone co najmniej 1,0m poza krawedzie budowanej
drogi i zjazdOw na posesje;

d) w przypadku przebudowy kabla $wiatlowodowego, wymuszonej przebudowg
rurociagu kablowego, dopuszeza sig wypigeie kabla z najblizszego zlacza nr 42,
jego wprowadzenie do rurociagu utozonego po nowej trasic i ponowne wpigcie do
zlgcza nr 42,

e) w przypadku gdy nie jest mozliwa przebudowa kabla $wiattowodowego w sposéb
opisany w punkcie d (np. niewystarczajacy odcinek migdzyzlaczowy istniejacego
kabla do uloZenia po nowej trasic rurociggu) nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla
swiattowodowego pomiedzy dwoma najblizszymi istniejacymi ztaczami nr 42 i 43,
miedzy ktérymi znajduje si¢ przebudowa rurociggu wymieniona w punkcie b.

Szczegdlowe dane dotyczace istniejacej linii $wiatlowodowej, niezbgdne do wykonania
dokumentacji, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w sicdzibie
IChB PAN PCSS.



11

12.

13,

I

18.

Przed rozpoczgeiem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiatlowodowej. Wzor porozumienia zalgczamy do
niniejszego pisma.

- Wszelkie prace w migjscach kolizji nalezy wykonywaé rgeznie, bez uzycia sprzegtu

mechanicznego pod nadzorem wtascicieli linii swiatlowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii Swiatlowodowej musza byé
odpowiednio zabezpicczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez sluzby
techniczne wtascicieli linii $wiattowodowe;.

. Prace zwiazane z wymiang badZ przelozeniem kabla swiatlowodowego, powodujgce

przerwg w transmisji, nalezy prowadzi¢ w godzinach: 00:00 — 06:00, przy CZym przerwa
W transmisji nie moze by¢ diuzsza niz cztery godziny.

Wszelkie koszty zwiqzane z przebudowsq infrastruktury technicznej IChB PAN PCSS
wynikajace z przebudowy drog (w tym wszelkic materialy i prace nakladcze zZwigzane
z przebudowa kablowej linii $wiatlowodowej) nic bedq obcigzaé wlhascicicli linii
$wiatlowodowe;j.

Prace zwigzane z przebudowq i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej powinien wykona¢
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt [nwestora.

- Nadzor przedstawicieli wiascicieli linii $wiatlowodowej jest platny. O ustanowienie

nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wezesniej warunkach.

-Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji

powykonaweczej nalezy dostarczyé do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.

. Nalezy z wyprzedzeniem informowaé wladcicieli linii swiatlowodowej o terminach

prowadzenia prac: z min. 4-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej powodujacych  przerwe
W transmisji, z min.l-dniowym wypizedzeniem w przypadku prac prowadzonych
w zbliZeniu do linii $wiatlowodowej, powolujac numer i datg niniejszego pisma:
Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 13,
mail: noc@@man.poznan.pl
Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkéw
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestizegania niniejszych warunkoéw bedzie skutkowal
powiadomieniem wlaSciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robat.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla
Swiattowodowego na odeinku migdzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia  zostanie
obcigzony calosciq kosztow wymiany kabla i usunigciem  wszystkich skutkow
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem
transmisji danych.



19. Z tredcia ninicjszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawcg robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

20. Niniejsze warunki techniczne sq wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwoscei
uzytkowych i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

7, powazaniem

jocnika
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( [.BIK-KOPCZYK
Biuro Inzynierskie
ul. Gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszow

2. HAWE Telekom Sp. z 0.0.

ul. Dzialkowa 38
59-220 Legnica

Grzegorz Kuberka
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Nasz znak: 75/H/DC/0526KM/03/16 Warszawa, dn. 2016-03-22

Ref. DP: H0252 ZAMOSC - RZESZOW, ark. 612-616

Inwestor:

Miasto Lancut

Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Whnioskodawca:
BIK-KOPCZYK

ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego w czesci przebudowy linii Swiattowodowej
HAWE Telekom kolidujgcej z przebudowg drogi gminnej ul. Polnej w tancucie od km
1+740,00 do km 2+611,00 oraz drogi wewnetrznej nr ew. 238 w gminie Czarna od km
2+611,00 do km 2+860,45.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak BIK-L/U/POL/H/02/16 z dn. 14.03.2016 r informujemy, ze
przestany Projekt Wykonawczy (w cze$ci PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYINE] HAWE
I PCSS POZNAN) dotyczacy budowy pn.:

~Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w tarcucie od km 1+740,00 do km 2+611,00 craz
drogi wewnetrznej nr ew. 238 w gminie Czarna od km 2+611,00 do km 2+860,45.”

opiniujemy pozytywnie pod warunkiem wykonywania prac zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi nr 2/H/DC/0526KM/03/16 z dnia 2016-03-07.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy jedynie

infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyskaé uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

— , /] HAWE TELEKOM sp. Z0.0.
L W restrukturyzacji
; / '.-’{(_ A ) I(// ( ) 00-486 Warszawa, ul, Francesca Nulla 2
At L oS tel. 76 85121 31, fax. 76 85121 33

NIP: 631-020-23-18 (czs)

LA - ;
—— -

Inz‘ynier cl'r\ia;gin Kfoczko
- Pa znor(yzacji Siegj

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0., ul.Francesca Nulia 2, 00-186 Warszawa, adres do korespondenc)i ul. Dzistkowa 38. 59-220 Legmica
Tel : {+48) 76 851 21 31, faks (+48) 76 851 21 33, e-mail: ofice@hawetelekom pl, www hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wrorlawia - Fabryczae;, IX Wydzial KRS 0000108425, Kapital zakiadowy 80 GG3 848,00 PLN w weini optatony
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Nasz znak: 31/H/DC/0526KMMH/01/16 : Warszawa, dn. 2016-01-20
Ref. DP: H0252 ZAMOSC - RZESZOW, ark. 612-615

Inwestor:

Miasto Lancut

Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Whnioskodawca:
BIK-KOPCZYK

ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

Dotyczy: Uzgodnienia | warunkéw technicznych do zabezpieczenia linii swiattowodowe;j
HAWE Telekom kolidujacej z projektem przebudowy drogi gminnej ul, Polnej w tancucie
od km 1+740,00 do km 2+611,00 oraz drogi wewnetrznej nr ew. 238 w gminie Czarna
od km 2+4611,00 do km 2+4860,45.

W odpowiedzi na Panistwa pismo, znak BIK-t/U/POL/H/01/15 z dn. 21.12,2015 r. dotyczacego
uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w ktancucie oraz drogi wewnetrznej
nrew. 238 w gminie Czarna, HAWE Telekom Sp. z o.0. potwierdza, Zze na obszarze objetym
projektowanga inwestycjq znajduje si¢ czynny rurociaqg S5xHDPEA40/3,7 oznaczony na mapach
geodezyjnych symbolem ,5t” bedacy wtasnoscia HAWE Telekom (3 rury) iPCSS (2 rury).
Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejacego rurociaggu HAWE Telekom w miejscach kolizji.

1. Na zataczonej mapie zaznaczono istniejacq linie swiattowodowa w postaci rurociagu kablowego
5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie ulozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokosci wykopu ulozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! kabel swiattowodowy”,

2. Sposrdéd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociagu, HAWE Telekom jest wtascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wiascicielem dwdch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio:
bialym, zéltym). W rurze z wyroznikiem czerwonym znajduje sie czynny kabel $wiatlowodowy
HAWE Telekom.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonad dokladng lokalizacje istniejacej
magistrali swiattowodowej HAWE Telekom w terenie, ktérq nalezy przeprowadzi¢
z wykorzystaniem przekazanej inwentaryzacji geodezyjnej linii swiattowodowej oraz wykonanie
wykopow probnych i detekcje kabla lokalizacyjnego pod nadzorem przedstawiciela HAWE
Telekom.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sq z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 | minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu obiektow wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odleglos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (projektowaé i budowaé) w kategoriach
skrzyzowania,

5. W miejscach, gdzie istniejaca infrastruktura Hawe Telekom krzyzuje sie z przebudowywang
drogaq lub ze zjazdami z drogi, na rurociagu kablowym 3xHDPE40/3,7 nalezy zamontowad rure
ochronng dwudzielng Arot A160PS. Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na
odleglos¢ co najmniej 1,0 metra poza krawedzie projektowanych zjazddw. Odlegtosé pionowa
od zewnetrznej krawedzi rury ochronnej do powierzchni drogi powinna wynosi¢ co najmniej 1,0

Z"( b

metra. %t?

HAWE TELEKOM 5p. z 0.0, ul frantiszka Nulle 2, 00-4B6 Warszawa, adres do karespondencp ul Dziatkowa 38, 59-220 Lagnica

fel (148) 76 851 21 31, faks (148) 26 851 21 33, & mail office@hawetelekorm pl, www hawetelehom pl

Sad Bejonowy dla Wroctavaa - Fabryczney, IX Wydzat KRS 0000108425 Kopitat zaktadowy B0.003 948,00 PLN w pelnr aptacony
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6. Na odcinkach przebudowywanej drogi, gdzie nawierzchnia jezdni lub chodnik pokrywa sie
z istniejacym  rurociagiem HAWE Telekom, nalezy przebudowaé magistrale $wiatlowodowq
w taki sposob, aby zachowaé nastepujace odleglodci:

- minimum 0,5 metra od zewngtrznej krawedzi rowu odwadniajacego,
= minimum 0,5 metra na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika,
- glebokos¢ ulozenia rurociagu kablowego 0,8-1,0 metra.

7. W miejscach skrzyzowan projektowany kabel energetyczny oraz kanalizacje deszczowaq nalezy
przeprowadzi¢ pod istniejaca magistrala HAWE Telekom 3xHDPE40/3,7. Na rurocigqgu
HAWE Telekom nalezy dodatkowo zamontowa¢ dwudzielng rur¢ oslonowa Arot A160PS
(w przypadku braku rury ochronnej). Korice rury ochronnej powinny byé wyprowadzone od osi
skrzyzowania na odleglos¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegtos$¢ pionowa migdzy projektowang
kanalizacja deszczowa a istniejacym rurociagiem HAWE Telekom w miejscach skrzyzowan
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

8. Na przebudowe linii swiatlowodowej nalezy opracowac projekt wykonawczy, ktory nalezy
uzgodnic ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom sp. z 0.0.

9. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakoriczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

10. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociaqgu HAWE Telekom (odlegloéé
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢é do HAWE Telekom,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakonczeniu prac,

11. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosi¢ minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64).

12. W przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszer, o ktérych mowa w pkt.10 oraz pkt.11 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) nalozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwne;j
optacie za jedna wizyte nadzoru.

13. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE Telekom nie
moggq zaktécacé jej pracy.

14. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE Telekom nie beda obciqzaé
wlasciciela linii swiattowodowej.

15. Inwestor ponosi  odpowiedzialnos¢ materialng wynikajacqa z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesigcy od daty wystawienia i dotyczy jedynie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie od pozostalych Wiascicieli

infrastruktury.
Z powazaniem
/ /(‘ Tf.)(-‘ i 8
" HAWE TELEKOM sp. z 0.0,
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug BIK - KOPCZYK

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw Biuro Inzynierskie

Adres do korespondencii: ul. gen. L. Okulickiego 17
ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow 35-222 Rzeszdw

tel.: 17 878 74 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszdéw, 11 kwietnia 2016r,

Numer pisma: TODDKKU//21447/219/DP/2016
Temat: Uzgodnienie branzowe PW "Przebudowa ulicy Polnej w bancucie” - przebudowa i zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z proj. przebudowa ulicy Polnej w m. tarncut.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2016r. dotyczace uzgodnienia branzowego PW "Przebudowa ulicy Polnegj
w tancucie" uprzejmie informujemy, ze nie wnosimy uwag do projektu wykonawczego przebudowy
i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z proj. przebudows ulicy Polnej w m. karicut, opracowanego
na podstawie warunkéw technicznych znak: TODDKKU/84865/711/DP/2015 z dnia 07.01.2016 1.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg Orange Polska S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych Orange Polska S.A.

Przebudowe/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowad zgodnie z uzgodnionym projektem.

Jednoczesnie informujemy, ze przed zgloszeniem rozpoczecia prac nalezy przekaza¢ do Orange Polska S.A.
czes¢ budowlang projektu wigcznie z decyzja administracyjna lub zgloszeniem.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 12 miesiecy od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie opracowal: Dariusz Pacyna, tel. 17 87 87 280.
z powazani

Ul 7

Andrzej Czapka

Kierownik Dziatu
Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze

Zat. 1 egz. PW
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Rzeszow, 07 stycznia 2016 1.

Numer pisma: TODDKKU/84865/711/DP/2015

Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowanym zadaniem pn.:
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi - ul. Polnej w kancucie i drogi
wewnetrznej nr ewid. 238 w gm. Czarna".

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16-12-20156r, w sprawie wydania warunkow technicznych zabezpieczenia
infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z planowanym zadaniem pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy drogi - ul. Polnej w tancucie i drogi wewnetrznej nr ewid. 238 w gm. Czarna" informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, wykonaé zabezpieczenie istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1; Istniejgce doziemne kable teletechniczne krzyzujace sie trasa projektowane] drogi, chodnika i kanalizacji
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na catej szerokosci i co najmnigj po 0,5 m poza projektowane krawedzie
drogi, chodnika. Zachowad odlegtos¢ picnowa kabli od projektowanej nawierzchni min. 0,8 m. w przypadku
braku mozliwosci zachowania kable nalezy obnizy¢. Prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
Orange Polska S.A.

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety,

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).
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Dane techniczne dla kanalizacji, kabli miedzianych, linii swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych
operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Krakdw,
w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi Dariusz Pacyna tel. 17 8787280, kable swiattowodowe
Wojciech Sledz tel. 12 425 60 80). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej
w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z ocbhowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat  wyniktych z  tytulu  awari  zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kitdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wilasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych,

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych,

° ‘Firma Partnerska "ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budows lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznegj oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego
egzémplarza aktualnej dokumehtacji powykonawczej., Inwestor zobowigzany jest ngslé do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzordw | odbiordw koncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowacd
go na adres:



Crange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-Rzeszdw
Al. Pilsudskiego 35

35-001 Rzeszdéw

e-mail: DISU.WUUilIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczgcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

Crange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakdéw

Tel. 12623 41 10

e-mail: email:PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com
e-mail: DISU.WUUiIRzeszow@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét,

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych,

e Uuprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA

S.A.. oraz kopia pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdl Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA 8.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

11. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spefni¢ wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a/. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy;

b/. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 18

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:



12.

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt;

/. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Uslug
i Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostal zarejestrowany;

d/. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany;

e/. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac;

f/. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska
w momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdlowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
- wp. 7,9, 10 ninigjszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
an

Andrzej Czapka

Kierownik

Dzialu Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakow

Otrzymuje:
1 x adresat,
1xala



