
1. Kabel światłowodowy PCSS po odpięciu w złączu nr 42 wciągnąć
    ponownie do rury z wyróżnikiem białym wykorzystując zapas 
    w zasobniku nr 143 

UWAGI:

RZESZÓW ul. Polna ŁAŃCUT

Typ kabla

Sposób ułożenia

Długość trasowa

Długość kabla

5 x HDPE  40/3,7 + XzTKMXpw 2x2x0,6

Z-XOTKtsd  6Jn+18J

1084 m

Rurociąg kablowy

w rurociągu

1169,0 m
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Inwestor/Zamawiający

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA 
ŚWIATŁOWODOWEGO PCSS POZNAŃ

Funkcja

Projektant

Sprawdzający

Opracowanie

inż. Andrzej Litwin

Imię i nazwisko

Nr rysunku:

6
02.2016 r.

Nr uprawnień Podpis

Skala:

PW

                Stadium:                Nazwa inwestycji/Obiekt:

 19/96/U

BIK BIK - KOPCZYK
35-222 Rzeszów ul. Gen. L. Okulickiego 1

tel/fax (017)853 79 37 tel.kom. 48 606 918 422
e-mail: biuro@bikkopczyk.pl

MIASTO 
ŁAŃCUT

Przebudowa ulicy Polnej w Łańcucie

                Tytuł rysunku:

inż. Andrzej Litwin

Data:

 369/97/Umgr inż. Józef Rutka
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Zasobnik nr 143

Zasobnik nr 143

Studnia kablowa

     nr SK 25

Studnia kablowa

     nr SK 25


