LEGENDA LEGENDA ELEKTRYKA:

- projektowany kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm2
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PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY
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lampa nr 6

R.O. DVK 50 3m

_— lampa nr 5
R.O._ DVK 50 3m

1000.000

KtK: 1+846.96
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PtK: 1+833.01

ACOWANIA: 1+7
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0252-43

PRrojektowany réw kry
lalpa L=72m 500

\1+706.41

5477

OOCINEK DOWIAZANIA- |

- istniefgca granica pasa drogowego
projektowana o jezdni 8 - projektowana lampa oSwietlenia ulicznego

- projektowana krawed? jezdni — - projektowana rura ochronna kabla DVK 50, SRS 50
- krawedzie projektowanych elementiw R0, SRS 50 6m ’

- projektowane obrzeze betonowe

- projektowany kraweznik betonowy - odstoniecie 12cm
- projektowany kraweznik betonowy - odstoniecie Zcm

- projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej $200

m - projektowany wpust uliczny D400 wraz ze studzienkg
drogowg ON500
(@) - projektowana studnia rewizyjna DN1200 i DN1000
— - projektowany wylot skarpowy

:l - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej

- projektowane pobocze

- projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej

:l - projektowane zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

- projektowane zjazdy o nawierzchni z kruszywa tamanego

- projektowane umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi

m - projektowane skarpy o pochyleniu =1:15

m - projektowane skarpy o pochyleniu od 1:1 do 1:15

- projektowane umocnienie dna rowéw betonowym Sciekiem typu “Mulda”

- projektowane przepusty

LEGENDA TELETECHNIKA:
a=-=Z=D - /stnejgce przepusty projektowane przetozenie kabli Swiattowodowych HAWE i PCS-S
na odcinku: punkt X - SOP 140.
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0 o - projektowana balustrada .
_______ projektowana przebudowa kabli Swiattowodowych HAWE i P(S-S
na odcinkach: SOP 140 - punkt A i punkt B - punkt C.
ke - istniejaca kanalizacja deszczowa —0— projektowana linia telekomunikacyjna napowietrzna Orange
- istnigjaca kanalizagja sanitarna ————  projektowana rura ochronna HDPE-160/9,1 (na kablach HAWE i PCS-S)
- Istniejacy gazocigg
Wi - istniejgca wodociag oo | projektowana rura ochronna 2-dzielna A-110-PS (na kablach Orange)
—all - [stniejgcy kabel linii energetycznej s Istniejace linie kablowe doziemne do przebudowy
- Istnigjgcy kabel teletechniczny —sewm—  Istniejgca linia napowietrzna do przestawienia

projektowane przetozenie kabli Swiattowodowych HAWE i PCS-S
na odcinkach: A - B; C - D; E - F.

B I K - K O P C Z Y K Inwestor / Zamawiajacy:
35-222 Rzeszow , ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 L ANCUT
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl

Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Lancucie PW

Tytut rysunku: Skala:
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funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant mgr inz. Piotr Kopczyk D-93/82 04.2016
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Opracowat inz. Jakub Gérski

Sprawdzajacy

mgr inz. Robert Salomon

Nr rysunku:
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