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Nasz znak: 31/H/DC/0526KMMH/01/16 : Warszawa, dn. 2016-01-20
Ref. DP: H0252 ZAMOSC - RZESZOW, ark. 612-615

Inwestor:

Miasto Lancut

Plac Sobieskiego 18
37-100 Lancut

Whnioskodawca:
BIK-KOPCZYK

ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia linii $wiattowodowej
HAWE Telekom kolidujacej z projektem przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w tancucie
od km 1+740,00 do km 2+611,00 oraz drogi wewnetrznej nr ew. 238 w gminie Czarna
od km 2+611,00 do km 2+860,45.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak BIK-t/U/POL/H/01/15 z dn. 21.12.2015 r. dotyczacego
uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w tancucie oraz drogi wewnetrznej
nrew. 238 w gminie Czarna, HAWE Telekom Sp. z 0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym
projektowang inwestycja znajduje sie czynny rurociqg 5xHDPE40/3,7 oznaczony na mapach
geodezyjnych symbolem ,5t” bedacy witasnoscia HAWE Telekom (3 rury) iPCSS (2 rury).
Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejacego rurociaqgu HAWE Telekom w miejscach kolizji.

1. Na zataczonej mapie zaznaczono istniejacq linie swiattowodowa w postaci rurociaggu kablowego
5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! kabel $wiattowodowy”.

2. Sposrdéd 5 rur HDPE40/3,7 istniejacego rurociggu, HAWE Telekom jest witascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wtascicielem dwdch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio:
biatym, z6ttym). W rurze z wyrdznikiem czerwonym znajduje sie czynny kabel swiattowodowy
HAWE Telekom.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy obowiazkowo wykonac¢ doktadng lokalizacje istniejacej
magistrali swiattowodowej HAWE Telekom w terenie, ktéra nalezy przeprowadzi¢
z wykorzystaniem przekazanej inwentaryzacji geodezyjnej linii Swiattowodowej oraz wykonanie
wykopow prébnych i detekcje kabla lokalizacyjnego pod nadzorem przedstawiciela HAWE
Telekom.

4. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE Telekom mozliwe sq z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu obiektéw wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegtos¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (projektowac i budowac) w kategoriach
skrzyzowania.

5. W miejscach, gdzie istniejaca infrastruktura Hawe Telekom krzyzuje sie z przebudowywang
drogq lub ze zjazdami z drogi, na rurociggu kablowym 3xHDPE40/3,7 nalezy zamontowac rure
ochronng dwudzielnq Arot A160PS. Korce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na
odlegtos¢ co najmniej 1,0 metra poza krawedzie projektowanych zjazdéw. Odlegtos¢ pionowa
od zewnetrznej krawedzi rury ochronnej do powierzchni drogi powinna wynesic co najmniz 1,0

metra. %
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6. Na odcinkach przebudowywanej drogi, gdzie nawierzchnia jezdni lub chodnik pokrywa sig
z istniejacym rurociagiem HAWE Telekom, nalezy przebudowa¢ magistrale swiattowodowq
w taki sposéb, aby zachowac nastepujace odlegtosci:

- minimum 0,5 metra od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego,
- minimum 0,5 metra na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika,
- gteboko$¢ utozenia rurociqgu kablowego 0,8-1,0 metra.

7. W miejscach skrzyzowan projektowany kabel energetyczny oraz kanalizacje deszczowq nalezy
przeprowadzi¢ pod istniejacq magistrala HAWE Telekom 3xHDPE40/3,7. Na rurociagu
HAWE Telekom nalezy dodatkowo zamontowa¢ dwudzielng rure ostonowa Arot A160PS
(w przypadku braku rury ochronnej). Korce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi
skrzyzowania na odlegto$¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegto$¢ pionowa migdzy projektowang
kanalizacja deszczowa a istniejacym rurociagiem HAWE Telekom w miejscach skrzyzowan
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

8. Na przebudowe linii $wiattowodowej nalezy opracowac projekt wykonawczy, ktory nalezy
uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi HAWE Telekom sp. z 0.0.

9. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

10. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE Telekom (odlegtos¢
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystapi¢ do HAWE Telekom,
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po
zakonczeniu prac.

11. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.pl, fax 61 861 48 64).

12. W przypadku nie dostosowania sie¢ do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt.10 oraz pkt.11 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci rownej
optacie za jedna wizyte nadzoru.

13. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE Telekom nie
moga zakiécac jej pracy.

14. Wszelkie koszty zwiqzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE Telekom nie beda obcigzac
wiasciciela linii $wiattowodowej.

15. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesigcy od daty wystawienia i dotyczy jedynie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyska¢ uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli

infrastruktury.
Z powazaniem
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Data: 10.2008r.

Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.o0.

59-220 Legnica ulDziatkowa 38

Skala: 1:1000

Arkuszy: 743 |Opracowal:

Jarostaw Iwanicki

Przebieg trasowy:

Arkusz: 612  [Fodpis:

o

Budowa linii $wiatlowodowej relacji:
Zamos¢ — Rzeszow (Miasto Pancut).

Nr rysunku

4
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Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.o. Skala: 1:1000
ala: 1:

Wykonowca J Data: 10.2008r. 59-220 Legnica ulDzialkowa 38
u mggp 514—"1(’132}’ 743 |Opracowal: | prigbiey trasowy: Nr rysunku
Jaros{aw Iwanicki Budowa linii $wiatlowodowej relacji: 4
e Arkusz: 613 | odp1s.'j 4. | Zamos¢ — Rzeszow (Miasto Zancut).
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Data: 10.2008r.

Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.o0.

59-220 Legnica ulDziatkowa 38

Skala: 1:1000

Przebieg trasowy:

Ark . 743 Opracowal:
uszy Jaroslaw Iwanicki
Arkusz: 614  |FodPis:

Budowa linii $wiatlowodowej relacji:
Zamos¢ — Rzeszow (Miasto Pancut).

Nr rysunku

1

™
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Data: 10.2008r.

Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.0.

59-220 Legnica ulDziatkowa 38

Skala: 1:1000

m.L.ancut pom—

Opracowal:

Jaroslaw Iwanicki

Przebieg trasowy:

Arkusz: 615

Podpis:

™,

Budowa linii $wiatlowodowej relacji:
Zamos$¢ — Rzeszow (Miasto Pancut).

Nr rysunku

1
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Rura ochronna nr 1032
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Data: 10.2008r.

Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.o0.

59-220 Legnica ulDziatkowa 38

Skala: 1:1000

Arkuszy: 743 Opracowal: Przebieg trasowy: Nr r
w Iwanicki ysunku
Jaros{a Iwanicki| ‘g dowa linii Swiatlowodowej relacji: 4
Arkusz: 616  [PodPis: Zamos¢ — Rzeszow (Powiat Pancut).
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Rura ochronna nr 1037
%2 RADPE 160/9,1 L=6,0m

] Przedsiebiorstwo Budownictwa Technicznego hawe Q:Q Sp. z o.o. o
Data: 10.2008r. 59-220 Legnica ul Dzialkowa 38 Skala: 1:1000
Arkuszy: 743 |Opracowal Przebieg trasowy: Nrr
icki RPN , . ysunku
Jaros{aw Iwanicki| B dowa linii swiatlowodowej relacji: 4
4 | Arkusz: 617 Podpis: ., .| Zamos¢ — Rzeszow (Powiat Pancut).
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