TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
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ZJAZDY INDYWIDUALNE:
1) Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykonac przy nastepujacych zatozeniach:
B al zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy wykonac z w-wy wyréwnawczej -
wysiewki kamiennej gr. do 15cm.

b) na zjazdach o istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej projektuje sie odtworzenie stanu
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA istniejgcego (réwniez w zakresie rodzaju | kolorystyki materiatu brukowego, konstrukga nawierzchni
- - identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekrgj “G”)) oraz utoZenie obrzeza betonowego
GRUBOSC WA RS TWA 8x30x100cm na krawedziach zjazdu,

8cm Kostka befonowa ¢} na zjazdach o /‘sfn/'e'jacej n‘awierzn"h/?/' befonowey" projektuje ‘s/e nawierzchnie z /l(osfk/‘ befzz/?awej koloru
_ czerwonego (konstrukcja nawierzchni identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekrdj “G")) oraz
5cm Podsypka cementowa - p/asko wa T:4 utozenie kraweznika betonowego 20x30cm (odstoniecie 2 cm) na krawedziach zjazdu.

20cm K/"USZ}/ wo tamane 0/315mm 2.) Pobocza zjazdow nalezy wykonaé z w-wy wysiewki kamiennej lub destruktu pochodzgcego z frezowania
70 od ; 7 - F istniejgcej nawierzchni o grubosci 10cm.
l cm Sqglzajgta warsiwa plaszczysia 3.) Nawierzchnie na dtugosSci zjazdu indywidualnego naleZy wykonac do granicy opracowania przy

- Podtoze nawierzchni o gfup/e nosnosci G1 uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokoScioweg do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe).
— 4.) Na zjazdach przez chodnik nalezy wykonac nawierzchnie z kostki brukowej koloru czerwonego.
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Szerokos¢ wg planu sytuacyjneqo-min 3.00m Szerokos¢ wg planu sytuacyjnego-min 3.50m

Y

o

obamoboup esed euelb
/I 1samul uaua) eiefeziuesbzos ejury

(-C

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji/granica pasa drogowego
) - e ——————— ™

. T 4 e .a - R

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji/granica pasa drogowego

Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania szerokoS¢ wg planu sytuacyjnego szerokost wg planu sytuacyjnego

istniejgcych warstw bitumicznych gr. 10cm IZI
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Wysiewka kamienna lub destrukt z frezowania

istniejgcych warstw bitumicznych gr. 10cm
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Obrzeze 8x30cm| 2
(odstoniecie Tcm)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- zgadn/e z R}/S. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE ZJAZDY PUBLICZNE:

1) Nawierzchnie na zjazdach publicznych nalezy wykonac przy nastepujacych zatozeniach:

D_ D G a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje sie jako bitumiczne wg nastepujgcej
e

(HODNIK v [y konstrukgji:

; PAS RUCHU
istn. uksztattowanie szerakost wy plany syfuscyjnego - warstwa naktadki z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 5-15cm.

farenu PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA b) zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy wykonal — jako bitumiczne wg
NA ODCINKACH PRZEJAZDU PRZEZ CHODNIK nastepujcej konsirukeji

2% 8% - warstwa mrozoodporna z kruszywa tamanego 0/63mm gruboSci 20cm

f <z - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosSci 15cm,

GRUBOSC | WARSTWA - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosSci 6cm,

8cm Kostka betonowa - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm z asfaltem drogowym D50/70 o grubosci 4cm.

Sem Podsypka cemenfowa - p/'asko wa 14 f/ na zjazdach ois fmeya(ey na ylerzchn/ z {msfk/ brukolwe,/ befgnow&y przewiduje sie odt worzenie sfang
istniejgcego (réwniez w zakresie rodzaju i kolorystyki materiatu brukowego konstrukcia nawierzchni

20cm Krusz ywo tamane 0/3 7, 5mm identyczna jak na przejazdach przez chodnik (Przekréj “G")) oraz utozenie kraweznika betonowego

75[/77 K/"USZ}/ wo {amane 0/63/77/77 20x30cm na krawedziach zjazdu.

; ; 2.) Pobocza zjazdéw nalezy wykonaé z w-wy wysiewki kamiennej lub destruktu pochodzgcego
10cm 0Ods 9(z4d/gta war stwa plaszczys fa z frezowania istniejgcej nawierzchni o gruboSci 10cm.

- Podtoze nawierzchni o g/"up/e /7051/705/[/‘ G1 3) Nawierzchnie na dtugoSci zjazdu publicznego nalezy wykonac do granicy opracowania przy
S =58cm uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokoscioweg do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe).

(odstoniecie Tcm)
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KONSTRUKCIA NAWIERZCHN] JEZDNI 35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17 MIASTO
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