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kostka betonowa typu Stare Miasto kolor pomaranczowy 8 cm | kostka betonowa typu Stare Miasto kolor szary
3cm | podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

E KONSTRUKCJA DROGI POZAROWEJ
kostka betonowa typu Stare Miasto kolor szary
podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego k.1
stabilizowanego mechanicznie #0-64 mm

8 cm
3cm

warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego

20 cm
grunt rodzimy

8cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

25 cm

podbudowa z kruszywa tamanego kl.II
stabilizowanego mechanicznie #0-64 mm

20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego Kkl.II

2
5cm stabilizowanego mechanicznie #0-64 mm

20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego

grunt rodzimy
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KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm na bazie asfaltu DE30

4 cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa i ilosci 0,5kg/m2

warstwa wigzaca z betonu safaltowego 0/16mm na bazie asfaltu D35/50

4 cm
skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg i ilosci 0,5kg/m2

10 cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm

156M 14664 mm

podbudowa z kruszywa tamanego Kl.II stabilizowanego mechanicznie

20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego

Uwaga:

grunt rodzimy

-rzedne przebudowywanego placu pieszo-jezdnego

nawigzac do rzednych istniejgcego wjazdu,
-poziom betonowej kostki przed miejscem sktadowania

odpaddw 2cm nizej niz poziom posadzki pomieszczenia,

-przed przystgpieniem do robot budowlanych
wszystkie wymiary, rzedne i zatozenia projektowe

sprawdzi¢ w terenie.
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kolor grafitowy i pomaranczowy podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
; podbudowa z kruszywa tamanego kl.II
3cm | podsypka cementowo - piaskowa (1:4) 20 cm stabilizowanego mechanicznie #0-64 mm @ KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
20 om co%_.aoém z kruszywa *.mBm.:m@o kLIl grunt rodzimy
stabilizowanego mechanicznie #0-64 mm
grunt rodzimy
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Typowy przekrodj konstrukcyjny. Styk nawierzchni

mgr inz. arch. Tomasz Kacprowicz
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




