JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NUMER PROJEKTU:

ul. Chorzowska 64
~ 44-100 Gliwice
AAJ e-mail: biuro@a-ag.com.pl
— tel. 32/331.16.17 | fax.32/334.71.69

I\E\I An Archi Group AAG/15/0050

PRZEDMIAR

AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCII

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca

ADRES INWESTYCJI

ul. Kosciuszki 15; 37-100 tancut
dz. nr 3405/8; 3405/7; 3405/5; 3405/4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

NAZWA | ADRES INWESTORA

Miasto tancut
Plac Sobieskiego 18; 37-100 tancut

sporzadzit:
Celina Dotegiewicz

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA PROJEKTU
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ZAMAWIAJ ACY: MIASTO tA NCUT
PL. SOBIESKIEG@S, 37-100 t ANCUT

PRZEDMIAR ROBOT

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Donulilty wraz
Z zagospodarowaniem terenu i itfuksurg towarzyszaca.

Czesé: zagospodarowanie terenupozostate roboty po zminusowaniy- (chodniki
1207,0 m2; droga pgarowa - 462,0 m2; miejsca parkingowe - 450,0 m2) .

Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zamowig:
DZIAL:

45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznosZenigletnych obiektow budowlanych lub ich:éa oraz
roboty w zakresie irynierii [adowej i wodnej.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektéw budowlanych
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowyaiggdw, linii komunikacyjnych
i elektrycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei.

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tefeed budow i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania tieren

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania t@nenielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni

Sporzadzit.

Gliwice kwiecien 2016 r.
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Lp. | Podst : Opis i wyliczenia j.-m Poszcz Razem
ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia
1:KNR 0231 Rozebranie obrz trawnikowych o wymiarach 8x30 ¢
0814-02-040 : na podsypce piaskowej
1177,3( im 177,300C
m _____________
Przeniesienie m 177,300C
RAZEM 177,300! ;
2: KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-03-050 i mineralno-bitumicznych o grukci 3 cm
[ 2445 9¢ im2 2 445,960C
gr.10,0 cn m2
1616,4: m2 1616,420C
im2 i e :
! Przeniesienie im2 4 062,380
£920,( im2 920,000C
im2 | e ’
{ Przeniesienir im2 -920,000C
11 ;
! Przeniesienie im2 ! 3142,380C
: : RAZEM : 3142,380!;
3:KNR 0231 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
0803-04-050 mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
i za dalsze 4,0 cm
£ 2445 9 m2 2 445,960C
£ gr.10,0 cn im2
11616,4: fm2 1 616,420(;
im2 i e 5
{ Przeniesienie im2 4062,380C;
£920,( im2 920,000(
im2 | e ’
{ Przeniesienir im2 -920,000C
117 ;
! Przeniesienie im2 ! 3142,380C
: i RAZEM ' 3142,380!;
4:KNR 0231 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas
: 0801-07-050 i mineralno-bitumicznych o grubci 4 cm 5
? [ 2445 9¢ im2 2 445,960C
{gr.10,0 cn im2
1 1616,4. im2 1616,420(;
m2 e 5
! Przeniesienie im2 4062,380(
£920,( ‘m2 920,000C;
011/ — :
i Przeniesienir- im2 -920,000C
L R :
! Przeniesienie im2 | 3142,380C
= i RAZEM ' 3142,380!;
5{KNR 0231 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas |
i 0801-08-050 | mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
{ ZADALSZE 3,0 CM
[ 2445 9¢ m2 2 445,960C
1T —— |
{ Przeniesienie im2 2 445,960(}
{ i RAZEM i 2 445,960
6{KNR 0231 i Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas .
i 0801-08-050 i mineralno-bitumicznych. Dodatek zazkly dalszy 1 cm
{ ZADALSZE 2,0 CM
{1616,4: m2 1 616,420C;
im2 i e :
i Przeniesienie im2 1616,420C
£920,( ‘m2 920,000C
M2 e =




{ Przeniesienie

m2
_ m2
im2

Przeniesieni«

-920,000C

696,420

i RAZEM

696,420 i

'KNR 0231
0801-03-050

. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o

1 964,7¢

! Przeniesienie

grubadci 12 cm
gr.10,0 cn m2
m2
im2

im2

964,760C:

964,760C

"RAZEM

KNR 0231
0801-04-050

i gr.10,0 cn
| 064,7¢

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe;.
Dodatek za kaly dalszy 1 cm - pozycja do
zminusowania za 2,0 cm

im2
im2
im2
im2

964,760C

-964,759¢;

964,7601

{ Przeniesienir

TKNR 0231
| 0802-07-050

Przeniesienie
920,(

{ Przeniesienir

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
i kamiennego o grul§oi 15 cm

igr.35,0cr

£ 2445 9

{1616,4:

fgr. 20,0 cr

{ 964,7¢

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

| RAZEM

2 445 960C;
1616,420C

964,760C

5027,140C
920,000C

4107,140C

-964,759

! Przeniesienie

im2

10

| KNR 0231
1 0802-08-050

Przeniesienie
£920,(

Przeniesienir«

! Przeniesienie

i Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa !
i kamiennego. Dodatek zaidy dalszy 1 cm - za dalsze
20,0 cm
igr.35,0cr
{ 2445 ,9¢
1 1616,4.

im2
im2
im2
im2
im2
im2
m2
m2
im2
im2

RAZEM

2 445,960C;
1616,420C

4062,380C
920,000C

3142,380C

4107,1401

"RAZEM

11

KNR 0231
0802-08-050

igr.20,0cr
| 064,7¢

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego. Dodatek zaAdy dalszy 1 cm - za dalsze
5,0cm

im2
im2
im2
im2

964,760C

964,760

371423801

{ Przeniesienie

12

'KNR 0401
0108-11-060

{ Przeniesienie

| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
i samowytadowczymi na odlegido 1 km
£ 177,30*0,30%0,0.
£ 964,76*0,1(

i 3142,38*0,3!

1 964,76*0,2!

im3
im3
im3
im3
im3
im3

| RAZEM

4,2552
96,4760
1099,833(;
192,952C!

13935167

964,7601 !

i RAZEM

1393,516:!
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13! KNR 0401 i Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-12-060 : samowytadowczymi na kely nas¢pny 1 km - ZA :
i DALSZE 5,0 km
{177,30*0,30%0,0 im3 | 4,2552}
£ 964,760, 1( im3 96,4760}
{ 3142,38*0,3! im3 ! 1099,833(;
£ 964,76%*0,2! im3 i 192,952C;
< R B
i Przeniesienie im3 | 1393,516Z
f f i RAZEM 1393,516; :

14} AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
{ 177,30*0,30*0,0 im3 i 4,2552
£ 964,760, 1 im3 96,476(;
| 3142,38%0,3! ‘m3 | 1099,833C
{ 964,76*0,2! im3 | 192,952(:
N I —
{ Przeniesienie im3 i 1393,516Z
: ; i RAZEM 1393,516; i

15: KNR 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegiddo 1 km - WYWOZ
i ASFALTU DO UTYLIZACJI
 2445,96*0,1! ‘m3 ! 366,894C;
£ 1616,42*0, 11 im3 ! 161,642C
1% T ——
| Przeniesienie im3 528,536(;
£ 920,0%0,1: im3 | 110,400C;
M3 e
! Przeniesieni« im3 ! -110,400C;
011 TR
i Przeniesienie im3 | 418,136(;
i { i RAZEM 418,136l

16: KNR 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami i
0108-12-060 | samowytadowczymi na key nasgpny 1 km - ZA i

: DALSZE 19,0 km

£ 2445,96*0,1! ‘m3 366,894C

{1616,42*0, 11 im3 | 161,642C

11 T ——
Przeniesienie m3 528,536(
920,0*0,1: m3 110,400C
T N ——
i Przeniesienir- im3 | -110,400C
m3 e
Przeniesienie m3 418,136C
RAZEM 418,136}

17i AW 4 Optata za utylizacje asfaltu
? | 2445,96*0,1!
{1616,42*0,1-(920,0*0,12

366,894C
51,242C;

: Sum 418,136C
Przeniesienie pommone
2

— o~ o~ —+ o~

836,272(
i RAZEM 836,272!;
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-1 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budowe i roboty ziemne
18 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121-02-052 : ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw postojowy

£ 4170,28/1000

h

h
Przeniesienie h
{ 1207,0/1000 ihe .
! 462,0/1000 fhe ! 0,0462}
{ 450,0/1000 fhe | :
he | e
{ Przeniesienir h
h

h

{ Przeniesienie

"RAZEM 0,205
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PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA (nawierzchnie z kostki) -

19} KNR 0231
 0104-07-050

i Przeniesienie

{ droga paarowa
1462,(

! miejsca parkingow
£ 450,(

! Przeniesieni«

§m2
im2
fm2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

2 700,400C;

2700,400C
462,000C

450,000

1.788,400C

45233200-1 - Roboty w zakre5|e pdych nawnerzchnl

| Warstwa odsczapca w korycie lub na catej szeraiod
i drogi. Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Grlﬁbo
{ warstwy po zagszczeniu 10 cm
i pod parkingi i drog

£ 2700,4(

i Przeniesienie

im2

20 KNR 0231
1 0104-08-050

Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szerckd |
i drogi. Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Dodat;
i za kady dalszy 1 cm - ZA DALSZE 10,0 CM i
! pod parkingi i drog

§m2

CRAZEN

2700,400C

1788 4001

{ 2700,4( im2
im2 i e ;
! Przeniesienie im2 2 700,400C;
! droga paarowa im2
1462,( im2 462,000C
i miejsca parkingow im2
1450, im2 450,000(
im2 | e |
i Przeniesienir im2 -912,000C

m2 ;| @ -
Przeniesienie m2 1788,400C
RAZEM 1788,400! ;
21: KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-05-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm

? £ gr.20,0 cn im2
2370,6: m2 2 370,610C

gr.25,0 cn m2
£ 2700,4 im2 2700,400C
LT ——
! Przeniesienie im2 5071,010C
{ chodnil im2
{1207, im2 1 207,000C;
{ droga paarowa im2
1462, im2 462,000(;
{ miejsca parkingow im2
£450,( fm2 450,000C;
| Przeniesieni- im2 -2119,000C
m2 e .
i Przeniesienie im2 2 952,010C

22 KNR 0231
 0114-06-050

i Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
i Dodatek za kady dalszy 1 cm gruboi warstwy ponad
i 15 cm - ZA DALSZE 5,0 cm

i gr.20,0 cn

{ 2370,6:

Przeniesienie
i chodnik
§1207J

! Przeniesienir

§m2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

"RAZEM

2370,610C

2370,610C

1207,000C

1163,610C

59520101

{ Przeniesienie

im2

"RAZEM

11636101
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231 KNR 0231 i Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
i 0114-06-050 : Dodatek za kady dalszy 1 cm grubioi warstwy ponad
i 15 cm - ZA DALSZE 10,0 cm ;
{gr.25,0 cn im2 |
£ 2700,4( ‘m2 2700,400! }
17T —
! Przeniesienie im2 ! 2 700,400C:
{ droga paarowa im2 |
£ 462,( ‘m2 462,000C;
! miejsca parkingow im2 |
£450,( im2 i 450,000C
im2 [ e
i Przeniesienir- im2 ! -912,000C
LT E—
! Przeniesienie im2 i 1 788,400(;

: : ; : RAZEM 1.788,400! ;
241 KNR 0231 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
i 0511-03-050 | grubdici 8 cm uktadanej na podsypce i

i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96

i droga dojazdow im2

 zatoka autobusov ‘m2

| 1325,2( m2 1.325,260C

11 R —

| Przeniesienie m2 ! 1.325,260C

! cdroga pearow: im2 |

£462,( im2 | 462,000

11 R —

| Przeniesieni im2 -462,000C:

im2 i s

| Przeniesienie m2 863,260C

i i i i RAZEM 863,260
25{KNR 0231 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
0511 0301- 050 grubdci 8 cm uktadanej na podsypce
i i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96
PARKINGI i
! parkingi- kostka pomarizczows im2 !
£1179,5¢ im2 i 1179,560(;
im2 i s
{ Przeniesienie im2 | 1179,560C
! parkingi im2 !
! kolor pomaréczowy im2 |
{450, im2 i 450,000}
m2
Przeniesieni- m2 -450,000C
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 729,560(}

'RAZEM 756 E601

26i KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
0511-0301-05C grubdici 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/9€
ALEJKI

! alejki ciagi piesz-jezdne im2

{ pomaraczowa i grafitow im2 |
{532,01+1838,€ im2 i 2370,610C
im2 i s
! Przeniesienie im2 ! 2370,610C
i chodnik im2 i
! kolor grafit i pomaracz im2 |
£1207,( im2 i 1207,000C
I R —
! Przeniesieni« im2 i -1207,000C
m e
. Przeniesienie im2 1163,610C

"RAZEM 1 163.6101
OPASKI - PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresie r@&nych nawierzchni :
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271 KNR 0231 i Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna
£ 0204-01-050 | kamienia podktadowego. Gruliowarstwy po
i uwatowaniu 14 cm - ANALOGIA PODBUDOWA
| RECZNA POD OPASKI WOKOL BUDYNKU :
£ 74,50 im2 i 74,5000

1
i Przeniesienie im2 ! 74,5000;
i RAZEM 74,500 ;
28{ KNR 0231 i Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna

£ 0204-02-050 | kamienia podktadowego. Gruliowarstwy po

i uwatowaniu-za kady dalszy 1 cm - ANALOGIA
: PODBUDOWA RECZNA POD OPASKI WOKOL
i BUDYNKU - za dalsze 6,0 cm

74,50 ‘m2 i 74,5000

: im2 L e
{ Przeniesienie im2 | 74,5000
i i RAZEM 74,500(
29:KNR 0231 i Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o

£ 0511-03-050 : grubdici 8 cm uktadanej na podsypce
i cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96

 OPASKA
| 74,50 m 74,5000
im2 e
! Przeniesienie ‘m2 i 74,5000;

{ i i RAZEM 74,500
i PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - (nawierzchnia asfaltowa) - 45233140-2 - Roboty drogowe

30i KNR 0231 Warstwa odgczapca w korycie lub na calej szerckb
0104-07-050 : drogi. Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Grébo
warstwy po zagszczeniu 10 cm

{ 795,8¢ im2 | 795,880(}

m2 i e

Przeniesienie m2 795,880C
RAZEM 795,880

31: KNR 0231 Warstwa odgczapca w korycie lub na calej szerckbd
0104-08-050 : drogi. Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Dodat
za kady dalszy 1 cm - ZA DALSZE 10,0 CM

{ pod nawierzchriz betonu asfaltowe im2 |
£ 795,8¢ im2 ! 795,880C
m2 i -
Przeniesienie m2 795,880C
RAZEM 795,880!
32i KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-05-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
pod nawierzchriz betonu asfaltowey m2
£ 795,8¢ im2 i 795,880C
m2 e
Przeniesienie m2 795,880C
RAZEM 795,880!
33 KNR 0231 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej
1004-04-050 : nieulepszonej
pod nawierzchriz betonu asfaltowe m2
795,8t¢ m2 795,880C
m2 i
i Przeniesienie im2 | 795,880C;}
i RAZEM 795,880
341 KNR 0231 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
£ 1004-07-050 |
{ pod nawierzchriz betonu asfaltowe: im2 |
{ 795,8¢ im2 | 795,880(
LU E—
! Przeniesienie im2 ! 795,880C
i RAZEM 795,880
35!KNR 0231 i Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do ! 5
i 1501-03-034 i miejsca wbudowania na odlegédo 0,5 km. Ladowmé
i srodkow transportowych do 5,0 t
{ 795,88*0,0005 it 0,4059;

O
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Przeniesienie t 0,4059
RAZEM 0,405¢
36 KNR 0231 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 : asfaltu lanego z wytwdérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovéaérodkow transp.d
5t - ZA DALSZE 19,5 cm
795,88*0,0005 t 0,4059
e
i Przeniesienie it 0,4059
RAZEM 0,405¢:
37: KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-01-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwaaiica o grubéci po
zagszczeniu 4 cm
795,8t¢ m2 795,880C
m2 L e :
! Przeniesienie im2 795,880C
RAZEM 795,880!
38:i KNR 0231 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:
1501-01-034 : do miejsca wbudowania na odlegtalo 0,5 km.
tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
£0,0995*795,8 it 79,1901
t e
Przeniesienie t 79,1901
RAZEM 79,190:
39: KNR 0231 Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
1502-01-034 i mineralno-bitumiczn.z wytwérni do miejsca
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Laddwn
srodkéw transp.do 5t - za dalsze 19,5 km
£0,0995*795,8 it 79,1901
-
| Przeniesienie it 79,1901
RAZEM 79,190:
401 KNR 0231 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
: 1004-07-050 i 5
{ { 795,8¢ im2 795,880C
m2 e ,
{ Przeniesienie im2 795,880(}
: RAZEM 795,880!
41: KNR 0231 Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
1501-03-034 : miejsca wbudowania na odlegtado 0,5 km. Ladowni@
srodkéw transportowych do 5,0 t
795,88*0,0005 t 0,4059
A S
{ Przeniesienie it 0,4059
i RAZEM 0,405¢
42 KNR 0231 Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
1502-03-034 i asfaltu lanego z wytwérni do miejsca wbudowania né
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovéaérodkow transp.d
5t - ZA DALSZE 19,5 cm
{ 795,88*0,0005 it 0,4059;
S
{ Przeniesienie it 0,4059;
RAZEM 0,405¢
43/ KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
i 0310-05-050 § grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubéi po |
i zagszczeniu 3 cm
| 795,8¢ im2 795,880C:
im2 i e :
! Przeniesienie im2 795,880(
RAZEM 795,880
44:KNR 0231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych :
: 0310-06-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubszi po |
i zagzszczeniu - zakaly dalszy 1 cm
£ 795,8¢ im2 795,880C:
m2 L e :
i Przeniesienie im2 795,880(;
: RAZEM 795,880!
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45 KNR 0231 : Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:
£ 1501-01-034 | do miejsca wbudowania na odleggtalo 0,5 km. '
i tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
60,8848

{0,0765*795,8 it
{ 0,0255*795,8 it 20,2948
S B
! Przeniesienie it 81,1798
i RAZEM 81,179t
46: KNR 0231 | Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
i 1502-01-034 | mineralno-bitumiczn.z wytwdrni do miejsca :
i : wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Laddwnc
i srodkow transp.do 5t - za dalsze 19,5 km i
{0,0765*795,8 it 60,8848
£ 0,0255*795,8 it 20,2949
S
{ Przeniesienie it 81,1798
i RAZEM 81,179¢
KRAW EZNIKI | OBRZE ZA - 45233140-2 - Roboty drogowe
47 KNR 0231 : Lawy betonowe z oporem pod kresmiki
: 0402-04-060
{ (0,35*0,15+0,15*0,10)*(840,(-103,0 im3 i 49,7522}
im3 i e
! Przeniesienie im3 ! 49,7522
; : : RAZEM 49 752;
48 KNR 0231 | Transport mieszanki betonowej samochodami 5
£ 1505-01-060 : samowytadowczymi do 5 t z wytwérni do miejsca
i wbudowania na odlegi6é do 5 kmz betoniarki 500 dm§
{ (0,35*0,15+0,15*0,10)*(840,(-103,0 im3 i 49,7522
1T B~
! Przeniesienie im3 | 49,7522
RAZEM 49,752.
49 KNR 0231 Dodatek za transport mieszanki betonowej z wytwda
1506-01-060 : miejsca wbudowania na dalsze 0,5 km ponad 0,5
km,samochodami o tadow#m 5 t po drogach
utwardzonych - ZA DALSZE 19 KM
{ (0,35*0,15+0,15*0,10)*(840,(-103,0 im3 i 49,7522
L E—
! Przeniesienie m3 ! 49,7522
i RAZEM 49 752;
50! KNR 0231 i Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr‘ '
i 0403-03-040 | na podsypce cementowo-piaskowej i
£ 840,07 ‘m 840,070C
im e |
{ Przeniesienie im 840,070C
£103,( im 103,000C
mo e |
! Przeniesieni« im -103,000cC
mo s ;
{ Przeniesienie im i 737,070C
| RAZEM 737,070}
51{ KNR 0231 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypc
0407-05-040 : cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw:
cementowy
{ 234,60+1594,% im 1.828,980(;
mo e 5
Przeniesienie m 1828,980(C
1020,( m 1 020,000C
1 :
i Przeniesienir- im -1 020,000C
T i
! Przeniesienie im i 808,980¢
' : i RAZEM 808,980

MIKRONIWELACJA | ZIELE N - 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania &mu
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52: KNR 0201 i Roboty ziemne wykon.koparkami

0211 0701- OGG przedstbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
i i transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz wiz;
i w hatdach.Grunt kat.I-111(B.1.nr8/96) - przywéz huswi

i ze sktadowiska prz&giowego

£ 929,0%0,1( ‘m3 | 92,9000

11 H T —

i Przeniesienie im3 | 92,9000;

{ 730,0*0,1( im3 i 73,0000

10t ——

! Przeniesieni ‘m3 -73,000C:

im3 | e

{ Przeniesienie im3 i 19,9000¢

| 19,900 ;
53: KNR 0201 { Roboty ziemne wykon.koparkami
0211 0701- OGG przedsgbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
{ ! transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz wiz:
- w hatdach.Grunt kat.I-111(B.1.nr8/96) - ZAKUP | :

: DOWOZ HUMUSU

| 2170,160, 1 ‘m3 | 217,016C

m3 i e

{ Przeniesienie ‘m3 217,016

1 929,00, 1( ‘m3 | 92,900C;
1< T R
| Przeniesieni m3 | -92,900C}
 730,0%0,1( ‘m3 73,000C:
m3 | e
! Przeniesienir- im3 | -73,000C:
115 J ——

Przeniesienie im3 | 51,1160

i i 51,116(;
! Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadka dalsze 0,5kr:
: odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt. dC
po terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-1V(B.1.nr8)9 za
{ dalsze 4,0 km :
£ 2170,16%0, 1 m3 i 217,016C
T T E—
{ Przeniesienie im3 | 217,016C
£ 929,0%0, 1( im3 ! 92,9000
1T —
{ Przeniesienir im3 | -92,900C
£ 730,00, 1( im3 i 73,0000
LI I—
! Przeniesieni« im3 ! -73,000C
T E—
! Przeniesienie m3 ! 51,1160

54 KNR 0201
: 0214-02-060

511761,
55 KNR 0221

_ ! Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na
{0218-01-060 {

 terenie ptaskim i
£ 2170,16*0,10*0, ‘m3
M3 e
! Przeniesienie ‘m3 i
| 730,0*0,10%0,! ‘m3 36,5000
I —
Przeniesieni- m3 -36,500C
m3 i e

! Przeniesienie m3 72,0080

72,008(

56 KNR 0221
0218-02-060

Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z transportem

taczkami na terenie ptaskim
2170,16*0,10%*0,

: Przeniesienie
| 730,00,10%0,!

{ Przeniesienir

str 10

m3
m3

im3
im3
im3
im3
im3
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Przeniesienie m3 72,0080
RAZEM 72.,008!
57 KNR 0221 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z
0401-04-050 : nawazeniem. Grunt kat.I-ll
£2170,1¢ im2 2170,160C:
m2 e |
Przeniesienie m2 2170,160C
730,( m2 730,000C
im2 SR
! Przeniesieni« im2 -730,000C
m2 i e
Przeniesienie m2 1 440,160C
= i RAZEM 1 440,160 :
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
: REMONT MURKOW ZEWNETRZNYCH
{ MURKI ZEWN ETRZNE - ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zake5|e burzenia
58 PKZ 1916 i Montaz oktadzin, cokotéwscian i pilastréw o obwodzne
0101 0011- 050 elementéw do 6 m/m2 i gruba elementéw do 4 cm
i i (granit, sjenit, wapienie zbite) - ANALOGIA
 DEMONTAZ OKEADZIN MURKOW
i ZEWNETRZNYCH ( oktadziny do ponownej
i zabudowy) - bez M do R i S wspét. 0,6 i
i 9,50%(2,30+1,0 im2 31,3500
£ 9,50*0,3¢ im2 3,6100;
§15,60%(1,20+1,C im2 34,3200
19,70%(2,12+1,0 im2 30,2640}
{ 3,80%(2,1:-1,37)*2*2 im2 11,4000
{ 2,80*1,20% im2 6,7200;
{1,70*1,20% im2 4,0800i
{5,0%2,12-0,62)*2*2 im2 30,0000
£2,042,12-0,62 im2 3,0000;
{2,0%1,2( im2 2,4000;
{2,60%2,1: im2 5,5120i
1 2,60*1,2( im2 3,1200;
{ (1,50+0,80)*2,1 im2 4,8760;
{ (1,50+0,80)*1,2 im2 2,7600;
4,0%1,20*2*2 m2 19,2000
5,0*1,20*2*2 m2 24,0000
{2,60*1,20% im2 6,2400;
£1,30%1,20% im2 3,1200;
32,0%(1,30*2+0,51 m2 99,5200
m2 | e
{ Przeriesienie - im2 | 325,492(}
i : i RAZEM 325,492! |
59: AWO Oczyszczenie elementéw kamiennych do ponownej
zabudowy
£ 9,50%(2,30+1,0 im2 31,3500
£ 9,50*0,3¢ im2 3,6100
{15,60%(1,20+1,C im2 34,3200
19,70%(2,12+1,0 im2 30,2640
{ 3,80%(2,1:-1,37)*2*2 im2 11,4000
{2,80*1,20% im2 6,7200
i1,70%1,20% im2 4,0800
1 5,0%2,12-0,62)*2*2 im2 30,0000
{2,0%2,12-0,62 im2 3,0000
{2,071,2( im2 2,4000
£ 2,60%2,1: | m2 5,5120
1 2,60*1,2( im2 3,1200
{ (1,50+0,80)*2,1 im2 4,8760
{ (1,50+0,80)*1,2 im2 2,7600
[ 4,0%1,20%2*2 im2 19,2000
{ 5,0%1,20%2*2 im2 24,0000
{2,60*1,20% im2 6,2400
{1,30%1,20% im2 3,1200
| 32,0%(1,30+2+0,51 | m2 99,5200
117




Przeriesienie - m2 325,492C
RAZEM 325 492(
60 KNR 0404 Rozebranie murdéw i stupow z cegly pawyterenu w
0102-03-060 : budynkach o wysokai do 9 m (do 2 kondygnaciji) na
zaprawie cementowej
£9,70*2,20*0,5: im3 10,8834
{ 15,60%1,20%0,5; im3 9,5472}
{ 4,0%1,80*2*0,51 im3 7,3440;
{1,70*1,80%0,5: im3 1,5606t
£ 3,60*1,80*0,5: im3 3,3048
! 4,20%0,51%((2,1:-0,62)+1,20)* im3 11,5668
£ 1,40%((2,1:-0,62)+1,20)*0,51* ‘m3 3,8556:
{2,0%(2,12-0,62)+1,20)*0,5 im3 2,7540;
{2,0%2,12+1,20)*0,5 im3 3,3864
£ 0,80%(2,12+1,20)*0,5 im3 1,3546;
i 32,0%1,30%0,5: im3 21,2160
im3 | e |
{ Przeniesienie im3 76,7734
{ RAZEM 76,773:}
61: KNR 0404 i Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie
{ 0101-02-060 | cementowej i
£9,70*1,0*0,5: im3 4,9470!
{ 15,60%1,0%0,5: im3 7,9560;
{ 4,0%1,0%2*0,51 ‘m3 4,0800;
{1,70*1,10%0,5: im3 0,9537
£ 3,60*1,10*0,5: im3 2,0196
{ 4,20*0,51*1,0% im3 4,2840;
£ 1,40%1,0%0,51% ‘m3 1,4280!
2,0*1,0%0,51 m3 1,0200
2,0*1,0%0,51 m3 1,0200
{ 0,80*1,0%0,5: im3 0,4080;
{ 32,0*1,0%0,5: im3 16,3200
m3 | -
Przeniesienie m3 44,4363
RAZEM 44,436
62i KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
76,77+44,4 m3 121,210C
im3 [ e :
i Przeniesienie im3 | 121,210C
: i RAZEM : 121,210 ;
63: KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kdy nas¢gpny 1 km - ZA
DALSZE 9,0 KM
76,77+44,4 m3 121,210C
im3 i e :
! Przeniesienie im3 ! 121,210C
RAZEM 121,210!
641 AW O Optata za sktadowanie gruzu
f 176,77+44,4 im3 121,210C
1T B —
! Przeniesienie im3 | 121,210C
: i RAZEM ' 121,210 ;

MURKI ZEWNETRZNE PRZEBUDOWA (schody - obto zenie) - 45262522- 6 - Roboty murarskie

65

KNR 0202

! Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy
0604 0101- 050 asfalt.na tekturze na lepiku na goo,taw i
| i fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
i zaprawa.Roztwdr asfaltowy

{9,70%0,5]

: 15,60*0,5:

4,0%0,51

£1,70%0,5!

{ 3,60%0,5!

i 4,20%0,51%
i 1,40*0,51*
£ 2,0%0,51
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im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

4,9470
7,9560:
2,0400
0,8670;
1,8360
4,2840;
1,4280;
1,0200!




2,0*0,51 m2 1,0200
0,80*0,5! m2 0,4080
{ 32,0%0,5! im2 16,3200
11172
Przeniesienie m2 42,1260
RAZEM 42 126(
66 Wacetob KNR : Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej
202
0101-02-060
{9,70%1,0*0,5: fm3 4,9470!
{ 15,60%1,0%0,5: im3 7,9560;
4,0%1,0*2*0,51 m3 4,0800
1,70*1,10%*0,5: m3 0,9537
{ 3,60*1,10*0,5: im3 2,0196!
{ 4,20*0,51*1,0% im3 4,2840;
 1,40%1,0%0,51% : m3 1,4280;
{2,0%1,0%0,51 im3 1,0200;
i 2,0*1,0*0,51 im3 1,0200:
{0,80*1,0*0,5: im3 0,4080;
1 9,70%2,20%0,5: im3 10,8834
{15,60*1,20%0,5: im3 9,5472i
i 4,0%1,80*2*0,51 im3 7,3440!
{1,70*1,80*0,5: im3 1,5606!
{ 3,60*1,80%0,5: im3 3,3048
{ 4,20*0,51%((2,1:-0,62)+1,20)* im3 11,5668
{ 1,40%((2,1:-0,62)+1,20)*0,51* im3 3,8556
{ 2,0%(2,12-0,62)+1,20)*0,5 im3 2,7540;
{ 2,0%2,12+1,20)*0,5 im3 3,3864i
£0,80%(2,12+1,20)*0,5 im3 1,3546!
{ 32,0*1,0*0,5: im3 16,3200
' m3 —
! Przeniesienie im3 99,9937
: RAZEM 99,993}
67! KNR 202U i Tynki cementowe Il kategorii wykonanecznie,na
i 0832-01-050 | scianach (Orgbud W-wa) - rapowarsigan fund. i
£ 9,70*1,0%2 im2 19,4000
i 15,60*1,0% im2 31,2000
[ 4,0%1,0%2%2 fm2 16,0000
£1,70*1,10% im2 3,7400;
£ 3,60*1,10% im2 7,9200;
[ 4,20%2*1,0*2 im2 16,8000
i 1,40%1,0%2*2 im2 5,6000:
{2,0%1,0%2 im2 4,0000;
£ 2,0%1,0%2 im2 4,0000;
£0,80%1,0%2 fm2 1,6000;
£ 9,70%2,20* im2 42,6800
{ 15,60%1,20% im2 37,4400
i 4,0%1,80%2*2 im2 28,8000
{1,70%1,80% fm2 6,1200;
i 3,60*1,80* im2 12,9600
{ 4,20%2*((2,12-0,62)+1,20)* im2 45,3600
i 1,40%((2,1:-0,62)+1,20)*2*; im2 15,1200
{2,0%(2,12-0,62)+1,20)*; im2 10,8000
{2,0%2,12+1,20)* im2 13,2800
{0,80%(2,12+1,20)*, im2 5,3120;}
 32,02,30% - m2 147,200C
m2 e |
i Przeniesienie im2 | 475,332(
: { RAZEM 475,332
68: KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
0603-09-050 i roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. - 1 X
DYSPERBIT
9,70*1,0*2 m2 19,4000
15,60*1,0% im2 31,2000
4,0%1,0%2*2 im2 16,0000
1,70%1,10% m2 3,7400
3,60*1,10%* m2 7,9200
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§ 4,20%2*1,0%2 im2 16,800C
{1,40%1,0%2*2 fm2 5,6000;
i 2,0%1,0%2 im2 4,0000:
{2,0%1,0%2 im2 4,0000;
:0,80%1,0%2 im2 1,6000;
£32,0%1,0%2 fm2 64,0000
im2 [ e :
Przeniesienie m2 174,260C
RAZEM 174,260 ;
69 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
0603-10-050 : roztworu asfaltowego.Kala nasipna warstwa. - 1 X
DYSPERBIT
£9,70%1,0%2 fm2 19,4000
{15,60*1,0% im2 31,2000
[ 4,0%1,0%2*2 im2 16,0000
£1,70*1,10% im2 3,7400;
{3,60%1,10% fm2 7,9200;
{ 4,20%2*1,0%2 im2 16,8000
£ 1,40%1,0%2*2 im2 5,6000;
£2,0%1,0%2 fm2 4,0000
i 2,0%1,0%2 im2 4,0000:
{0,80*1,0%2 im2 1,6000;
§32,0%1,0%2 im2 64,0000
J17 TN E—— |
{ Przeniesienie im2 | 174,260C
= | RAZEM 174,260! |
70 KNR 0202 | Okladzinyscian i pilastréw z piyt prostaknych :
2101 0101- 050 (granit,sjenit i wapi# zbity).Stosunek diugei obwodu
: i elementéw do powierzchni 8 m/m2 i grébbdo 4 cm - s
{ OKLADZINY Z ODZYSKU
£ 9,50%(2,30+1,0 m2 31,3500
£ 9,50*0,3¢ im2 3,6100;
{15,60%(1,20+1,C im2 34,320(;
£9,70%(2,12+1,0 im2 30,2640}
£ 3,80%(2,121,37)*2*2 im2 11,4000
{2,80%1,20% fm2 6,7200;
{1,70%1,20% im2 4,0800:
{5,0%2,12-0,62)*2*2 im2 30,0000
12,0%(2,12-0,62 im2 3,0000:
£2,0%1,2( im2 2,4000;
£2,60%2,1: im2 5,5120
£2,60*1,2( im2 3,1200;
i (1,50+0,80)*2,1 im2 4,8760;
| (1,50+0,80)*1,2 | m2 2,7600;
£ 4,0%1,20%2*2 im2 19,2000
{ 5,0%1,20%2*2 im2 24,0000
| 2,60%1,20% | m2 6,2400!
£1,30%1,20% im2 3,1200;
{ 32,0%(1,30*2+0,51 im2 99,5200
M2 e 5
! Sum: im2 325,492C;
! Przeniesienie pomeone im2
£0,8( im2 ! 260,393€!
: i RAZEM 260,393
71' KNR 0202 i Okladzinyscian i pilastrow z plyt prostaknych |
2101 0101- 050 (granit,sjenit i wapi# zbity).Stosunek diugai obwodu |
| i elementéw do powierzchni 8 m/m2 i grébbdo 4 cm |
i -20% nowe oktadziny i
£ 9,50%(2,30+1,0 im2 31,3500
1 9,50*0,3¢ im2 3,6100;
{15,60%(1,20+1,C im2 34,3200
£9,70%2,12+1,0 im2 30,2640
! 3,80%(2,1-1,37)*2*2 im2 11,4000
{2,80*1,20% im2 6,7200;
£1,70%1,20% im2 4,0800:
{5,0%2,12-0,62)*2*2 im2 30,0000
{2,0%2,12-0,62' im2 3,0000i
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£2,0%1,2( im2 2,4000
{2,60%2,1: im2 5,5120i
£2,60%1,2( fm2 3,1200;
{ (1,50+0,80)*2,1 im2 4,8760;
{ (1,50+0,80)*1,2 im2 2,7600;
[ 4,0%1,20%2*2 im2 19,2000
£ 5,0%1,20%2*2 fm2 24,0000
{ 2,60*1,20* im2 6,2400;
{1,30%1,20% ‘m2 3,1200;
! 32,0%(1,30*2+0,51 im2 99,5200
im2 i s :
{ Sum: im2 325,492}
i Przeniesienie pomuone im2
0,2(C m2 65,0984
RAZEM 65,098: ;
72: KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej 5
0511-0201-05C grubdici 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96
£9,0%4,C im2 36,0000
§ 7,50%4,5( im2 33,7500
£8,0%1,7¢ im2 14,0000
1172 —
Przeniesienie m2 83,7500
RAZEM 83,7501
731 AWO Zakup i monta siedzisk z listew 12x3 cm,
impregnowanych, na podktadach systemowych z
tworzywa sztucznego gr. 8-10 mm
£1,50*1¢ im 22,5000
mo s :
! Przeniesienie im ! 22,5000
i RAZEM : 22,500 ;
: i MURKI POD SIEDZISKA :
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygawania terenu pod budow; i roboty ziemne
74:KNR 0201 | Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
£ 0122-01-060 : réwninny i nizinny.
{ (10,50+3,0+9,50)*3,50*1 im3 80,5000
£10,0*1,0%1,( im3 10,0000
! Przeniesienie fm3 90,5000
£ 90,50*0,0¢ im3 7,2400
im3 | e
| Przeniesieni« im3 -7,2400
im3 | e
{ Przeniesienie im3 83,2600
{ RAZEM 83,260(
75! KNR 0201 | Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o
: 0310-02-060 : szerokdci dna do 1,5 m i gbokaici do 1,5 m,ze
| zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii lll. :
{ (10,50+3,0+9,50)*3,50*1 im3 80,5000
£10,0*1,0%1,( im3 10,0000
im3 i e :
! Przeniesienie im3 90,5000
£ 90,50*0,0¢ im3 7,2400;
im3 | e ’
{ Przeniesienir im3 -7,2400
im3 | e
! Przeniesienie im3 83,2600
RAZEM 83,260
76 KNR 0401 i Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlﬁgtdn 5
{0105-02-060 | 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kateigdrl
£ (10,50+3,0+9,50)*3,50*1 im3 80,5000
£10,0*1,0%1,( im3 10,0000
im3 | e
i Przeniesienie im3 90,5000
£ 90,50*0,0¢ im3 7,2400
11 T —



Przeniesieni« m3 -7,2400
m3 | -
{ Przeniesienie im3 | 83,2600
: RAZEM 83,260 ;
77: KNR 0401 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
0108-06-060 : odlegta¢ do 1 km. Kategoria gruntu llI
90,50*0,0¢ m3 7,2400
m3 | -
{ Przeniesienie im3 | 7,2400;
i i RAZEM 7,240(;
78: KNR 0401 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
0108-08-060 { kazdy nasgpny 1 km - ZA DALSZE 9,0 KM
£90,50*0,0¢ im3 | 7,2400;
m3ol e
Przeniesienie m3 7,2400
RAZEM 7,240(
791 AW O | Optata za sktadowanie ziemi
5 { 90,50%0,0¢ im3 | 7,2400;
L E—
{ Przeniesienie im3 | 7,2400;
i RAZEM 7,240(;
MURKI POD SIEDZISKA - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukcji
80: KNR 0202 Podktad z betonu C12/15
1101-01-060
£ 3,0*0,32*0,20*2% im3 i 1,5360:
m3o e
Przeniesienie m3 1,5360
RAZEM 1,536¢(
81: KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementow
0290-0101-034 budynkow i budowli pgtami stalowymi
okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm.
£ 12,0*0,00¢ it 0,0600:
it e
Przeniesienie t 0,0600
RAZEM 0,060(
82: KNR 0202 Scianyzelbetowe proste o grubd 12 cm,wysokéci do
0207-03-050 : 6 m. - beton B40
(3,0*4)*(0,41+0,34 m2 9,0000
(3,0*4)*(0,97+0,34 m2 15,7200
m2 e
i Przeniesienie im2 ! 24,7200
i RAZEM 24,720(;
83: KNR 0202 Dodatek za kady 1 cm rénicy grubgci scian
0207-07-050 : zelbetowych - ZA DALSZE 3,0 cm
{(3,0%4)%(0,41+0,34 im2 9,0000:
(3,0%4)*(0,97+0,34 m2 15,7200
m2 i e
{ Przeniesienie im2 | 24,7200
: f i RAZEM 24,7201}
84: KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
0603-09-050 : roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. - 1 X
DYSPERBIT
(3,0*4)*0,41*2*2 m2 19,6800
(3,0*4)*0,97*2 m2 23,2800
m2 e
i Przeniesienie im2 ! 42,9600
: f i RAZEM 42 960!
85 KNR 0202 ! Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe,z
: 0603-10-050 : roztworu asfaltowego.Kala nastpna warstwa. - 1 X
{ DYSPERBIT
{ (3,0%4)*0,41*2*2 im2 19,680C
£ (3,0%4)*0,97*2 im2 | 23,2800
m2oi
Przeniesienie m2 42,9600
RAZEM 42,960/

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&€f11.20)
str 16



86: AW 0 : Zakup i monta siedzisk z listew 12x3 cm,
i impregnowanych, na podktadach systemowych z

i tworzywa sztucznego gr. 8-10 mm
{1,504 im 6,0000;
m U
! Przeniesienie im 6,0000
; RAZEM 6,000(
87! AWO | Kosze namieci E
: {4 isz | 4,0000
T E——
{ Przeniesienie iszi | 4,0000
RAZEM 4,000 ;
: FONTANNY - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattaania terenéw zielonych
88 AW 0 Demonta istniejacych fontann wraz z robotami
i i towarzyszacymi
i2 fkpl 2,0000
kpl P e
! Przeniesienie kpl ! 2,0000
f RAZEM 2,000(}
89 AW 0 i Zakup i monta fontann (wiksza)
1 fkpl i 1,0000
L B
{ Przeniesienie fkpl 1,0000
! : RAZEM { 1,000(
PIEL EGNACJA ISTNIEJ ACEJ ZIELENI - 45112710-5 - Roboty w zakresie kszta’rtovanla terenow Z|elonych
90 AW 0 Plelqgnaqa istniejacej zieleni (kwota szacunkowa) :
i i1 iszi 1,0000
= R
| Przeniesienie sz | 1,0000
5 RAZEM 1,000(
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspélnego Stownika Zamoéwie
1. ROBOTY DROGOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-1 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne
3. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA 45233200-1 - Roboty w zakresie itych nawierzchni
(nawierzchnie z kostki)
4, OPASKI - PODBUDOWA + 45233200-1 - Roboty w zakresie itiych nawierzchni
NAWIERZCHNIA
5. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233140-2 - Roboty drogowe
(nawierzchnia asfaltowa)
6. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA 45233140-2 - Roboty drogowe
7. MIKRONIWELACJA | ZIELE N 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. REMONT MURKOW
ZEWNETRZNYCH
1. MURKI ZEWN ETRZNE - ROBOTY  45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
ROZBIORKOWE
2. MURKI ZEWNETRZNE - 45262522-6 - Roboty murarskie
PRZEBUDOWA (schody - obtazenie)
2. MURKI POD SIEDZISKA
1. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania teremod
budowe i roboty ziemne
2. MURKI POD SIEDZISKA - ROBOTY 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
KONSTRUKCYJNE konstrukgiji
3. 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terewd
zielonych
4. PIELEGNACJA ISTNIEJ ACEJ 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terewd

ZIELENI

zielonych
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