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l. Opis techniczny

I.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
e materialy mapowe— mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

I.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt przebudowy drogi dojazdowej, drogi
pozarowej, ciggOw pieszych oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na dziatkach nr
3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2 na terenie Miejskiego Domu Kultury przy ul.
Kosciuszki 15 w Lancucie.

Projekt drogowy nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem odwodnienia
wod-kan, ktory stanowi odrebne opracowanie.

Zakres Rob6t objetych projektem przewiduje:

niezbedne prace przygotowawcze,

niezbedne prace rozbiorkowe,
— wykonanie nowych konstrukcji drogi dojazdowej, drogi pozarowej, ciggow pieszych,

miejsc parkingowych oraz opaski wokot budynku

wykonanie prac wykonczeniowych.
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[.3. Opis stanu istniej gcego

Obszar objety opracowaniem stanowi teren nalezacy do Miejskiego Domu Kultury w

miejscowosci tancut. Przedmiotowe dziatki nr 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2
zlokalizowane sg przy ul. Kosciuszki 15. Dojazd i dojscie do dziatki, na ktérej zaplanowano
inwestycje odbywa sie od strony ulicy Moniuszki zjazdem istniejgcym.
Z wjazdu i wyjazdu korzystajg nie tylko samochody osobowe, ale rowniez autobusy
komunikacji miejskiej, bowiem na terenie przedmiotowych dziatek zlokalizowany jest
przystanek zbiorowej komunikacji miejskiej. Ulica Moniuszki od strony potudniowej jest
wigczona do ulicy Kosciuszki a na pétnocy do ulicy Jagiellonskiej.

Istniejgce elementy zagospodarowania to: podlegajacy przebudowie obiekt
kubaturowy uzytkowany jako budynek Miejskiego Domu Kultury, obiekt gospodarczo -
garazowy zlokalizowany w czes$ci dzialki, elementy istniejgcego ogrodzenia, elementy maie]
architektury elementy ciggow komunikacyjnych i placow wraz z elementami zieleni niskiej i
wysokiej oraz istniejgce uzbrojenie terenu. Na wyzej wymienionym placu znajduje sie zjazd
do garazu wykonany z betonowej kostki brukowej typu holland w kolorze szarym. Zjazd ten
charakteryzuje sie znacznym spadku terenu w kierunku budynku. Istniejacy wjazd i wyjazd
oraz nawierzchnia terendw utwardzonych na wyzej wymienione dzialce wykonane sg z
asfaltobetonu. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne spekania, dziury
i faty — slady po czastkowych remontach.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg ciggi piesze o nawierzchniach wykonanych z
kostki betonowej i nawierzchni asfaltobetonowej. Na terenie MDK znajduje sie réwniez cigg
komunikacyjny asfaltobetonowy o szerokosci ok. 9,0 m tgczacy przedmiotowy teren z ulicg
Moniuszki na ktorym w dwoch miejscach zlokalizowane sie schody terenowe skladajace sie
z 3 stopni. Caly cigg pieszo jezdny ze wzgledu na nieprawidtowe spadki oraz zly stan
techniczny nawierzchni uniemozliwiajgcy odptyw wody nie spetnia wymogow uzytkowych

oraz skutecznego odwodnienia terenu.
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I.4. Rozwigzania projektowe

I.4.1. Parametry techniczne drogi, elementy planus  ytuacyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacych nawierzchni
utwardzonych: drogi pozarowej, drogi dojazdowej, ciggbw pieszych oraz miejsc
parkingowych zlokalizowanych na dziatkach nr 3405/8, 3045/7, 3405/4, 3045/5, 3700/2 przy
budynku uzytecznosci publicznej MDK usytuowanym przy ul. Kosciuszki 15 w Lancucie.

W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia przeprojektowano plac od strony
zachodniej (lokalizacja przystanku autobusowego) pod wzgledem wysokosciowym
dowigzujac wjazd i wyjazd na teren dziatki do rzednych terenu istniejgcego. Istniejgcy wjazd
na teren przedmiotowe] dzialki MDK pozostaje bez zmian. Miejsca parkingowe, droge
pozarowg, drogi dojazdowe oraz ciggi piesze zaprojektowano tak, aby wody opadowe nie
zalegaly na powierzchni projektowanej nawierzchni.

Zaprojektowane spadki poprzeczne :

» droga pozarowa —2,0% (spadek jednostronny),

» droga dojazdowa — 2,0%(spadek jednostronny),

» droga dojazdowa — 2,0% (przekroj daszkowy)

» miejsca parkingowe — 0,5 - 1,74%
zapewniajg odprowadzenie wody do projektowanych wpustow (odrebne opracowanie
projektowe). Spadki podtuzne zostaly dostosowane do rzednych terenu istniejgcego.

Od strony zachodniej (plac w okolicy przystanku komunikacji miejskiej)
zaprojektowano nowag nawierzchnie z asfaltobetonu. Zatoke autobusowg oraz miejsca
parkingowe nalezy wykona¢ =z kostki betonowej. Na potaczeniu nawierzchni
asfaltobetonowej z kostkg betonowg zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm
wyniesiony ponad poziom nawierzchni na +2cm, (zgodnie z rys. DrO3 ,Typowe przekroje
konstrukcyjne oraz potgczenie nawierzchni.)

Na terenie przedmiotowych dzietlek zaprojektowano 56 miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych o wymiarach 2,30x5,0m, 31 miejsc parkingowych dla samochodow
osobowych o wymiarach 2,30x7,35 oraz 2 miejsca parkingowe dla autokaréw 4,0x10,0m.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposob istotny jego
uksztattowania a projektowane rzedne terenu -podane na rysunkach- nawigzujg do rzednych

terenu istniejacych oraz dowigzujg sie do sasiednich terendw juz zagospodarowanych.
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Nawierzchnie wjazdu, parkingéw i drég kotowych dla samochodow osobowych oraz dojscia
piesze zaprojektowano jako wykonane z asfaltobetonu, elementéw drobnowymiarowych:
ksztaltek betonowych dostosowanych do planowanych obcigzen. Wszystkie nawierzchnie
jezdne posiadajg odprowadzenie woéd deszczowych do studzienek kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych na terenie MDK /wg osobnego opracowania projektowegol/.

Planowang inwestycjg dostosowano w miare mozliwosci do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez zaprojektowanie obnizonych kraweznikow, oraz likwidacje
zbednych barier architektonicznych.

Droge pozarowg stanowi przebudowany wjazd pozarowy od ulicy Moniuszki oraz
zespot komunikacji wewnetrznej umozliwiajacy dostep do wszystkich istniejgcych budynkéw
na terenie MDK. Wszystkie przebudowywane i projektowane elementy drogowe zostaly
zaprojektowane w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia, sg dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow
gabarytowych pojazdow, dla ktérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych.
Nawierzchnie zostaly zaprojektowane z materialtdw niepylacych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

I.5. Odwodnienie drogi dojazdowej oraz miejsc parki  ngowych

Projekt odwodnienia wedtug odrebnego opracowania

I.6. Uwagi wykonawcze i technologiczne

1.6.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych teren zostanie przygotowany i oczyszczony dla
potrzeb budowy drogi pozarowej, drogi dojazdowej ciggbw pieszych oraz miejsc
parkingowych. Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z kraweznikami i fawami
betonowymi.
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Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  $ciowych
Roboty majagce na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktéw wysokosciowych

oraz obstuge geodezyjng robot.

Zakres robot obejmuije:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg tras, ich punktéw gtéwnych z
ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejagce elementy terenowe projektowanych
urzagdzen z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia,

d) wykonanie pomiaréw powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we wkasciwym
osrodku geodezyjnym.

B Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukture drogowa.
Przewiduje sie mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10 cm) na
gtebokosc¢ jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice robét ziemnych.

Przewiduje sie zgromadzenie czesci objetosci humusu na skladowisku
przyobiektowym w odlegtosci 1 km w celu p6zniejszego wykorzystania. Pozostatg objetos¢

nalezy odwiez¢ na wysypisko w odlegtosci 10km.

B Rozebranie istniej gcej nawierzchni
Nawierzchnie przeznaczone do rozebrania to nawierzchnia asfaltobetonowa,
betonowa oraz nawierzchnie z betonowej kostki.

[.6.2. Roboty ziemne i odwodnienie wykopdw

Roboty ziemne zaprojektowano w 70 % jako mechaniczne i 30 % jako reczne.
Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wiasdcicieli urzadzen
podziemnych. Przewiduje sie czesciowy przew6z gruntu uzyskanego z wykopow na
sktadowisko przyobiektowe na odlegtos¢ 1 km. Pozostata czes$¢ gruntu przewidziana jest do

pozostawienia w celu wykorzystania przy wykonaniu nasypow bez transportu gruntu.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 111/7




£ANCUT, ul. Kosciuszki 15; dz.3405/8, 3045/7, DR

AAG/08/0038 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 3405/4, 3045/5, 3700/2

I.7. Roboty ziemne
1.7.1. Wykopy/nasypy i profilowanie koryta drogoweg 0

Wykopy w obrebie koryta drogowego nalezy wykonywaé sposobem mieszanym |,
mechanicznie i recznie. Wyprzedzajgco sieci uzbrojenia terenu nalezy lokalizowac
przekopami kontrolnymi a prace w ich poblizu prowadzi¢ wytacznie recznie.

Stosowacd lekki sprzet, a przy przejezdzie przez odkryte sieci wodociggowe i gazowe
stosowac zabezpieczenia z ptyt drogowych.

Dokona¢ nalezy rozbiérek wszystkich istniejacych warstw konstrukcyjnych. W obrebie
opracowania wszystkie konstrukcje jezdni drogowej zostang wykonane jako nowe o
jednolitej konstrukcji.

Koryto profilowa¢c w gruncie rodzimym ze spadkiem poprzecznym zgodnym z

dokumentacjg projektowg. Koryto po uformowaniu starannie zageszczac.

I.7.2. Projektowana konstrukcja drogi po zarowej, dojazdowej, ci ggu pieszego, miejsc

parkingowych oraz opaski wokot budynku

Podczas przebudowy uktadu pieszo - jezdnego przy Miejskim Domu Kultury
zastosowano cztery typy konstrukcji. Od strony zachodnie przy wjezdzie i wyjezdzie
zlokalizowanym przy ulicy Moniuszki zastosowano nawierzchnie asfaltobetonowg. Miejsca
parkingowe, drogi dojazdowe, ciggi piesze oraz opaske wokoét budynku MDK nalezy
wykona¢ z kostki betonowej. Nawierzchnie z kostki betonowej réznig sie od siebie
grubosciami catej konstrukcji. Pod droge pozarowg i droge dojazdowg zaprojektowano
konstrukcje mocniejszg .

1. Konstrukcja drogi po zarowej, drogi dojazdowej:

8 cm kostka betonowa typu Stare Miasto kolor szary
3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)

25 cm podbudowa z kruszywo tamanego kl.1l stabilizowanego mechanicznie #0-64

YV V VYV V

20 cm warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego
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2. Konstrukcja miejsc parkingowych:

> 8 cm kostka betonowa typu Stare Miasto kolor pomaranczowy
> 3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
> 25 cm podbudowa z kruszywo tamanego kl.1l stabilizowanego mechanicznie #0-64
> 20 cm warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego
3. Konstrukcja nawierzchni z asfaltobetonu:
> 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm na bazie asfaltu DE30
> skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m2
> 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm na bazie asfaltu D35/50
> skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m2
> 10cm podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm
> 15 cm podbudowa z kruszywo tamanego Kl.II stabilizowanego mechanicznie #0-64
> 20 cm warstwa mrozoochronna z piasku ptukanego
4. Konstrukcja chodnika, opaski:
> 8 cm kostka betonowa typu Stare Miasto kolor grafitowy i pomaranczowy
> 3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
> 2 cm podbudowa z kruszywo tamanego kl.1l stabilizowanego mechanicznie #0-64
5. Konstrukcja opaski:
> 8 cm kostka betonowa typu Stare Miasto kolor szary
> 3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
> 2 cm podbudowa z kruszywo tamanego kl.1I stabilizowanego mechanicznie #0-64

Na rysunku Dr03 ,Typowe przekroje konstrukcyjne, styk nawierzchni typy i
rodzaje nawierzchni projektowanych oraz ich ukifad.

[.7.3. Podbudowa i warstwa mrozoochronna
Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanej infrastruktury

drogowej. Roboty obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie, grubosci 20 cm. Wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
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W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej.

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkoéw poprzecznych i
pochylen podtuznych zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi
wibracyjnymi gtadkimi.

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Zaprojektowane konstrukcje jezdni drogowej spetniajg warunek mrozoodpornosci
zgodnie z pkt. 8 zatacznika nr 4. do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. RP. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430.)

|.8. Nawierzchnie

1.8.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostka brukowa — betonowa.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie dla niej aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

Kostke uktada sie na calej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Na

wczesniej wyprofilowanej podbudowie (spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa) nalezy
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wykona¢ warstwe podsypki cementowo - piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a nastepnie
uktada¢ kostke betonowg gr. 8 cm na drodze pozarowej, dojazdowej, ciggach pieszych,
miejscach parkingowych oraz opasce wokot budynku MDK. Szczeliny miedzy kostkami nie
mogg wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papaq itp.).

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie
pozostawienie niewielkiej ilosci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

1.8.2. Nawierzchnia z asfaltobetonu

Nawierzchnie z asfaltu betonowego nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym w
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z
Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i probki
materiatbw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skiadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wkasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym zapewniajgcej prawidtiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych w tablicy
1.

Tablica 1. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod
warstwe
Scieralng
1 |Drogi klasy D oraz place i 12
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 1, podtoze
nalezy wyroéwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie ukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.8.3. Opaska wokét budynku
W celach estetycznych i funkcjonalnych zaprojektowano opaske z kostki betonowej

przy budynku Miejskiego Domu Kultury na szeroko$¢ 50 cm. Lokalizacja zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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1.8.3. Miejsca sktadowania odpadow,

Posadzke miejsca sktadowania odpadéw nalezy wykonaé¢ z kostki betonowe zgodnie
z rysunkiem nr DrO1 ,Sytuacja. Plansza wysokosciowa.”

1.9. Elementy ulic

1.9.1. Kraw ezniki betonowe na tawie fundamentowej

Zakres wykonywanych robét:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
i gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektowa,
- utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B-15 wykonanego z godnie z normg,
PN-88/B-06250,
- rozszatlowanie tawy,
- w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng wysokosé
tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrza¢ do temp. 150-
170°C lub zgodnie z zaleceniem producenta,
- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementoéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie przestrzegacé
prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowg a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,
- oObsypanie tylnej $cianki kraweznika piaskiem, zwirem [ub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Wysokos¢é kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg

projektowa. Niweleta podiuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.
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Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny kraweznikdw wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio
dociete za pomocg odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikow
potamanych lub cietych inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac z
kraweznikéw prostych.

Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowg wykona¢ z uzyciem piasku Srednio
lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

Na odcinku polgczenia nawierzchni pieszej i jezdnej w okolicy projektowanego
miejsca sktadowania odpaddéw statych zaprojektowano kraweznik pograzony (wg
zalgczonego detalu) wyniesiony 2cm ponad powierzchnie placu.

1.9.2. Obrze za betonowe na tawie fundamentowej

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 207 z 2003
r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam

stosowng aktualng polise OC

projektant:

inz. Ryszard Zadorozny

upr. Nr 109/82

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 207 z 2003
r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby oraz optacitem skfadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma

stuzyc.
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